Mieszkania soc. moduty A-H_Golczewo_branza budowlana 02.K8BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty przygotowawcze - ogolne zapoznanie sie z placem budowy i miejscem |kpl.
d.1|analiza indy- |robot, pomiary, odkrywki, szkice wykonawcze.
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - organizacja zaplecza socjalnego, |kpl.
d.1|analiza indy- |zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, niezbedne wyburzenia, za-
widualna bezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i djazdu do na plac budowy, uprzatnie-
cie i likwidacja placu budowy.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warst- |m?2
d.2|126-1 wy do 15 cm
21.42*14.99 m?2 321.09
RAZEM 321.09
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.2{126-2 za kazde dalsze 5 cm
poz.3 m2 321.09
RAZEM 321.09
5|/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami 110 kW (150 KM), kat.gruntu 111 m3
d.2|228-8
21.42*14.99*0.56 m3 179.81
RAZEM 179.81
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|301-2 odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Ill
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*1.0*0.17*3+(5.37+0.22+5.37)*1.0*0.17*|m3 19.13
5
RAZEM 19.13
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2{0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
p0z.5+p0z.6-(p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.21*0.24-poz.30) m3 209.573
RAZEM 209.573
8|KNR 2-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi nadmiaru ziemi na miejsce sktado- |m3
d.2|214-4 wania.
analogia Krotnos¢ = 18
poz.5+poz.6-poz.7 m3 -10.63
RAZEM -10.63
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
d.2|212-7 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-lI
poz.3*0.15+p0z.4*0.05 m3 64.22
RAZEM 64.22
10/KNR 2-21 Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem tacz- |m3
d.2|218-2 [R=0, |kami
955]
poz.9 m3 64.22
RAZEM 64.22
3 FUNDAMENTY
11|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalo- |t
d.3]290-1 we okragte gtadkie
<tk 1>39.3/1000+<t.2>46.2/1000+<¢.3>18.8/1000+<t4>65.1/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
12|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalo- |t
d.3(290-2 we okragte zebrowane
<£1>320.9/1000+<£2>295.8/1000+<t-3>144.2/1000+<t4>376.1/1000+< t 1.37
Nw01>29.3/1000+<Nw02>87.8/1000+<Nw03>29.3/1000+<Nw04>87.8/1000
RAZEM 1.37
13|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 m3
d.3|1101-1
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.8*0.1*2+(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+ |m3 9.22
0.22+4.45)*1.2*0.1*1+(5.37+0.22+5.37)*0.7*0.1*2+(5.37+0.22+5.37)*0.7*0.1*3
RAZEM 9.22
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m z betonu C25/30 |m3
d.3|202-1
<t1>39.5*0.6*0.3+<£.3>18.72*0.5*0.3 m3 9.92
RAZEM 9.92
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.8 m z betonu C25/30 |m3
d.3|202-2
<t4>28.08*0.8*0.3 m3 6.74
RAZEM 6.74
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m z betonu m3
d.3|0202-03 C25/30
<t2>19.75%1.0*0.3 m3 5.925
RAZEM 5.925
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17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy afaltowo-kauczukowej piono- |m?2
d.3/603-9 we - pierwsza warstwa
<t1>39.5"0.3*2+<t.3>18.72*0.3*2+<t4>28.08*0.3*2+<t.2>19.75*0.3*2 m?2 63.63
RAZEM 63.63
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy afaltowo-kauczukowej pionowe |m?2
d.3|603-10 - kazda nastepna warstwa
poz.17 m2 63.63
RAZEM 63.63
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe z masy afaltowo-kauczukowej poziome -|m?2
d.3/602-9 pierwsza warstwa
<t1>39.5"0.6+<t.3>18.72*0.5+<t4>28.08*0.8+<t2>19.75%1.0 m?2 75.27
RAZEM 75.27
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe z masy afaltowo-kauczukowej poziome -|m?2
d.3|602-10 kazda nastepna warstwa
poz.19 m2 75.27
RAZEM 75.27
4 SIANY FUNDAMENTOWE
21|Uzupetnienie |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych [m2
d.4|do KNR 2-02 |gr.$cian 24 cm na zaprawie cementowej
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
137-2
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.53*4+(5.37+0.22+5.37)*0.53*8 m?2 87.26
RAZEM 87.26
22|KNR 0-17 Montaz ptyt styropianowych gr. 2 cm do $cian - dylatacja $cian fundamento- m2
d.4|IGM 2609-1 |wych
analiza indy-
widualna
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.53*1+(5.37+0.22+5.37)*0.53*3 m?2 27.62
RAZEM 27.62
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe preparatem rozpuszczalnikowym m2
d.4|603-9
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.53*4+(5.37+0.22+5.37)*0.53*8 m?2 87.26
RAZEM 87.26
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe preparatem rozpuszczalnikowym - kazda |m?2
d.4|603-10 nastepna warstwa
poz.23 m2 87.26
RAZEM 87.26
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczuko- |m?2
d.4|603-9 wej
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.53*2+(5.37+0.22+5.37)*0.53*2 m?2 32.01
RAZEM 32.01
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczuko- |m?2
d.4|603-10 wej - kazda nastepna warstwa
poz.25 m2 32.01
RAZEM 32.01
27|Uzupehienie |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej $cian fundamento- m2
d.4|do KNR 2-02 |wych
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-1
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*0.24*4+(5.37+0.22+5.37)*0.24*8 m?2 39.51
RAZEM 39.51
28|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm do $cian m2
d.4|IGM 2609-1
poz.25 m2 32.01
RAZEM 32.01
29 Utozenie izolacji z foli kubetkowej m2
d.4|analiza indy-
widualna
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*1.0*2+(5.37+0.22+5.37)*1.0*2 m?2 60.40
RAZEM 60.40
5 PODLOZA | IZOLACJE
30|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-7
<A iH>5.05*5.13*0.35*2+<B, C, D, G, F, E>4.2*5.13*0.35%6 m3 63.38
RAZEM 63.38
31|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe z chudego betonu m3
d.5|205-1
<A iH>5.05*5.13*0.15*2+<B, C, D, G, F, E>4.2*5.13*0.15%6 m3 27.16
RAZEM 27.16
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.5|607-1 me podposadzkowe
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<A iH>5.05*5.13*2+<B, C, D, G, F, E>4.2*5.13"6 m?2 181.09
RAZEM 181.09
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome, na wierz- |m2
d.5/609-3 chu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
poz.32 m2 181.09
RAZEM 181.09
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.5/607-1 me podposadzkowe
poz.33 m2 181.09
RAZEM 181.09
35|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25 mm m2
d.5/1106-2
poz.34 m2 181.09
RAZEM 181.09
36|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.5/1106-3 Krotnos¢ = 1.5
poz.35 m2 181.09
RAZEM 181.09
6 ROBOTY MUROWE
37|KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw silikatowych gr 24 cm m2
d.6|Uzupetnienie
KNR 2-02,
tom |,rozdziat
01 104-2
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*2.72*2+(5.37+0.22+5.37)*2.73*2+1/2* |m2 177.48
11.18*1.16*2
RAZEM 177.48
38|KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych gr  |m2
d.6|Uzupetnienie |18 cm
KNR 2-02,
tom |,rozdziat
01 105-2
(5.3+0.22+4.42+0.22+4.41+0.22+4.45)*2.72*2+(5.37+0.22+5.37)*2.73*6 m?2 284.19
RAZEM 284.19
39|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6|0126-05
<N1>2*1.2*7*2+<N2>2*1.35*4*2 m 55.200
RAZEM 55.200
40|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt z gipsu syntetycznego gr.8 cm na wpust i piéro z prze- |m2
d.6/2001-1 ktadka z korka lub tworzywa polipropylenowego =39 dB (pas dolny i tazienki z
ptyt zielonych - wilgocioodpornych )
1.Przygotowanie podtoza.
2.Utozenie izolacji z papy.
3.Przygotowanie zaprawy gipsowe;j.
4.Murowanie $cianek wraz z przycinaniem ptyt.
5.Szpachlowanie spoin i stykow ze Scianami i stropem.
6.Szpachlowanie bruzd po instalacjach.
7.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce.
(1.59+1.81+1.88+1.37)*2.72*8 m?2 144.70
RAZEM 144.70
7 STROP NAD PARTEREM
41|KNR 2-02 Plyty stropowe 530x149x24 ele-
d.7|302-2 ment
16 ele- 16.00
ment
RAZEM 16.00
42|KNR 2-02 Ptyty stropowe 530x89x24 elem.
d.7|0302-01
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7/290-1 we okragte gtadkie
103.7/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
44|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane
791.7/1000 t 0.79
RAZEM 0.79
45|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach o szer.do 30 cm m3
d.7|1212-12
<W1>0.2470.24*39+<W2>0.24*0.24*22.42 m3 3.54
RAZEM 3.54
46|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach o szerokosci ponad 30 cm m3
d.7|/0212-13
<W3>0.4*0.24*19.5+<W4>0.4*0.24*10.79+<W5>1.08"0.24*21.48 m3 8.475
RAZEM 8.475
8 DACH
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47|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej w klasie C24 - wigzary i elementy po-|m3
d.8({409-4 zostate
analiza indy-
widualna
3.96+6.531 m3 10.49
RAZEM 10.49
48|KNR 2-02 Utozenie usztywnienia pasa gornego ptytg OSB3 (wilgocioodporng) gr 25 mm |m2
d.8|410-1
analogia
6.920.42*2 m?2 281.80
RAZEM 281.80
49|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8/0501-01
analiza indy-
widualna
poz.48 m?2 281.800
RAZEM 281.800
50|KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.8|IGM 517-2
poz.49 m2 281.80
RAZEM 281.80
51|/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach m2
d.8|IGM 519-1
poz.50 m2 281.80
RAZEM 281.80
52|Uzupetnienie |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8|do KNR 2-02 [cm
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
541-2
(20.42*2+6.9)*2*0.2+20.42*0.4 m?2 27.26
RAZEM 27.26
53|KNR 2-02 Rynny z PCV potokragte o $rednicy 120 mm wraz ze wszystkimi ksztattkami  |m
d.8|WACETOB
525-1
20.42*2 m 40.84
RAZEM 40.84
54| KNR 2-02 Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o srednicy 110 mm wraz ze wszys- |m
d.8|WACETOB |tkimi kszatattkami
531-4
(1.3+2.5)*4 m 15.20
RAZEM 15.20
55/KNR 2-15 Wywietrzaki $rednicy 160 mm z rurg i podstawg dachowa szt
d.8|WACETOB
213-7
4*8 szt 32.00
RAZEM 32.00
56|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt
d.8|322-2
analogia
poz.55 szt 32.00
RAZEM 32.00
57|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.8|IGM 517-1
19.04*10.96 m?2 208.68
RAZEM 208.68
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome z  |m2
d.8/613-3 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.57 m2 208.68
RAZEM 208.68
9 STOLARKA
59|Uzupetnienie |Dostawa i montaz okien PCV wspdétczynnik przenikania ciepta dla okna: Uw=1, |m?2
d.9|do KNR 2-02 [1 [W/(m2xK)], ttumienie akustyczne szyby:32dB, kolor: biaty, RAL 9016; klam-
Normy nakfa-|ka z kluczem od wewnatrz; nawiewniki higrosterowalne o dt. mozliwie najwiek-
doéw rzecz.na |szej;
konstrukcje
budowlane
1025-4
0.92.1*16 m?2 30.24
RAZEM 30.24
60|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych, biaty mat lami- [szt
d.9|129-2 nat gr. 3-4 cm
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
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61|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych z blachy gr. 0, |[szt
d.9|129-2 7mm ocynkowanej, malowana proszkowo w kolorze 1011;
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
62|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z klejonki debowej z nadswietlem szt
d.9|1015-2
analiza indy-
widualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne o powierzchni ponad 1.0 m2 z nad$wiet- |m2
d.9|1015-6 lem.
analogia KONSTRUKCJA SKRZYDLA: system przylgowy, ramiak stalowy, obtozony
dwiema ptytami z klejonki debowej, okleina naturalna; wypetnienie: drzwi izolo-
wane akustycznie 37dB; naswietle: otwierane ze szkleniem dwukomorowym
bezpiecznym, ramka ze stali nierdzewnej; gr. skrzydta ok. 68mm; WYPOSA-
ZENIE: prdg cieplny 2 cm z klejonki debowej i stali nierdzewnej, min. dwie
uszczelki po odwodzie, dwa niezalezne zamki antywltamaniowe klasy 4ENV +
Klamka, trzy zawiasy 3D; Uw dla drzwi=1,5 W/m2K
0.9*2.45*8 m?2 17.64
RAZEM 17.64
64| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrz-lokalowych. szt
d.9/1016-1 KONSTRUKCJA OSCIEZNICY: oscieznica stalowa obejmujgca z blachy gr. 1,
5 mm ocynkowana, laminowana w kolorze zloty dab, uszczelka w kolorze brg-
zowym.
8+8 szt 16.00
RAZEM 16.00
65/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykon- |m2
d.9|1017-2 czone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2.
KONSTRUKCJA SKRZYDLA: system przylgowy, ramiak drewniany z drzewa
iglastego obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF , wypetnienie plaster miodu
lub ptyta widrowa otworowa, Cato$¢ okleinowana dwustronnie w kolorze ztoty
dgb. WYPOSAZENIE: zamek jednopunktowy, wpuszczany; zawiasy: czopowe
wkrecane 2 szt., klamka
0.8*2.05*8 m?2 13.12
RAZEM 13.12
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie wykon- |m2
d.9|1017-2 czone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2.
KONSTRUKCJA SKRZYDLA: system przylgowy, ramiak drewniany z drzewa
iglastego obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF , wypetnienie plaster miodu
lub ptyta wiérowa otworowa, podciecie o sumarycznym przekroju nie mniej-
szym niz 0,022m2; Catos¢ okleinowana dwustronnie w kolorze ztoty dgb. WY-
POSAZENIE: zamek jednopunktowy, wpuszczany- blokada tazienkowa; zawia-
sy: czopowe wkrecane 2 szt., klamka
0.8*2.05*8 m?2 13.12
RAZEM 13.12
10 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, OKLADZINOWE
67|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - 11l kat.tynku m2
d.10(803-3
(5.13+5.05+5.13+5.05)*2.72*2+(5.13+4.2+5.13+4.2)*2.72*6 m?2 415.29
RAZEM 415.29
68|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggow - 111 kat.tynku m2
d.10|803-6
5.13*5.05*2+5.13*4.2*6 m?2 181.09
RAZEM 181.09
69|KNR 2-02 Podmuréwka brodzika prysznicowego z cegty petnej m
d.10{0119-01
(0.7+0.7)*8 m 11.200
RAZEM 11.200
70|KNR 2-02 Posadzki cementowe z warstwg spadkowg zatarte na gtadko gr.25 mm m2
d.10{1106-2
0.7*0.7*8 m?2 3.92
RAZEM 3.92
71|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.10{1106-3 Krotnos¢ = 2.5
poz.70 m2 3.92
RAZEM 3.92
72|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni - preparat do gruntowania powierzchni betonowych |m?2
d.10{do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
(0.770.7+(1.0+1.0)*2)*8 m?2 35.92
RAZEM 35.92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73|KNR 0-29 Izolacja szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.10{0638-01
(0.7*7+2.0)*8 m 55.200
RAZEM 55.200
74 Wykonanie hydroizolacji $cian i posadzek (prysznic) preparatem mineralnym, |m2
d.10|analiza indy- |elastycznym, jednosktadnikowym, paroprzepuszczalnym
widualna
poz.72 m2 35.92
RAZEM 35.92
75|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.10|{do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
poz.67 m2 415.29
RAZEM 415.29
76|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni sufitow m2
d.10|{do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
poz.68 m2 181.09
RAZEM 181.09
77|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.10{do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
poz.67+(1.51+1.8+1.73+1.37)*2.72*8 m?2 554.77
RAZEM 554.77
78|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni sufitow m2
d.10|{do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
poz.68 m2 181.09
RAZEM 181.09
79|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych |m?2
d.10/1503-3 z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
((1.51+1.8+1.51+1.8)*2.0+(1.29+1.73+1.29+1.73)*2.0)*8 m?2 202.56
RAZEM 202.56
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw gtadkich bez grunt.(powierz- |m?2
d.10/1505-1 chnie wewn.)
<$ciany>poz.77-poz.79+<sufity>poz.78 m2 533.30
RAZEM 533.30
81|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni - preparat do gruntowania powierzchni betonowych |m?2
d.10{do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
poz.35 m2 181.09
RAZEM 181.09
82| Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych |m?2
d.10{do KNR 2-02 |w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2805-5
(1.51*1.8+1.29*1.8)*8 m?2 40.32
RAZEM 40.32
83|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.10/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
((1.8+1.51+1.8+1.51)+(1.29+1.73+1.29+1.73)+<brodzik>(0.7+0.7+0.7+0.7))*8 |m 123.680
RAZEM 123.680
84|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.10/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.83 m 123.680
RAZEM 123.680
85| Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grub.5 |m?2
d.10{do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
poz.35-poz.82 m2 140.77
RAZEM 140.77
86|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m?2
d.10{1112-5 PCW
poz.85 m2 140.77
RAZEM 140.77
87 Montaz listew przysciennych z pcv m
d.10|analiza indy-
widualna
(5.05+5.13+5.05+5.13)*2+(4.20+5.13+4.20+5.13)*6 m 152.680
RAZEM 152.680
11 ELEWACJA
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczuko- |m?2
d.11]603-9 wej
(11.18+19.48+11.18+19.48)*0.3 m?2 18.40
RAZEM 18.40
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczuko- |m?2
d.11|603-10 wej - kazda nastepna warstwa
poz.88 m2 18.40
RAZEM 18.40
90|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm do $cian m2
d.11{IGM 2609-1
poz.89 m2 18.40
RAZEM 18.40
91|/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.11|{IGM 2609-6
poz.90 m2 18.40
RAZEM 18.40
92|KNR 0-17 Przyklejenie kolejnej warstwy siatki na Scianach m2
d.11|{IGM 2609-6
poz.91 m?2 18.40
RAZEM 18.40
93|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 14 cm do $cian m2
d.11{IGM 2609-1
(11.18+19.48+11.18+19.48)*3.0+1/2*11.18*1.16*2-<potrgcenie otworéw>(1.0* |m?2 147.09
2.45*8+0.9*2.1*16)
RAZEM 147.09
94|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.11]{IGM 2609-3
poz.93*5 szt 735.45
RAZEM 735.45
95|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.11|{IGM 2609-6
poz.93 m2 147.09
RAZEM 147.09
96|KNR 0-17 Przyklejenie kolejnej warstwy siatki na $cianach m2
d.11|{IGM 2609-6
(11.18+19.48+11.18+19.48)*1.7 m?2 104.24
RAZEM 104.24
97|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.11|{IGM 2609-7
((2.45+1.0+2.45)*8+(2.1+0.9+2.1)*16)*0.14 m?2 18.03
RAZEM 18.03
98|KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.11|{IGM 2609-8
<naroza budynku>3.3*4+<dylatacje modutéw>3.3*6*2+1.16*2*2 m 57.44
RAZEM 57.44
99|KNR 0-28 Montaz obramowan okien i drzwi m
d.11]IGM 2629-5
((2.45+1.0+2.45)*8+(2.1+0.9+2.1)*16) m 128.80
RAZEM 128.80
100{KNR 0-17 Natozenie na podfoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m2
d.11{IGM 927-1
(11.18+19.48+11.18+19.48)*3.3+1/2*11.18*1.16*2+p0oz.97-<potrgcenie otwo- |m?2 183.51
row>(1.0*2.45*8+0.9*2.1*16)
RAZEM 183.51
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101|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o |m2
d.11{IGM 927-3  |gr.2 mm na $cianach ptaskich i
wierzchniach poziomych
poz.93 m2 147.09
RAZEM 147.09
102|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.11|/IGM 927-5 |gr.2 mm na o$ciezach o szer.do 30 cm
poz.97 m2 18.03
RAZEM 18.03
103|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na $cianach m2
d.11/IGM 929-3  |ptaskich i
rzchniach poziomych
(11.18+19.48+11.18+19.48)*0.3 m?2 18.40
RAZEM 18.40
104|KNR 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.11|WACETOB
1519-4
poz.101+poz.102 m2 165.12
RAZEM 165.12
12 ELEMENTY WYPOSAZENIA - PRZEDSIONEK | POM. SANITERNE (bez bialego montazu)
105 Dostawa i montaz ptyty grzewczej elektrycznej czteropalnikowej na szafce ku- |szt
d.12|analiza indy- |chennej zgodnie z PT.
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
106 Dostawa i montaz szafki pod zabudowe lodowki 60 x 60 x 85 wraz z lodowkg |szt
d.12|analiza indy- |zgodnie z PT.
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
107 Dostawa i montaz szafki pod zabudowe zlewozmywaka 65 x 60 x 85 zgodnie z |szt
d.12|analiza indy- |PT.
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
108 Montaz drgzka i zastony prysznicowych zgodnie z PT. szt
d.12|analiza indy-
widualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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