
1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań
technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane podczas realizacji  zadania BUDOWA
MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul. STARY
TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23,
72-410 GOLCZEWO
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót budowlanych.
Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE;
ST 02 ROBOTY ZIEMNE;
ST 03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE, ROBOTY ZBROJARSKIE;
ST 04 ROBOTY MUROWE;
ST 05 TYNKI WEWNĘTRZNE ;
ST 06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE;
ST 07 IZOLACJA TERMICZNA;
ST 08 GŁADZIE WEWNĘTRZNE;
ST 10 ROBOTY MALARSKIE;
ST 11 OKŁADZINY Z PŁYTEK;
ST 12 OCIEPLENIE ŚCIAN;
ST 13 NAWIERZCHNIE;

1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Inżynier  –  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  kontraktowych  (  wyznaczone  przez
Zamawiającego,  o których wyznaczeniu poinformowany jest  Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy –  uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt  z ponumerowanymi  stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,  w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i charakterystykę
obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości.
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji  nie  został  określony  – z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego rodzaju  robot
budowlanych.
Rysunki  – część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i  wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).
Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  –  sposób  zapobiegania  zagrożeniom  związanym  z
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu demontowane.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody utyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający na warunkach wskazanych w Umowie przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy.
1.7. Zgodność robót z ST.
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania
określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy
je wycenić i ująć w cenie kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w
ST będą uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie terenu budowy.
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub dóbr  publicznych i  innych a wynikających z nadmiernego hałasu,  wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza do użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe  utyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona
jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego.  Wykonawca
będzie  realizować  roboty  w sposób powodujący minimalne niedogodności  dla mieszkańców okolicznych budynków.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są
uwzględnione w Cenie Umowy.
1.16.Ochrona robót.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania  potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru.
1.17. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.
Wykonawca jest   zobowiązany  do poniesienia  kosztów czasowego zajęcia  terenu dla celów wykonania  robót  poza
liniami  rozgraniczającymi  wraz  z  kosztami  prawnymi  i  opłatami  za  zajmowanie  terenu,  dokonaniem  niezbędnych
uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego
2. MATERIAŁY.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony
jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla
których producent wydał deklarację godności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli  producent,  mający  siedzibę  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą wyrobu  budowlanego  albo  aprobatą  techniczną.  Ocena zgodności  obejmuje
własności  użytkowe  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio do  jego  przeznaczenia,  mające wpływ na spełnienie  przez
obiekt budowlany wymagań podstawowych.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  W przypadku braku ustaleń sprzęt
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z Umową.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów
i wykonywanych robót,  za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji  robót.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wszystkich elementów robót
zgodnie  z  lub  przekazanymi  na  piśmie  instrukcjami  Inżyniera.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inżyniera będą
wykonywane nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm określających
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.
6.3.Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier  będzie  mieć  zapewniona  możliwość  udziału  w  testach.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone



przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach
określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inżyniera. 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.  Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać zgodność materiałów i  robót  z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.   Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci  Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi
Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.  Jakiekolwiek materiały,  które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,
7. OBMIAR ROBÓT.
Zgodnie z warunkami umowy.
8. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale
Wykonawcy:
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia
Inżyniera  o  gotowości  do  odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na  kontynuowanie  robót  Inżynier
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do
eksploatacji.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i kosztów.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej  ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań w dokumentach
Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację powykonawczą,
d) Dzienniki budowy,
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z odrębnymi ustaleniami,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
– użytkowego ( Dz.U. nr. 202; poz. 2072),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401),
4.  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 11 sierpnia  2004  r.  w sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania   ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami,
7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,
8. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,
9.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,
10. Instrukcja ITB nr 282.  Wytyczne wykonywania i odbioru robót  budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur, ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I, budownictwo
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i
rozbiórkowych  w  ramach  zadania  BUDOWA  MIESZKAŃ  SOCJALNYCH  I  KOMUNALNYCH  WRAZ  Z
INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót
przygotowawczych i rozbiórkowych.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to bariery zabezpieczające i pomosty. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, okulary i
rękawice ochronne.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne” p.3.
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu do wykonania robót rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu powinien być określony
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera.
4. Transport.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4.
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i
przesuwaniem.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Roboty rozbiórkowe należy oprowadzić mechanicznie lub ręcznie przy użyciu maszyn, narzędzi pneumatycznych lub
elektrycznych  przez  rozkuwanie.  Zwalanie  ścian  metodą  podcinania  lub  podkopywania  jest  zabronione.  Elementy
zbrojeniowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając  zbrojenie  palnikiem  acetylenowym.
Elementy konstrukcji  stalowych  należy przecinać  palnikiem acetylenowym. Nie można prowadzić  jednocześnie  prac
rozbiórkowych na kilku poziomach. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne. Wykonawca
rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie z zaleceniami inwestora.
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do prac
rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności.
Roboty  należy  prowadzić  tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność  rozbieranego  elementu.  Jeżeli  zajdzie  taka
potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według
zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne.
Po  zakończeniu  dnia  pracy  wykonawca  podejmie  działania  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Należy  chronić
wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich
uszkodzeniach  należy  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego  W  przypadku  zniszczenia,  zniszczone  materiały  i
urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych
kosztów.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
składować w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach
(w  rozumieniu  obowiązującej  klasyfikacji  odpadów).  Przewoźnik  powinien  posiadać  uprawnienia  wymagane  dla
transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca będzie
prowadził  prace  rozbiórkowe  ściśle  według  przepisów  BHP.  Wykonawca  przejmie  pełną  odpowiedzialność  w
dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.
Rozbiórka urządzeń i instalacji
Do rozbiórki  urządzeń i  instalacji  elektrycznej,  można przystąpić dopiero  po stwierdzeniu,  że wszystkie  te instalacje
zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano właściwego wpisu do
dziennika rozbiórki.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”p.6.
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.7.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.



Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne
wyniki.
9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”p.9.
10. Przepisy związane.
Warunki  bezpieczeństwa  pracy  przy  robotach  rozbiórkowych  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST – 02 ROBOTY ZIEMNE.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych zadania
BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul.
STARY  TARTAK,  72-410  GOLCZEWO,  DZ.  EWID.  NR  409/6  I  409/7  INWESTOR:  GMINA  GOLCZEWO   ul.
ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z transportem
urobku.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do zasypania  wykopów oraz  nadmiar  gruntu  z  wykopu muszą być  wywiezione  na
miejsce składowania. Zapewnienie terenu na odkład obrębie budowy. Zastosowane materiały do zasypania wykopów to:
piasek z wykopów.
Piasek na podkłady i zasypki.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne” p.3.
Wykonawca jest zobowiązany  do użycia  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na własności
gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu. 
4. Transport.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4.
Transport urobku środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Roboty  ziemne  wykonać  sukcesywnie  do  postępu  przy  budynku.  Wykopy  o  ścianach  pionowych  muszą  być
zabezpieczone  szalunkami  (wypraskami).  Osypkę  obiektu  wykonywać  sukcesywnie  do  postępu  robót  izolacyjnych
budynku.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”p.6.
Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN -88/B-04481, PN-68/B-06050
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.7.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne
wyniki.
9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”p.9.
10. Przepisy związane.
PN -86/B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Przywołanie  przepisu,  który  został  znowelizowany
obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE;
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  zbrojarskich  i
betonowych zadania BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1
MODUŁY  A  –  H,  ul.  STARY  TARTAK,  72-410  GOLCZEWO,  DZ.  EWID.  NR  409/6  I  409/7  INWESTOR:  GMINA
GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robót betonowych.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały do prac zbrojarskich to:

 Drewno na deskowania i rusztowania,
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi" i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta
ogólnego  przeznaczenia".  Tarcica  iglasta  do  robót  ciesielskich  powinna  odpowiadać  wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19"Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i
badania." 

 Elementy stalowe rusztowań składanych,
Elementy  stalowe  do  budowy  rusztowań  składanych  są  elementami  zinwentaryzowanymi.  Odbiór  tych  elementów
powinien  być  wykonany  przez  wytwórnię  przy  dostawie.  Wymiary  zasadniczych  elementów  rusztowań  powinny
odpowiadać wymaganiom dla: 
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219,
• kształtowników wg PN-84/H-93000,
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

 Beton C8/10 na podkłady
 Beton C16/20
 Beton C20/25, XC2 konstrukcyjny dostarczony z wytwórni
 Pręty  zbrojarskie  BSt500 lub tożsame;
 Drut  okrągły  powinna odpowiadać normie PN-67/M-80026  Druty okrągłe ze stali  niskowęglowej  ogólnego

przeznaczenia
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne” p.3.
Ilość i  rodzaj  zastosowanego sprzętu  powinien  być  określony  w projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym przez
inżyniera budowy.

 Rusztowania i deskowania,
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z
założoną  technologią.  Zaleca  się  stosowanie  nowoczesnych  systemów  rusztowań  i  deskowań  oferowanych  przez
specjalistyczne przedsiębiorstwa. 

 Betonowanie konstrukcji,
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej  i jej zagęszczania. Dobór środków
transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz
przyjętego sposobu zagęszczania.
4. Transport.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4.
Transport  mieszanki  betonowej  na  budowę  nie  powinien  powodować  jej  segregacji,  zmian  konsystencji  i  składu.
Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
może być dłuższy niż:
• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C,
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C,
• 25 mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C,
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Warunki przystąpienia do robót:
Przed rozpoczęciem robót betowych należy: 

 sprawdzić  czy  opór  jednostkowy  podłoża  gruntowego  na  poziomie  posadowienia  jest  co  najmniej  równy
wartości wskazanej w projekcie

 dokonać odbioru deskowania i zbrojenia.



Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  Projekt
technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planować termin
rozebrania deskowania i rusztowania.
Przy  wykonywaniu  robót  żelbetowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN   –88/B-06250  Roboty
betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Wykonanie rusztowania i deskowania,
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań BN- 70/9080-
01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.
Wykonanie deskowań  powinno  uwzględniać  podniesienie  wykonawcze  związane  ze strzałką konstrukcji,  ugięciem i
osiadaniem  rusztowań  pod  wpływem  ciężaru  ułożonego  betonu  o  ile  wielkości  te  podane  są  w  Dokumentacji
Projektowej.  Deskowanie  i  związane  z  nim  rusztowanie  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i związanych
z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o
odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia
przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  uwzględnieniem  szybkości  betonowania,  sposobu  zagęszczania  i  obciążania
pomostami roboczymi. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwiać  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz  wielokrotność  ich  użycia.  Tarcze
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub
inne urządzenia  łączące powinny zapewnić  sztywne połączenie  szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń
betonu.  Deskowania  winny  być  chronione  przed  rdzą  tłuszczem  i  innymi  zanieczyszczeniami.  Wnętrze  szalunków
powinno  być  pokryte  lekkim czystym olejem  parafinowym,  który  nie  zabarwi  ani  nie  zniszczy  powierzchni  betonu.
Natłuszczenie  należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia,  które  w żadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca w betonie
odległa  była  od  zewnętrznej  powierzchni  co  najmniej  o  25  mm.  Otwory  po  ściągach  należy  wypełniać  zaprawą
cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te
ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za
pomoc ą listwy trójkątnej  o boku 15 do 25 mm. Listwy  te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania  belek i  rozpiętości  ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym
kierunku od ich ugięcia,  przy czym wielkość tej  strzałki  nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt).Deskowania powinny być wykonane ściśle
według  Dokumentacji  Projektowej  i  przed  wypełnieniem  masą  betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały
możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania
deskowań  i  związanych  z  nimi  rusztowań  powinna  być  stwierdzona  przez  kontrolę  techniczną.  Deskowania
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. W przypadku kiedy w
czasie  prac  montażowych  zachodzi  możliwość  zetknięcia  stalowego  elementu  rusztowania  z  przewodem  linii
energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, że
podczas  przenoszenia  dźwigiem  części  montowanej  konstrukcji  mogą  dotykać  przewodów  elektrycznych,  należy
wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją. 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowań,
że dostęp do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowań
powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1.10 m i z krawężnikami wysokości
0.15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu.

 Roboty zbrojarski
Przy wykonywaniu  robót zbrojarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B 03264:2002 Konstrukcje
betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Pręty  stalowe,  przed  ich  użyciem do  wkładek  zbrojeniowych  zgodnie z  projektem,  należy  oczyścić  z  kurzu,  ziemi,
zgorzeliny,  luźnej  rdzy,  tłustych  plam  lub  innych  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu
stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów - chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od nożyc tnących
jest zabronione. 
Gięcie prętów zbrojeniowych 
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 



- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, 
- pręty o średnicy większej niż 0 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, gięcie prętów
o średnicy powyże 30 mm w stanie ogrzanym należ ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco  i przy zachowaniu
szczegółowych  wytycznych  dla  tego  rodzaju  gięcia,  stanowiących  załącznik  do  dokumentacji  technicznej  robót
zbrojarskich. 
-  zakładanie prętów,  przestawianie odbojnic lub trzpieni  przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej  giętarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki.
Ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według  przygotowanych  schematów
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż brojenia.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i
montażowych. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń
podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym
w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Montaż  zbrojenia  z  prętów  pojedynczych  w  belkach  i  słupach  można  wykonać  bezpośrednio  w  deskowaniu  pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków roboczych
elementów. 
Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem. 
Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie prętów nośnych i
rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową płyty. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia
prętów  rozdzielczych  i  głównych  może  bowiem  spowodować  zmniejszenie  nośności  elementu  oraz  znaczne
przesunięcie  pionowe zbrojenia w stykach siatek.  Na długości  styków i  na długości  zakotwienia  siatek i  szkieletów
płaskich powinien znajdować się co najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy.

 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia,
-  przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy  roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., gotowość sprzętu i
urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze
zwróceniem uwagi  na oczyszczenie dolnej  części  słupków i  ścian.  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do
betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio  przed betonowaniem.  Powierzchnie  deskowania  powtarzalnego z
drewna,  stali   lub  innych  materiałów  powinny  być  powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do
deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je
zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w
konstrukcje  monolityczne  powinny  być przed  zabetonowaniem oczyszczone z brudu i  szkliwa  cementowego.  Woda
pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
W  czasie  układania  mieszanki  betonowej  należy  przestrzegać  następujących  ogólnych  zasad:  
-  Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i  gęstoplastycznej  nie  powinna
przekraczać  3.0  m.
- Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. 
- Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z
wysokości nie przekraczającej 3.0 m. 
-  W  przypadku  układania  mieszanki  betonowej  z  większych  wysokości  od  podanych  należy  stosować  rynny.  rur
teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. 
Przy  konieczności  zastosowania  urządzeń  pochyłych  należy  ich  wyloty  zaopatrzyć  w  urządzenia  (klapy  ruchome)
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki  betonowej  z wysokości  większej  niż 10,0 m  ależy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w
pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości padającej mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
-  w czasie betonowania  należy stale  obserwować  zachowanie  się  deskowań  i  rusztowań,  czy  nie następuje utrata
prawidłowości kształtu konstrukcji, 
-  szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone  wytrzymałością  i
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną
utratą  wody,



- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową;
w  przypadku  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę  betonową  spadła  nadmierna  ilość  wody  powodująca  zmianę
konsystencji  mieszanki,  należy  ją  usunąć.  
- w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg  układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny
być  podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
-  wytrzymałość betonu na ściskanie,  robocze receptury  mieszanek betonowych,  konsystencja mieszanki  betonowej,
- daty sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy
badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

 Zagęszczanie mieszanki betonowej.
1.  Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń  mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość  powietrza w mieszance
betonowej  po  zagęszczeniu  nie  powinna  być  większa  od  dopuszczalnej.  
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niz 1.5-
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej  nie powinna być
większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na
5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5.  Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  kolejnych  stanowiskach  powinny
zachodzić  na  siebie  na  odległość  10-20  cm.  Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki  betonowej  nic  powinna
przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych
jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju
mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji,
mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsto plastycznej: wibratory
wgłębne  o dużej  mocy (powyżej  1,47  kW) należy  stosować  dla  konstrukcji  betonowych i  konstrukcji  żelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy
(poniżej 1,47 kW) nalezy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji  betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20
cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji  żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na
użycie wibratorów wgłębnych. 
10.  Wznowienie  betonowania  po  przerwie,  w  czasie  której  mieszanka  betonowa  związała  na  tyle,  że  nie  ulega
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11.  Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  przez odwadnianie urządzeniami  próżniowymi  powinno być prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych. 
-  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia  elementów  i  montażu
zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

 Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach.
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1- 2 godz.
od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie  mieszanki  betonowej  w  podciągach  i  płytach  stropowych,  dachowych  itp.  powinno  być  dokonywane
jednocześnie  i  bez  przerw.  Przy  wysokości  podciągów  przekraczających  80  cm  dopuszcza  się  ich  betonowanie
niezależnie od płyt.

 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
1.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  przy  bardziej  odpowiedzialnych  konstrukcjach
powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 



- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku
równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na
których wspiera się płyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w
zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie roboczej powinna być prostopadła do
osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
4.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia
stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton wodą. 
5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
6.  Okres  pomiędzy  ułożeniem jednej  warstwy  mieszanki  betonowej  a  nałożeniem  na  tę  warstwę  drugiej  warstwy
mieszanki,  bez  zaliczenia  tego  okresu  jako  przerwy  roboczej,  powinien  być  ustalony  przez   nadzór  techniczny
(laboratorium  kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych- właściwości  cementu i
innych  czynników  wpływających  na  jakość  konstrukcji.  Jeżeli  temperatura  powietrza  wynosi  więcej  niż  20°C,  czas
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niz 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu. 
8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż
do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu.

 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja.
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
-  zapewnić  utrzymanie  określonych  warunków  cieplno-wilgotnościowych  niezbędnych  do  przewidywanego  tempa
wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
-  chronić  twardniejący  beton  przed  uderzeniami,  wstrząsami  i  innymi  wpływami  pogarszającymi  jego  jakość  w
konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a)  chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,  a  szczególnie
wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunków klimatycznych, 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili  jego ułożenia, przy
temperaturze + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden
raz w nocy, a w następnych co najmniej 3 razy na dobę przy, temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać,  
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; 
Woda  do  polewania  betonów  w  okresie  kilku  godzin  po  zakończeniu  naparzania  powinna  mieć  odpowiednią
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4.  Duże poziome lub o  niewielkim nachyleniu powierzchnie  betonu mogą być powlekane środkami  błonotwórczymi
zabezpieczającymi  przed  parowaniem  wody.  Środki  te  nanoszone  na  powierzchnię  świeżego  betonu  powinny
odpowiadać następującym wymaganiom: 
utworzenie się szczelnej  powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego oraz nie
ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży
beton niż na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich
ujemnym  wpływem  przez  czasowe  odprowadzenie  wody,  wykonanie  warstwy  izolacyjnej  wodochronnej  lub  w  inny
równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

 Rozbiórka rusztowań i deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.  
Rusztowania  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym  nadzorem  technicznym,  unikając  jednoczesnego  usunięcia
większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Kolejność
usuwania  podpór określić należy  na  podstawie projektu  rusztowania lub technologii  robót.  Terminy rozdeskowania
konstrukcji należy ustalać wg PN-63/B-06251.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”p.6.
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną i dokładność wykonania.
Materiały do wykonania robót wzmacniających powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania.
Należy  sprawdzić  każdorazowo  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw.  Roboty  powinny  być  wykonane pod
ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami B.H.P.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.7.
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  oddzielnie  dla  poszczególnych  rodzajów  konstrukcji  betonowych  (fundamenty,
wieńce,  wylewki).  Nie  specyfikuje  się  oddzielnie  konstrukcji  pomocniczych  jak  rusztowania  i  deskowania.  Wielkości



obmiarowe  robót  betowych  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne
wyniki.
9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”p.9.
10. Przepisy związane.
PN –72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i  Projektowania.  
PN-80/B-01800  Antykorozyjne  zabezpieczenie  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Klasyfikacja  i
określenie  środowisk.  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości.
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania
i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz
eksploatacja.  
PN-78/M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-85/M/82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym.
PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. Wymogi i badania. 
PN –72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowania,
PN-89/H-84023 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki,
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki,
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie,
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe,
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe  – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
UWAGA :
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 04 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych zadania
BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul.
STARY  TARTAK,  72-410  GOLCZEWO,  DZ.  EWID.  NR  409/6  I  409/7  INWESTOR:  GMINA  GOLCZEWO   ul.
ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  robót
murowych zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych wg zasad niniejszej ST są między innymi:
- bloczki betonowe B15
- cegła budowlana pełna M150
- bloczki silikatowe M150
- zaprawa cementowa M12
- cememt portlandzki zwykły 35 bez dodatków
- cement portlandzki 25 z dodatkami
- wapno gaszone (ciasto)
- piasek do zapraw o uziarnieniu do 1 mm
- woda zaprawowa
- płyty z gipsu syntetycznego na wpust y pióro 8 cm, z przekładką z korka lub tworzywa polipropylenowego=39 dB 
zwykłe i wilgociodporne
- zaprawy montażowe do płyt z gipsu syntetycznego wraz z systemem wzmocnień, kotew i mocowań
- blacha stalowa
- elektrody EB 1.46.
- śruby i pręty M16 klasy 8.8, rura 31.8x4 wraz z nakrętkami i podkładkami
- kotwy wklejane M12 i  M16 klasy 8.8
- nadproża strunobetonowe
- kratki wentylacyjne
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Mury  należy wykonywać warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania  i  grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Ścianki  działowe grubości  poniżej  1 cegły należy murować nie wcześniej  niż po zakończeniu ścian głównych.  Mury
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie
należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły  układane na zaprawie powinny być  czyste  i  wolne od kurzu.  Wnęki i  bruzdy instalacyjne należy  wykonywać
jednocześnie ze wznoszeniem murów. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Roboty należy rozpocząć od pomiarów.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Szczegółowe zasady kontroli jakości.
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:
-  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  i  bloczkach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,



- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności  określenia jakości  cegły  i  płytek z  betonu komórkowego  przez  próbę doraźną  należy  ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do
odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy,
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru poszczególnych etapów
robót zanikających, protokółu. Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych,
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu,
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN-EN459-1:2003  Wapno budowlane,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003  Wapno budowlane,
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 05. TYNKI WEWNĘTRZNE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych,
i  tynkarskich  zewnętrznych  zadania  BUDOWA  MIESZKAŃ  SOCJALNYCH  I  KOMUNALNYCH  WRAZ  Z
INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie
PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Tynki z mieszanek tynkarskich powinny być wykonane z suchej mieszanki, stanowiącej mieszaninę piasku, cementu,
wapna oraz środków modyfikujących tę mieszankę w celu utrzymania wody przez zaprawę.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie.
W razie konieczności stosować listwy tynkarskie, narożnikowe i dylatacyjne.
Przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi.
Zastosowane materiały do wykonania ściany to:
- hydraulicznie wiążąca obrzutka pod tynki, poprawiająca przyczepność, 
- hydraulicznie wiążący tynk cementowo-wapienny
- narożniki i siatki tynkarskie,
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie prace przygotowawcze.
Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
00C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed korozją za pomocą
odpowiednich środków ochronnych.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone
podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem zmyć wodą.
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta systemu tynków. 
6. Kontrola jakości.
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wykańczających. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który zgodny jest z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje wykonanie tynków zewnętrznych.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi
ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót.



9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.
PN-70/B-10100 roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  izolacji
przeciwwilgociowych zadania BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ –
ETAP 1 MODUŁY A – H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7 INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie
PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- Folia budowlana paroizolacyjna,
- maty z geowłókniny
- cementowa szpachlówka do wykonania uszczelnień powierzchni i faset,
- Piasek prażony,
- Żywica epoksydowa np. R727 lub równoważna,
- Grunt głębokopenetrujący,
- Emulsja kontaktowa,
- Taśmy dylatacyjne np. CL 152 lub równoważna,
- elastyczna, jednoskładnikowa  masa uszczelniająca, na balkony, tarasy, do basenów, paroprzepuszczalna 
-  bezrozpuszczalnikowa  i  rozpuszczalnikowa  emulsja  bitumiczna  do  wykonania  powłok  przeciwwilgociowych  i
ochronnych, odporna na znajdujące się w gruncie agresywne substancje, przeznaczona do izolowania powierzchni

– folia kubełkowa z polietylenu HDPE wraz z listwami zakańczającymi 

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta systemu izolacji. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00. 
Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych  powinien być zgodny z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinny być oceniane właściwości materiałów izolacyjnych.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  izolacyjnych  materiałów  których  właściwości  techniczne  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
Warunki  badań  materiałów  izolacyjnych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkości obmiarowe izolacji określa się na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu  podlega  :  zgodność  z  dokumentacją  techniczną,  rodzaj  zastosowanych  materiałów,  przygotowanie



podłoża, prawidłowość wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża
lub podkładu sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów,  sprawdzenie ciągłości warstwy
izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji
przez rury, wpusty podłogowe itp. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania,
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej,
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej,
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych,
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaŜowych - Arkady 1989 r. Stosować przepisy wg ST
„Wymagania ogólne" 
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 07 IZOLACJA TERMICZNA.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacji termicznych
zadania BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A
– H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO  ul.
ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
izolacyjnych termicznych zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- płyty storodurowe, 
- płyty lub maty z wełny szklanej,
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Warunki przystąpienia do robót:
-  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  izolacji  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,
- Przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,
- Pomieszczenia powinny być suche.
Wykonywaniu  izolacji  termoizolacyjnych  -  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN91/B-02020  Ochrona
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 Przygotowanie podłoża.
- podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.

 Układanie izolacji  
Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.  Warstwy  ocieplające  powinny  być
wbudowane  w taki  sposób,  aby  nie  ulegały  zawilgoceniu  w czasie  użytkowania  budynku  parą  wodną  ani  wilgocią
pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być  ciągła i  mieć  stałą  grubość.  Płyty  izolacyjne powinny  być  układane na styk.  Przy
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Ochronę
warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę
ochronną  z  folii  polietylenowej  gr.  0,2  mm  z  zakładami  min.  20  cm.  
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00. 
Badania w czasie wykonywania robót.
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacji termicznej powinien być zgodny z PN-91/B-02020 Ochrona cieplna
budynków. Wymagania i obliczenia.
W szczególności powinna być oceniana: 
- zawilgocenie materiału izolacyjnego,
- właściwości termiczne materiałów,
Warunki  badań  materiałów  izolacyjnych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię  oblicza  się  w metrach  kwadratowych  wykonanej  izolacji.  Wielkości  obmiarowe  izolacji  określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.



8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i  badania (  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywne  wyniki.  Wymagania przy odbiorze
określa norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Arkady  1989  Należy stosować przepisy
zgodnie ST „ Wymagania ogólne".
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 08 GŁADZIE WEWNĘTRZNE;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  tynkarsko
szpachlarskich zadania BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP
1 MODUŁY A – H, ul.  STARY TARTAK,  72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I  409/7  INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
izolacyjnych termicznych zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- grunty uniwersalne,
- siatki tynkarskie,
- narożniki i listwy tynkarskie,
- masy szpachlowe gipsowe
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.

 Warunki przystąpienia do robót,
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego
roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne  oraz
wbudowane szafki i urządzenia. Powierzchnie do tynkowania po skuciu starych tynków powinny być przygotowane przez
czyszczone mechaniczne, zmycie. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC i pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez pierwsze dwa
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i luźnych
elementów.

 Wykonanie tynków,
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania
przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży,
- osadzenie listew narożnikowych,
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy,
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
 -wykonanie tynku lub uzupełnienie powierzchni tynku,
- wyszpachlowanie tynku,
- montaż kratek wentylacyjnych
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00. 
Badania w czasie wykonywania robót:
Częstotliwość  oraz zakres  badań tynków powinien być zgodny z  PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe  –  tynki  zwykłe  -
wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana : 
- równość i gładkość powierzchni tynkowanych,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)



Warunki badań materiałów tynkarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię  izolacji  oblicz  się  w metrach kwadratowych wykonanych tynków.  Wielkości obmiarowe określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewnętrzne  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Arkady  1989  Należy stosować przepisy
zgodnie ST „ Wymagania ogólne".
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 10 ROBOTY MALARSKIE;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  malarskich
wewnętrznych zadania BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP
1 MODUŁY A – H, ul.  STARY TARTAK,  72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I  409/7  INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- folie i taśmy malarskie,
- preparaty gruntujące,
- zwiększający przyczepność środeki gruntujące pod powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe. Do powierzchni 
wewnętrznych.
- farby emulsyjne,
- farby ftalowe lub olejne,

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Warunki przystąpienia do robót:
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia.
- Następnie należy powierzchnię oczyścić i zagruntować.
Przy roboty malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie podłoży ścian i sufitów,
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie powierzchni wewnętrznych,
- usunięcie folii i sprzątanie po pracach malarskich.
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
- całkowitym zakończone roboty instalacyjne,
- wykonanie podłoża pod wykładziny podłogowe,
- usunięciu z pomieszczeń z gruzu i odpadów,
Drugie malowanie można wykonać: 
- po białym montażu,
- po ułożeniu posadzek,
Roboty malarskie  wewnątrz  budynków powinny  być  wykonywane po  wyschnięciu  tynków.  Przy  wykonywaniu  robót
malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt  wysoka  temperatura  pow.  30  oC  oraz  przeciągi.
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki  powinny  być  wyreperowane  z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące,
nie kruszące się,  bez widocznych rys,  spękań i  rozwarstwień,  czyste  i  suche.  Wilgotność powierzchni  tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy.
Malowanie farbami: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla,  wałka malarskiego lub natrysku.  Przygotować podłoże przez uzupełnienie
ubytków,  następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego grzyby i  pleśnie zgodnie z
instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie
farbą. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy



temperatura  otoczenia  nie  jest  niższa  niż  +50C  i  nie  wyższa  niż  +300C.  Zbyt  niska  temperatura  podłoża  może
spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN–69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
W szczególności powinna być oceniane właściwości zastosowanych farb. Warunki badań materiałów malarskich i innych
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki  powinny mieć jednolity  połysk a powłoki  matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  Wszystkie
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych wykonanych powłok malarskich. Wielkości obmiarowe określa się na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10280Roboty malarskie 
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, wyglądu zewnętrznego
(równomierność rozłożenia farby, jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitów i
dostrzegalnych skupisk lub grudek), sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem, sprawdzenie odporności powłok
na  wycieranie  i  zarysowanie,   sprawdzenie  odporności  na  uderzenie,  sprawdzenie  grubości  powłok,  sprawdzenie
elastyczności powłok, sprawdzenie trwałości powłok, sprawdzenie przyczepności powłok, sprawdzenie odporności na
zmywanie wodą, sprawdzenie nasiąkliwości powłok.
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-  10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi.  
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy  stosować przepisy
zgodnie z ST „ Wymagania ogólne"
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 11 PODŁOGI Z PŁYTEK;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  okładzinowych
zadania  „PRZEBUDOWA I  ROZBUDOWA BUDYNKI  SOCJALNO BIUROWEGO A i  B  PRZY ul.  ŚLĄSKIEJ  95  W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- zaprawa klejowa do gresu i okładzin ceramicznych lub równoważną
- zaprawa fugowa
- płytki gresowe i ceramiczne  obiektowe
- silikon np. Ceresit CE 25 Micro Protect lub równoważny.
Płytki ceramiczne i gresowe oraz akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru posadzek.
Przy  wykonywaniu  podłogi  z  płytek  ceramicznych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  PN-63/B-10145 Posadzki  z
płytek Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, gresowych:  sprawdzenie podłoży, ułożenie płytek na klej, ułożenie cokołów
na klej, spoinowanie płytek, oczyszczenie płytek, 
Podłoże pod płytki (zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
Płytki  należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa
płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą
silikonową.  Szczelinę  przed  ułożeniem ww.  fug  brzegi  płytek  zagruntować  podkładem do  fug  silikonowych.  Całość
powierzchni spoinować fugą. 
Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy
odbiorze PN-EN 176 Płytki gresowych.
Badania w czasie wykonywania robót:
Częstotliwość oraz zakres badań podłogi z płytek ceramicznych powinien być zgodny Instrukcji  wykonania podłóg z
płytek ceramicznych. W szczególności powinny być oceniane właściwości techniczne zastosowanych płytek.
Warunki badań materiałów na podłogi z płytek ceramicznych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni płytek. Wielkości obmiarowe określa się na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8 oraz PN-63/B-10145, Posadzka z płytek Wymagania
i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 



Wymagania przy odbiorze określa norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża,
wygląd  zewnętrzny,  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni,  sprawdzenie  połączenia  posadzki  z  podkładem,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków, sprawdzenie wykończenia posadzki.
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gresowych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 12 OCIEPLENIE ŚCIAN;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót elewacyjnych z
zastosowaniem  zestawów  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  ścian  zewnętrznych  z  wykorzystaniem  styropianu  i
polistyrenu ekstrudowanego oraz cienkowarstwowych tynków strukturalnych, wykonanych w ramach zadania BUDOWA
MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul. STARY
TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 I 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO  ul. ZWYCIĘSTWA 23,
72-410 GOLCZEWO.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
termomodernizacyjnych zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- środki gruntujące – stosowane do impregnacji biobójczej i wzmocnienia słabego podłoża przed klejeniem płyt 
izolacyjnych;
- zaprawa klejowo-szpachlowa – sucha mieszanka na bazie cementu o zwiększonej przyczepności do przyklejania i 
szpachlowania elewacyjnych płyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego oraz do szpachlowania warstwy 
zbrojącej;
- elewacyjna płyta styropianowa EPS 70-040 gr. 14cm i 2 cm FASADA;
- płyta polistyrenu ekstrudowanego  XPS, 
- łączniki mechaniczne – nie są konieczne do stosowania za wyjątkiem bardzo gładkich ścian betonowych lub ścian 
otynkowanych, stosować łączniki rozporowe z tworzywa sztucznego, dobrane wg długości i konstrukcji do rodzaju  
podłoża i materiału izolacyjnego, lub kotwy montażowe;

- siatka zbrojąca –  impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w 
systemach ociepleniowych. Wielkość oczek ok. 3,5 x 4 mm, o gramaturze min. 162 g/m2
- podkład gruntujący – gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych.
- tynk strukturalny –  mineralna zaprawa tynkarska,  cienkowarstwowy tynk strukturalny,
- zaprawa przyczepna na bazie białego cementu, wzmocniona włóknami tekstylnymi, o uziarnieniu 0 – 1,3 mm
- farba egalizujaca silikonowa – gotowa do użycia, paro przepuszczalna i hydrofobowa, odporna na zbrudzenia farba 
silikonowa dostępna w kolorze wg wzornika,
- gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana na bazie 
żywic syntetycznych,
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni 
bezspoinowego systemu ocieplenia,
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne ścienne,
- narożniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, zabezpieczające i wzmacniające
krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- puszki wentylacyjne, dostosowane kolorystycznie do wyprawy wierzchniej.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.



Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
5.1 Wymagania ogólne

A. Przed rozpoczęciem robót
- zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki balkonów itp.
- zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
- zakończone są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku,
- wyschnięte są wszelkie zawilgocenia,
- zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian,

B. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego
- stosować wyłącznie elementy systemu określone w ST,
- podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego
materiału nie może być niższa niż +5°C lub wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie powinna 
przekraczać 80%,
- W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, 
deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 5°C w przeciągu 
24 godzin, w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, 
bez odpowiednich osłon ograniczających niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych,
- rusztowania ustawić z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian,

5.2 Przygotowanie podłoża
A. Kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów (Podłoże 

powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz, pył, 
oleje szalunkowe, itp.)

B. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być równe 
w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)

C. Podłoża pylące lub nadmiernie nasiąkliwe zagruntować dobranym preparatem.
D. Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać wymaganą stateczność z

ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem (np. KOELNER, EJOT).
E. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić 

poprzez jej nacięcie nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej 
próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki należy ją uznać jako słabo przyczepną.

F. W przypadku ścian otynkowanych należy sprawdzić przyczepność istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy 
dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Zaleca się także skucie tynków na 
zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, aby możliwe było je ocieplić bez nadmiernego 
zasłaniania ościeżnic. 

G. Podłoża silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące należy 
zagruntować  Baumit TiefenGrund.

5.3 Wykonanie
A. Na zadanej wysokości ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy.
B. Płyty izolacyjne należy układać od dołu go góry obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian,
aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. Krawędzie płyt nie
mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych.

C. Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca należy nakładać na poszczególne płyty izolacyjne metodą 
pasmowo punktową.

D. Szerokość pasma zaprawy klejącej ułożonej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 5 cm. na 
pozostałej powierzchni zaprawę należy nakładać min. 3  plackami o wielkości dłoni. Łączna powierzchnia 
nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować, co najmniej 40% płyty. 

E. Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w odpowiednim miejscu i 
docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy układać mijankowo szczelnie 
dosuwając do poprzednio przyklejonych.

F. Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, jeżeli przewiduje to projekt techniczny,  wykonać mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych a szczeliny między płytami szersze niż 1,5  mm 
wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego.

G. Ilość łączników mechanicznych na 1m2 winna być okresowa w projekcie.
H. Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru. 
I. Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego 

tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. 
J. Ściany na styku z gruntem poniżej poziomu terenu ocieplić należy stosując płyty izolacyjne ze styropianu typu 

XPS. W tym celu należy wykonać odpowiedni wykop. Pierwszy ich pas poziomy należy oprzeć na 
wypoziomowanej desce przytwierdzonej do ściany. Deskę oporową należy zdemontować po przyklejeniu płyt.  
Płyty styropianowe należy zabezpieczyć na powierzchni stykającej się z gruntem warstwą bazową z podwójnej 
siatki z włókna szklanego i zaprawy szpachlowej.



K. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od 
ich przyklejenia. 

L. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i 
równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a oczka siatki 
zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne.

M. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać 
na zakład co najmniej 10 cm. 

N. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych należy nakleić pod kątem 45° 
dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na 
elewacji budynku.

O. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić 
przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju 

P. W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane 
suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy.

Q. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk
należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy 
ze stali nierdzewnej.

R. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na 
płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.

S. Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym...
...a w przypadku tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy
używać pacy z tworzywa sztucznego.

T. Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw.
U. Wyschnięta warstwa tynku wymaga egalizacji poprzez pomalowanie farbą silikonową po minimum 3 dniach od 

nałożenia.
V. Przed zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i wyprowadzić 

siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Połączenie bocznych ościeży 
powstałych po ociepleniu winno być wykonane w sposób pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające 
z pracy termicznej blachy. 

W. Uzyskuje się to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych w ościeżu.
X. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być zabezpieczane 

warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy również wszystkich elementów ozdobnych na 
elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

5.5 Zalecenia
A. Do prac ociepleniowych można przystąpić po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek 

blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej 
B. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil.
C. W ościeżach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm.
D. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i powinny być odpowiednio 

uszczelnione na styku z ociepleniem.
E. Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz otworów 

drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
F. Do wysokości minimum 2,0 m od poziomu terenu zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny.
G. W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami należy 

zastosować uszczelnienie.
H. Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku, w sposób 

zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 

I. Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, 
gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie.

J. Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i 
naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą.

K. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatką materiału 
izolacyjnego.

L. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody
(nie mniej niż 2%). 

M. Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej 
powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm. 

Bezwzględnie przestrzegać wskazówek wykonawczych producenta materiałów budowlanych. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00. 

A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków  dotyczą: 
- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną
- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich



- przygotowania podłoży
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wyglądu powierzchni otynkowanych
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków

wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
B. Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych listew 

kierunkowych.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię  izolacji  oblicz  się  w metrach kwadratowych wykonanych tynków.  Wielkości obmiarowe określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8.

A. Odbiorowi podlegają zakończone prace tynkarskie.
B. Ocieplenie ścian metodą BSO powinno być ułożone bez widocznych prześwitów.  Płyty muszą być ułożone

mijankowo a kołki montażowe rozmieszczone symetrycznie i wg  Instrukcji ITB. Siatka zbrojeniowa nie może
być widoczna, a nawierzchnia szpachlowana  po zakończonym wysychaniu nie może wykazywać pęknięć ani
nierówności. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym  i malowana powinna posiadać jednorodny  i
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości.

C. Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani 
pofalowane.

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 



Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Arkady  1989  Należy stosować przepisy
zgodnie ST „ Wymagania ogólne".
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.



ST 13 NAWIERZCHNIE;
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac brukarskich zadania
BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH I KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – ETAP 1 MODUŁY A – H, ul.
STARY  TARTAK,  72-410  GOLCZEWO,  DZ.  EWID.  NR  409/6  I  409/7  INWESTOR:  GMINA  GOLCZEWO   ul.
ZWYCIĘSTWA 23, 72-410 GOLCZEWO
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach  budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  i  odbiór  prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zastosowane materiały:
- piasek powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-79/B-06711 
- cement portlandzki powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-88/B-30000 
- kostka brukowa betonowa  wraz z asortymentem krawężników i obrzeży.
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji  robót zaakceptowanym
przez inżyniera budowy.
4.Transport.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
Przy robotach nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –74/S-96017 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie  z  płyt  kamienno  -  betonowych  i  betonowych.  PN  –87/S-02201  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie
drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
Ręczne wykonanie koryta i profilowanie podłoża.
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone.  Należy  usunąć  błoto  i  grunt,  następnie
sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzędne podłoża. 
Zagęszczanie podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm:
- sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża,
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą.
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00
Badania w czasie wykonywania robót:
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów nawierzchniowych powinien być zgodny zasadami podanych w normie PN
–87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
Warunki  badań  materiałów  na  nawierzchnię  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnię  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  wykonanych  nawierzchni.  Wielkości  obmiarowe  określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.8
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami   Inspektora nadzoru,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania  przy  odbiorze określa  norma PN-87/S-02201 Drogi   samochodowe.  Nawierzchnie z  kostki  kamiennej  i
betonowej.
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni.



Sprawdzeniu  podlega:  zgodność z dokumentacją techniczną,  rodzaj  zastosowanych materiałów,  pomiar  nierówności
podłużnej  nawierzchni,  pomiar  nierówności  poprzecznej  nawierzchni,  pomiar  szerokości  warstw,  pomiar  spadków
poprzecznych, kontrola stanu zewnętrznego warstw.
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne” p.9.
10.Przepisy związane 
PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.   
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
UWAGA:  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.


