1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania BUDOWA
MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A — H, ul. STARY
TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23,
72-410 GOLCZEWO

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE;

ST 02 ROBOTY ZIEMNE;

ST 03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ROBOTY ZBROJARSKIE;
ST 04 ROBOTY MUROWE;

ST 05 TYNKI WEWNETRZNE ;

ST 06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE;

ST 07 IZOLACJA TERMICZNA;

ST 08 GLADZIE WEWNETRZNE;

ST 10 ROBOTY MALARSKIE;

ST 11 OKLADZINY Z PLYTEK;

ST 12 OCIEPLENIE SCIAN;

ST 13 NAWIERZCHNIE;

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposoéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody utyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy na warunkach wskazanych w Umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

1.7. Zgodnos¢ robot z ST.

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji i nalezy
je wyceni¢ i ujgé w cenie kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do uzycia
materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe utyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16.0chrona robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

1.17. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony
jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje godnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg W przypadku braku ustalen sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z Umowa.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bedag
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatléw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.3.Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone



przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywacé kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét z dokumentacijg projektowg i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z warunkami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktéry moze by¢ wczesniej oddany do
eksploataciji.

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach
Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg,

d) Dzienniki budowy,

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z odrebnymi ustaleniami,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginatly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koricowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( Dz.U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

8. Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom |, budownictwo
ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przygotowawczych i
rozbiérkowych w ramach zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAzZ Z
INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A —H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 1 409/7
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
przygotowawczych i rozbiérkowych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Zastosowane materiaty do wykonania robét rozbiérkowych to bariery zabezpieczajgce i pomosty. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, okulary i
rekawice ochronne.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogélne” p.3.

llo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robét rozbiérkowych oraz wywiezienia gruzu powinien byé okreslony
w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera.

4. Transport.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” p.4.

Transport materiatdw z rozbidrki Ssrodkami transportu. Przewozony ftadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

Ogédle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Roboty rozbiérkowe nalezy oprowadzi¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu maszyn, narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych przez rozkuwanie. Zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy
zbrojeniowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym. Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac
rozbidérkowych na kilku poziomach.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ instalacje elektryczng, wodociggowg i inne. Wykonawca
rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami inwestora.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych. Instalacje dziatajgce i majgce pozostaé czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka
potrzeba wykonawca powinien odtgczyC i przykry¢ urzgdzenia mechaniczne i korzystaé z energii elektrycznej wedtug
zasad i przepisow ustalonych przez wtadze lokalne.

Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chronié
wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich
uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i
urzagdzenia nalezy bezzwlocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania dodatkowych
kosztéw.

Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach
(w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla
transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposoéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie
prowadzit prace rozbidérkowe Scisle wedtug przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w
dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisdw przez pracownikéw i podwykonawcow.

Rozbidérka urzgdzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw witasciwych instytucji oraz, ze dokonano wtasciwego wpisu do
dziennika rozbidrki.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”p.6.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.7.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.



Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczehstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST - 02 ROBOTY ZIEMNE.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zadania
BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A — H, ul.
STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul.
ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych wraz z transportem
urobku.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢ wywiezione na
miejsce sktadowania. Zapewnienie terenu na odktad obrebie budowy. Zastosowane materiaty do zasypania wykopéw to:
piasek z wykopow.

Piasek na podktady i zasypki.
3. Sprzet.
Ogodlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogdélne” p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasnosci
gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania i transportu.

4. Transport.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” p.4.

Transport urobku srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

Roboty ziemne wykona¢ sukcesywnie do postepu przy budynku. Wykopy o $cianach pionowych muszg byé
zabezpieczone szalunkami (wypraskami). Osypke obiektu wykonywaé sukcesywnie do postepu robét izolacyjnych
budynku.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.6.

Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN -88/B-04481, PN-68/B-06050
7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.7.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

PN -86/B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywofanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE;
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich i
betonowych zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1
MODULY A — H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robét betonowych.
2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Zastosowane materiaty do prac zbrojarskich to:
. Drewno na deskowania i rusztowania,

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi" i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta
ogodlnego przeznaczenia". Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19"Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i
badania."

« Elementy stalowe rusztowan sktadanych,

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbiér tych elementéw
powinien by¢ wykonany przez wytwoérnie przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219,

* ksztattownikéw wg PN-84/H-93000,

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

« Beton C8/10 na podktady

« Beton C16/20

« Beton C20/25, XC2 konstrukcyjny dostarczony z wytwérni
o« Prety zbrojarskie BSt500 lub tozsame;

o Drut okragly powinna odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego
przeznaczenia

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogélne” p.3.
llo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
inzyniera budowy.
o Rusztowania i deskowania,
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z

zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.

. Betonowanie konstrukcji,

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobér srodkéw
transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

4. Transport.
Ogédlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” p.4.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregaciji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C,

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C,

* 25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C,

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot:
Przed rozpoczeciem robét betowych nalezy:

« sprawdzi¢ czy opoér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej rowny
wartosci wskazanej w projekcie

« dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia.



Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania i czas wykonania robét oraz planowac¢ termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

e Wykonanie rusztowania i deskowania,

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN- 70/9080-
01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania”.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji
Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych
Z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o
odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkoéw winny mie¢ grubosé zapewniajac im nieodksztatcalnosé. Lby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub
inne urzadzenia fgczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw
powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Natluszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, by ich cze$é pozostajgca w betonie
odlegla byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg
cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te
ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za
pomoc g listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg byé nastepnie usuwane z wykonanej konstrukciji.
Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym
kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle
wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty
mozliwos$¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg. W przypadku kiedy w
czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii
energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wytgczone. W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze
podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg dotyka¢ przewodéw elektrycznych, nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan,
ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan
powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci
0.15m. Szerokos$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna byé mniejsza od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.
e Roboty zbrojarski

Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B 03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania i badania przy odbiorze.

Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkfadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu
stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na kozlach lub stole zbrojarskim
- przy mechanicznym przecinaniu pretéw - chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc tngcych
jest zabronione.

Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:



- giecie pretéow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 0 mm moga by¢ odginane wylgcznie za pomoca urzgdzen mechanicznych, giecie pretow
o s$rednicy powyze 30 mm w stanie ogrzanym nalez ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu
szczegotowych wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robot
zbrojarskich.

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Ustawianie lub ukitadanie elementoéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz brojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwodrczych i
montazowych.

Zbrojenie powinno byé¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym
w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie wedtug rysunkéw roboczych
elementow.

Poszczegodlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

Przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretéw nosnych i
rozdzielczych w sposob zapewniajgcy projektowang wysokosé uzytkowg ptyty. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia
pretéw rozdzielczych i gtdbwnych moze bowiem spowodowaé zmniejszenie nos$nosci elementu oraz znaczne
przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek. Na dlugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletéw
ptaskich powinien znajdowac sie co najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy.

e Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowos$¢ sprzetu i
urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do
betonu powinny by¢ zwilzone wodag bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z
drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ wodg.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda
pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych  ogdélnych  zasad:

- Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3.0 m.
- Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢
betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.

- Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z
wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.

- W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych nalezy stosowac rynny. rur
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzgadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m alezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

- szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, sfonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,



- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa;
w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy ja usunggé.

- w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny
by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
- daty sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

e  Zageszczanie mieszanki betonowe;j.

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocag urzagdzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciekiej i poiciekiej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigeksza niz 1.5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic powinna
przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych
jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;.

7. Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukgiji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropoéw, piyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20
cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na
uzycie wibratoréow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwos$ci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

e Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po uptywie 1- 2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

e Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach

powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:



- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggdw,

- w pltytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do zeber, na
ktérych wspiera sie plyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w
zasadzie pod kagtem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do
osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton wodg.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych- wiasciwosci cementu i
innych czynnikdbw wptywajgcych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az
do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

e Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja.

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajgcymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunkoéw klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzienh i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepnych co najmniej 3 razy na dobe przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni;

Woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukc;ji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami btonotwdérczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy
beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utoZzony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

e Rozbiodrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod s$cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpodr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. Kolejnosé
usuwania podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”p.6.
Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i doktadno$¢ wykonania.

Materiaty do wykonania robét wzmacniajgcych powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci dopuszczajgce do wbudowania.
Nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegodlnych warstw. Roboty powinny by¢ wykonane pod
Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi oraz warunkami B.H.P.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.7.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow konstrukcji betonowych (fundamenty,
wience, wylewki). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania. Wielkosci



obmiarowe robot betowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”p.9.

10. Przepisy zwigzane.

PN -72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowania.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jako$ci.

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN -72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania,
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki,

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie,

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety Zzebrowe,

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 04 ROBOTY MUROWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych zadania
BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A — H, ul.
STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul.
ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér robét
murowych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét murowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- bloczki betonowe B15

- cegta budowlana petna M150

- bloczki silikatowe M150

- zaprawa cementowa M12

- cememt portlandzki zwykty 35 bez dodatkow

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno gaszone (ciasto)

- piasek do zapraw o uziarnieniu do 1 mm

- woda zaprawowa

- ptyty z gipsu syntetycznego na wpust y pidro 8 cm, z przektadkg z korka lub tworzywa polipropylenowego=39 dB
zwykte i wilgociodporne

- zaprawy montazowe do ptyt z gipsu syntetycznego wraz z systemem wzmocnien, kotew i mocowan
- blacha stalowa

- elektrody EB 1.46.

- $ruby i prety M16 klasy 8.8, rura 31.8x4 wraz z nakretkami i podktadkami

- kotwy wklejane M12 i M16 klasy 8.8

- nadproza strunobetonowe

- kratki wentylacyjne

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4. Transport.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczeéniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Roboty nalezy rozpoczg¢ od pomiaréw.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.
6. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Przy odbiorze cegty i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,




- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty i ptytek z betonu komoérkowego przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykornczeniowych. Podstawe do
odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegdinych etapow
robot zanikajgcych, protokotu. Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.
10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 05. TYNKI WEWNETRZNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych,
i tynkarskich zewnetrznych zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A —H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 1 409/7
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr robét zgodnie
PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Tynki z mieszanek tynkarskich powinny by¢ wykonane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszanine piasku, cementu,
wapna oraz srodkéw modyfikujgcych te mieszanke w celu utrzymania wody przez zaprawe.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.
W razie koniecznosci stosowac listwy tynkarskie, naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Zastosowane materiaty do wykonania $ciany to:

- hydraulicznie wigzaca obrzutka pod tynki, poprawiajgca przyczepnosc,
- hydraulicznie wigzacy tynk cementowo-wapienny

- narozniki i siatki tynkarskie,

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4. Transport.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie prace przygotowawcze.

Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajagcych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Odstoniete cze$ci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg
odpowiednich srodkéw ochronnych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone
podtoze bezposrednio przed tynkowaniem zmy¢ wodg.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi.
Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta systemu tynkéw.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot wykanczajgcych.
7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m?, ktéry zgodny jest z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje wykonanie tynkéw zewnetrznych.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi
ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robaét.




9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine” p.9.

10.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
PN-70/B-10100 roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac izolaciji
przeciwwilgociowych zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA —
ETAP 1 MODULY A — H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 1 409/7 INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr robét zgodnie
PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Zastosowane materiaty:

- Folia budowlana paroizolacyjna,

- maty z geowtdkniny

- cementowa szpachléwka do wykonania uszczelnien powierzchni i faset,

- Piasek prazony,

- Zywica epoksydowa np. R727 lub réwnowazna,

- Grunt gtebokopenetrujacy,

- Emulsja kontaktowa,

- Tasmy dylatacyjne np. CL 152 lub réwnowazna,

- elastyczna, jednosktadnikowa masa uszczelniajgca, na balkony, tarasy, do basendéw, paroprzepuszczalna

- bezrozpuszczalnikowa i rozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonania powiok przeciwwilgociowych i

ochronnych, odporna na znajdujgce sie w gruncie agresywne substancje, przeznaczona do izolowania powierzchni
- folia kubetkowa z polietylenu HDPE wraz z listwami zakanczajgcymi

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4. Transport.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta systemu izolacji.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegodlnosci powinny byé oceniane wtasciwosci materiatow izolacyjnych.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacijg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega : zgodno$s¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie




podtoza, prawidtowo$é wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
lub podktadu sprawdzenie spadkéw podioza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustdw, sprawdzenie ciggtosci warstwy
izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji
przez rury, wpusty podtogowe itp.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine” p.9.
10.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j,

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej,

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych,

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych - Arkady 1989 r. Stosowaé przepisy wg ST
~Wymagania ogolne"

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 07 IZOLACJA TERMICZNA.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacji termicznych
zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A
— H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul.
ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
izolacyjnych termicznych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Zastosowane materiaty:

- ptyty storodurowe,

- ptyty lub maty z wetny szklanej,

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogédle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

Wykonywaniu izolacji termoizolacyjnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

«  Przygotowanie podtoza.
- podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
« Ukfadanie izolacji

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajgce powinny byé
wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos$¢. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukifadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Ochrone
warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z folii polietylenowe;j ar. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.
6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Badania w czasie wykonywania robdét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw izolacji termicznej powinien byé zgodny z PN-91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego,

- wiasciwosci termiczne materiatéw,

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na

podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.




8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy
zgodnie ST , Wymagania ogdélne".

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 08 GLADZIE WEWNETRZNE;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarsko
szpachlarskich zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP
1 MODULY A — H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
izolacyjnych termicznych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Zastosowane materiaty:

- grunty uniwersalne,

- siatki tynkarskie,

- narozniki i listwy tynkarskie,
- masy szpachlowe gipsowe

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4.Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
«  Warunki przystgpienia do robot,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzgdzenia. Powierzchnie do tynkowania po skuciu starych tynkéw powinny by¢ przygotowane przez
czyszczone mechaniczne, zmycie. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

«  Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne od zabrudzen i luznych
elementéw.
«  Wykonanie tynkow,
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania
przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
W zakres robot wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig i taS§mg powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy,
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
-wykonanie tynku lub uzupetnienie powierzchni tynku,
- wyszpachlowanie tynku,
- montaz kratek wentylacyjnych
Bezwzglednie przestrzeqgaé¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Badania w czasie wykonywania robdét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien byé zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :

- rownos¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)




Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanych tynkéw. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne” p.9.

10.Przepisy zwigzane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykfe - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy
zgodnie ST, Wymagania ogdéine".

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 10 ROBOTY MALARSKIE;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich
wewnetrznych zadania BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP
1 MODULY A — H, ul. STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA
GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Zastosowane materiaty:

- folie i taSmy malarskie,

- preparaty gruntujace,

- zwiekszajacy przyczepnosé srodeki gruntujgce pod powtoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe. Do powierzchni
wewnetrznych.

- farby emulsyijne,

- farby ftalowe lub olejne,

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdéine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia.

- Nastepnie nalezy powierzchnie oczysci¢ i zagruntowac.

Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

«  Przygotowanie podfoza:

- gruntowanie podtozy $cian i sufitéw,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie powierzchni wewnetrznych,

- usuniecie folii i sprzgtanie po pracach malarskich.

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

- catkowitym zakonczone roboty instalacyjne,

- wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,

- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadow,

Drugie malowanie mozna wykonag:

- po biatym montazu,

- po utozeniu posadzek,

Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robot
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace,
nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Malowanie farbami:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze przez uzupetienie
ubytkow, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z
instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie
farbg. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnigeciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy



temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowacé spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

W szczegodlnosci powinna byé oceniane wiasciwosci zastosowanych farb. Warunki badan materiatéw malarskich i innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powtok malarskich. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10280Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, wygladu zewnetrznego
(réownomiernos$¢ roztozenia farby, jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitow i
dostrzegalnych skupisk lub grudek), sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem, sprawdzenie odpornosci powtok
na wycieranie i zarysowanie, sprawdzenie odpornosci na uderzenie, sprawdzenie grubosci powtok, sprawdzenie
elastycznosci powtok, sprawdzenie trwatosci powlok, sprawdzenie przyczepnosci powtok, sprawdzenie odpornosci na
zmywanie wodg, sprawdzenie nasigkliwosci powtok.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine” p.9.
10.Przepisy zwigzane

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 11 PODLOGI Z PLYTEK;

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych
zadania ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKI SOCJALNO BIUROWEGO A i B PRZY ul. SLASKIEJ 95 W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Zastosowane materiaty:

- zaprawa klejowa do gresu i oktadzin ceramicznych lub réwnowazng

- zaprawa fugowa

- ptytki gresowe i ceramiczne obiektowe

- silikon np. Ceresit CE 25 Micro Protect lub réwnowazny.

Ptytki ceramiczne i gresowe oraz akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4. Transport.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzek.

Przy wykonywaniu podtogi z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z
ptytek Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych, gresowych: sprawdzenie podtozy, utozenie ptytek na klej, utozenie cokotéw
na klej, spoinowanie ptytek, oczyszczenie ptytek,

Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach s$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowaé fugg
silikonowa. Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowaé podktadem do fug silikonowych. Cato$¢
powierzchni spoinowac fuga.

Bezwzglednie przestrzeqgaé¢ wskazéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy
odbiorze PN-EN 176 Ptytki gresowych.

Badania w czasie wykonywania robdét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podiogi z pltytek ceramicznych powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania podtég z
ptytek ceramicznych. W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane wtasciwosci techniczne zastosowanych plytek.

Warunki badan materiatéw na podtogi z ptytek ceramicznych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych powierzchni ptytek. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”p.8 oraz PN-63/B-10145, Posadzka z ptytek Wymagania
i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.




Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatdw, przygotowanie podfoza,
wyglad zewnetrzny, prawidiowos¢ uksztattowania powierzchni, sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow, sprawdzenie wykonczenia posadzki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine” p.9.
10.Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gresowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 12 OCIEPLENIE SCIAN;
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zestawow wyrobdéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych z wykorzystaniem styropianu i
polistyrenu ekstrudowanego oraz cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych, wykonanych w ramach zadania BUDOWA
MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA - ETAP 1 MODULY A — H, ul. STARY
TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul. ZWYCIESTWA 23,
72-410 GOLCZEWO.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
termomodernizacyjnych zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Zastosowane materiaty:

- $rodki gruntujgce — stosowane do impregnacji biobdjczej i wzmocnienia stabego podtoza przed klejeniem ptyt
izolacyjnych;

- zaprawa klejowo-szpachlowa — sucha mieszanka na bazie cementu o zwiekszonej przyczepnosci do przyklejania i
szpachlowania elewacyjnych ptyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego oraz do szpachlowania warstwy
zbrojacej;

- elewacyjna ptyta styropianowa EPS 70-040 gr. 14cm i 2 cm FASADA;

- ptyta polistyrenu ekstrudowanego XPS,

- fgczniki mechaniczne — nie sg konieczne do stosowania za wyjgtkiem bardzo gtadkich $cian betonowych lub $cian
otynkowanych, stosowac tgczniki rozporowe z tworzywa sztucznego, dobrane wg diugosci i konstrukcji do rodzaju
podtoza i materiatu izolacyjnego, lub kotwy montazowe;

Tabela 1: Bezpieczenstwo konstrukeji

Orientacyjna ilosc kotew KlebeAnker/m2 w strefie brzegowe].

o Rodzaj uksztatiowania terenu w ofoczeniu budynku
Sila wiatru I M m
(kmigodz.) —
Wysokosc budynku
ponizej 10 m 10do25m ponize] 10m 10do25m ponizej 10 m 10 do 25 m

ponizej 85 6 B 6 B B g
85do 115 10 10 8 10 ] 2
115 do 135 12 - 10 12 3 10

*) W przypadku budynkdw o wysokosc od 10 do 25 m i przy sile wiatru od 115 do 135 km/godz. w terenie o uksztattowaniu typu |
nalezy dokonac dodatkowych obliczen statycznych.

- siatka zbrojgca — impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w
systemach ociepleniowych. Wielko$¢ oczek ok. 3,5 x 4 mm, o gramaturze min. 162 g/m2

- podktad gruntujgcy — gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wyréwnujgcy chionnos$¢ podtoza i poprawiajgcy
przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

- tynk strukturalny — mineralna zaprawa tynkarska, cienkowarstwowy tynk strukturalny,

- zaprawa przyczepna na bazie biatego cementu, wzmocniona wtéknami tekstylnymi, o uziarnieniu 0 — 1,3 mm

- farba egalizujaca silikonowa — gotowa do uzycia, paro przepuszczalna i hydrofobowa, odporna na zbrudzenia farba
silikonowa dostepna w kolorze wg wzornika,

- gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana na bazie
zywic syntetycznych,

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni
bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne Scienne,

- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajgce i wzmacniajgce
krawedzie (narozniki budynkow, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- puszki wentylacyjne, dostosowane kolorystycznie do wyprawy wierzchnie;.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4.Transport.



Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdéine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Wymagania ogoéine

A

Przed rozpoczeciem robét

- zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki balkonéw itp.

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,

- zakonczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku,

- wyschniete sg wszelkie zawilgocenia,

- zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego

- stosowac wytgcznie elementy systemu okreslone w ST,

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%,

- W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr,
deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciggu
24 godzin, w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji,
bez odpowiednich oston ograniczajgcych niekorzystny wptyw warunkéw atmosferycznych,

- rusztowania ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian,

5.2 Przygotowanie podioza

A

G.

Kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw (Podtoze
powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (kurz, pyt,
oleje szalunkowe, itp.)

Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska (Podtoze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi)

Podtoza pylace lub nadmiernie nasigkliwe zagruntowaé dobranym preparatem.

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkéw wielkoptytowych powinna posiada¢ wymagang statecznosé z
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem (np. KOELNER, EJOT).

Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunaé. Przyczepnosé powtoki mozna sprawdzic
poprzez jej naciecie nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej a nastepnie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej
préby nastgpi oderwanie fragmentu powtoki nalezy jg uznac jako stabo przyczepna.

W przypadku $cian otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy
dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Zaleca sie takze skucie tynkéw na
zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, aby mozliwe byto je ociepli¢ bez nadmiernego
zastaniania oscieznic.

Podtoza silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie chtonne oraz piaszczgce nalezy
zagruntowa¢ Baumit TiefenGrund.

5.3 Wykonanie

A
B.

Na zadanej wysokosci ponad powierzchnig terenu nalezy zamocowac na $cianie profil cokotowy.

Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ od dotu go gory obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ réwniez na naroznikach $cian,
aby ptyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie moga sie pokrywac ze ztgczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie
mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych.

Odpowiednio przygotowang zaprawe klejgca nalezy naktada¢ na poszczegdlne piyty izolacyjne metodg
pasmowo punktowa.

Szerokos$¢ pasma zaprawy klejgcej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié, co najmniej 5 cm. na
pozostatej powierzchni zaprawe nalezy naktada¢ min. 3 plackami o wielkosci dfoni. £aczna powierzchnia
natozonej zaprawy klejgcej powinna obejmowac, co najmniej 40% ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w odpowiednim miejscu i
docisngé do uzyskania rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Plyty nalezy uktada¢ mijankowo szczelnie
dosuwajac do poprzednio przyklejonych.

Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, jezeli przewiduje to projekt techniczny, wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdow rozporowych a szczeliny miedzy ptytami szersze niz 1,5 mm
wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

llo$¢ tgcznikdw mechanicznych na 1m2 winna by¢ okresowa w projekcie.

Otwory w materiatach drgzonych i betonie komérkowym nalezy wykonywa¢ wiertarkami bez uzycia udaru.
Dtugosé¢ kotkdw nalezy dobraé uwzgledniajgc grubos$¢ ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego
tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie.

Sciany na styku z gruntem ponizej poziomu terenu ociepli¢ nalezy stosujac ptyty izolacyjne ze styropianu typu
XPS. W tym celu nalezy wykona¢ odpowiedni wykop. Pierwszy ich pas poziomy nalezy oprze¢ na
wypoziomowanej desce przytwierdzonej do $ciany. Deske oporowg nalezy zdemontowac po przyklejeniu ptyt.
Piyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajgcej sie z gruntem warstwag bazowa z podwdjnej
siatki z wtékna szklanego i zaprawy szpachlowe;j.
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Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie pézniej niz po 14 dniach od
ich przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i
réwno zaszpachlowac¢. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a oczka siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé
na zakfad co najmniej 10 cm.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem 45°
dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewac;ji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢
przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane
suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy naktadac¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy
ze stali nierdzewne;j.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegélng uwage na
ptynnym potgczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym...

...a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy
uzywacé pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.
Wyschnieta warstwa tynku wymaga egalizacji poprzez pomalowanie farbg silikonowg po minimum 3 dniach od
natozenia.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé¢ warstwe zbrojong i wyprowadzic¢
siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewac;ji. Potgczenie bocznych osciezy
powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposéb pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajgce
z pracy termicznej blachy.

Uzyskuje sie to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw mocowanych w osciezu.
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
warstwg zbrojong i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na
elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

5.5 Zalecenia

A

Do prac ociepleniowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek
blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa¢ odpowiedni profil.

W osciezach stosowac izolacje o grubosci, co najmniej 3cm.

Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i powinny by¢ odpowiednio
uszczelnione na styku z ociepleniem.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz otworéw
drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Do wysokos$ci minimum 2,0 m od poziomu terenu zaleca sie zastosowac dwie warstwy tkaniny.

W miejscach potgczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienng, obrobkami blacharskimi, dylatacjami nalezy
zastosowac uszczelnienie.

Obrébki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Szczegodlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk,
gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatkg materiatu
izolacyjnego.

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢ montowana ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody
(nie mniej niz 2%).

Blacharka winna by¢é montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazoéwek wykonawczych producenta materiatéw budowlanych.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

A

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza:

- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng

- stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogélnych zasad wykonywania roboét tynkarskich



- przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynkéw do podioza
- grubosci tynkow
- wygladu powierzchni otynkowanych
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
B. Sprawdzeniu podlega pionowos¢ i ptaszczyznowos$¢ wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych listew
kierunkowych.
7. Obmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanych tynkéw. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”p.8.

A. Odbiorowi podlegajg zakoriczone prace tynkarskie.

B. Ocieplenie scian metodg BSO powinno by¢ utozone bez widocznych przedwitéw. Plyty muszg by¢ utozone
mijankowo a kotki montazowe rozmieszczone symetrycznie i wg Instrukcji ITB. Siatka zbrojeniowa nie moze
by¢ widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po zakonczonym wysychaniu nie moze wykazywac peknie¢ ani
nieréwnosci. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci.

C. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywaé idealny prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani
pofalowane.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne” p.9.

10.Przepisy zwigzane
PM-B-D2874:1006 Oehrona przeciwpozarowa budwikdw, Meloda badania stopnia

palnodcl malermaldw budowianych

PN-20/8-02887 Cohrona preeciwpozaiowa budyinidn,. Mefods badania stopnia

rorprzestrzeniania ogiia preez Sclany

PM-85/8-04500 Zaprawy budowlane, Badarde cech fzycziych i wytrzymatodcio-

wych

Wiraby do izofagh ceplngl w Budownichwie, Wiroby ze styropla-

i (EPS) produkowane fabrycznie, Zastosowania

PM-B-20132:2005

PH-83/N-0310

PN-90/P-04755
PM-EN 1097-3:2000

PH-EM 13501-1-2008

PH-EMN 13163:2004

PN-EM IS0 11822004

PN-EN 150 1513:1299
PN-EN 150 1716: 2004

Slatyslyczna kontrola jakodcl. Losowy wibdt fednostelk produkty
do protid

Tkaniny szhiane. Melody badan

Badania mechamicznych | chemicznyeh wiadciwosdal Kruszyw,
Ornaczanie gestosc! nasypowsf | Jarmisiosoi

Klasyfikacia ogriowa wivrobdw budowlanych 7 elernanidw buden-
k. Czesc 1: Klasylthaga na podsiawie badan reakgi na ogied
Wiroby do izofaci cieplngl w budowniciwia. Wyraby ze stropia-
i (EPS) pradulnowane fabnecznie. Specylikacia

Reakeja na ogiar wyrabdw budowdanyeh. Badania niepainosai
Farby | lakiery. Sprawdzanio | przygotowanie prabel do badaii
Reakeafa na ogien wyrabdw budowlanych. Cieplo spalania



PN-EN IS0 2811-1:2002  Farby i lakiery. Oznaczanie gesfodci Czest 1. Metoda piknomea-
tryczna

FUAT-15M0 032003 Zastaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnglrmych £
zastosowaniom shropfany fako materfaly fermoizofacyinego |
pactenionef wyprawy elewscyinaf

SUAT-15M: 042003 Zestaw wyrohow do wykonywania oclepfer dolan zewngirmych z
zastosowaniem welny mineralnef fako materiafy termoizolacyjne-
go | pocieiiong] wyprawy elewacyinef

ETAG 004 Wylyczne do europejskich aprobal techmicznych, Zlodone syste-
my izolaci cieplngl 2 wyprawami tynkarskimi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie ST ,, Wymagania ogélne".

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ST 13 NAWIERZCHNIE;

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac brukarskich zadania
BUDOWA MIESZKAN SOCJALNYCH | KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA — ETAP 1 MODULY A — H, ul.
STARY TARTAK, 72-410 GOLCZEWO, DZ. EWID. NR 409/6 | 409/7 INWESTOR: GMINA GOLCZEWO ul.
ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbiér prac
malarskich zgodnie PT i zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Zastosowane materiaty:

- piasek powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-79/B-06711

- cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-88/B-30000
- kostka brukowa betonowa wraz z asortymentem kraweznikéw i obrzezy.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

llo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

4.Transport.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdéine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —74/S-96017 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych. PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie
drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

Reczne wykonanie koryta i profilowanie podtoza.
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone. Nalezy usung¢ bioto i grunt, nastepnie
sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza.

Zageszczanie podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm:

- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00

Badania w czasie wykonywania robét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw nawierzchniowych powinien byé zgodny zasadami podanych w normie PN
—87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanych nawierzchni. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej i
betonowe;j.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni.



Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatdéw, pomiar nieréwnosci
podtuznej nawierzchni, pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni, pomiar szerokosci warstw, pomiar spadkow
poprzecznych, kontrola stanu zewnetrznego warstw.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine” p.9.
10.Przepisy zwigzane

PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



