OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoSt realizacji obiektow;

Przedmiot inwestycji:

.BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO MODUtOWEGO
MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
ul. Stary Tartak; #2-410 Golczewo;
dziatki nr ewid. 409/6 i 409/7%; obreb 6 Golczewo; jednostka ewid. 320702 4 miasto Golczewo;

gm. Golczewo; powiat kamienski; woj. zachodniopomorskie;

Zakres zamierzenia i kolejno$¢ realizacji obiektdw:

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODUtOW A, B, C, D, E, F, G, H BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORZODZINNEGO
WRAZ Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ETAP 2 - BUDOWA 8 MODUtU |, J, K, L, M, N, O, P BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek

obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Stan zagospodarowania:

Dziatki Inwestora fo zurbanizowane tereny nie zabudowane oznaczone symbolem Bp.

Teren pagorkowaty. Teren wznosi sie od potnocy do ul. Stary Tartak. Rzedne terenu wahajg sie od 12,8
m n. p. m w potnocno - zachodniej czesci dziatki nr ewid. 409/6 do 15,9 m n. p. m. w potudniowo -
wschodniej czesci dziatki nr ewid.409/7.

Dojazd do dziatek Inwestora poprzez dziatke drogowa nr ewid. 409/9, stanowigcg wtasnoSt gminy. Brak
istniejacego wjazdu na dziatki.

Dziatki zadrzewione z przewaga drzew liSciastych w centralnej ich czesci.

Przez dziatki nr ewid. 409/6 i 409/7 przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa.

Dziatki niezabudowane. W centralnej czesci dziatki nr ewid. 409/7 znajdujg sie elementy konstrukcyjne

pod projektowany wczesniej, niewybudowany budynek, przeznaczone do rozbiorki.



Rozbidrki obiektdw i urzadzeh budowlanych:

zgodnie z rys. projektu zagospodarowania terenu;
Elementy konstrukcyjne zdegradowanego obiektu budowlanego - w centralnej czesci dziatki nr ewid.

409/7%; zgodnie z mapa.

Wycinka drzew i krzewow:

wg. odrebnego postepowania administracyjnego. Drzewostan przeznaczony do usuniecia oznaczono na

rysunku projektu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych,
sieci i urzadzenia uzbrojenia ferenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu;

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODU+OW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
A, B, C, D, E F G HWRAZ Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- wycinka drzew wg. odrebnego postepowania administracyjnego;

- niwelacja ferenu wg projekfu zagospodarowania terenu;
— budowa 8 modutdéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, B, C, D, M, N, 0, P;
- wykonanie drogi dojazdowej do budynku w postaci ciggu pieszo - jezdnego wraz z

przylegtymi miejscami posfojowymi na ferenie wg zakresu etapu 1 inwestycji;

—  czeSC instalacyjna (wg PT branzy sanitarnej i elektrycznej oraz PZT),

- wykonanie zagospodarowania przed projektowanym budynkiem: chodniki,
wg proj. zagospodarowania ferenu;

- montaz urzadzeh matej architektury;

- projektowane nasadzenia wg rys. proj. zagospodarowania terenu;


Maciej
Prostokąt

Maciej
Prostokąt

Maciej
Prostokąt


ETAP 2 - BUDOWA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH I, J, K, L, M, N, 0, P WRAZ Z CZESCIOWYM

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- wycinka drzew wg. odrebnego postepowania administracyjnego;

- rozbiorka istniejacych elementow konstrukcyjnych na dziatce 409/7%

- niwelacja terenu wg projekfu zagospodarowania ferenu;

— budowa 8 modutow budynku mieszkalnego wielorodzinnego |, J, K, L, M, N, O, P;

- wykonanie drogi dojazdowej do budynku w postaci ciggu pieszo jezdnych wraz z
przylegtymi miejscami posftojowymi na terenie wg zakresu etapu 2 inwestycji;

- wykonanie projektowanych muréw oporowych wg proj. konstrukcyjnego;

- cze$t instalacyjna (wg PT branzy sanitarnej i elekfrycznej oraz PZT),

- wykonanie zagospodarowania wg zakresu etapu 2 inwestycji: chodniki, schody terenowe
wg proj. zagospodarowania terenu;

- montaz urzadzen matej architektury;

- projektowane nasadzenia wg rys. proj. zagospodarowania ferenu;

Uktad komunikacyjny, w_tym okreSlajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia

uzbrojenia fterenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w_wode.

— Uktad komunikacyjny - teren inwestycji dostepny projektowanym zjazdem z ul. Stary Tartak, dz. nr
ewid. 410, przez dziatke drogowa 409/9, od potudniowego - wschodu.

— Droga dojazdowa - w postaci ciggu pieszo jezdnego o szerokosci min. 5,00 m, umozliwiajgcy ruch
pieszych oraz ruch i postdj pojazdow.

— Droga pozarowa - nie wymaga sie. Budynki niskie zaliczane do kategorii ZL IV.

Uksztattowanie terenu i zieleni w_zakresie niezbednym do uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu;

— Projektowane nasadzenia zastepcze debem pospolitym odmiany kolumnowej w iloSci nie mnigjszej niz
liczba usuwanych drzew, stanowigcq kompensate przyrodniczg za usuwanie drzewa, w rozumieniu art.
3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

— Projektowane nasadzenia zywotnikiem wschodnim przed wejSciami do budynkéw wg rys. proj.
zagospodarowania terenu;

— Rzedne: wg projekfu zagospodarowania terenu;



L. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu

publicznego;

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODUtOW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO A, B, C, D, E, F, G, H WRAZ
Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

POWIERZCHNIA ETAPU 1: 927,73 m’
MODUt A

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 5,67 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 122,55 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy 32,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 25,35 m’
Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku 5,40 m?
MODUt B

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 4,64 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy 26,63 m’
Powierzchnia uzytkowa 20,99 m’
Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku 5,40 m?




MODUt C

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 4,64 m

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt D

Szerokos$t budynku: 5,74 m
Dtugost budynku: 4,82 m
Wysoko$t budynku: 4,35 m
Kubatura: 104,18 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

5,40 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

21,6m’?

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt E

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m
Dtugos¢ budynku: 4,82 m
Wysoko$t budynku: 4,35 m
Kubatura: 104,18 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

5,40m’

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

21,6m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku

4,05 m?




MODUt F

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 4,64 m

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt G

Szerokos$t budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 4,64 m

Wysokost budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

4,05 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt H

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 5,67 m

Wysoko$t budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 122,55 m*?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

4,05 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

32,55 m?

Powierzchnia uzytkowa

25,35 m’

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku

4,05 m?




8 modutow budynku mieszkalnego wielorodzinnego o tacznej ilosci mieszkaf 8, obstugiwane bedzie 7

miejscami postojowymi na terenie dziatki Inwestora.

BILANS TERENU DLA ETAPU | INWESTYCJI:

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia etapu 1 inwestycji 921,73 m’

taczna powierzchnia zabudowy: 226,96 m’

t3aczna powierzchnia uzytkowa: 176,64 m’

t3czna kubatura: 854,50 m?

taczna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem (wejscia): 37,80 m’

Powierzchnia miejsc parkingowych: 89,90 m’

Powierzchnia drogi dojazdowe;j: 184,19 m’

Powierzchnia chodnikdow : 80,87 m?

Powierzchnia murow oporowych i podmurowek: 0 m

Powierzchnia schoddw zewnetrznych: 0 m

Powierzchnia biologicznie czynna (min 30%) 289,41 m’

Powierzchnia ostony Smietnikowej: 9,00m’

ETAP 2 - BUDOWA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH |, J, K, L, M, N, 0, P WRAZ Z CZESCIOWYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

POWIERZCHNIA ETAPU 2 : 1088,27 m’

MODUt |

Szerokos$¢ budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 5,67 m

Wysokost budynku do kalenicy: 4,35 m

Kubatura: 122,55 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy 32,55 m?

Powierzchnia uzytkowa 25,35 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku 4,05 m?



Maciej
Prostokąt

Maciej
Prostokąt

Maciej
Maszyna do pisania
0

Maciej
Maszyna do pisania
0


MODUt J

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 4,64 m

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63 m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt K

Szerokos$t budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 4,64 m

Wysokost budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

4,05 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt L

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m
Dtugos¢ budynku: 4,82 m
Wysoko$t budynku: 4,35 m
Kubatura: 104,18 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

4,05 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

21,6m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku

4,05 m?




MODUt M

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m
Dtugos¢ budynku: 4,82 m
Wysokos¢ budynku: 4,35 m
Kubatura: 104,18 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

21,6m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt N

Szerokos$t budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 4,64 m

Wysokost budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

5,40 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku
MODUt O

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugost budynku: 4,64 m

Wysoko$t budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 100,26 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

5,40 m?

Nazwa:

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy

26,63m’

Powierzchnia uzytkowa

20,99 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku

5,40 m?




MODUt P

SzerokoS¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 5,67 m

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 122,55 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy 32,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 25,35 m’
Powierzchnia terenu utwardzonego przed wejSciem do budynku 5,40 m?

8 modutow budynku mieszkalnego wielorodzinnego o tacznej ilosci mieszkaf 8, obstugiwane bedzie 7
miejscami postojowymi na terenie dziatki Inwestora.

BILANS TERENU DLA ETAPU Il INWESTYCJI:

Nazwa: Powierzchnia:

Powierzchnia efapu 2 inwestycji 1 088,27 m’
Powierzchnia elementow konstrukcyjnych przeznaczonych do rozbiérki: 12,31 m’
taczna powierzchnia zabudowy: 226,96 m’
t3aczna powierzchnia uzytkowa: 176,64 m?
t3aczna kubatura: 854,50 m?
taczna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem (wejscia): 37,80 m’
Powierzchnia miejsc parkingowych : 88,98 m’
Powierzchnia drog dojazdowych : 107,88 m’
Powierzchnia chodnikow : 107,80 m?
Powierzchnia murow oporowych i podmurdwek: 10,24 m?
Powierzchnia schodow zewnetrznych: 6,00 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 502,61 m?




BILANS TERENU DLA CAtEJ INWESTYCJL:

Nazwa: Powierzchnia:
Powierzchnia dziatek 409/6 i 409/7 2 016,00 m?
Powierzchnia elementow rozebranego obiektu budowlanego przeznaczonych do 12,31 m?
rozbiodrki

t3aczna powierzchnia zabudowy: 453, 92 m’
taczna powierzchnia uzytkowa: 353,28 m’
taczna kubatura: 1 709,00 m?
taczna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem (wejscia): 75,60 m’
Powierzchnia miejsc parkingowych: 178,88 m’
Powierzchnia drog dojazdowych: 292,07m’
Powierzchnia chodnikdw: 188,67 m’
Powierzchnia muréw oporowych i podmurdwek: 18,29 m’
Powierzchnia schodéw zewnetrznych: 1,55 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 792,02 m’
Powierzchnia ostony Smietnikowej: 9,00 m’
t3czna powierzchnia dziatki: 2 016,00 m?
taczna powierzchnia rozbiorek: 12,31 m?
taczna powierzchnia zabudowy: 453, 92 m’
t3czna powierzchnia uzytkowa: 353,28 m?
t3czna kubatura obiektow: 1 709,00 m®
t3czna powierzchnia terendw utwardzonych: 770, 06 m?
t3czna powierzchnia biologicznie czynna: 792,02 m?
Wskaznik wielkosci zabudowy: 22,52%
Procent terenu biologicznie czynnego: 39,29%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane

do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

Teren Inwestycji, na ktorym projektowane sg budynki wielorodzinne, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dziatki objefe s3 decyzjg o warunkach zabudowy nr 14/2016, znak ZZP.6730.17.2016, wydanej dnia 29

czerwca 2016 w Golczewie, przez Burmistrza Golczewa.




6. Dane okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego;

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Budynki zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow z zakresu warunkow higienicznych

i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania;

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Inwestycja zostata zaprojekfowana z zachowaniem warunku wzbogacenia tadu przestrzennego i
architektonicznego;

Nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,00 m od granicy dziatki od strony pasa drogoweqgo;

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy: 22,52%

Powierzchnia biologicznie czynna: 39,29%:;

taczna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 11,49 m;

WysokoS$t goérnej krawedzi elewacji frontowej (do _okapu lub gzymsu): 2,98 m;

Wysoko$c budynku do kalenicy: 4,35 m;

Geometria dachdw: dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 10%

Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: prostopadty do drogi publicznej;

taczna ilo$t miejsc postojowych: 14;

9. W przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt &, okreSlanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

453, 92 m’

10. Informacja o obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane
budynki wielorodzinne zgodnie z rys. projekfu zagospodarowania terenu.
1. Budynki na dziatce budowlanej usytuowane s3 w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatka
budowlana min. 3,02 m Sciang bez okien. (modut A).
2. Odlegtost budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
umozliwia naturalne oSwietlenie tych pomieszczen.

3. Odlegto$ci miejsc postojowych od dziatek drogowych nr ewid. 409/9 wymaga sie.



10.

1.

12.

. Na dziatce zostata przewidziana ostona Smietnikowa do czasowego gromadzenia odpaddow

statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Odlegtosci wynosi minimum 9,53 m od
budynku wielorodzinnego modut D oraz 9,61 m od granicy z dziatka nr ewid. 396/8.
Odlegtosci ostony Smietnikowej do czasowego gromadzenia odpadow statych do granicy z
dziatka drogowa 409/9 nie wymaga sie.

Dziatki majg zapewniong mozliwoSt przytaczenia uzbrojenia dziatki do sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Wody opadowe odprowadzane bedg na feren dziatek
Inwestora. Nie dokonuje sie zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych w celu kierowania ich
na teren sasiedniej nieruchomosci.

Wskaznik procentowy terenu biologicznie czynnego wynosi 39,29%.

Nie projektuje sie ogrodzen.

Usytuowanie budynkow wielorodzinnych ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe - odlegtosci
zachowane.

Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem warunku wzbogacenia tadu przestrzennego
i architektonicznego zgodnie pkt. 8.

Budynki zostaty zaprojektowane z takich materiatow i wyrobdw, aby nie stanowity zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow.

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposédb, aby w
pomieszczeniach zawartoSt w powietrzu stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia,wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz powstajacych w
trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen,nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczefstwa i higieny pracy.
Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby poziom
hatasu,na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie
stanowit zagrozenia dla ich zdrowia,a takze umozliwiat im prace,odpoczynek i sen w

zadowalajacych warunkach.

Projektant:

mgr inz. arch. Marta Bejnar Bejnarowicz
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