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BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

WIELORODZINNYCH MODUŁOWYCH
– MIESZKANIA SOCJALNE I

KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 ul. Stary Tartak; 72-410 Golczewo;
dz. nr ewid. 409/6 i 409/7;

obręb 6 Golczewo;
j. ewid.  Golczewo

31.07.2016

MODUŁ A
25,35 m2

MODUŁ B
20,99 m2

MODUŁ C
20,99 m2

MODUŁ D
20,99 m2

MODUŁ E
20,99 m2

MODUŁ F
20,99 m2

MODUŁ G
20,99 m2

MODUŁ H
25,35 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZEDSIONEK
A/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
A/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
A/3
P:20,39 m2

wykladzina PCV
PRZEDSIONEK
D/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
B/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
B/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV
PRZEDSIONEK
C/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
C/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
C/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV
PRZEDSIONEK
D/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
D/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
D/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV

PRZEDSIONEK
E/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
E/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
E/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV
PRZEDSIONEK
F/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
F/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
F/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
G/6
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
G/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
G/3
P:16,03 m2

wykladzina PCV
PRZEDSIONEK
H/1
P:2,72 m2

wykladzina PCV
ŁAZIENKA
H/2
P:2,24 m2

wykladzina PCV
POKÓJ DZIENNY
H/3
P:20,39 m2

wykladzina PCV

SZ2

SF1

S1

SZ1

SW1

SW2

S2

D

CH

- izolacja przeciwwilgociowa
preparat rozpuszczalnikowy do izolacji fundamentów

- bloczki betonowe gr. 24cm, B15
- izolacja przeciwwilgociowa
 dyspersyjna masa asfaltowo -kauczukowo
- termoizolacja - syropian EPS 8 cm
- folia kubełkowa

- płytki gres + klejdo płytek lub wykładzina PCV na  
 dodatkowej warstwie masy samopoziomującej
- wylewka cementowa 4 cm
- folia PE
- syropian twardy posadzkowy gr. 10cm
- folia PE
- płyta betonowa z C12/15 gr.15 cm
- podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie
 (wg PT konstr) gr 35 cm

- farba akrylowa w kolorze białym
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny
- płyty kanałowe 24 cm (wg PT konstrukcji)- stropy  
 prefabrykowane kanałowe typu Żerań
 grubości 24cm i nośności 4,5kN/m2,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- wełna mineralna 20cm, Δ=0,045;

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ COKOŁU

ŚCIANY WEWNĘTRZNE MIĘDZYLOKALOWE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – STREFA COKOŁOWA
(do wysokości 44 cm ponad poziomem terenu przy
drzwiach wejściowych do lokali mieszkalnych)
- farba akrylowa w kolorze białym
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny do 2cm
- bloczki silikatowe - 24 cm
- izolacjaprzeciwwilgociowa
 dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- termoizolacja - styropian 14 cm
- tynk mozaikowy

STROP NA GRUNCIE

STROP NAD KONDYGNACJĄ PRZYZIEMIA

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

- farba akrylowa w kolorze białym
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny do 2cm
- bloczki silikatowe - 24 cm
- termoizolacja - styropian 14 cm
- tynk zewnętrzny cementowo - wapienny (baranek 2mm)
- dekory elewacyjne -obramienia okien i opaska na  
 ścianach szczytowych: styropian 2 cm

- bloczki silikatowe, gr 18 cm
- tynk cementowo-wapienny wewnętrzny do 2cm
- farba do wnętrz akrylowa w kolorze białym
 (w łazienkach i kuchniach do wys. 2m farba olejna)

- płyty z gipsu syntetycznego na wpust i pióro 8cm
 z przekładką z korka lub tworzywa polipropylenowego
 39dB (dolny pas z płyt zielonych -wilgocioodpornych)
- farba do wnętrz akrylowa w kolorze białym  
 obustronnie (w łazienkach i kuchniach do wys. 2m farba
 olejna)

- blachodachówka
- kontrłaty 3x5cm
- łaty 4x5 cm
- papa termozgrzewalna nabijana na płytę OSB
- płyta OSB gr 25 mm
- wiązar kratowy W01 (wg PT konstrukcji)

DACH

ROZWIĄZANIA
KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

- kostka betonowa gr. 6 cm typu POLBRUK;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- piasek różnoziarnisty/pospółka o CBR ≥ 20%,
  module sprężystości (wtórnym) E2 >= 80 MPa
  i wskaźniku zagęszczenia IS >= 0,98;

CHODNIKI I OPASKI BETONOWE
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min. 100 cm

RsØ100

RØ120

W1

deska podwalinowa
120x45

N2

Ł1

dekor
styropian gr. 2cm

bet. obrzeże
chodnikowe

6x20x100 cm

SZ2

SF1

CH

10o

W01

2%

RØ120

- blachodachówka
- kontrłaty 3x5 cm
- łaty 4x5 cm
- papa termozgrzewalna nabita na

płytę OSB
- płyta OSB gr 25 mm;
- wiązar kratowy W01
 (wg PT konstrukcji)
- deska podwalinowa 120x45 mm;
- wełna mineralna gr 20cm,
 Δ=0,045;
- izolacja przeciwwilgociowa;
- płyty kanałowe prefabrykowane

typu S; gr 24 cm
- tynk cementowo - wapienny   
 wewnętrzny;
- farba akrylowa w kolorze białym;

- farba akrylowa w kolorze białym
- tynk cementowo-wapienny

wewnętrzny do 2cm
- bloczki silikatowe gr 24 cm;
- izolacjaprzeciwwilgociowa

dyspersyjna masa asfaltowo -
kauczukowa

- termoizolacja - styropian 14 cm
- tynk mozaikowy

- izolacja PW;
- bloczki betonowe, gr 24 cm;
- izolacja PW;
- polistyren ekstrudowany gr 8 cm;
- folia kubełkowa;
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deska podwalinowa
120x45

deska podwalinowa
120x45

deska podwalinowa
120x45

usztywnienie podłóżne pionowe
2x deska 120x25 w literę X

RsØ100
z koszem

RØ120
z koszem

RØ120
z koszem

RØ120
z koszem RsØ100

z koszem

RØ120
z koszem

RØ120
z koszem

RsØ100
z koszem

RØ120
z koszem

RØ120
z koszem

RsØ100
z koszem

RØ120
z koszem
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mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów

wentylacyjnych

mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów
wentylacyjnych

mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów
wentylacyjnych

mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów

wentylacyjnych

mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów
wentylacyjnych

mocować do elementów konstrukcyjnych
za pomocą złączy do przewodów
wentylacyjnych
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SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1

SZ2

SZ1

SF1

SZ2

SZ1

SF1
D

S1
S2

D
S1

S2

deska 120x45
wdłuż ogniomuru
do mocowania deskowania

deska 120x45
wdłuż ogniomuru

do mocowania deskowania
deska podwalinowa

120x45
deska podwalinowa

120x45 2x deska 120x25 w literę X 2x deska 120x25 w literę X

W2
W2

Ł4Ł3 Ł4 Ł4 Ł3

CH

CH

bet. obrzeże
chodnikowe

6x20x100 cm

W5W4W5

2% 2%

ŚCIANA Z CEGŁY SILIKATOWEJ
GR. 18CM NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO -WAPIENNEJ KL.M10
LUB ZAPRAWIE KLEJOWEJ
ŚCIANA Z CEGŁY SILIKATOWEJ
GR. 24CM NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO -WAPIENNEJ KL.M10
LUB ZAPRAWIE KLEJOWEJ
ŚCIANA Z PŁYT Z GIPSU
SYNTETYCZNEGO NA WPUST I
PIÓRO 8 CM, Z PRZEKŁADKĄ Z
KORKA LUB TWORZYWA
POLIPROPYLOWEGO= 39dB
(DOLNY PAS Z PŁYT
ZIELONYCH -
WILGOCIOODPORNYCH)

LEGENDA

8

W1 WENTYLATOR N=0,1 kW; 230 V;
ZLOKALIZOWANY W SUFICIE
WG PT INSTALACJI SANITARNYH

K1
PION KANALIZACJI SANITARNEJ
WYPROWADZONY 50CM PONAD DACH;
ø 110; WG PT INSTALACJI
SANITARNYCH

p
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
POJEMNOŚCIOWY d=100 dm3, N=1,5 kW;
WG PT INSTALACJI SANITARNYCH

w WYWIETRZAK WENTYLACYJNY
ø 160

wył. ppoż., 1NO, wg. PT inst. elektr.

projektowana rozdzielnica mieszkania
wg. PT inst. elektr.

oprawa zewnętrzna
wg PT inst. elektr.
skrzynka kontrolna do elewacji
wg. PT inst. elektrycznych

proj. tablica licznikowa mieszkania
wg. PT inst. elektr.
proj. tablica licznikowa oświetlenia
terenu wg. PT inst. elektr.

proj. rozdzielnica wyłącznika
głównego, wg. PT inst. elektr.

proj. rozdzielnica oświetlenia terenu
wg. PT inst. elektrycznych

proj. szafka kablowa
wg. PT inst. elektr.

SK3

TLM

TLO

RM1

ROT

RGŁ

proj. szafka teletechnicza
wg. PT inst. elektrycznych

SPa

A/W/21:20; 1:50

DETAL B
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

RZUT PODDASZA
SKALA 1:50

RZUT PODDASZA;
PRZEKRÓJ B-B;

DETAL B;


