OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Instalacje i urzadzenia elektryczne.

Dla budynku projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:

projekt instalacji 230/400V,

projekt instalacji oswietlenia,

- projekt instalacji wyrownawczej,

projekt instalacji dzwonkowej,

projekt instalacji przeciwprzepieciowej,

- projekt zasilania urzadzen branzy sanitarnej,
- projekt zasilania rozdzielnic mieszkaniowych.

Charakterystyka energetyczna budynku przedstawia sie nastepujaco:

- Uktad sieciowy TN-C-S

Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

- Uktad pomiarowy - w poszczegdlnych tablicach licznikowych.

- Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia napiecia zasilania.

- Bilans mocy:
Odbiorniki energii elektrycznej budynku
Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW]
ROT 1.1 0,59 0,65
RM (tacznie 8 sztuk) 184,72 0,55 101,72
RAZEM 185,82 0,55 102,37

Zasilanie projektowanego budynku wykonat zgodnie z warunkami przytgczenia z ENEA nr
19193/2016/0D3/ZR2 z projektowanej szafy kablowej SK3 (wykonanie wg ENEA). Z szaf SK3
wyprowadzit projektowany kable WLZ, typu: YKY 4x95mm? do projektowanej rozdzielnicy wytacznikow
gtownych RGt zlokalizowanej na elewacji budynku (przy SK3). Z RGt wyprowadzit dwa kable WLZ,
typu: YDY L4x35mm? do projektowanych tablic licznikowych zainstalowanych na elewacji budynku. W
tablicach licznikowych zainstalowat rozliczeniowe liczniki energii elektrycznej oraz zabezpieczenia
przedlicznikowe. Z poszczegdlnych TL wyprowadzic WLZ do rozdzielnic mieszkaniowych oraz
rozdzielnicy oSwietlenia terenu.

Schemat zasilania budynku oraz szczegdty wykonania instalacji zasilania przedstawiono na rysunku
E-1 oraz na schematach rozdzielnic.

Instalacja oSwietlenia:

Instalacje oSwietlenia wykonat przewodami kablowymi YDYzo o przekrojach 5/4/3x1,5mm? Szczegdty
wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rzutach. Sterowanie
oSwietleniem w pomieszczeniach zrealizowat za pomocg lokalnych wytacznikow Swiatta.

OSwietlenie zewnetrzne mieszkah (drzwi wejSciowych) wykonal przy uzyciu opraw oSwietleniowych
zewnetrznych typu kinkiet. Sterowanie lokalnym wytacznikiem o$wietlenia.

Instalacje prowadzic podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej $cian i sufitow w rurach ostonowych
typu: peszel, badz w rurach ostonowych (na poddaszu). W pomieszczeniach sanitarnych stosowat



osprzet IP 44, WysokoS¢ montazu wytacznikdw h=14m. Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono
na poszczegolnych rzutach.

Instalacja gniazd 230/400V:

Instalacje  gniazd 230V w  poszczegdlnych pomieszczeniach, wykonat  przewodami
YDYzo 3x2,5mm?z lokalnych rozdzielnic. Zasilanie wypustow 400V dla kuchenek elektrycznych wykonat
przewodami YDYzo 5x2,5mm?z lokalnych rozdzielnic, poprzez puszki podtynkowe.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, w przestrzeni konstrukcyjnej Scian i sufitow w rurach ostonowych
typu: peszel, badz w rurach ostonowych (na poddaszu).

W wybranych pomieszczeniach, stosowal osprzet IP L4  Rozmieszczenie gniazd zawarto na
rysunkach. Wysoko$t montazu gniazd:

- gniazda w pom. ogdlnego przeznaczenia, h = 0,3 m. nad posadzka,

- gniazda w sanitariatach, h = 1,3 m. nad posadzka,

- gniazda na poddaszu, h = poziom podestu,

W poszczegolnych pomieszczeniach montowac osprzet wg oznaczen na rzutach.

Zasilania urzadzeh branzy sanitarnej:

W poszczegblnych mieszkaniach projektuje sie wykonanie zasilania dla potrzeb projektowanych
grzejnikow elektrycznych oraz podgrzewaczy pojemnoSciowych CWU. Zasilania projektowanych urzadzen
zrealizowat z lokalnej rozdzielnicy mieszkaniowej RM. Zasilanie zrealizowac poprzez dedykowane
gniazda 230V, zasilane poprzez przewody YDYZo 3x2,5mm%

W tazienkach mieszkah projektuje sie zasilanie wentylatorow, realizowane poprzez przewod
YDYzo 4x1,5mm? wyprowadzony z lokalnego wytacznika oSwietlenia. Lokalizacja wentylatorow wg
projektu branzy sanitarnej.

Instalacja dzwonkowa:

W mieszkaniach projektuje sie instalacje dzwonkowa w oparciu o dzwonek instalowany w mieszkaniu
oraz przycisk zwierny instalowany przed drzwiami. Instalacje dzwonkowa wykonac przewodem
YDY 2x1,5mm?

Instalacje prowadzic podtynkowo, lub w przestrzeni konstrukcyjnej $cian i sufitow w rurach
ostonowych ftypu: peszel.

Instalacja wyrownawcza:

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego, bednarkg Fe/Zn 25x4mm. Z uziomu wyprowadzit
przewody LgYzo 25mm? do szyn G.S.U. w kazdej z rozdzielnic elektrycznych, gdzie nalezy dokonat
rozdziatu punktu PEN instalacji. Bednarki Fe/Zn 25x4mm wyprowadzic do ztgcz kontrolnych
instalowanych na elewacji budynku. W obudowach ztacz dokonat potaczenia instalacji uziemiajacej z
przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej. Potaczenie wykona poprzez ztacze ziemne. W
ztaczach uzyskat warto$t rezystancji uziomu max. 10Q. Lokalizacje ztacz kontrolnych przedstawiono
na rzucie przyziemia.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych nalezy wykonat miejscowe potaczenia
wyrownawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe rury, itp.). Instalacje
wykonat przewodami LgYzo 6mm? z szyn PE lokalnych rozdzielnic.

Wszystkie instalacje do przesytu gazow i cieczy palnych na obiekcie nalezy uziemit.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, lub w przestrzeni konstrukcyjnej Scian i sufitéw w rurach
ostonowych ftypu: peszel.



Instalacja przeciwprzepieciowa:

Projektuje  sie  wykonanie  insfalacji  przeciwprzepieciowej oparfej na  ochronnikach
przeciwprzepieciowych typu 1+2, montowanych w poszczegélnych rozdzielnicach elektrycznych. W/w
elementy stuzg do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepieC taczeniowych oraz
atmosferycznych.

Typ zastosowanych urzadzeh zgodnie z informacjami na schematach rozdzielnic.

Ochrona od porazef:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolacji
czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem poSrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w
instalacjach wewnefrznych samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne i wytaczniki ochronne rdznicowopradowe o
IAn = 30 mA.

Instalacja wytacznika ppoz.:

Na elewacji budynku projektuje sie instalacje przycisku gtownego wytacznika p.poz. Wytacznik
umozliwia wytaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych na obiekcie. Wykorzystat przycisk wytacznika
typu: INO. Przyciski dotaczyt do wyzwalacza wzrostowego gtownego wytacznika pradu
zainstalowanego w rozdzielnicy wytacznika gtownego - RGt. Potaczenie przycisku wytacznika p.poz. z
roztacznikiem zrealizowac przy pomocy przewodu HDGs 2x1,5mm? Obwod zasilania wytacznika
zabezpieczyC poprzez automatyczny przetacznik faz. Przewody prowadzic podtynkowo zgodnie z klasa
zastosowanych kabli (PH90).

Instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne.

Na obiekcie projekfuje sie instalacje feletechniczng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 , poz. 1422 z 17 lipca 2015r.

Elementem cenfralnym instalacji jest punkt styku - PS. W PS zainstalowat przetacznice
Swiattowodowa, urzadzenia instalacji telewizyjnej (rozgateznik, 2 multiswitche, wzmacniacz kanatowy)
oraz panel zasilajgcy 230V. Dodatkowo zainstalowal urzadzenia aktywne, fj. router, switch (wg
odrebnego opracowania po uzgodnieniu z dostawcg mediow). Cato$¢ zainstalowal w obudowie
atmosferycznej IP55, 19" Rack o wysokosSci 18U, z panelem wentylacyjnym oraz grzatka. Doprowadzenie
sygnatu do PS, wg dostawcy mediow.

W mieszkaniach projektuje sie instalacje szafek teletechnicznych (mieszkaniowych), oznaczonych SP.
Typ i wyposazenie szafki wg odrebnego opracowania po uzgodnieniu z dostawcg mediow.

Potaczenia przewodowe pomiedzy szafami i urzadzeniami wykonat zgodnie z informacja na
schemacie instalacji teletechnicznej. Dla szafy PS oraz szafek SP zapewniC zasilanie elektryczne 230V.
Dla kazdego mieszkania zapewnit okablowanie:

a) Swiattowody - dwa jednomodowe wtdkna o parametrach:

- ttumienno$¢ dla dtugo$ci fali w pasmie 1310 nm-1625 nm nie wieksza niz

0,4 dB/km,

- ttumienno$c dla dtugo$ci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

- ttumiennos$t w pasSmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- dtugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz

1324nm,

- wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm 2 - km

'



- nominalna Srednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 pm przy tolerancji Srednicy pola

modu + 0,6 pm,

- dtugost fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

- ttumienno$t 100 zwojow o Srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz

0,1dB;

Nalezy wykorzystat ztacza Swiattowodowe jednomodowe typu SC/APC. Ttumienie toru optycznego
od punktu potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do wyj$cia z gniazda lub zakonczen kabli nie
powinno przekraczat wartosci 1,2dB przy dtugosci fali 1310nm i 1550nm.

b) co najmniej dwa parowe kable symetryczne (skretka) - UTP kat 5 lub wyzsza.

c) kable wspotosiowe (koncentryczne) - kategorii RG-6 lub wyzszej, wykonane w klasie A, zawierajace
podwojny ekran - folie aluminiowg i oplot o gestoSci co najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng
o Srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr.

Uwaga! Ze wzgledu na prowadzenie okablowania w ziemi, w instalacji nalezy stosowat okablowanie
dedykowane do montazu ziemnego (okablowanie zelowane, itp.).

Na obiekcie projektuje sie instalacje kanalizacji telekomunikacyjnej. Kanalizacje wykonal z rur typu:
@10 instalowanych w ziemi, zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia. Osobng rure zastosowat dla
Swiattowodow oraz dla pozostatych instalacji. Dla Swiattowodow zastosowat kanalizacje wtorng z rur
©32. Na kanalizacji projektuje sie instalacje pieciu studni kablowych. Dodatkowo z gtownego rurazu
wyprowadzit rury ostonowe, typu: @75 do kazdego z mieszkan. Uwaga! Nie dopuszcza sie prowadzenia
tras kablowych przez mieszkania.

Instalacje wyposazyc ponadto w anteny stuzace do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy naziemny oraz satelitarny. Anteny
instalowal przy uzyciu dedykowanych masztéw antenowych. Dla masztow zapewnic przepusty kablowe.
Lokalizacje masztow przedstawiono na rzucie dachu.

Wszystkie zastosowane elementy muszg byt zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Dz.U. 2015 ,
poz. 1422 z 1% lipca 2015r.

Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem projekfu przytaczenia obiektu do sieci
telekomunikacyjnej - wg odrebnego opracowania.

Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku projektuje sie instalacje odgromowa, zgodng z PN-EN 62305. Instalacje wykonat
drutem Fe/Zn o S$rednicy 8mm. Drut uktadal na dachu przy uzyciu uchwytéw szczytowych oraz
uniwersalnych (dla dachdéw krytych papa).

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy wykonal z drutu Fe/Zn o Srednicy 8mm.
Przewody prowadzit w elewacji budynku w rurach ostonowych @20mm o grubosci Scianki 4mm, do ztacz
kontrolnych, instalowanych w elewacji. W ztaczach kontrolnych dokonat potaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomem przy uzyciu ztacz ziemnych.

Do instalacji odgromowej nalezy dotgczy¢ metalowe rynny przy uzyciu uchwytow rynnowych.

Do ochrony urzadzen branzy sanitarnej projektuje sie iglice z drutu Fe/Zn o Srednicy 8mm i
wysokosci 1,2m. Maszty dodatkowo ustabilizowat poprzez mocowanie do rur komindw uzywajac drazkow
izolacyjnych.

Szczegbty wykonania instalacji odgromowej budynku przedsfawiono na
rysunku rzutu dachu.



Uwagi koAcowe do instalacji elektrycznych.

Dopuszcza sig stosowanie elementow rownowaznych, spetniajgcych parametry.

Catost prac wykonat i odebrat zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnit z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci robot nalezy dokona pomiardw i prob po montazowych a protokoty z ich
wynikami przedstawit przy odbiorze.

Uktadanie kabli powinno byt zgodne z PN. Kable w ziemi powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura ofoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna byt mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promief gigcia powinien byt mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadat w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byt zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przejScia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczyt przed przedostawaniem sie wilgoci.
Przy przejSciach instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego, przepusty zabezpieczyC przy uzyciu
mas ogniochronnych.
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Zestawienie rysunkdw.

E-1 Schemat zasilania

E-2 Schemat rozdzielnic RGt. Wytaczenie ppoz. zasilania
E-3 Schemat tablicy licznikowej TLM

E-4 Schemat tablicy licznikowej TLO

E-5 Schemat rozdzielnicy RM

E-6 Schemat rozdzielnicy ROT

E-7 Rzut przyziemia. Instalacje elektryczne.

E-8 Rzut dachu. Instalacja odgromowa.

E-9 Schemat instalacji teletechnicznej

Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi,

Zasilanie projektowanego budynku wykonal zgodnie z warunkami przytgczenia z ENEA nr
19193/2016/0D3/ZR2 z projektowanej szafy kablowej SK3 (wykonanie wg ENEA). Z szaf SK3
wyprowadzit projektowany kable WLZ, typu: YKY 4x95mm2 do projektowanej rozdzielnicy wytacznikow
gtownych RGt zlokalizowanej na elewacji budynku (przy SK3). Z RGt wyprowadzic po dwa kable WLZ,
typu: YDY 4x35mm2 do projektowanych ftablic licznikowych zainstalowanych na elewacji budynku. W
tablicach licznikowych zainstalowat rozliczeniowe liczniki energii elektrycznej oraz zabezpieczenia
przedlicznikowe. Z poszczegdlnych TL wyprowadzic WLZ do rozdzielnic mieszkaniowych oraz
rozdzielnicy oSwietlenia terenu

Na obiekcie projekfuje sie instalacje teletechniczng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 , poz. 1422 z 17 lipca 2015r.

Elementem centralnym instalacji jest punkt styku - PS. PS zainstalowat przy elewacji budynku. W
PS zainstalowal przetacznice Swiattowodowa, urzadzenia instalacji telewizyjnej, Doprowadzenie
sygnatu do PS, wg dostawcy medidw (wg odrebnego opracowania).
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UWAGI | OZNACZENIA:

SK3 - szafa kablowa (wg ENEA)
TLM - tablica licznikowa mieszkaniowa
TLO - tablica licznikowa o$wietlenia terenu
RM - rozdzielnica mieszkaniowa
ROT - rozdzielnica oSwietlenia terenu
RGt - rozdzielnica wytacznika gtownego
@ - kabel, typu: YKY 4x95mm prowadzony w elewacji
budynku w rurze ostonowej, szt}rwn(g (?hdkiEJ,
samogasnacej, z polichlorku winylu, 640
@ - kabel, typu: YKY 4x35mm prowadzony w elewacji
budynku w rurze ostonowej, szt*wng’ _Ptadkiej,
samogasnace], z polichlorkd winylu, 837
Q@ - kabel, typu: YKY 4x10mm prowadzony w elewacji
budynku w rurze ostonowej, szt){wn?' 7g(adkiej,
samogasnacej, z polichlorkd winylu, $37.
@ - kabel, typu: YKY 2x10mm prowadzony w elewagji
budynku w rurze ostonowej, szt*wngj _P{adkiej,
samogasnacej, z polichlorku winylu, #37.
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RGt - projektowana rozdzielnica natynkowa w obudowie IP66
(500x400x206mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry
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RGt - ROZMIESZCZENIE
APARATOW

liejiai

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

.BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MOBULOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;

dz. nr ewid. 409/6 i 409/%;
obreb 6 Golczewo;

j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut
SCHEMAT ROZDZIELNIC RGt.
WYLACZENIE PPOZ. ZASILANIA

Skala Nr rysunku
- E-2




TLM - projektowana rozdzielnica natynkowa w obudowie IP4L
{580x260x250mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry

kWh
LZ 5x35
* podwdjne
zaciski
YKY 4x25mn? YKY 4x25mn’ YKY 4xi0mn?
zasilanie z RGL zasilanie do zasilanie do
nastepnej TLM rozdzielnicy RM1

UWAGI | OZNACZENIA:

¥ - przystosowat do plombowania

TLM - ROZMIESZCZENIE APARATOW

kWh

LZ 5x35

liejiai

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

.BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MOBULOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;

dz. nr ewid. 409/6 i 409/%;
obreb 6 Golczewo;

j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut
SCHEMAT TABLICY
LICZNIKOWEJ TLM

Skala Nr rysunku
- E-3




TLO- projektowana rozdzielnica natynkowa w obudowie IPL4
(580x260x250mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry

kWh
=
*7
g
LZ 5x35
* podwdjne
zaciski
YKY 4x35mm” YKY 2x10mm’
zasilanie z RGL zasilanie do

rozdzielnicy ROT

UWAGI | OZNACZENIA:

¥ - przystosowat do plombowania

TLO - ROZMIESZCZENIE APARATOW

kWh

LZ 5x35

liejiai

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

.BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MOBULOWYCH

- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;

dz. nr ewid. 409/6 i 409/%;
obreb 6 Golczewo;

j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut

SCHEMAT TABLICY
LICZNIKOWEJ TLO

Skala Nr rysunku
- E-4




RM

- projekfowana rozdzielnica nafynkowa w obudowie, IP40,
(460x425x133mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry
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liejnai

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;
dz. nr ewid. 409/6 i 409/7%,
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut

SCHEMAT ROZDZIELNICY RM.

Skala Nr rysunku
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ROT - projektowana rozdzielnica natynkowa w obudowie, IP65,
{432x340x161mm, wys. szer. gteb.), lub rownowaznej spetniajacej parametry
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liejiai

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

.BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MOBULOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;

dz. nr ewid. 409/6 i 409/%;
obreb 6 Golczewo;

j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31
Tytut
Schemat rozdzielni ROT
Skala Nr rysunku

- E-6
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SK3

UWAGI | OZNACZENIA:

SK3 3
RGL [
LM 3
L0
RM1
ROT

O]

projektowana szafa kablowa (wg ENEA)
projektowana rozdzielnica wytacznika gtownego
projektowana tablica licznikowa mieszkania
projektowana tablica licznikowa o$wietlenia terenu
projektowana rozdzielnica mieszkania
projektowana rozdzielnica o$wietlenia terenu

przycisk zwierny dzwonka

d tacznik pojedynczy

®
X

i
X
G
{
+{2
PzO

PW @
GZU e
+RTV
TEL
)

El
O
T

tacznik pojedynczy, 1P44
facznik swiecznikowy
wypust oSwietleniowy, IPL4 (dobor wg Inwestora)

wypust oSwietleniowy (dobor wg Inwestora)
oprawa fypu kinkiet IP44 (dobor wg Inwestora)
oprawa zewnetrzna typu kinkiet IP44 (dobor wg Inwestora)

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP4L, pralka

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A

gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A

puszka p/t - wypust zasilajacy kuchenki el.,, 400V, 3P+N+Z, 16A
projektowany uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 25x4mm
potaczenie wyrdéwnawcze - LgYzo 6mm?

gtowna zacisk uziemiajacy

gniazdo RTV

gniazdo telefoniczne

dzwonek 230V

skrzynka kontrolna do elewacji

wyt. ppoz., INO

Grzejnik elektryczny, kW, 230V
Grzejnik elektryczny, 0.5kW, 230V
Grzejnik elektryczny, 0.5kW, 230V

Podgrzewacz pojemnosciowy, 1.5kW, 230V

Projektowany ruraz dla instalacji teletechnicznej 2x(#110).
Osobna rura dla Swiattowoddw oraz pozostatych instalacji.
Dla $wiattowodow stosowal kanalizacje wtérng z rur ®32
Punkt styku instalacji teletechnicznej

Szafka teletechniczna (mieszkaniowa)

Studnia kablowa, kanalizacji dwuotworowej {dla instalacji
teletechnicznej)

Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono w opisie
technicznym.

Oznaczenie obwodow:
F21/1

nr odbioru
nr obwodu

liejnan

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Slkorsklego 117/ 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;
dz. nr ewid. 409/6 i 409/%,
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Skala Nr rysunku
1:100 E_7
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UWAGI | OZNACZENIA:

uchwyt szczytowy
uchwyt uniwersalny (dla dachow krytych blachodachdwka)

przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej,
wykonat drutem Fe/Zn o Srednicy 8mm

ztacze krzyzowe

(]
O
L]
skrzynka kontrolna do elewacji
=

drut Fe/Zn #8mm
iglica z drutu Fe/Zn #8mm, h=1,2m

maszt antenowy ®38mm
® anteny instalacji radiowej oraz telewizyjnej
Szczegbty wg schematu instalacji teletechnicznej

uziom fundamentowy

bednarka Fe/Zn 25xtmm’

ztacze probiercze

skrzynka kontrolna do elewacji

rura ostonowa

przewdd odprowadzajacy

[1R<100hm

Projektowane maszty dotaczy¢ do instalacji odgromowej.
Szczegdty wykonania instalacji przedstawiono w opisie” fechnicznym.

liejnan

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;
dz. nr ewid. 409/6 i 409/7%,
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

108/86/GW

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Truszkowski

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci elektrycznej b/o

MAZ/0423/PWOE/06

Opracowanie

mgr inz. Rafat Wesoty
Dominik Matuszewski

Data
2016-07-31

Tytut
RZUT DACHU.
INSTALACJA ODGROMOWA.

Skala Nr rysunku
1:100 E-8




doprowadzenie sygnatu

2 x Antena satelitarna stalowa 110cm
+ Konwerter satelitarny 0,3dB

4 x RG-6 120dB

Antena radiowa

1 x RG-6 120dB

Antena telewizyjna UHF

1 x RG-6 120dB

4 x RG-6 120dB

| Zwrotnica antenowa |

| Skrzynka przeciwprzepigciowa

12we

Kabléwka

wg dostawcy mediow

przyziemie

Patchpanel
24 portowy,
kat. 6, 1U

Przefacznica
Swiattowodowa
1x24 SC Simplex

Urzadzenia i instalacja w PS

wzmacniacz
R kanatowy
|wzmacn|acz| 1 % RG6 120dB

Rozgateznik TV/SAT Zasilacz
9we/18wy 18V, 2A

o o

Multiswitch 9-wejsciowy,
24-wyjsciowy
z aktywng naziemna - bez zasilacza

°

Gniazdo 230V, 16A

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtoknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2(UTPw Kat. 6) a

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtdknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw Kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtdknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtoknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtdknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw Kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtdknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtoknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw kat. 6) d

2x( $wiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wtdknowy, LSOH) P RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw Kat. 6) d

2x( éwiattowodowy kabel SM 9/125, 2 wicknowy, LSOH) p RG-6 120dB
+ RG-6 120dB + 2x(UTPw kat. 6) d

Schemat ideowy dla

pojedynczego mieszkania

SPa

PS

2x(Swiattowodowy kabel SM 9/125,
2 widknowy, LSOH) + RG-6 120dB |

RTV w PS

+ 2x(UTPw kat. 6)

RG-6 120dB

~  okablowanie wg odrgbnego opracowania

TEL )}

(uzgodnic z dostawcg mediow)

~  okablowanie wg odrgbnego opracowania

RTV )

(uzgodnic¢ z dostawcg medidw)

0ZNACZENIA | UWAGI:

PS - punkt styku (przetacznica Swiattowodowa)

W PS zainstalowat przetacznice $wiattowodowa 19", (3U, z szufladami 4x24
SC simplex, Rack).

Dodatkowo w PS zainstalowat urzadzenia aktywne, typu: router, switch oraz
panel zasilajacy 230V 1U. CatoSC zainstalowat w obudowie atmosferycznej
IP55 umozliwiajgcej instalacje urzadzen 19, o wysokosci 18U, z panelem
wentylacyjnym oraz grzatka. Szczegdty wg odrebnego opracowania (uzgodnic
z dostawcg medidw).

SP - szafka teletechniczna (mieszkaniowa) - wyposazenie wg odrebnego
opracowania (uzgodnit z dostawca medidw).

Poszczegélne urzadzenia instalacji RTV/SAT montowat w szafie PS. Do ich
potaczenia uzywal przewodu typu RG-6 120dB.

UWAGA! Do ziemi stosowat przewody zelowane.
Parametry zastosowanych urzadzef przedstawiono w opisie technicznym.

EAP

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

Adres obiektu

ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;
dz. nr ewid. 409/6 i 409/7%,
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo

Projektant

inz. Adam Garczyhski
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