OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

.BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO MODUtOWEGO
MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODUtOW A, B, C, D, E, F, G, H BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORZODZINNEGO
WRAZ Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
ul. Stary Tartak; 72-410 Golczewo;
dziatki nr ewid. 409/6 i 409/7%; obreb 6 Golczewo; jednostka ewid. 320702 4 miasto Golczewo;

gm. Golczewo; powiat kamienski; woj. zachodniopomorskie;

Charakterystyka Inwestycji:

— Przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny;

—  Funkcja: mieszkalna;

— Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji o warunkach
zabudowy nr 14/2016, znak ZZP.6730.17.2016, wydanej dnia 29 czerwca 2016 w Golczewie, przez
Burmistrza Golczewa.

— Powierzchnia dziatki: 2016,00 m?

— Szeroko$t elewacji frontowej (dtugo$c budynku): 11,49 m (dopuszczalna: do 10 m - 20 m)

— Szeroko$¢ budynku: 19,76 m

—  WysokoS§t gtownej kalenicy: 4,35 m (dopuszczalna: do 6,0m)

—  WysokoSt gornej krawedzi elewacji frontowej: 2,98 m (dopuszczalna do 5 m)

— Liczba Kondygnacji: 1

— Kat nachylenia dachu: 10 stopni (dopuszczalny do 10 do 45 stopni)

— Uktad potaci dachowych: dach dwuspadowy

— Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: prostopadty do drogi publicznej

— Kubatura budynku realizowanego w efapie I: 854,50 m3

— Powierzchnia uzytkowa budynku realizowanego w etapie I: 176,64 m2

— Powierzchnia zabudowy budynku realizowanego w etapie I: 226,96 m2

Program uzytkowy i zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997 z okreSleniem funkcji
wg PN-ISO 6241: 1994:

ETAP |

— MODUt A, H" (2535 m?)

Szerokos¢ budynku: 5,74 m

Dtugos¢ budynku: 5,67 m

Wysoko$t budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 122,55 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOW Y CH:

1 - Przedsionek z wneka kuchenng - 2,72m” (funkcja: komunikacja/zywienie)
2 - tazienka - 2,24m’ (funkcja: higiena)
3 - Pokdj - 20,39m” (funkcja: zamieszkiwanie)

— MoDUt B, C D, E F, G" (2099 m%)

Szerokost budynku: 5,74 m

Dtugost budynku B, C, F, G" - 4,64 m
Dtugosc budynku D, E” - 4,82 m
Wysokos$t budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura,B, C, F, G": 100,26 m’

n

Kubatura ,D, E” : 104,18 m’

n

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkanh: 1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

1 - Przedsionek - 2,72m*(funkcja: komunikacja)
2 - tazienka - 2,24 m’(funkcja: higiena)
3 - Pokdj z kuchnia - 16,03 m” (funkcja: zamieszkiwanie /zywienie)

- Powierzchnia uzytkowa budynku realizowanego w etapie I: 176,64 m2
— Powierzchnia zabudowy budynku realizowanego w etapie |: 226,96 m2
— Kubatura budynku realizowanego w etapie I: 854,50 m3

Charakterystyka materiatowa:

FUNDAMENTY:

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Do wykonania fundamentow przyjeto beton B-25 (C20/25).

Projektuje sie tawy fundamentowe o szerokosSci 100 cm, 80 cm, 60 cm i 50 cm oraz wysokoSci
30cm. Fundamenty zbrojone 4 pretami gtownymi #12 i pretami poprzecznymi #12 co 20 cm oraz
strzemionami @6 co 20 cm.. Prety zbrojeniowe projektuje sie ze stali Alll (34GS). Strzemiona ze
stali A0 - St0S-b.

Fundamenty wykonat na warstwie betonu (8/10 grubosci 10cm.

Klasa ekspozycji XC2,

Klasa konstrukeji S&.

SCIANY FUNDAMENTOWE:

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

éciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkow betonowych klasy min. B 15 murowane na
zaprawie cementowo -wapienne. klasy M 12.

SCIANY KONSTRUKCYJINE ZEWNETRZNE:

Wg. PT branzy konsfrukcyjnej

Zaprojektowano wykonanie z bloczkow silikatowych (wapienno-piaskowych) grubosci 24 cm, na
zaprawie wapienno-cementowej klasy M 12 lub na zalecanym przez producenta bloczkow kleju
(spoinie cienkowarstwowej).

éciany przewigza ze Scianami wewnetrznym noSnymi za pomocg strzepi badz stalowych blach



kotwigcych osadzanych w kazdej poziomej spoinie prostopadtego styku $cian wykonanych z
roznych materiatow.

SCIANY ZEWNETRZNE - STREFA COKOtOWA
(do wysoko$ci 44 cm ponad poziomem terenu przy drzwiach wejSciowych do lokali mieszkalnych)
— Farba akrylowa w kolorze biatym
— Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny- do 2cm
— Bloczki silikafowe - 24cm
— lzolacja przeciwwilgociowa — dyspersyjna masa asfalfowo - kauczukowa
— Termoizolacja - styropian 14cm
— Tynk mozaikowy

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOtU

— Farba do wnefrz akrylowa w kolorze biatym,

— Tynk cementowo - wapienny wewnefrzny- do 2cm,

— Bloczki silikatowe - 24cm

— Termoizolacja - styropian 14cm

— Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny (baranek 2mm)

— Dekory elewacyjne - obramienia okien i opaska na Scianach szczytowych: styropian 2cm,
zgodnie z rysunkami projektu.

Kolorystyka elewacji - zgodnie z rysunkami projektu.

SCIANY KONSTRUKCYJINE WEWNETRZNE:

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Zaprojektowano wykonanie z bloczkow silikatowych (wapienno-piaskowych) grubosci 18 cm, na
zaprawie wapienno-cementowej klasy M 12 lub na zalecanym przez producenta bloczkow kleju
(spoinie cienkowarstwowej).

SCIANY WEWNETRZNE MIEDZYLOKALOWE
— Bloczki silikatowe, gr. 18cm,
— Tynk cementowo - wapienny wewnetrzny- do 2cm
— Farba do wnetfrz akrylowa w kolorze biatym
— (w tazienkach i kuchniach - do wysokosci 2m - farba olejna)

MURY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH:

Wigzanie elementéw w murze. Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie
przestrzegaC normowych zasad wykonywania konstrukcji murowych. Nalezy wykonywat
prawidtowo wigzania w poszczegblnych warstwach muru (minimum 0,4 wysoko$ci zastosowanych
elementow), szerokoSt pionowej szczeliny nie moze przekraczat 2mm. Jezeli powstanie wigksza
nalezy wypetnict jq zaprawa. Jezeli mur wykonywany jest z elementdw z piérami i wpustami
oraz na cienkiej spoinie koniecznym moze sig okazaC utozenie zbrojenia w niektorych spoinach.
Zaprawa Mozna stosowal zaprawy cienkowarstwowe, pod warunkiem starannosci w
wykonawstwie i przestrzeganiu kilku zasad - doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy
muru, usuwanie pytu zmiotka, zwilzenie wodg bardzo suchych wyrobdw itd. Nalezy stosowat
zaprawy cementowo - wapienne i unikac jakichkolwiek dodatkow.

Wytyczne wykonawcze Bloczki pierwszej warstwy muruje sig na zaprawie cemenfowej (stosunek
cementu do piasku 1: 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloczka potowkowego w
najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy gruboSci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego
bloczka podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloczki potowkowy i
podstawowy w pozostatych narozach tak, aby ich gorna ptaszczyzna byta doktadnie na tej
samej wysokoSci co pierwszy bloczek. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkéw naroznych




nalezy rozciagngC pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnit warstwe. Podczas uzupetniania
pierwszej warstwy nalezy doktadnie kontrolowat poziomicg wysokoSC i poziom gornej
ptaszczyzny uktadanych bloczkéw. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywal mtotkiem
gumowym. Dla co dziesiagtego bloczka zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru
niwelatorem. Do uktadania kolejnych warstw mozna przystapic dopiero po stwardnieniu zaprawy
cementowej pod pierwszg warstwa tj. po ok. 1 do 2 godzin od zakonczenia jej uktadania.
Zaprawa murarska powinna charakteryzowac sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza
zapewniajac w ten sposob szczelno$t konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do wtasciwosci elementéw murowych. Dobranie odpowiednich zapraw ma
szczegolne znaczenie w przypadku Scian z warstwa elewacyjng z cegiet silikatowych. Stosujac
zaprawy tradycyjne nalezy korzystat z zapraw cementowo - wapiennych. Wapno nadaje
utwardzonej zaprawie elastyczno$¢ i wptywa na zasklepianie sig drobnych mikropeknigc
zaprawy. (zas zuzycia zaprawy cementowo - wapiennej nie powinien przekraczat 5 godzin od
zarobienia. W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy
zuzyC w ciagu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur
i niskich wilgotnoSci powietrza powierzchnie wsporne zardwno wykonanego muru jak i bloczkow
nalezy zwilzyt woda. Wykonany mur nalezy przykryc folia, aby op6znit proces jego wysychanie.
Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciagte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczat 2
godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowa nalezy zuzyt
bezzwtocznie. Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny byt potgczone wigzaniem murarskim
(narozniki, Sciany zewnetrzne z wewnetrznymi).

SCIANY WEWNETRZNE WEWNATRZLOKALOWE

Ptyty z gipsu syntetycznego na wpust i piéro 8 cm, z przektadka z korka lub tworzywa
polipropylenowego=39 dB (dolny pas z ptyt zielonych - wilgocioodpornych)

Farba akrylowa w kolorze biatym- obustronnie (w tazienkach i kuchniach - do wysokoSci 2m -
farba olejna)

TYNKI | GLADZIE WEWNETRZNE

Zastosowane materiaty: grunty uniwersalne, grunty specjalistyczne, siatki tynkarskie, narozniki i
listwy tynkarskie, tynki i masy szpachlowe gipsowe, szpachlowki wapienne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byt zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia. Powierzchnie do
tynkowania po skuciu starych tynkow powinny by¢ przygotowane przez czyszczone mechaniczne,
zmycie. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywat tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych. Zaleca sie
chronit Swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

Podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznigte, wolne od
zabrudzen i luznych elementow.

Nalezy przestrzegal zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche
mieszanki tynkarskie.

Badania w czasie wykonywania robdt: CzestotliwoSt oraz zakres badah tynkow powinien byt
zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - fynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczeg6lnoSci powinna byt oceniana: rownosc i gtadkosSt powierzchni tynkowanych, narozniki i
krawedzie (czy nie ma uszkodzen).

Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéow powinny byt wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.



WIENCE

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Projektuje sie zelbetowe, monolityczne wiehce o wysokoSci 24cm i szerokosci dopasowanej
do gruboSci Sciany. Wience zbroic pretami 4#12 ze stali Alll, strzemiona ¢6 ze stali klasy
A) co 30cm, beton klasy C20/25. Wience nalezy taczy¢ w sposob zapewniajacy ciagtosc
zbrojenia wg PN-EN 1992-1-1. Dtugo$¢ zaktadu pretow nie mniejsza niz 1.05m.

NADPROZA

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Nadproza sfrunobetonowe np. MUROCTHERM lub podobne typu SBN 110 lub podobne o dtu-
gosciach dopasowanych do szerokoSci otworu + 2 x po 15 cm na oparcie na murze. Do-
puszcza sie stosowanie nadprozy innych producentéw o tych samym parametrach technicz-
nych.

STROPY NAD KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Przyjeto ptyty stropowe jako ptyty prefabrykowane kanatowe typu S. W przypadku ukta-
dania ptyt na pustakach ceramicznych ptyty uktadac na wczesniej wykonanej podlewce z
betonu lub zaprawy cemenfowej grubosci 3-5 cm. W przypadku uktadania ptyt na blocz-
kach piaskowo-cementowych mozna ptyty uktadac bezposrednio na murze.

— Farba akrylowa w kolorze biatym

— Tynk cementowo - wapienny wewnetrzny

— ptyty kanatowe 24 cm (wg PT konstrukgji)

— izolacja przeciwwilgociowa,

— wetna mineralna 20cm,

— pomost techniczny z ptyt 0SB na podkonstrukcji drewnianej, w celu zabezpieczenia wetny
przez uszkodzeniem mechanicznym podczas konserwacji urzadzen i kanatow wentylacyj-
nych oraz spalinowych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz w celu zapewnienia
wejScia na dach.

STROP NA GRUNCIE

— Ptytki GRES + klej do ptytek (w przedpokojach i tazienkach) lub wyktadzina PCV na do-
datkowej warstwie masy samopoziomujacej w celu wyrdownania poziomow posadzek we
wszystkich pomieszczeniach mieszkania (w pokojach),

— Wylewka cementowa &4cm,

— Folia PE,

— Styropian twardy posadzkowy 10cm,

— Folia PE,

— Ptyta befonowa z C12/15- 15cm,

— Podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie (wg PT konstr) 35cm.

WIEZBA DACHOWA

Wg. PT branzy konstrukcyjnej

Konstrukcje dachu stanowia drewniane kratownice prefabrykowane z drewna klasy (24,
Kat nachylenia pasow gornych dzwigara wynosi 102. Wstepnie zwymiarowano pasy kratow-
nic z desek o przekroju 120x45, za$ stupki i krzyzulce o przekroju 95x45 z drewna klasy
C 24. Elementy drewniane taczone systemowymi ptytkami kolczastymi np. MITEK lub po-
dobnymi. Szczegdtowe wymiary wraz z doborem ptytek wg rysunkow wykonawczych do-
starczonych przez producenta kratownic. Konieczne jest usztywnienie paséw gérnych wia-



zarow poprzez petne deskowanie.

Kratownice w ilosci 20 sztuk (co 93 cm w osiach) dodatkowo usztywnit przestrzennie za
pomocq stezen typu X" z dwoch desek 120x25 mocowanych w osi kalenicowej za pomocg
ztaczy ciesielskich katowych i gwozdzi.

Montaz kratownic zostat przewidziany bezpoSrednio do wiehncow i ptyt stropowych za
posrednictwem belek - podwalin o wymiarach 120x45 mm przymocowanych do betonu za
pomoca kotew rozpreznych mechanicznych M12 co 50 cm. W razie koniecznosci stosowania
innego rodzaju podpar¢, rodzaj ustalic z producentem. Podczas prefabrykacji nalezy
zachowat zewnetrzny gabaryt kratownicy podany na rysunkach.

Klasa farcicy wg normy PN-EN 1995-1-1:2004+NA

— Blachodachowka w kolorze ral 8023 (miedziany);

— Kontrtaty 3x5 cm;

— taty drewniane &x5 cm;

— Papa termozgrzewalna nabita na ptyte 0SB;

— Ptyta 0SB gr 25 mm;

— Wiazar kratowy W01, wg PT konstrukgji;

IZOLACJE FUNDAMENTOW

— Zewnetrzny obrys: tylko masy wodorozcieaczalne (nie dziatajg zanikajaco na styropian).

— Wewnetrzny obrys i gora taw fundamentowych: preparaty rozpuszczalnikowe do izolacji
fundamentow.

Projektuje sie izolacje zewngtrznego i wewngtrznego obrysu fundamentow.

Po zewnetrznym obrysie - tylko masy wodorozciehczalne (nie dziatajg zanikajaco na styropian).
Izolujac wewnetfrzny obrys mozna zastosowat preparaty rozpuszczalnikowe.

Prace przygotowawcze. Podtoze musi byc stabilne, czyste, wolne od powtok antyadhezyjnych.
Wystajace resztki zaprawy nalezy zbic, a krawedzie odsadzek oczyscic z gruzu i ziemi. Gtebokie
spoiny i rysy nalezy uzupetni¢. We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonat fasety
(wyokraglenia o promieniu ok. 2 cm).

Obrys zewnetrzny. Podtoze zagruntowac. Wtasciwa warstwe hydroizoalcyjng wykonujemy masa
jednosktadnikowa dyspersyjna zbrojong mikrowtoknami. Po przeschnieciu zagruntowanej
powierzchni naktadamy wtasSciwg izolacje metodg szpachlowania-naktadat jednorazowo warstwe
nie grubszg niz 2 mm.

W pierwszej kolejnosci uszczelniat punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z
fundamentem, przejScia rur, studzienki, dylatacje. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na to, by
powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa. Nastepnie
izolowac powierzchnie $cian.

Po zakohczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstw, przyklejat twarde ptyty
ocieplajace polistyrenowe. Mase klejacq aplikowal rownomiernie po 5 plackéw wielkosci dtoni na
odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zaleznoSci od warunkow
temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) ptyty odpowiednio przyktadac i mocno dociskat.
Hydroizolacje wyciggnat na min. 30 cm powyzej poziomu terenu.

Obrys wewnetrzny. Jako warstwe grunfujaca pod system bitumiczny rozpuszczalnikowy stoso-
wal asfaltowo - zywiczny roztwor gruntujgcy. Nalezy uzyskac podtoze o jednakowej chtonnosci
na catej powierzchni. Zaleca sie naktadanie masy na suche powierzchnie oraz wykonywanie prac
w temperaturach dodatnich. Doktadnie wymieszang mase naktadaC szczotka dekarska lub pedz-
lem i czekat ok. 6 godzin do wyschnigcia.

Nastepnie aplikowal wtasciwg warstwe hydroizoalcyjna. Preparat aplikowat przy pomocy taw-
kowca z twardym wtosiem jednokrotnie. Hydroizolacje wyciagnat do gornego poziomu betonu
podktadowego (chudziaka).

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Wykonat termoizolacje z warstwy styropianu z wyprawa tynkarska o fakturze ,baranek” gr.



2mm. Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonat ztozonym systemem izolacji cieplnej
budynkow ETICS (BS0). Wyroby budowlane nalezy stosowat zgodnie z wydana aprobata. Jesli
dotyczy ona catego systemu ktorego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie, to nalezy
bezwzglednie przestrzegat wytycznych aprobaty i skompletowal wtasciwy zestaw.
Wykonanie systemu:

— Przymocowanie do zewnetrznych
powierzchni Scian, za pomocg zaprawy klejowej
i tacznikdw mechanicznych ptyt
termoizolacyjnych styropianowych,

— Wykonanie warstwy zbrojacej z zaprawy
klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z
wtokna szklanego,

— Pokrycie powierzchni szlachetnym ftynkiem
strukturalnym,

Schemat systemu:

1. Klejenie styropianu Zaprawa klejowo -
szpachlowa na bazie biatego cementu

2. Ptyty styropianowe (klejenie: Zaprawa klejowo - szpachlowa na bazie biatego cementu)

3. Warstwa zbrojaca: alkalioodporna siatka z wtokna szklanego; zatapianie siatki: Zaprawa
klejowo - szpachlowa na bazie biatego cemenfu

L. Warstwa grunfujaca

5. Tynkarska wyprawa elewacyjna mineralna

Materiaty uzupetniajace:

Naprawa i wyrownanie podtoza

— oczyszczenie i zmycie podtoza,

— reczna zaprawa cementowo - wapienna do fradycyjnego tynkowania i napraw juz
wytynkowanych powierzchni,

— tynk cementowo wapienny do naktadania maszynowego

Przygotowanie podtoza

— paroprzepuszczalny podktad do wzmacniania podtozy mineralnych

— podktad do wzmacniania tynkéw mineralnych

Kolorystyka wedtug oznaczen dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczeciem robdt zakonczone powinny by roboty dachowe, izolacje itp., zabezpieczone
wszelkie powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia, zakoAczone roboty mogace zwiekszyc wilgoc
technologiczng budynku, wyschniete powinny byt wszelkie zawilgocenia, zapewnione
odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegat
rezimu technologicznego, stosowat wytgcznie elementy systemu okreSlone w Specyfikacji
Technicznej oraz Aprobacie Techniczne;j.

Podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowanego materiatu nie moze byt nizsza niz +5°C lub wyzsza niz 25°C. W czasie robdt i w
fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne siatki na
rusztowania). Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzyt proces
wigzania materiatu oraz spowodowat réznice w kolorystyce. W przypadku stosowania
produktow koloryzujacych o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac
doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byC stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosSt (kurz i pyt itp. oczyscit szczotkami, powietrzem, woda pod ci$nieniem nawet z
uzyciem detergentdw)

W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzic stan istniejacego tynku przez
opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usunat.
Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne oraz
piaszczace nalezy zagruntowac. Podtoza na ktorych wystepujg algi, grzyby lub porosty nalezy




oczyscit i poddat dziataniu Srodka neutralizujacego (roztwér do usuwania grzybow i alg). Po
wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk .

Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungt.

Prdba przyczepno$ci podtoza: do oczyszczonego podtoza przykleit za pomocq kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 - 10 probek). Po 3
dniach przeprowadzit¢ prébe odrywania
przyklejonych probek. Jesli materiat
izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukfurze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajaca
wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwa
fakfurowa konieczne jest dodatkowe
przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba
da wynik negatywny, nalezy wzmocnit
podtoze. * Pty lolac termiczne]
Zaleca sie takze skucie tynkow na : i
zewnetrznych powierzchniach oSciezy
drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich
ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania
oScieznic.

NierownoSci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyrownal zaprawg tynkarska
(podtoze powinno byt rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi).

Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20mm, nalezy
zastosowal materiat termoizolacyjny o

odpowiedniej (zmiennej) grubosci. ok, 16 cm A-A
. . .. o ok. 5cm
Warstwa elewacyjna ocieplanych Scian N — - P
P . . AN ARRAAAASEARAAAAA
budynkow wielkoptytowych powinna posiadac [80800080000080000080000

wymagang statecznost z ewentualnym
wykonanym specjalistycznym kotwieniem. e oot et
Mocowanie ptyt styropianowych Bex100% >40% | | T
Zasadniczo uktada sie wytacznie cate ptyty, e
w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Styki ptyt
nie mogg sie pokrywac ze ztaczami ptyt prefabrykowanych.

Rysunek: Utozenie ptyt izolacji termicznej .

Krawedzie ptyt nie moga znajdowal sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub
drzwiowych.

UktadaC ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez
szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga one
jednak byt tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany, z pominieciem naroznikow
budynkdw. W trakcie uktadania nalezy zwrocit szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno byt
kleju.



Naktadanie kleju: [Rysunek: Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowej]

Klej nalezy nanosit zarowno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz
obrzeza..

Grubo$¢ kleju nalezy tak dobrat, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubo$t warstwy
kleju (od 1 do 2 cm) uzyskat min. 40 % powierzchnig stykajaca sie z podtozem. Pasmo na
brzegu ptyty powinno miec ok. 5 cm szerokosSci, natomiast 3 punkty po Srodku ptyty mnigj
wiecej wielko$t dtoni.

NierownosSci podtoza do 10 mm mozna wyrdwnywat zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzegat
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepled $cian zewnetrznych
budynkow producenta systemu.

Duza wilgotnoSt powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) moga znacznie
wydtuzyt proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowat i odkurzyt.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowat przerwe technologiczna,
wynoszacg co najmniej 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie
wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadat na ptyty za pomocg pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. lloS¢ masy klejacej i gruboSt jej warstwy zalezg od stanu
podtoza, musi byt jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepno$ci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy j3 bezzwtocznie przytozyt do Sciany
i doktadnie przycisngt. Nie wcze$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych:
szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic odpowiednio dopasowanymi paskami
materiatu izolacyjnego.

Mocowanie mechaniczne termoizolacji .
Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykonat mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie tacznikow mechanicznych. Zalecana iloS¢ tacznikdw mechanicznych: Krawedz - 10,
Powierzchnia: 6. tacznik mechaniczny musi byC zakofwiony w litym materiale Sciennym na
gteboko$¢ zgodna z rodzajem tacznika. Dla Scian litych typu: beton, zelbet nalezy stosowat
taczniki z krotkg strefg rozporowg, dla $cian murowanych: taczniki z dtugg strefq rozporowa.
W przypadku watpliwoSci nalezy okreslic wytrzymato$t na wycigganie poprzez wykonanie
pomiarow bezposrednio na obiekcie. Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy
zbrojonej. Nalezy zastosowaC rownomierny rozstaw kotkow. Otwory w materiatach drgzonych i
betonie komérkowym nalezy wykonywat wiertarkami bez uzycia udaru.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem
wtasciwe] warstwy zbrojonej nalezy zatopic w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm (zbrojenie diagonalne). Zapobiega to
powstawaniu rys i peknigt na elewacji
budynku.

[ A__| I

Kkrawedzle plyt nle mogq
pokrywac sie z krawedziami
otworow

Naroza przy zbiegu $cian budynku na
parterze budynku, a fakze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocnit
przez zastosowanie profili naroznych z
siatkg zbrojaca osadzonych w zaprawie
klejowe).

plyty termolzolacyjne
ze styropianu

[Rysunek: Zbrojenie diagonalne.]

parapet



Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie pdzniej niz po
14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy
wygtadzajacej wciskal natychmiast tkanine zbrojacg i rowno zaszpachlowat. Tkanina powinna byt
rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie moga byt widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie grubos¢
3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaC na zaktad co najmniej 10cm. Na wszystkich
naroznikach zewnefrznych zastosowac narozniki z siatkg zbrojagcq. W czesci parterowej, a
takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowal dwie warstwy siatki zbrojacej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sig
w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowa warstwe zbrojona.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$t szczotka lub watkiem na
wykonane suche
podtoze jedna
warstwe podktadu
gruntujacego pod
tynk
cienkowarstwowy.

Szczegot A

Po wyschnieciu

podktadu

tynkarskiego fj. po

ok. 24 h mozna

przystapit do

naktadania fynku.

Przygotowany 1-ynk "f-?\ - siatka ukladana wzdiuZ krawedzi otworow

. . S

nalezy naktadac P ,
s, 3 ) -siatka uktadana w narozach otwordw

warstwa o grubosci N

wynikajacej z

uziarnienia (2,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie

zebrat na grubo$t kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potaczeniu

tynku na poszczegolnych obszarach roboczych.

il
i
0|

Kolejnos¢ uktadania siatek z wiokna szklanego Baumit;

./-1-\: - siatka diagonalna uktadana przy narozach otwordw
~ (pod katem 45°) o wymlarach min. 20 x 30 cm

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacierat ruchem kolistym. Do fakturowania
nalezy uzywat pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktadat na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez
przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewnit wystarczajaca liczbe pracownikow, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej femperaturze ofoczenia oraz
przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnoSciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a
takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Zastosowat tynk o nastepujacych parametrach.

— faktura baranek 2 mm,

rodzaj tynku: mineralny malowany,

— odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych i na zabrudzenia,

— odporny na dziatanie wody i zabrudzenia,

— niepalny - dla tynku mineralnego,

Malowania tynku mineralnego farbg silikonowg mozna dokonat po uptywie min. 3 dni od jego
natozenia.



Wykonczenie cokotu

Wokot budynku nalezy wykonat opaske wypetniong otoczakami z warstwa odsaczajaca z piasku
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku. Wykonat
izolacje z folii budowlanej. Cokdt wykonczyt mozaikowg masg tynkarskg o uziarnieniu 2 mm
zgodnie kolorystyka wskazang na rysunkach projektu.

Elementy uzupetniajgce - akcesoria systemowe

Elementy uzupetniajace zastosowat zgodnie z technologig jednego przyjetego producenta
systemu wedtug wytycznych zawartych w czesci rysunkowej ,detale”

Styki elewacji z otworami okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem, wykonczenie cokotu
oraz pozostate detale wykonat zgodnie z wytycznymi producenta systemu i rysunkami detali.

Przed wykonaniem gtownej warstwy zbrojacej nalezy zamontowal wszelkie elementy detali :
narozniki, listwy kapinosowe, listwy dylaftacyjne itp.

— profile cokotowe (starfowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia,

— po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowac powierzchnie elewacji,

— prosty listwe cokotowa nalezy zamocowat w ptaszczyznie elewacji za pomocg kotkow
rozporowych w odstepach 30cm. Szerokost listwy cokotowej dostosowat do grubosSci materiatu
termoizolacyjnego (12cm)

— profil przyokienny PCV, samoprzylepny, z uszczelka rozprezng i siatka zbrojaca do
potaczenia ocieplenia ze stolarka okienng i drzwiowa,

— narozniki ochronne - elementy z PCV alternatywnie aluminiowe z siatka, wzmacniajace
krawedzie (narozniki budynkow, oSciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi

STOLARKA OKIENNA

— PCV: uchylno-rozwierna,

—  Wspotczynnik lambda : 11

— zamykana na klucz wewnefrzny,

— szczegdty wg zestawienia stolarki.

— Nawiewniki higrosterowane o dtugoSci mozliwie najwiekszej w miare technicznych
mozliwosci montazu na ramie okiennej (na gornej czesSci ramy)

Roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementow z PCV nalezy rozumiet wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementow PCV zgodnie z ustaleniami
projektowymi. Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzegal zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Stolarka okienna z PCV uchylno - rozwierne z zamkami w klamkach oraz zamontowanymi
nawiewnikami higrosterowanymi okna winny spetniat wymogi PN-91/B-02020 i PN-83/B-03430.
Parapety wewnetrzne z PCV.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otwordow i jakos¢

elementow i innych materiatow pomocniczych.

Czynnosci:

— sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia oscieznic,

— zabezpieczenie elementdéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

— wypetnienie pianka szczeliny miedzy oSciezem i oScieznica,
— silikonowanie ztaczy ,

— usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

— montaz parapetow.



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylegat oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy oczyscic i naprawic.

Montaz:

Stolarke nalezy zamocowywal w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowal nastepujace elementy kotwigce: Na
wysokosSci elementu po obydwu stronach okna stosowal co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$S¢ pomiedzy punktami
mocowania wynosi 700mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane s3 przy punktach
zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci
elementu - jeden element kotwigcy na kazdy mefr biezacy. Miedzy powierzchnig profili a
tynkiem lub inng zewnetrzng warstwga licowg nalezy pozostawit szczeline ok.5 mm, ktdrg po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajacg. W sprawdzone i
przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawit stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$C dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnit pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci
pianki.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetdw nalezy wykonywal po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykut w
pionowych powierzchniach oSciezy bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu nalezy osadzit w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrownal zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzit parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzaniem parapetdw krawedzie
parapetu majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowat silikonem. Przy osadzaniu
parapet nalezy wsunat we wrab w ramie oScieznicy. Styk parapetu z oknem i S$ciang
uszczelnit silikonem.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Skrzydto

— Konstrukcja skrzydta ptytowa z klejonki debowe;j

— Powierzchnia pokryta okleing nafuralna.

— W ramie skrzydta profil stalowy

— Zestaw szybowy dwukomorowy

— Ramka przeszklenia ze stali nierdzewne;.

— Prég (ciepty) 2cm z klejonki dgbowej i stali nierdzewnej.

— Grubo$t skrzydta ok. 68 mm

— Min dwie uszczelki po obwodzie

— Dwa niezalezne zamki antywtamaniowe klasy 4ENV + Klamka

— Trzy zawiasy 3D

OScieznica

— z klejonki debowej wielowarstwowej,

— Wreg antywywazeniowy

— Rama naSwietla w potaczeniu z belkg gorng zespolong - metoda taczenia naswietli
eliminujaca mostki termiczne.

Kolorystyka: ztoty dab.



STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

— drzwi ptycinowe wewnefrzne,

— wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta widorowa otworowe;j,

— rama z klejonki drewna iglastego,

— dwa zawiasy czopowe,

— Klamka,

— drzwi tazienkowe: z blokada tazienkowa i podcieciem wentylacyjnym.
— 0OScieznica metalowa;

— Aprobata Techniczna ITB.

Przy wykonywaniu montazu drzwi z oScieznicg nalezy przestrzegat zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Montaz stolarki drzwiowej

Nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-B-10085:1975

Stolarka budowlana - wymagania i badania techniczne: sprawdzenie i przygotowanie osciezy do
osadzenia oScieznic, zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie oSciezy, wypetnienie pianka, szczeliny miedzy
osciezem i oScieznica,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu ,osadzenie skrzydet drzwiowych .

OScieznice powinny byt osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywat zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Na zamontowane
wczesniej oScieznice montujemy skrzydto drzwiowe. Wymagania przy odbiorze okre$la norma
PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana - wymagania i badania techniczne

Sprawdzeniu podlega : zgodnost z dokumentacjg ftechniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowos$c montazu, pion i poziom zamontowanej stolarki .

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byt wieksze niz2 mm na 1 m wysokoSci
stolarki jednak nie wiecej niz3 mm na catej dtugosci elementu oScieznicy.

Roznice wymiardw przekatnych nie powinny byC wieksze niz:

b) 1 mm przy dtugoSci przekatnej do 1 m

c) 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

d) 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawit
Stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzit¢ sprawnost
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajacym w postaci pianki.

OBROBKI BLACHARSKO DEKARSKIE.

Montaz obrdbek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych nalezy wykonat wg wytycznych
producenta systemu we wszystkich miejscach, w ktorych wystepujg uskoki poziome na elewacji.
Kolorystyka zgodna z rysunkami projektu. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych
wykonat warstwe spadkowa.

Blacharke montowat tak, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz Lcm.

Zwiefhczenie dachu od frontu-pas podrynnowy z blachy- systemowy.

Skrzynki, tablice i inne elementy na elewacji nalezy pomalowat zgodnie z kolorystyka elewacji.
Przy wszystkich krawedziach dachu wykonat ptotki Sniegowe.

Przy zespotach komindw wykonat tawy kominiarskie umozliwiajace prawidtowa obstuge
kominiarska.



Zwody instalacji odgromowej poddat badaniom kontrolnym i schowat w rurkach ostonowych w
warstwie ocieplenia.

RYNNY | RURY SPUSTOWE PCV

— wytrzymato$t mechaniczna

— catkowita odpornos¢ na korozje oraz brak koniecznosci malowania.
— kompensacja temperaturowych zmian dtugosSci rynien.

— wywiniecia przedniej i tylnej krawedzi rynny

W rynnach swobode przemieszczeh uzyskuje sig w potaczeniach rynny z ksztattkami
rynnowymi realizowanymi jako potaczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe, poza
podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydtuzajacej sie rynny. W rurach
spustowych mozliwo$t kompensacji zapewnia luz montazowy w potaczeniu rura - ksztattka
rurowa. Rynny powinny byt montowane w taki sposdb, aby nie byty narazone na uderzenie
Zsuwajacego sig z dachu Sniegu.

Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odlegtosci
15cm od krawedzi leja zamontowaC uchwyty rynnowe. Haki mocowat na minimum 3 wkretach
M&4x35. Zamontowal uchwyty rynnowe znajdujgce sie w potozeniu najbardziej oddalonym od
leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3 % (3cm na 10m) Zamontowal na desce czotowej
posrednie uchwyty rynnowe. Odlegto$c miedzy uchwytami nie moze przekraczat 60cm. Dla
rynny 75 i 100mm zalecany rozstaw 50cm. Istnieje mozliwoS¢ wykonania mocowan bezpo$rednio
do krokwi lub do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy
stalowej odpowiednio wygietej do spadu dachu. Odlegtost miedzy listwami nie moze
przekraczat 60cm. Spadek rynny 0,3%. Rozplanowat rozmieszczenie ztgczek i naroznikow.
Potrzebng dtugo$¢ rynny odcigt za pomoca pitki do metalu uwzgledniajagc z obu stron rynny
niezbedny zaktad rynny w ksztatcie. Zamontowat rynny w uchwytach. W czotowe wywinigcie
rynny wetknat przedni nosek uchwytu i obroci¢ rynne do tytu, az do zatrzasniecia jej na
tylnym wystepie uchwytu. Uszczelki w ksztattkach rynnowych pokry¢ cienkg warstwa $rodka
poslizgowego. Nie nalezy stosowal jej przy montazu denek. Zatozyt lej spustowy. Tylng
krawedz leja zatozyt na tylne wywiniecie rynny. Obrocit lej do przodu az do zatrzasniecia
przedniego wywinigcia leja na czotowym wywinieciu rynny. Dtugost zaktadu rynny w leju
wykonat zgodnie z oznakowaniem na ksztattce. PotaczyC odcinki rynien za pomocg ztaczek.
Dtugo$¢ zaktadu rynny w ztaczce wykonat zgodnie z oznakowaniem. Odlegtos¢ uchwytu do
krawedzi ztaczki nie powinna przekraczat 15cm. Zamontowal narozniki na rynnie. Wtozyt
tylne wywiniecie rynny w tylne wywiniecie ksztattki i zatrzasnac jej przednie wywinigcie w
czotowym wywinieciu ksztattki. Odlegtos¢ uchwytéw od krawedzi naroznikow nie powinna
przekraczac 15cm. Zamontowat denka prawe i lewe. Denko zamontowal przez wsunigcie
przedniego wywinigcia denka w przednie wywinigcie rynny, a nastepnie obrocenie denka do
gory az do zatrzaSniecia na tylnym wywinieciu rynny. Denka najlepiej montowal na rynnie
przed zatozenie Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakohczania rynny. Przednie
wywinigcie denka wsunat w przednie wywiniecie rynny i obrécit denko w gtab rynny az do
zatrzasniecia na tylnym wywinieciu rynny. Zamontowat rure spustowa taczac jg z lejem
spustowym za pomocg ztaczki rurowej. Obejmy rur mocowac na przewezeniu mufy w ztaczce i
mocowat do Scian za pomocg hakdw z wkretem. Rozstaw mocowan rury do $cian budynku co
2m. Odcinki rur taczyt za pomocg ztaczek rurowych. Obejmy mocowat na przewezeniu mufy w
ztaczce. Zostawit ok. 6mm luzu w potaczeniu rura spustowa - ztaczka rurowa. Jezeli
zachodzi konieczno$t zamontowania obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze spustowej,
nalezy zamontowaC jg w ten sposob, aby rura mogta przesuwac sie w obejmie. Przy
wystajacym okapie, potaczenie leja z rurg spustowa wykonat przy pomocy dwoch kolan i
odcinka rury. Mozna stosowat kolana dwukielichowe (montowat je strzatka skierowana w dot).
Jesli potaczenie lej/kolano jest luzne, potaczyc je mechanicznie. Montujgc trojnik lub rewizje,
nalezy mocowat j3 do Scian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejme zamontowat na
ksztattce. Zapewnit ok. 6mm luzu w potaczeniu.



Zamontowat kolanko jako wylot rury spustowej. Obejme zamontowal na ksztattce pod mufa.
Listwy okapowe przybit do deski okapowej. Gwozdzie wbijat w otwory perforacji w listwie.
Pomiedzy gtowka gwozdzia a listwg zachowat luz ok. 1 mm. Listwy taczyt na zaktad szer. 8
cm

Monfaz systemu rynnowego z pasami podrynnowymi, wykonanymi z blach mocno odbijajacych
promienie stoneczne wymagane jest pomalowanie pasow, lub stosowanie blach powlekanych.
Na Sliskich, stromych dachach oraz gdy nie mozna zamontowaC rynny ponizej ptaszczyzny
bedacej przedtuzeniem dachu nalezy stosowac bariery przeciw$niegowe.

Montaz systemow rynnowych mozna prowadzit przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

WYKLADZINA PCV

Wyktadzina PVC typu BALALUX

Kolor: jasny braz

Powtarzalno$t wzoru: ok. 100 x 100 cm
Przeznaczenie: przedpokdj, kuchnia, pokdj dzienny
Grubo$t catkowita wyktadziny: min 0,7 mm
Grubo$t warstwy Scieralnej min 0,12 mm

Atest: higieniczny, deklaracja zgodnosci CE
Gwarancja: 2 lata

Zakres robot: przygotowanie podtoza, projekt kolorystyczny posadzki, oszacowanie ilosci
materiatow, docinanie arkuszy, klejenie wyktadzin, spawanie arkuszy, prace wykonczeniowe,
utrzymanie w czystosSci, zalecenia koncowe.

Zestaw materiatow do uktadania wyktadzin: wyktadzina podtogowa, klej do wyktadzin, sznur
spawalniczy, listwa podtogowa.

Sprzet stosowany do montazu wyktadzin.

—Noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i frapezowym.
—Liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow.

—Paca do nanoszenia kleju.

—Nb6z do Scinania spawdw z blaszka dystansowa.

—Frezarka reczna lub auftomatyczna.

—Spawarka reczna lub automatyczna.

—Walec dociskowy.

Przygotowanie podtoza:

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatosc

instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny

podtogowe musi byt:

—wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

—suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczat 2,5 %,

—bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszgq byt naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,

— gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna byt
wygtadzona za pomocg masy wyrdwnawczej,

—rdwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac 1 mm
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

—czyste i niepylace, powierzchnia powinna byt wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa , lepik itp.).




Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapit po:

— zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wtgcznie oraz prac
instalacyjnych,

— wyschnigciu tynkow i mas szpachlowych na Scianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelnoSci urzadzeh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

— w pomieszczeniach, w ktorych ma byt przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy
wykonywat zadnych prac dodatkowych moggcych spowodowal zabrudzenie, wzrost
wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza,

— wyktadzine Gamrat nalezy uktadat w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace
warunki: temperatura otoczenia 17 - 25 °C, temperatura podtoza 15 - 22 °C, wzgledna
wilgotnosSt powietrza max 75%,

Montaz wyktadziny:

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwingt ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg
cze$C zabezpieczyt przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za
pomoca pacy zabkowanej rozprowadzit klej. NajczeSciej stosuje sie pace typu A3. gdy klej
uzyska odpowiednig site klejacq (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisnat
wyktadzine po podktadu, a nastepnie, caty powierzchnig przewalcowat watkiem dociskowym o
ciezarze ok. 50 - 70 kg, ewentualne Slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie
szybko usunat mokrg szmatka, przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowat przez co
najmniej 48 godziny.

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podtdg nalezy potaczyt styki wyktadzin pomoca
sznura spawalniczego: spawanie stykdw mozna rozpoczat po uptywie 24 godzin od
przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo
odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwigzany klej, styki wyktadziny zafrezowat za pomoca recznej lub
automatycznej frezarki; po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie
arkuszy nalezy $cigC, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwoch etapach: wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykonat specjalnym
nozem z natozona prowadnicg lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w
taki sposob, aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to
mozna wykonywat, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty; wtaSciwe $cinanie spawu nalezy
wykonat nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzit brzegow wyktadziny -
Scinanie to nalezy prowadzit dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Prace wykohczeniowe.

Aby cata posadzka nabrata ostaftecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania
nalezy odpowiednio wykonczyt jg przy Scianach pomieszczenia przy pomocy: wywiniecia
wyktadziny na cokdt. Wyktadzina dzieki swojej elastyczno$ci nadaje sie do wykonania cokotow
na Scianie. Cokot Scienny powinien byt kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Wysokos$t cokotu powinna wynosic min. 10 cm, a krawedz podtoga/Sciana powinna byt
wykonana w sposdb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy montazowej (tzw.
twiertwatek). Do przyklejenia czesci poziomej cokotu mozna stosowac ten sam klej co do
montazu pozostate] wyktadziny, czeSci pionowe cokotu nalezy kleit za pomoca kleju
kontaktowego, ktory nalezy nanosit na obie powierzchnie klejone. Po odparowaniu kleju
nalezy docisnat wyktadzine zardwno do podtoza jak i do $ciany, zwracajac uwage na
doktadne dopasowanie jej na styku podtoze-Sciana listwy przypodtogowej. Odpowiednio
przyciete odcinki listew nalezy kleic do wyktadziny i do Sciany przy pomocy kleju
kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania
listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czeSci pionowej, poniewaz




listwy majg tendencje do rozprostowania sie i cze$t pionowa samoczynnie dociska do $ciany.

Wyktadziny uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu, wymagajg prawidtowej i regularnej

pielegnacji. W tym celu nalezy wykonat:

— czyszczenie poczatkowe - po utozeniu wyktadziny powierzchnie wyktadziny nalezy
doktadnie umy¢. Do mycia nalezy stosowat zalecane Srodki myjace,

— pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadziny nalezy j3 zakonserwowat
naktadajac dwie lub trzy warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji dla danego rodzaju
wyktadziny,

— konserwacja biezaca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajacej
na zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem $rodka do konserwacji w rozcienczeniu
05 - 20 %,

— konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciagach
komunikacyjnych zuzywa sie szybciej niz w miejscach stabiej uzywanych. CzeSciowo zuzyta
lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowit. W tym celu nalezy catkowicie usunat
zniszczong powtoke nanoszac Srodek zmywajacy. Nastepnie caty posadzke doktadnie umyc
i ponownie zakonserwowac nanoszac dwie lub trzy warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

Uwagi i zalecenia koficowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowat specjalne listwy
kompensacyjne, gdy podtoze jest usytuowane bezpoSrednio na gruncie nie nalezy uktadat
wyktadzin jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, nie nalezy uktadat wyktadzin na
nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny winylowe, wyktadziny gumowe, staty kontakt z przedmiotami z kolorowej gumy
(np. podktadki pod meble), moze pozostawit na wyktadzinie trwate, ciemne plamy, natychmiast
usuwal z wyktadzin substancje silnie barwigce, nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z
rozpuszczalnikami organicznymi, nie nalezy przesuwat ciezkich przedmiotéw np. mebli
bezposrednio po wyktadzinie — powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczyt przed
uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem, nie zaleca sie uktadat w jednym pomieszczeniu
wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych, (chyba ze uwzglednia to
celowy projekt kolorystyczny pomieszczenia), nalezy chronit wyktadzine przed kontaktem z
rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku stosowania materiatow innych producentéw
(grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowat sie do zalecen producenta tych
materiatow.

Kontrola robét .

WtaSciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiarow, a nastepnie dobdr odpowiednich produktow
majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystapieniem do montazu
wyktadzin nalezy skontrolowac stan podtoza i sporzadzit protokét. Z przeprowadzonych
pomiarow wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzit protokdt pomiaru oraz odnotowat
wynik w Dzienniku Budowy.

Odbior robot nalezy przeprowadzit zgodnie z warunkami technicznymi dla podtog i posadzek:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690;
Dz.U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270, Dz. U. z dnia 12 maja 2004, mr 109, poz 1156) z
pozniejszymi zmianami; Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1997.09.26 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844)




PLYTKI GRESOWE

Rodzaj ptytki Ptytka podtogowa
OdpornoSt na plamienie &4

Rodzaj szkliwa Matowe

Format ok. 30 x 30

Powierzchnia Gtadka

Rodzaj materiatu Gres techniczny
Grubo$¢ produktu (mm) ok. 7

Przed przystapieniem do uktadania ptytek nalezy wykonal wszelkie instalacje: wodne,
kanalizacyjne, cenfralnego ogrzewania, elektryczne itp., ktore bedg zakryte ptytkami. Nalezy
sprawdzit takze czy Sciany s3 w pionie, a podtoga w poziomie oraz ich ptaszczyzne.
Uktadanie i spoinowanie ptytek rozpoczac po ok. 48 godz. od wykonania izolacji z membrany
wodoszczelnej. Zaprawe klejacg nanosit na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie
rownomiernie rozprowadzal krawedzig zebatg. Ptytek nie moczyC w wodzie. Suche i czyste
ptytki nalezy uktadat na zaprawe przed uptywem czasu otwartego klejenia (przed pojawieniem
sie na powierzchni natozonej warstwy zaprawy matowego ,naskorka”). ptytki Scienne powinny
byt pokryte zaprawa w 80-90%, Ptytki podtogowe w 100%. Ptytek nie uktadac na styk.
Pozostawit spoiny o szerokosci 2-8 mm. Stosowat odpowiednie krzyzyki dystansowe. Krzyzyki
oraz nadmiar zaprawy nalezy usunat spomiedzy ptytek przed catkowitym zwigzaniem zaprawy
i wyczyscit powierzchnie oraz krawedzie ptytek. Ptytki utozone na $cianach mozna spoinowac
po 2 dniach, a na podtodze po 3 dniach. Zaprawe do spoinowania doktadnie wciskat w
przestrzenie miedzy ptytkami gumowa pacg, az do catkowitego ich wypetnienia. Powierzchnie
spoin mozna wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem zwilzonym woda. Gdy ptytki nie bedg juz
wilgotne, catg powierzchnie nalezy przetrzet suchg szmatkg bawetniang. W bardzo suchych
pomieszczeniach i przy wysokiej temperaturze, spoiny nalezy zwilzy¢ wodg kilka godzin po
utozeniu. Fugi na stykach $cian oraz na styku z podtogg nalezy wypetnic silikonem
sanitarnym. Silikonem wypetni¢ réwniez miejsca montazu baterii oraz wszystkie inne elementy
pochodzace przez ptaszczyzne ptytek. Podczas mocowania elementow do Scian lub podtogi
nalezy uszczelnit otwory przed umieszczeniem kotka rozporowego. Silikon nalezy wcisngc
rowniez przed wkreceniem $ruby

Podtoze musi byt suche, czyste, wolne od warstw stabo zwigzanych lub ostabiajacych wia-
zanie (np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz). Nalezy stosowat preparaty gruntujgce. Do przygo-
towania zapraw nalezy uzywatl czystej wody oraz czystych narzedzi. Stosowal pace zgba-
te o zebach dostosowanych do wielkosci ptytek. Ptytek nie przyklejac grubszg warstwa
kleju niz wynika z wielkoSci zebdw pacy —ew. wyrdwnanie podtoza nalezy wykonat min. dobe
wczesniej. Podczas wysychania zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy uni-
kac przeciggow.

WYPOSAZENIE SANITARNE tAZIENEK

— miska ustepowa stojaca, ze sptuczka i deska sedesowa, 8szt.

— bateria prysznicowa montowana do Sciany, wraz z kranem, 8szt.

— brodzik prysznicowy w postaci wneki w posadzce ze sptywem grawitacyjnym do kratki
Sciekowej, obmurowanie murkiem ostaniajgcym przed rozpryskiwaniem wody
(h =o0k.8-10cm, wg rysunkow projektu)

— rura stalowa ze stali nierdzewnej, potokragta w rzucie, montowana trwale do $cian na
wysokosSci ok 2m (do zawieszenia zastony prysznicowej), 8szt.

— haczyki zdejmowalne, do zawieszenia zastony prysznicowej, zastona z PCV lub PE o
dtugoSci ok 2m, 8 kompletow

— umywalka tazienkowa 50cm wraz z baterig stojaca, 8szt.

— pralka tadowana od gory, wymiary 45x60x80 cm, 8szt.

— Wenfylacja wspomagana.



WYPOSAZENIE KUCHNI

— zlewozmywak z szafka stojacq (8szt)

— kuchenka dwupalnikowa z szafka stojaca (wg rysunkow projektu - 8 szt)

— szafka stojaca do zabudowy lodowki, wymiar 60x60x180cm, wraz z lodowka (8 szt.)

CHODNIKI | OPASKI WOKOt BUDYNKOW

— 6 cm - Kostka betonowa typu POLBRUK

— 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - Warstwa mrozoochronna - piasek rdznoziarnisty/pospdtka o (BR = 20%, module
sprezystosci (wtornym) E2 > 80 MPa i wskazniku zageszczenia IS > 0,98

MIEJSCA POSTOJOWE

— 8 cm - Kostka betonowa typu POLBRUK

— 3 cm - Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

— 15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

— 40 cm - Warstwa mrozoochronna - piasek réznoziarnisty/pospotka o CBR = 20%, module
sprezystosci (wtornym) E2 > 100 MPa i wskazniku zaggszczenia IS > 1,00

NASADZENIA

Na terenach przewidzianych jako teren zielony po wykonaniu prac ziemnych nalezy wykonat
trawniki. Wyrdwnanie terenu - zniwelowat wszystkie nieregularne zagtebienia terenu i wy-
konat spadki umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz od Scian
budynku, oczyszczenie, odchwaszczenie, wzbogacenie gleby - humusowanie, wysiew fraw -
od marca do pazdziernika, a najlepiej w kwietniu/maju lub sierpniu/wrzesniu. llos¢ wysianych
nasion powinna odpowiadat iloSci podawanej przez producenta, na brzegach trawnika zaapli-
kowat wigkszg iloS¢ nasion. Nasiona mozna wymieszal z piaskiem. Po wysianiu przykryt na-
siona cienkg warstwa gleby, ubit glebe - walcem, lub specjalnym walcem z kolcami, gatunki
traw przewidziane do uzycia: wiechlina takowa, wiechlina zwyczajna, wiechlina roczna, zycica
trwata (rajgras angielski), tymotka takowa czy grzebienica pospolita. Po wzejSciu trawy wy-
konat pierwsze koszenie i opryski chwastobodjcze.

mgr inz. arch. Marta Bejnar - Bejnarowicz
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