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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn. ,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych modutowych — mieszkania socjalne i komunalne, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
Zlokalizowanej w Golczewie dziatki nr 409/6, 409/7 obreb Golczewo w zakresie instalacji wod-kan, centralnego
ogrzewania.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczny
2. Wytyczne Inwestora.
3. Warunki techniczne.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres Projektu Wykonawczego obejmuje instalacje sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne w budynku {j:

1. Instalacje sanitarne na terenie dziatki
2. Instalacja wody cieptej i zimnej wody
3. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.0. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opfat za
wode i wprowadzenie $ciekow.

Przeplyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
q=2,0dm3/s

Qdsr  =6,2m3/d

Qhmax =1,25m3/h

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ Warunkom Organoleptycznym i Fizykochemicznym oraz Bakteriologicznym Jakim
Powinna Odpowiada¢ Woda Do Picia i Na Potrzeby Gospodarcze, okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
4 wrzesnia 2000 r.

Instalacje wodociggowg od studni wodomierzowej do budynku wykonaé z rur PE32. Przytgcze wodociggowe wg
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego. Przytacze wodociggowe zaprojektowano do istniejacej sieci
wodociggowe;.

Rurociag z PE uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat uzyty do
wykonania podioza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

. nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
. materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
. podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do
uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje
uzyskanie wtasciwej wytrzymato$ci. Nad rurociggiem, na 20 cm obsypce powyzej wierzchu rury utozy¢ niebieska tasme
lokalizacyjng z drutem, o szeroko$ci 100 mm



Wykonawstwo robot

Przytacze, po montazu nalezy podda¢ prébom ci$nienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do proby przystapi¢ po zaslepieniu
przewoddw, wiadciwym ich usztywnieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztaczy.
Warunki ramowe przeprowadzania proby:

. czas wczesniejszego napetnienia wodg przed probg — max 24 h
. czas trwania préby — 30 minut
. cisnienie prébne - 10 atm.

Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystapi spadek ci$nienia. Na ztaczach rurociggu
poddanego prébie nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie rosy. Po zakohczeniu
préby, ciSnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Po ufozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzaciji geodezyjne;.

5.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE..

Scieki socjalno-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej stanowi
zakres odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ z rur PCV 160 mm kielichowych, klasy SN8 taczonych na uszczelke metodg wceiskowa. Rury nalezy ukfadaé na
wyréwnanym dnie wykopu na podsypce z piasku gr. 20 cm prace prowadzi¢ wg instrukcji i producenta.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej wykona¢ prébe szczelno$ci wodnej wg wymagan obowigzujacej
normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych". Czas proby wynosi 30 min. Warunki préby sa
spetnione gdy ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2.

Kanaty grawitacyjne wykonac z rur i ksztattek PVC typ SN8 produkcji WAVIN faczonych na uszczelki wargowe. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 30 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé zasypke piaskowg z ubiciem
na mokro. W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiang gruntu. Przyjmowa¢ zageszczenie do S=95%. Na
pozostatych odcinkach biegnacych w terenach zielonych wykop zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20
cm. Spadki kanatéw wykonaé zgodnie z profilami instalacji. Po utozeniu rur w wykopie nalezy zlecié uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W
miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé wytacznie recznie z zachowaniem wymaganej
ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od
warunkow zasypywa¢ mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzegaé
postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych (szeroko$¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone
wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpér nalezy tak dobraé, by mozliwe byto przepuszczenie
przez wykop istniejacego uzbrojenia oraz transport przewodéw kanalizacyjnych na dno wykopu.

Po ufoZeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzaciji geodezyjne;.

W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiane gruntu. Na pozostatych odcinkach biegnacych w terenach
zielonych wykop zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé. Jako
konstrukcje podwieszajaca zastosowa¢ dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopéw. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie
odcinkami. Wykopy pod projektowane przytacze wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, na ktoérych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku,
zebraC warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jq na obrzezu pasa roboczego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonywa¢ wytacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowe;
nalezy wykonywac recznie, pozostatg objetosci w zaleznoSci od warunkéw zasypywaé mechanicznie badz recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-
02.



Studnie muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
$rednicy i materiatu kanatow;

stopnie zlazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005 zamocowane
wspdtosiowo jeden pod drugim ( tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm kregi betonowe tgczone na
uszczelki stozkowe naciggane i odporne na agresywne dziatanie $ciekow. W przypadku stopni ztazowych
przykrecanych, $ruby w wykonane z metalu niekorodujacego;

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 taczone na uszczelki elastomerowe spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1. Kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie
emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotnie emulsjg gesta,

potgczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy;

wlazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane, klasy dostosowane do warunkéw
terenowych (C250 - tereny zielone, D400 drogi). Wtazy wykonane z Zeliwa (rama i pokrywa) z wypetnieniem
betonowym, przeznaczone do przenoszenia $redniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo
pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierécien stabilizujgco-wygtuszajacy. Produkt
zgodny z normg, PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat zgodnoSci z normg wydany przez akredytowany
o$rodek certyfikujacy;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;

przestrzen pomiedzy ptyta nastudzienng i kregami studni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za pomocg pianobetonu;
studnie wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F150).
przed posadowieniem studni nalezy wykonaé podtoze z chudego betonu C 8/10 grubosci, co najmniej 10 cm i o
$rednicy co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni,

pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementoéw nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego,

przy montazu poszczeg6lnych elementéw studni nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie
elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia,

Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg
rzadka i dwukrotne emulsjg gesta,

wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowac¢ koperta z betonu klasy, co najmniej C 16/20
o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o S$rednicy wewnetrznej, co najmniej @600 mm, z prefabrykowanych
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkow
regranulatow oraz $rodkow spieniajacych o budowie modutowej — skiadajace sie z elementdw takich jak
podstawa; trzon studni oraz stozek — montowanych za pomoca uszczelek spetniajacych nastepujace
parametry:

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodnos$¢ z ww. normg powinna by¢
potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego typu badan;

* Producent powinien zagwarantowa¢ zgodnie. z ww. normg posadowienie studni w wodzie gruntowej w
zakresie od wartosci minimalnej wskazanej w ww. normie do 5 m — dla zadanej gteboko$ci studni;

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane metodg
wirysku lub metodq rotacyjng. Program kinet musi zapewnia¢ swobodng mozliwos¢ wykonania podiaczen
w zakresie $rednic kanatu gtownego od DN 160 do DN 315 bez konieczno$ci zastosowania
dodatkowych ksztattek przejSciowych — w szczeg6lnosci kolan. Kinety powinny posiada¢ minimalne
fabryczne spadki ok. 0,50%;

trzony studni o minimalnej sztywnos$ci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 2. W przypadku gtebokiej
zabudowy — powyzej 3,00m — 3,5 m konieczne zastosowanie trzondw w wyzszych parametrach — tzn.
minimum SN 3 ;

studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierécienie betonowe odcigzajace spetniajgce wymagania
obowigzujacych norm. Pierscienie odcigzajace muszg by¢ kompatybilne z wybranym systemem studni
tworzywowych;



»  wlazy zeliwne niewentylowane, klasy D400. Wtazy wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i
pokrywa), przeznaczone do przenoszenia $redniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego.
Gniazdo pokrywy wlazéw z Zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny
pierécien stabilizujgco-wygtuszajacy. Produkt zgodny z norma PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat zgodno$ci
z normg wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy;

*  naterenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;

»  maksymalna gtebokos¢ studni tworzywowej to 5m. Ponizej gteboko$ci 5m nalezy stosowac odpowiednio studnie
z kreg6w betonowych;

e przy posadowieniu studni ztworzywa nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ wptyw wod gruntowych jako
statego obcigzenia dla trwato$ci konstrukcji studzienki;

» dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

»  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe;

»  kroccee kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny by¢ zintegrowane z kinetg
(wykonane fabrycznie) i powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznoci
min +/-5 st., co zapewnia zachowaniem szczelno$ci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz
przy taczeniu rur z wigkszymi spadkami.

»  zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

6.0. INSTALACJE WODOCIAGOWE.

Ciepta woda uzytkowa bezie przygotowywana w elektrycznym pojemno$ciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci
100dm3 zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchni.

Podejscia do punktow czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podigczenia armatury za po$rednictwem zawordw
katowych 1/2x3/8”. Jako zawory odcinajace stosowac¢ nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane, o potaczeniach
gwintowanych. Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowa¢ termicznie. Jako zawory czerpalne stosowa¢ nalezy
kurki kulowe ze ztaczkg do weza, mosiezne, chromowane.

Gtowne przewody rozdzielcze oraz podigczenia weztow i odbiornikéw zaprojektowane zostato z rur i ksztattek z rur
polietylenowych z wktadkg aluminiowg przeznaczonych do wody zimnej i cieptej. Prowadzenie rur w posadzkach. Montaz
instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w
$ciankach dla podigczenia armatury za posrednictwem zaworow katowych 1/2x3/8” i 1/2x1/2”. Mocowanie do konstrukcji
budynku z uzyciem elementéw systemowych.

Wszystkie rurociggi instalacji wodociagowej izolowaé przeciwskropleniowo i ciepinie. Jako izolacje termiczng zastosowaé
nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu. Wszystkie przej$cia rurociggdw przez Sciany oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan systemowych.

7.0. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu zbierane beda przez system podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej i
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki.

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarno-bytowych:

q=2,0dm3/s

llos¢ sciekdw sanitarnych w odniesieniu do ilosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze przyjeto jako 90%.
Qdér  =5,6 m3/d

Qhmax =1,12m3/h

Odprowadzane $cieki nie beda zawieraé: twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, statych odpadkéw
gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury
mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$¢, albo
wptywaé szkodliwie na bezpieczerstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek:

e PVC typu S klasa SN8 ze $cianka litg faczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami gumowymi - przewody

podposadzkowe i zewnetrzne,
* PVCtypuN faczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,

Wszystkie gtowne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostana w wentylacje gtowna poprzez piony zakoriczone rurg
wywiewng PVC110/160. Wszystkie piony zaopatrzy¢ w czyszczaki. Srednice podej$¢ do przyborow wykonaé jako zgodne



ze Srednicami wylotu z przybordw sanitarnych. PrzejScia rurociagéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
Zabezpieczy¢ w zalezno$ci od materiatu rurociggu: masg uszczelniajgca lub ostong ogniochronng systemowa.
Spadki kanatéw wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa,

Po utoZeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

W pomieszczeniach stosowac¢ wpusty podtogowe z PP, z odptywem pionowym, kratkg ze stali nierdzewnej, wyjmowanym
syfonem, suchym, syfonem z klapg zwrotng oraz sitkiem na zanieczyszczenia.

8.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zrédtem ciepta dla lokali mieszkalnych beda grzejniki elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniach.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:
»  strefa klimatyczna I

»  obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzz=-160C

e wilgotno$¢ wzgledna @zz =100%
Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujace temperatury obliczeniowe powietrza wewnetrznego:

e pomieszczenia biurowe +20°C

e wezly sanitarne, WC +24°C

Temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen w okresie zimowym podane zostaty na rzutach instalacji (wg czesci
rysunkowej). Podtaczenie grzejnikéw wg branzy elektrycznej.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano typy grzejnikdw podane w czesci rysunkowe;j.

9.0. INSTALACJA WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia tazienki zaprojektowano uktad wspomagania wentylacji. grawitacyjnej
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej za pomocg wentylatora zataczanego z o$wietleniem i wytgcznikiem
czasowym. Wydajno$¢ wentylatora V=50m3/h przy sprezy dyspozycyjnym Ap=25Pa.

10.0. WYTYCZNE BRANZOWE.
10.1. WYTYCZNE STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Wszelkie urzadzenia dostarczy¢ z kompletem AKPIA.
10.2. WYTYCZNE BUDOWLANE
W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych nalezy migdzy innymi:

1. Skoordynowa¢ z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszystkiego rodzaju przejscia, przepusty i otworowania oraz
dopilnowac, aby w trakcie realizacji robét budowlanych zostaty one wykonane.

2. Wszelkie elementy instalacji wptywajace na estetyke budynku (wewnatrz jak i na zewnatrz) uzgodni¢ z Architektem.

11.0. INFORMACJA BIOZ.

11.1. Zakres robdt:
* Instalacje sanitarne wewnatrz budynku,
» Instalacje sanitarne na zewnatrz budynku,

11.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych
*  Roboty instalacyjne
*  Kucie bruzd pod kanaty
*  Przekucie $cian w celu utozenia przepustow
»  Uktadanie oraz montaz rur na wysokosci do 3m
»  Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi instalacii



e Uktadnie rur w wykopach

11.3. Instruktaz pracownikéw
Wykonywa¢ przed przystapieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw zabezpieczenia technicznego
pozostatej czesci budynku oraz indywidualnego zabezpieczenia pracownikdw oraz 0séb trzecich.

11.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét.

Strefy robot wygrodzié i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciagi piesze
oraz wyjécia. Zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winny wykonywane przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia. Rozdzielnie budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich. Uzywaé urzadzen
elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowa¢ rusztowania atestowane wykonane z godnie z
dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywa¢ rob6t na dachach i rusztowaniu zewnetrznym.
Osoby przebywajace na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowaé
sprzet ochronny oraz ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone bedg prace
powinny byé wytaczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed
przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

12.0. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg
budowlana,

Obowigzkiem wykonawcéw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce. Wykonawca zobowigzany
jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi i akpia. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wtasny koszt.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie catosé. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjaénienia z projektantem lub Inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnoéci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wiasciwymi przepisami.

Ogolne warunki wykonania prac, zakres obowigzkow wykonawcy, ogdlne warunki dotyczace robot, kontroli jakosci i
odbioréw robét stanowig zakres odrebnego opracowania.

Rozwigzania stosowane w budynku muszg charakteryzowac sie wysokq energooszczednoscia,
Montazu urzadzer dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje
obstugi.



