ZESTAWIENIE STOLARKI
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OPIS

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY:

z klejonki deboweﬁwmlowars‘rowq
KONSTRUKCJA SKRZYDLA: system
przylgowy, ramiak stalowy, obtozony
dwiema p{);‘raml z klejonki debowej,
okleina naturalna; wypetnienie: drzwi
izolowane akusfyczme 31dB;

naéwietle: otwierane ze szkleniem
dwukomorowym, ramka ze stali
nierdzewnej; Er skrzydta ok. 68mm;
WYPOSAZEN! rog cieplny 2 cm z
klejonki debowej i stali nierdzewnej, min.
dwie uszczelki Eo odwodzie, dwa
niezalezne zamki antywtamaniowe klasy

LENV + Klamka, trzy zawmsy 30
Uw dla drzwi= 15 W/mk

KLAMKA JAK NA RYSUNKU

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY:

oScieznica stalowa obejmujaca z blachy
Er 15 mm ocynkowana, laminowana w
olorze zloty dab, uszczelka w kolorze
brazowym.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

system przylgowy, ramiak drewniany z
drzewa Iglastego obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HOF , wypetnienie
plaster miodu lub p{yfa wiorowa
ofworowa, (atost okleinowana
dwustronnie w kolorze ztoty dab.

WYPOSAZENIE: zamek jednopunktowy,

\zrlpusztzany zawiasy: czopowe wkrecane
szt

KLAMKA JAK NA RYSUNKU

Aprobata Techniczna ITB

KONSTRUKCJA 0SCIEZNICY:

oscieznica stalowa obejmujaca z blachy
Er 15 mm ocynkowana, laminowana w
olorze zloty dab, uszczelka w kolorze
brazowym.

KONSTRUKCJA SKRZYDtA:

system przylgowy, ramiak drewniany z
drzewa Iglastego obtozony dwiema
gtadkimi ptytami HOF , wypetnienie
plaster miodu lub p{yfa wiorowa
ofworowa, podciecie o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022m?;
Catost okleinowana dwustronnie w
kolorze ztoty dab.

WYPOSAZENIE: zamek jednopunktowy,
wpuszczany- blokada tazienkowa;
zawiasy: czopowe wkrecane 2 saf,
klamka

KLAMKA JAK NA RYSUNKU

Aprobata Techniczna ITB

OKNO PCV

Wspo{czynmk przemkanla ciepta dla
okna: U,=11 [W/(m?xK)]

Ttunienie akust tzne szyby:32dB
Kolor: biaty, R K9016

klamka z kluczem od wewnafrz
Nawiewniki higrosterowalne o dt.
mozliwie najwiekszej;

Parapet wewnetrzny:

biaty mat laminat gr. 3-Lem;
Parapet zewnetrzny stalowy:
blacha gr. 0,7mm, ocynkowana
malowana proszkowo w kolorze 1011;

LOKALIZACJA

MODUtY: A, B, C, D, E F, G H

POM. A/1, B/1, C/1, D/1, E/T,
F/1, G/1, H/1

POM. A/2, B/2, C/2, D/2, E/2,

F/2, G/2, H/2

POM. A/3, B/3, C/3, D/3, E/3,

F/3, G/3, H/3

NEJna

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

601 940 121
ul. Sikorskiego 111 / 310
66-400 Gorzow Wlkp.

Stadium

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu

ul. Stary Tartak; 72-410 Golczewoq

dz. nr ewid. 409/6 i 409/7%;
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. Golczewo

Projektant

mgr inz. arch.
Marta Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do pro&ektowana
w specjalnosci architektonicznej b/o

0IA/41/2010/Gw

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Agnieszka Wasielewska

uprawmema do projektowania
w specjalnosci architektonicznej b/o

0IA/27/2008/Gw

Opracowanie

mgr inz. arch.
Agnieszka Dopierata

Data
31.07.2016
Tytut
ZESTAWIENIE
STOLARKI
Skala 150 Nr rysunklA/w/6




