OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- branza konstrukcyjna-

1. Przedmiot i zakres inwestycji

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Golczewie, ul. Stary Tartak, dz. nr 409/6, 409/7.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego: analize obcigzen, analize statyczng konstrukcji w
zakresie projektowanej realizacji oraz rysunki konstrukcyjne obiektu.

1.3. Podstawa opracowania

A. Uzgodnienia z Inwestorem

B. Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do celéw
projektowych opracowana przez Macieja Piotrowskiego w lipcu 2016

C. Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektoniczne;j

3. Lokalizacja i usytuowanie obiektu budowlanego

3.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek wielorodzinny modutowy z mieszkaniami socjalnymi i
komunalnymi bedzie zlokalizowany w Golczewie przy ul. Stary Tartak , dz. nr 409/6 i
409/7.

3.2. Ocena wptywu planowanej budowy na obiekty istniejgce
Projektowana budowa budynku nie ma wptywu na budynki i obiekty budowlane na
dziatkach sagsiednich.

4. Warunki gruntowo-wodne

4.1. Charakterystyka srodowiska geograficznego
Badany teren znajduje sie w Golczewie, powiat Kamien Pomorski. Badania zostaty
wykonane od poziomu terenu tj. od rzednej 14,0-15,5 m n.p.m.

4.2. Warunki geologiczno — gruntowe i wodne

Warunki gruntowe w podtozu okreslono na podstawie badah terenowych
przeprowadzonych w lipcu 2016. Grunty rodzime wystepujgce w podfozu ujeto w
warstwy geotechniczne:
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OCENA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Rozpoznane warunki gruntowe ustala sie jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYKNU

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny o statycznie wyznaczalnych schematach

statycznych, posadowiony na gruntach ocenianych jako proste, zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

5. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego
Analizowany budynek znajduje sie w m. Golczewo, powiat Kamiern Pomorski
Budynek podlega oddziatywaniu nastepujacych stref :

A. Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 (Az 1) : Strefa Il - Sk = 0.90 kN/m?
B. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 (Az 1) : Strefa Il - gk = 0.42 kN/m?
Teren B

6. Opis ogolny dobudowy obiektu budowlanego
6.1. Opis ogolny obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny modutowy 2z mieszkaniami socjalnymi i
komunalnymi  zaprojektowano jak jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
posadowiony bezposrednio na gruncie, przekryty lekkim dachem 2z wigzarow
drewnianych deskowych, dwuspadkowym o kgcie 10°, pokrytym blacho dachowka.
Budynek skfada sie z os$miu niezaleznych modutdéw - lokali mieszkalnych, z
osobnymi wejsciami bezposrednio z poziomu terenu. Obiekt zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, murowanej, z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych
jak ptyty kanatowe stropodachu, wigzary dachowe deskowe.

Sprawdzono statecznos¢ catego uktadu konstrukcyjnego przy najniekorzystniejszych
uktadach obcigzen. W analizie statycznej uwzgledniono dopuszczalne
przemieszczenia SGU pozwalajgce na prawidiowe uzytkowanie obiektu.

6.2. Obcigzenia
Do obliczenh przyjeto nastepujgce obcigzenia:

A. Obciazenia state

Oddziatywanie ogdlne. Cigezar wtasny PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state

Obcigzenie uzytkowe. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne

Kombinacje obcigzen PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

Zasady ustalanie wartosci
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B. Obcigzenia zmienne

Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

Kombinacje obcigzen PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.
Zasady ustalanie wartosci

C. Obcigzenie gruntem
- Obcigzenie gruntem PN-83 B-03010

- Minimalna gtebokos¢ przemarzania wg normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli”,

7. Rozwiagzania elementow budynku hali

7.1. Fundamenty (L1-£4)

Do wykonania fundamentéw przyjeto beton B-25 (C20/25). Projektuje sie tawy
fundamentowe o szerokosci 60 cm i 50 cm oraz wysokosci 30cm. Fundamenty
zbrojone 4 pretami gtéownymi #12 co 20 cm i strzemionami @6 co 25 cm.. Dlugos¢
zaktadu pretow w tawach fundamentowych Ls=1.05m, nalezy zapewni¢ ciggtosc
zbrojenia w tawach. Rzedna posadowienia taw i stop fundamentowych: — 0.83 m ppt.
Prety zbrojeniowe projektuje sie ze stali Alll (34GS). Strzemiona ze stali AO - St0S-b.
Otulina dolna pretéw min c=7.0cm, otulina gérna i boczna min ¢=3.0cm.

Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu C8/10 grubosci 10cm.

Klasa ekspozycji XC2.
Klasa konstrukcji S4.

7.2. Sciany fundamentowe (SF)
Sciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy min. B 15
murowane na zaprawie cem-wap. klasy M 12.

7.3. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano wykonanie z bloczkéw silikatowych (wapienno-piaskowych) grubosci
24 cm, na zaprawie wapienno-cementowej klasy M 12 lub na zalecanym przez
producenta bloczkow kleju (spoinie cienkowarstwowej).

Sciany przewigzaé ze $cianami wewnetrznym nosnymi za pomocy strzepi badz
stalowych blach kotwigcych osadzanych w kazdej poziomej spoinie prostopadtego
styku scian wykonanych z réznych materiatéw.

7.4. Sciany wewnetrzne nosne
Zaprojektowano wykonanie z bloczkow silikatowych (wapienno-piaskowych) grubosci

18 cm, na zaprawie wapienno-cementowej klasy M 12 lub na zalecanym przez
producenta bloczkéw kleju (spoinie cienkowarstwowej).
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7.5. Sciany dziatlowe

Projektuje sie wykonaé z dyli gipsowych gr. 8 cm tgczonych na pioro-wpust oraz
zaprawe klejowa.

7.6. Ptyty stropodachu

Przyjeto ptyty stropowe jako ptyty prefabrykowane kanatowe typu S o wymiarach
podanych na Rys. nr 3K. W przypadku ukfadania ptyt na pustakach ceramicznych
ptyty uktada¢ na wczesniej wykonanej podlewce z betonu lub zaprawy cementowej
grubosci 3-5 cm. W przypadku uktadania ptyt na bloczkach piaskowo-cementowych
(Silikat) mozna ptyty uktadaé bezposrednio na murze.

7.7. Wience i wylewki stropowe (W1-W5)

Projektuje sie zelbetowe, monolityczne wience o wysoko$ci 24cm i szerokosci
dopasowanej do grubosci $ciany. Wience zbroi¢ pretami 4#12 ze stali Alll,
strzemiona ¢6 ze stali klasy A) co 30cm, beton klasy C20/25. Wience nalezy tgczy¢ w
sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zbrojenia wg PN-EN 1992-1-1. Diugosc¢ zaktadu
pretow nie mniejsza niz 1.05m.

7.8. Nadproza (N1, N2)

Nadproza strunobetonowe MUROTHERM typu SBN 110 o dtugosciach
dopasowanych do szerokosci otworu + 2 x po 15 cm na oparcie na murze.
Dopuszcza sie stosowanie nadprozy innych producentéw o tych samym parametrach
technicznych.

7.9. Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu stanowig drewniane kratownice prefabrykowane z drewna klasy
C24. Kat nachylenia pasow goérnych dzwigara wynosi 10°. Wstepnie zwymiarowano
pasy kratownic z desek o przekroju 120x45, zas stupki i krzyzulce o przekroju 95x45
z drewna klasy C 24. Elementy drewniane tgczone systemowymi ptytkami
kolczastymi np. MITEK. Szczegétowe wymiary wraz z doborem ptytek wg rysunkow
wykonawczych dostarczonych przez producenta kratownic. Konieczne jest
usztywnienie paséw gornych wigzaréw poprzez petne deskowanie.

Kratownice w iloéci 20 sztuk (co ok. 93 cm w osiach) dodatkowo usztywnic
przestrzennie za pomocg stezen typu X’ z dwdch desek 120x25 mocowanych w osi
kalenicowej za pomocg ztgczy ciesielskich ptaskich, katowych i gwozdzi.

Montaz kratownic zostat przewidziany bezposrednio do wiehcow i ptyt stropowych za
posrednictwem belek - podwalin o wymiarach 120x45 mm przymocowanych do
betonu za pomocg kotew rozpreznych mechanicznych M12 co 50 cm. W razie
konieczno$ci stosowania innego rodzaju podpar¢, rodzaj ustali¢ z producentem.
Podczas prefabrykacji nalezy zachowa¢ zewnetrzny gabaryt kratownicy podany na
rysunkach.

Klasa tarcicy wg normy PN-EN 1995-1-1:2004+NA

8. Zastosowane materiaty

8.1. Stal
Jako zbrojenie nosne konstrukcji zelbetowych zastosowano stal klasy A-lll gatunku
34GS. Jako zbrojenie montazowe i strzemiona przyjeto stal gtadkg klasy AO gatunku
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St0S-b o srednicy @6. Zaprojektowane gatunki stali mogg by¢ eksploatowane w
temperaturach od —30°C do +50°C.

Spawac elektrodami EB1.46. Grubos¢ spoin pachwinowych powinna wynosi¢ 0,3
Srednicy tgczonych pretow.

8.2. Beton

Dla fundamentéw: klasa betonu nie nizsza niz C20/25. Wskaznik w/c < 0.50.

Dla pozostatych elementéw konstrukcji klasa betonu réwniez nie nizsza niz C20/25.
Wskaznik w/c < 0.60. Pozostate wtasciwosci betonu wg PN-EN 206-1

8.3. Drewno
Prefabrykowane dzwigary: tarcica sucha, impregnowana (FOBOS M-4), 4-stronnie
strugana w klasie C24. Norma tarcicy: PN-EN 1995-1-1:2004+NA.

9. Wskazoéwki technologiczne dotyczace prac montazowych

9.1. Dob6r sprzetu montazowego

Wysokos¢ najwyzszej czesci konstrukcyjnej budynku wynosi okoto 4,35 m od
poziomu otaczajgcego terenu. Maksymalna dtugos¢ w osiach obiektu wynosi 19,75
m, a szerokos¢ 11,55 m.

Dla przeprowadzenia montazu nalezy dobra¢ dzwig wg projektu montazu bedgcego
czes$cig projektu wykonawczego.

9.2. Warunki ogélne montazu

Montaz nalezy prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. przy
dobrej widoczno$ci i odpowiedniej temperaturze, z uzyciem dobranego sprzetu
montazowego. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz "Warunkami
technicznymi  wykonana i odbioru robét budowlano-motazowych" Tom | -
Budownictwo ogdlne.

9.3. Technologia wykonania robé6t ziemnych

9.3.1. Wykonanie robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgce

prace przygotowawcze:

- oczyszczenie tereny z ewentualnego gruzu, kamieni oraz innych odpadow
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy

- ustalenie potozenia i przebiegu ewentualnych przewoddéw, kabli i kanatéw
podziemnych moggcych znajdowac sie na terenie budowy

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych zabezpieczajgcych wykopy przed wodami
opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej w granicach wyznaczonego obiektu z
dodaniem ok. 1,0m. po kazdej stronie

Nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robo6t oraz
uwzgledni¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia i naruszenie
rownowagi skarp wykopu lub zboczy. Bezwzglednie nalezy sprawdzac, czy
rzeczywiste parametry gruntow odpowiadajg zamieszczonym w dokumentacji
geologicznej. W razie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy wezwac nadzor autorski.
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9.3.2 Wytyczne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne w wykopach nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w kazdej fazie
robét byto zapewnione tatwe odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych. Jezeli w
skutek nieskutecznego dziatania urzadzen odwadniajgcych grunt w poziomie
posadowienia budynku zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia
budynku, nalezy go usungc¢ na niezbedna gtebokos$c¢ i po uzgodnieniu z projektantem
dokona¢ wymiany gruntu.

Doktadno$¢ wykonania wykopow nie powinna przekracza¢ odchytek:

1+5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

+5cm w wymiarach w planie wykopow o szerokosci ponizej 1,5m.

+15cm w wymiarach w planie wykopdw o szerokosci dna powyzej 1,5m.

+4cm dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m.

10% w nachyleniu skarp.

0,02% dla spadkéw terenu

0,05% dla spadkow rowow odwadniajgcych

W przypadku uktadania w wykopach rurociggéw (przytgczy) odchylenia rzednych dna
wykopow nie powinny by¢ wieksze od:

+3,0cm w gruntach spoistych

-5,0cm w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Réznica szerokosci wykopow w ktorych przewidziana jest obudowa przez rozparcie
Scian wykopu nie powinna by¢ wigksza niz £5cm.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami
(mierzona od wewnetrznych Scian tych wykopow) powinna wynosic:

- 7,0m. dla wykopéw o gtebokosci do 4,0m.

- 10,5m. dla wykopdw o gtebokosci powyzej 4,0m. do 6,0m

Przy wykonywaniu odktadow ziemnych, nalezy wykonywac je w formie nasypow o
wysokosci do 1,5m. i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem korony odktadu 2-5%.
Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic¢ co najmniej podwaojna jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

- 3,0m. w gruntach przepuszczalnych

- 5,0m. w gruntach nieprzepuszczalnych

9.3.3 Przygotowanie dna wykopu pod fundamenty

Powierzchnia gruntu , na ktérej majg by¢ wykonane fawy i stopy zelbetowe, powinna
by¢ wyrownana tak, aby réznica pozioméw miedzy dowolnie wybranymi skrajnymi
punktami nie byta wieksza niz 3cm

Podczas zageszczenia prébnego nalezy okresli¢ wilgotno$¢é optymalng gruntu w
dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia, doswiadczalnie okresli¢
maksymalng grubos¢ warstwy zageszczanej. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku gdy wynosi ona mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczona warstwe nalezy zwilzy¢ wodg, natomiast gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony
do zageszczenia powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny lub sztuczny.
Wilgotnos¢ optymalna zageszczanych gruntow na potrzeby ich zageszczenia mozna
przyjmowac:

-10% dla piaskow

-12% dla piaskow gliniastych

-10-12% dla pospotek

Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ parametry
podtoza i porowna¢ z projektem. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ na gtebokos¢ 2m.
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ponizej posadowienia obiektu. W razie rozbieznosci wezwaé nadzér autorski.
Podtoze pod fundamenty podlega odbiorowi z wpisem do dziennika budowy.

9.3.4 Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypa¢ bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze w nich
przewidywanych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢
oczyszczone z odpadow budowlanych i w razie potrzeby odwodnione. Do
zasypywania wykopow nalezy uzy¢ w miare mozliwosci gruntu wczes$niej
wydobytego z danego wykopu po jego oczyszczeniu z odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen organicznych. Uktadanie i zageszczanie gruntu nalezy dokonywac
warstwami o grubosci:

- nie wiecej niz 25cm przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu

- okoto 40cm przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- od 0,5 do 1,0m. przy ubijaniu ubijakami udarowymi

W przypadku utozenia w wykopie drenazu lub rurociggu, to pierwsza warstwa gruntu
o grubosci 30-40cm ponad gorng krawedz rury powinna by¢ zageszczona recznie.
Wykonac¢ zageszczenie do Ipb = 0,60

Podczas nasypywania i zageszczania gruntu w poblizu scian budynku, prace nalezy
wykonywac¢ tak aby nie uszkodzi¢ warstw izolacji. Zasypywanie fundamentéw
gruntem mozna wykonywac¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem , po wykonaniu stropu nad czescig podziemng. Wykonac
spadek umozliwiajgcy odprowadzenie wody od scian fundamentu.

10. Uwagi koncowe

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod statym
nadzorem przebywajgcego na budowie kierownika budowy, oraz inspektora
nadzoru

2) Detale i szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zostac¢ rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi na budowie.

4) W razie odmiennych warunkow realizacji od rozwigzan zawartych w projekcie,
wstrzymac roboty i wezwac¢ nadzor autorski

5) Dokonanie odmiennych rozwigzan wykonawczych nalezy skonsultowac z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

6) Wszelkie wazniejsze fakty podczas budowy wpisac¢ do dziennika budowy

7) Wszelkie prace budowlane powinny odpowiada¢ warunkom technicznym robét
budowlanych i sztuce budowlanej.

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng pod
wzgledem wymiarowym, materialowym jak roéwniez z uwzglednieniem
wszystkich wymagan technicznych zamieszczonych na rysunkach i w
niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Krzysztof Borek



