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RZUT FUNDAMENTOW - PLAN POZYCJI

7 i %] s % Zebranie obciqzef dia fawy L 1
50 0 91 50 — &ciana fund. z bloczkéw  — 0,76 m x 0,25 m x 24kN/m3 = 4,56 kN/m
7 % % || % % 7 % - Sciana parteru z gazobet. — 2,90 m x 0,24 m x 8 kN/m3 = 5,57 kN/m
— obcigzenie reakcjq wiqzaréw— 6,2 kN / 0,93 m = 6,66 kN/m
7 7 16,79 kN/m
Zebranie obciqzefi dla fawy L 2
7 7 — &ciana fund. z bloczkéw - 2 x 0,76 m x 0,25 m x 24kN/m3 = 9,12 kN/m
7 7 - §ciana parteru z gazobet. — 2 x 290 m x 0,18 m x 8 kN/m3 = 8,35 kN/m
L [ — obcigzenie reakcjq wiqzarow— 530 kN / 0,93 m = 57 kN/m
T— ‘J‘ ““““““““““““““““““““““““““““““““““ — . h — = = == e ‘44 — 23,17 kN/m
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TERMIN ROZDESKOWANIA PRZYJAC ZGODNIE Z NORMA ENV 206

NACHYLENIE SCIAN WYKOPGW WG —WARUNKOW TECHN.WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH T.1—

KAZDORAZOWO SPRAWDZIC CZY GRUNT ODPOWIADA ZALOZENIOM PROJEKTOWYM
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NALEZY PRZERWAC ROBOTY BUDOWLANE | WEZWAC NADZOR AUTORSKI

T ZAGESZCZENIE GRUNTOW W WYKOPACH Is=0.98

| ILOSC ELEMENTOW DYSTANSOWYCH 4szt/m2 (MAX CO 500mm)
” ZAPEWNIC CIAGLOSC ZBROJENIA W LAWACH | W NAROZACH LAW
| NA ZAKLADACH STRZEMIONA ZAGESCIC O POLOWE

| DLUGOSE ZAKELADU Ls=1.05m
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B_B LAWY POD OTWORAMI DRZWIOWYM! DOZBROIC 2412 GORA
W RAZIE KONIECZNOSCI SPAWANIA PRETOW STOSOWAC STAL BSt500S
POZIOM POSADOWENIA tAW. —0,83 m
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POZIOM WERZCHU LAW: -0.53 m

w —_ vﬁ‘#‘# = JHHWWW === ‘@ ”HHum — g 4§ POZIOM WERZCHU SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z BLOCZKOW BET.: -0.16m
ik il ]
7 s 7 MT SF - &ciana fundamentowa z bloczkdw bet. gr.25 cm
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” 7 | ! 7 ” GRUNTU Z WYNIKAMI OPINII GEOTECHNICZNEJ.
. 7 ! ! 7 . W PRZYPADKU ISTOTNYCH RGZNIC POWADOMIC PROJEKTANTA.
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kl.ekspozycji XC2

Beton C20/25, S3
Cement CEM | 32.5
kruszywo 31.5mm

60x30 L=2x19,75=39,5m

e 1)
(£2) 10030 L=1975m stal zbrojeniowa A Il
(£3)
(L4)

50x30 L=4x4,68=18,72m strzemiona A 0

80x30 L=6x4,68=28,08m

otulina 3 cm Mvoxc
otulina 5 c¢cm (spbd)
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