OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

.BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO MODUtOWEGO
MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODULOW A, B, C, D, E, F, G, H BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORZODZINNEGO
WRAZ Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
ul. Stary Tartak; 72-410 Golczewo;
dziatki nr ewid. 409/6 i 409/%; obreb 6 Golczewo; jednostka ewid. 320702 L4 miasto Golczewo;

gm. Golczewo; powiat kamienski; woj. zachodniopomorskie;

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, dtugost, szerokost i liczbe kondygnacji;

— Przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny;

— Funkcja: mieszkalna;

— Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z zatacznikiem graficznym do decyzji o warunkach
zabudowy nr 14/2016, znak ZZP.6730.17.2016, wydanej dnia 29 czerwca 2016 w Golczewie,
przez Burmistrza Golczewa.

— Powierzchnia dziatki: 2016,00 m?

— Szeroko$t elewacji frontowej (szeroko$t¢ budynku): 11,49 m (dopuszczalna: do 10 m - 20 m)

— Dtugost budynku: 19,76 m

—  Wysokost gtownej kalenicy: 4,35 m (dopuszczalna: do 6,0m)

—  WysokoSt gornej krawedzi elewacji frontowej: 2,98 m (dopuszczalna do 5 m)

— Liczba Kondygnacji: 1

— Kat nachylenia dachu: 10 stopni (dopuszczalny do 10 do 45 stopni)

— Uktad potaci dachowych: dach dwuspadowy

— Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: prostopadty do drogi
publicznej

— Kubatura budynku realizowanego w efapie I: 854,50 m3

— Powierzchnia uzytkowa budynku realizowanego w etapie |: 176,64 m2

— Powierzchnia zabudowy budynku realizowanego w etapie I: 226,96 m2

— Program uzytkowy i zestawienie powierzchni: w punkcie 2

2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

Przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz

z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich pofrzeb mieszkaniowych, powierzchnie
pomieszczeh lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczat do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

Program uzytkowy i zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997 z okresleniem funkgji
wg PN-ISO 6241 1994:



ETAP |

— MODUt A, H" (2535 m?)

Szerokost budynku: 5,74 m
Dtugost budynku: 5,67 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura: 122,55 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkanh: 1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

1 - Przedsionek z wneka kuchenng - 2,72m’ (funkcja: komunikacja/zywienie)
2 - tazienka - 2,24m’ (funkcja: higiena)
3 - Pokdj - 20,39m’ (funkcja: zamieszkiwanie)

— MODUt B, C, D, E F, G" (20,99 m?)

Szeroko$t budynku: 5,74 m

Dtugos$¢ budynku ,B, C, F, G" - 4,64 m
Dtugos¢ budynku D, E” - 4,82 m
Wysoko$t budynku do kalenicy: 4,35 m
Kubatura,B, C, F, G": 100,26 m’
Kubatura ,D, E” : 104,18 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba mieszkan: 1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

1 - Przedsionek - 2,72m’ (funkcja: komunikacja)
2 - tazienka - 2,24 m’ (funkcja: higiena)
3 - Pokdj z kuchnig - 16,03 m” (funkcja: zamieszkiwanie /zywienie)

- Powierzchnia uzytkowa budynku realizowanego w etapie I: 176,64 m2
— Powierzchnia zabudowy budynku realizowanego w etapie |: 226,96 m2
—  Kubatura budynku realizowanego w etapie I: 854,50 m3

3) forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposdob spetnienia wymagaf, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jeqo dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy:

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz forma architektoniczna zostata
zaprojektowana wg zatozefn wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy, w ktorej SciSle okreslono
parametry budynku, takie jak: szerokoSc elewacji frontowej, wysokost elewacji frontowej, kat
nachylenia dachu, uktad i geometria dachu oraz wysokos$¢ budynku w kalenicy.

Budynki nawigzujg do isfniejacej w s3asiedztwie zabudowy w zakresie fradycyjnej technologii wykonania
oraz kolorystyki. Pozostate paramefry - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.



Sposéb spetnienia wymagah, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

a) bezpieczefistwo konstrukcji,

— Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny by¢ wykonane w taki
sposodb, aby obcigzenia mogace na nie dziatat w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do zniszczenia catoSci lub czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej
wielkoSci, uszkodzenia czesci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukcji, zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

— Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny byt wykonane w taki
sposob aby konstrukcja budynku spetniata warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznej nosSnoSci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow i catej konstrukgji.

— Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby w konstrukcji budynku nie wystapity lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy,
ktore moga ujemnie wptywal na przydatno$¢ uzytkowa, frwatoSt i wyglad konstrukgji, jej
czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub
przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢ uzytkowa,
wtaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen, oraz uszkodzenia czesci
niekonstrukcyjnych budynku i elementdow wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub
powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow,

a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

— Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby konstrukcja

odpowiadata Polskim Normom dotyczacym projekfowania i obliczania konstrukgcji.

b) bezpieczefistwo pozarowe
Wg punktu 13
c) bezpieczenstwo uzytkowania,

— Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny by¢ wykonane
w sposob niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania.

— Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny byt tak
usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikow budynku i oséb trzecich.

— Obudowy urzadzen technicznych nie moga byt wysuniete poza ptaszczyzne Sciany zewnetrznej
budynku o wiecej niz 0,5 m - przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika nie mniejszej niz
2 m oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla osob z dysfunkcjg narzadu wzroku.

— Skrzydta drzwiowe i okienne nie moga zawezal szerokoSci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku, w ktorej sie znajduja. Wymaganie to dotyczy
takze zewnetrznych schoddow i pochylni.

— Urzadzenia oSwietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego
otoczeniu nie mogg powodowat ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez przechodniow i
kierowcow. Jezeli Swiatto skierowane jest na elewacje budynku zawierajacq okna, natezenie
oSwietlenia na tej elewacji nie moze przekraczat 5 lukséw w przypadku Swiatta biatego i 3
lukséw w przypadku Swiatta kolorowego lub Swiatta o zmieniajagcym sie natezeniu,
btyskowego, ewentualnie pulsujacego.



Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz
inne ostony otwordw, usytuowane na trasie przejscia lub przejazdu, powinny znajdowat sie w
ptaszczyznie chodnika lub jezdni.

Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony otwordw w ptaszczyznie chodnika lub przejscia
przez jezdnie powinny miet¢ odstepy miedzy pretami lub Srednice otwordw nie wieksze niz 20
mm.

Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojScia w szerokosci drzwi wejSciowych do budynku
jest zabronione.

Schody stuzace do pokonania wysokoSci przekraczajacej 0,5 m, powinny byt zaopatrzone

w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni ofwartej, umozliwiajace lewo- i
prawostronne ich uzytkowanie. Przy szerokosci biegu schodow wiekszej niz & m nalezy
zastosowal dodatkowg balustrade posrednia.

Konstrukcja schoddow, pochylni, pomostow i galerii, stuzacych komunikacji ogélnej nie moze byt
podatna na wywotywane przez uzytkownikéw drgania.

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich konstrukcja powinna
zapewniat przeniesienie sit poziomych, okreSlonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$C i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych powinny zapewnia skuteczng ochrone przed wypadnigciem osob. Szklane elementy
balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
ttukacego sie na drobne, nieostre odtamki.

Minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy = 1,1m

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady=0,12m
Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowat obustronne porecze, umieszczone na wysokosSci 0,75 i
0,9m od ptaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za kohcem, nalezy
przedtuzyt o 0,3 m oraz zakonczyC w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Okna powinny mieC urzadzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2m
nad poziomem podtogi.

W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi femperatura na powierzchni
elementow cenfralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez
uzytkownikow, nie moze przekraczat 90°C.

Nawierzchnia doj$¢ do budynkow, schoddw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggow
komunikacyjnych w budynku oraz podtdog w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna byt wykonana z maferiatdw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizqu.

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Na dachu wykonat state doj$cia do komindw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i
telewizyjnych

d) warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny byt wykonane w
sposob i z takich materiatow i wyrobow aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazdw toksycznych,
obecnos$ci szkodliwych pytow lub gazdw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach
budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sig gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia
naturalnego.



Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny by¢ wykonane w
sposob aby w pomieszczeniach zawarto$t w powietrzu stezef i natezed czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie
przekraczata wartosSci dopuszczalnych, okreSlonych w przepisach sanitarnych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budynki nie zostaty zaprojektowane z materiatow emitujgcych zwiazki (gazy, pary, pyty)
szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.
Budynki nie zostang wzniesiony na obszarach stref, w ktorych wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elekfromagnetycznego, okreslonego w przepisach
odrebnych dotyczacych ochrony przed oddziatywaniem pol elektromagnetycznych.

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane ostaty zaprojektowane i powinny byt wykonane w
sposdb , aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w
budynku oraz para wodna w powiefrzu w fym budynku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i
higieny uzytkowania.

Budynki nie zostang posadowione na gruncie, na ktérym poziom wod gruntowych moze
powodowat przenikanie wody do pomieszczen.

Uksztattowanie terenu wokot budynkdw zaprojektowano w taki sposodb, aby zapewniat
swobodny sptyw wody opadowej od budynku.

stykajace sie z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiatow podciggajacych wode
kapilarnie, projekfuje sie jako zabezpieczone odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowa.

CzeSci $cian zewnetrznych, bezposrednio nad otaczajacym terenem projektuje sie jako
zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejagcego $niegu.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdéd zewnetrznych i ich uszczelnienie
uniemozliwiajg przenikanie wody opadowej do wnetrza budynkow.

Dachy projektuje sie ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych i z topniejgcego
Sniegu do rynien i zewnetrznych rur spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegrod budynku, warunki cieplno-
wilgotnoSciowe, a takze intensywnoS¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, projektuje sie
tak, aby uniemozliwiat powstanie zagrzybienia.

Do budowy nalezy stosowac materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione
na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozja
biologiczna.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

sposodb, aby poziom hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie

w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im odpoczynek
i sen w zadowalajacych warunkach.

Pomieszczenia w budynkach nalezy chronit przed hatasem: zewnetrznym przenikajacym do
pomieszczenia spoza budynku, pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne
wyposazenie budynku, powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikow innych
mieszkan, lokali uzytkowych lub pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

W budynkach nie przewiduje sie powstawania ucigzliwych dla otoczenia hataséw i drgan

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

Budynki i ich instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zaprojekfowane

i powinny byt wykonane w taki sposdb, aby iloS¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie
Dla budynku warto$t wskaznika E, okresSlajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
koncowga (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrazone iloscig energii
przypadajacej w ciagu roku na 1 m? kubatury ogrzewanej czeéci budynku, jest mniejsza od



wartosSci granicznej E0, a takze jezeli przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnoSci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia.

(HARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA | ANALIZA RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII
ZNAJDUJA SIE ZA OPISEM TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJ.

4) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doSwiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno matariatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotaczyC ocene
techniczng obejmujacy aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Uktad konstrukcyiny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyine (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzed,oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badah doSwiadczalnych:

Wg PT branzy konstrukcyjne;j.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu:

FUNDAMENTY:

Do wykonania fundamentéw przyjeto beton B-25 (C20/25).

Projektuje sie tawy fundamentowe o szerokosSci 60 cm i 50 cm oraz wysokosci 30cm.

Fundamenty zbrojone & pretami gtownymi #12 co 20 cm i strzemionami 46 co 25 cm..

Prety zbrojeniowe projektuje sig ze stali Alll (34GS). Strzemiona ze stali A0 - St0S-b.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu C8/10 grubosci 10cm.

SCIANY FUNDAMENTOWE:
Sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkow betonowych klasy min. B15 murowane na
zaprawie cemenfowo - wapiennej klasy M 12.

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE:

éciany konstrukcyjne zewnetrzne grubosci 24cm murowane z cegty silikatowej M24 klasy minimum
15 na zaprawie klejowej M12. éciany przewigzac ze Scianami wewnetrznym no$nymi za pomocq
strzepi badz stalowych blach kotwigcych osadzanych w kazdej poziomej spoinie prostopadtego
styku Scian wykonanych z réznych materiatow.

éciany konstrukcyjne wewnetrzne gruboSci 18 i 24cm murowane z cegty silikatowej M24 na
zaprawie cementowo - wapiennej M12.

WIENCE | WYLEWKI STROPOWE:

Projektuje sie zelbetowe, monolityczne wiehce o wysokosci 24cm i szerokoSci dopasowanej do
grubo$ci Sciany. Wiefce zbroit pretami 4#12 ze stali Alll, strzemiona ¢6 ze stali klasy A) co
30cm, beton klasy (20/25. Wience nalezy taczyt w sposob zapewniajacy ciggtoSc zbrojenia wg
PN-EN 1992-1-1.



NADPROZA:

Nadproza strunobetonowe MUROTHERM typu SBN 110 o dtugoSciach dopasowanych do szerokosci
ofworu + 2 x po 15 cm na oparcie na murze. Dopuszcza sie stosowanie nadprozy innych
producentéw o tych samym parametrach technicznych.

STROPY:

Przyjeto ptyty stropowe jako ptyty prefabrykowane kanatowe typu S o wymiarach podanych na
Rys. nr 3K. W przypadku uktadania ptyt na pustakach ceramicznych ptyty uktadat na wczeSniej
wykonanej podtewce z betonu lub zaprawy cementowej grubosci 3-5 cm. W przypadku uktadania
ptyt na bloczkach piaskowo-cementowych (Silikat) mozna ptyty uktadac bezpoSrednio na murze.

WIEZBA DACHOWA:

Konstrukcje dachu stanowia drewniane kratownice prefabrykowane z drewna klasy (24. Kat
nachylenia pasow gornych dzwigara wynosi 102. Wstepnie zwymiarowano pasy kratownic z desek
o przekroju 120x45, za$ stupki i krzyzulce o przekroju 95x45 z drewna klasy C 24.

Elementy drewniane taczone systemowymi ptytkami kolczastymi. Konieczne jest usztywnienie
pasow gornych wigzardw poprzez petne deskowanie.

Kratownice w iloSci 20 sztuk (co ok. 93 cm w osiach) dodatkowo usztywni¢ przestrzennie za
pomocg stezen typu X" z dwoch desek 120x25 mocowanych w osi kalenicowej za pomocg ztaczy
ciesielskich ptaskich, katowych i gwozdzi.

Montaz kratownic zostat przewidziany bezpoSrednio do wieficow i ptyt stropowych za
posSrednictwem belek - podwalin o wymiarach 120x45 mm przymocowanych do betonu za pomocg
kotew rozpreznych mechanicznych M12 co 50 cm.

Klasa farcicy wg normy PN-EN 1995-1-1:2004+NA

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji_gérniczej:

Wg PT branzy konstrukcyjnej.

Rozwigzania konstrukcyjno matariatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:

FUNDAMENTY
tawy fundamentowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwustronnie.

SCIANY FUNDAMENTOWE
éciany fundamentowe grubo$ci 24cm z bloczka betonowego B15 na zaprawie cementowo -
wapiennej M12.

— Bloczki betonowe - 24cm,

— lzolacja przeciwwilgociowa — dyspersyjna masa asfaltfowo - kauczukowa,

— Termoizolacja - polistyren ekstrudowany 8cm,

— Folia kubetkowa

SCIANY ZEWNETRZNE - STREFA COKOtOWA
(do wysokosSci 44 cm ponad poziomem terenu przy drzwiach wejSciowych do lokali mieszkalnych)
— Farba akrylowa w kolorze biatym
— Tynk cementowo-wapienny wewnefrzny- do 2cm
— Bloczki silikatowe - 24cm
— lzolacja przeciwwilgociowa - dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
— Termoizolacja - styropian 14cm
— Tynk mozaikowy



SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOtU

Farba do wnetrz akrylowa w kolorze biatym,

Tynk cementowo - wapienny wewnetrzny- do 2cm,

Bloczki silikafowe - 24cm

Termoizolacja - styropian 14cm

Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny (baranek 2mm)

Dekory elewacyjne - obramienia okien i opaska na Scianach szczytowych: styropian 2cm,
zgodnie z rysunkami projektu.

Kolorystyka elewacji - zgodnie z rysunkami projektu.

SCIANY WEWNETRZNE MIEDZYLOKALOWE

Bloczki silikatowe, gr. 18cm,

Tynk cemenfowo - wapienny wewnefrzny- do 2cm

Farba do wnefrz akrylowa w kolorze biatym

(w tazienkach i kuchniach - do wysokosci 2m - farba olejna)

SCIANY WEWNETRZNE WEWNATRZLOKALOWE

ptyty z gipsu syntetycznego na wpust i pioro 8 cm, z przektadka z korka lub tworzywa
polipropylenowego=39 dB (dolny pas z ptyt zielonych - wilgociodpornych)

Farba akrylowa w kolorze biatym- obustronnie (w tazienkach i kuchniach - do wysokosci
2m - farba olejna)

STROPY NAD KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Farba akrylowa w kolorze biatym

Tynk cemenfowo - wapienny wewnefrzny

ptyty kanatowe prefabrykowane typu S gr. 24 cm (wg PT konstrukgji)
izolacja przeciwwilgociowa,

wetna mineralna 20cm, A=0,045

STROP NA GRUNCIE

Ptytki GRES + klej do ptytek (w przedpokojach i tazienkach) lub wyktadzina PCV na do-
datkowej warstwie masy samopoziomujacej w celu wyrdwnania poziomoéw posadzek we
wszystkich pomieszczeniach mieszkania (w pokojach),

Wylewka cementowa Lcm,

Folia PE,

Styropian fwardy posadzkowy 10cm,

Folia PE,

Ptyta betonowa z C12/15- 15cm,

Podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie (wg PT konstr) 35cm.

WIEZBA DACHOWA

Blachodachowka w kolorze ral 8023 (miedziany);
Kontrtaty 3x5 cm;

taty drewniane 4x5 cm;

Papa fermozgrzewalna nabita na ptyte OSB;
Ptyta 0SB gr 25 mm;

Wigzar kratowy W01, wg PT konstrukgji;



IZOLACJE FUNDAMENTOW
— Zewnetrzny obrys: tylko masy wodorozcienczalne (nie dziatajg zanikajgco na styropian).

— Wewnetrzny obrys i gora taw fundamentowych: preparaty rozpuszczalnikowe do izolacji
fundamentow.

STOLARKA OKIENNA

— PCV: uchylno-rozwierna,

—  Wspotczynnik lambda : 1,1 W/m’K
— zamykana na klucz wewnetrzny,
Szczegoty wg zestawienia stolarki.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
— Konstrukcja skrzydta ptytowa z klejonki debowe;j
—  Wspotczynnik lambda : 1,3 W/m’K

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
— Drzwi ptycinowe wewnefrzne

WYPOSAZENIE SANITARNE tAZIENEK

— miska ustepowa sfojaca, ze sptuczky i deska sedesowg,

— bateria prysznicowa montowana do $ciany, wraz z kranem,

— brodzik prysznicowy w postaci wneki w posadzce ze sptywem grawitacyjnym do kratki
Sciekowej,

— rura stalowa ze stali nierdzewnej, potokragta w rzucie, montowana trwale do Scian na
wysokosci ok 2m ( do zawieszenia zastony prysznicowej

— haczyki zdejmowalne, do zawieszenia zastony prysznicowej, zastona z PCV lub PE o dtu-
goSci ok 2m,

— umywalka tazienkowa 50cm wraz z baterig stojaca.

— pralka o wymiarach 45x60x80 cm, tadowana od gory.

WYPOSAZENIE KUCHNI

— zlewozmywak z szafka stojaca,

— kuchenka dwupalnikowa z szafka stojaca (wg rysunkow projektu)

— lub kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem (wg rysunkow projektu)

CHODNIKI | OPASKI WOKOt BUDYNKOW
— 6 cm - Kostka betonowa typu POLBRUK
— 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - Warstwa mrozoochronna — piasek rdznoziarnisty/pospotka o CBR = 20%, module
sprezystosci (wtornym) E2 > 80 MPa i wskazniku zaggeszczenia IS > 0,98

MIEJSCA POSTOJOWE

— 8 cm - Kostka betonowa typu POLBRUK

— 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

— L0 cm - Warstwa mrozoochronna - piasek rdznoziarnisty/pospotka o (BR = 20%, module
sprezystosc (wtornym) E2 > 100 MPa i wskazniku zageszczenia IS > 1,00;



5) w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnoSci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Projektuje sie dojScie od strony potudniowo -zachodniej bez stopni terenowych.

Pomiedzy budynkami zastosowano chodniki o nachyleniu 6% niwelujgce roznice poziomow terenu
przy budynkach, wynoszaca 0,54 m.

Wejscia do mieszkah dostepne sg z poziomu terenu urzadzonego przed budynkiem.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada czesci wspolnych.

6) w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzef i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

?) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

8) rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji urzadzen
budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunoochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczef instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen;

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjneqgo, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego:

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zaktad Ustug Publicznych w Golczewie.

Instalacje wodociaggowe wg PT branzy sanitarnej.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzania Sciekow sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
okreSlonymi przez Zaktad Ustug Publicznych w Golczewie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wg PT branzy sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu zbierane bed3 przez system podposadzkowej instalacji
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej na fterenie dziatki.
Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych systemowymi wywietrzakami dachowymi o $rednicy

¢ 110 mm, wyniesionymi min. 50 cm ponad potat dachowa.

INSTALACJE OGRZEWCZE
Zaopatrzenie w ciepto systemem ogrzewania indywidualnego - ogrzewanie elekfryczne.

Zrodtem ciepta dla lokali mieszkalnych beda grzejniki elekfryczne wg PT branzy sanitarnej.



Podgrzew cieptej wody za pomoca elektronicznego podgrzewacza pojemnoSciowego wody
d=100 dm’, zlokalizowanego w kazdym lokalu mieszkalnym, wg PT branzy sanitarne;.

WENTYLACJA GRAWITACYINA i WSPOMAGANA
Na pofrzeby wentylacji pomieszczenia tazienki zaprojektowano uktad wspomagania wentylacji.

grawitacyjnej Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej za pomocg wentylatora zataczanego
z oSwiefleniem i wytgcznikiem czasowym, wg PT branzy sanitarnej.

Pozostate pomieszczenia wentylowane systemowymi wywietrzakami dachowymi
o Srednicy ¢ 160 mm.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energie elektryczng z istniejacej linii elektroenergetycznej zgodnie z warunkami
okreslonymi przez gestora sieci.

Instalacje elektryczne wg PT branzy elektrycznej obejmuja:
- projekt instalacji 230/400V,

- projekt instalacji o$wietlenia,

- projekt instalacji wyrownawczej,

- projekt instalacji dzwonkowej,

- projekt instalacji przeciwprzepieciowej,

- projekt zasilania urzadzen branzy sanitarnej,

—  projekt zasilania rozdzielnic mieszkaniowych.

- Instalacja wytacznika ppoz.

— Instalacje i urzadzenia ftelekomunikacyjne.

— Instalacja odgromowa.

INSTALACJE TELEKOMUNIKACY JNE
Na obiekcie projekfuje sie instalacje teletechniczng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2012 nr 0
poz. 1289 z 06.11.12r.

Instalacje telekomunikacyjne wg PT branzy elektrycznej.

INSTALACJE PIORUNOOCHRONNE

Na dachu budynku projekfuje sie instalacje odgromowa, zgodng z PN-EN 62305.
Instalacja odgromowa wg PT branzy elektrycznej.

Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi :

Zgodnie z PT branz sanitarnej i elektrycznej.

Zatozenia przyjete do obliczef instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, z uzasadnieniem do-

boru, rodzaju i wielkoSci urzadzen :

Zgodnie z PT branz sanitarnej i elektrycznej.



9)rozwigzania i sposdob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym prze-
mystowych i ich zespotow tworzacych catoSt techniczno - uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosSne parametry instalacji i urza-
dzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia tech-
niczne zwigzane z tym obiektem;

Na obiekcie nie projektuje sie instalacji technologicznej i produkcyjne;j.

10)charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. O charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. Poz.
1200 oraz z 2015r. Poz.151), okreslajacg w zaleznoSci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzei elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano - instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stu-
zacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a
takze przegréd przezroczystych i innych,

c)parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzefh majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno -
budowlanych;

Zatacznik nr 1 - charakterystyka energefyczna

1)dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow,

b) emisji zanieczyszczef gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

c)rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocef, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢, jakoSC i sposob odprowadzania Sciekdw:

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozpo-
rzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia w wode i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie Sciekow.

Jako$t wody powinna odpowiadat Warunkom Organoleptycznym i Fizykochemicznym oraz Bakte-
riologicznym Jakim Powinna Odpowiadat Woda Do Picia i Na Potrzeby Gospodarcze, okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia & wrzeSnia 2000 r.

Odprowadzane Scieki bytowo — sanitrane do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z wa-
runkami okreSlonymi przez Zaktad Ustug Publicznych w Golczewie, nie bedq zawierat: twardego
osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, statych odpadkow gospodarstwa domowego bez
rozdrobnienia ani produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogty-
by uszkodzit przewody, powodowal zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziatat szkodliwie na ich
trwatos¢, albo wptywat szkodliwie na bezpieczefnstwo i zdrowie pracownikdw eksploatacji sieci.



Emisja zanieczyszczed gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci
i zasiegu rozprzestrzeniania_sie:

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw:

Wszystkie odpady state powstajace w frakcie budowy i eksploatacji inwestycji, nalezy segrego-
wat i zagospodarowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami (uchwata nr XXIV/153/2012 z dnia
19.12.2012r. W sprawie regulaminu utrzymania czystosSci i porzadku ma terenie gminy Golczewo
(Dz. Urz. Woj. zachodniopom. Z 2013r. Poz. 654, z pozn.zm.))

Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujaceqo,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéceh, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie;

Parametry akustyczne wg PN-B-02151-3:1999

Wymagana wypadkowa izolacyjno$t akustyczna wtasciwa przyblizona Scian zewnetrznych z
oknami w kuchni i pokojach
- wymagany parametr: R'A1 = 20 dB

Wszystkie pomieszczenia przylegtego mieszkania - Sciany bez drzwi
- wymagany parametr: R'A1 = 50 dB

Pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu
- wymagany parametr: R'A1 = 35 dB

Wszystkie pomieszczenia w fym samym mieszkaniu poza pomieszczeniami sanitarnymi
- wymagany paramefr: R'A1 = 30-35 dB

Przegrody budowlane projektowanego obiektu spetniajg wymagane parametry izolacyjnoSci
akustycznej, zgodne z PN-B-02151-3:1999.

Budynek zostat zaprojektowany i powinien by¢ wykonany z materiatow i elementow
wyposazenia spetniajacych wymagania przepiséw odrebnych w sprawie dopuszczalnych stezef i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.

W przewidzianych w projekcie materiatach i urzadzeniach nie wystepuje stezenie radonu.
Budynek nie zostanie wzniesiony na obszarach stref, w ktorych wystepuje przekroczenie do-

puszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego, okreslonego w przepisach od-
rebnych dotyczacych ochrony przed oddziatywaniem pol elektromagnetycznych.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Istniejacy stary drzewostan na terenie dziatki przewiduje sie do czeSciowej wycinki, wg
projektu zagospodarowania terenu. Projekfowane nasadzenia zastepcze debem pospolitym
odmiany kolumnowej w iloSci nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew, stanowigca kompensate
przyrodniczq za usuwanie drzewa, w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony Srodowiska;



Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie narusza sie kierunku naturalnego sptywu wod podskornych. Woda opadowa z dachu oraz z
powierzchni utwardzonych zostanie powierzchniowo i za pomoca systemu orynnowania budynku
odprowadzona na fteren dziatki, zgodnie z PT branzy sanitarnej.

12)w stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne tech-
niczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych syste-
mow zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegodlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrodet odnawialnych,
w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta;

Wg PT branzy sanitarnej.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny byt wykonane w sposob
Zapewniajacy w razie pozaru:

nosnosc konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

- mozliwo$t ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Budynki i urzadzenia z nimi _zwigzane zostaty zaprojektowane i powinny byé wykonane z
uwzglednieniem przepisdw odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre$lajacych w
szczegblnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drdg pozarowych,

- wymagan Polskich Norm i warunkow okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia,
dotyczacych w szczegélnosci zasad ustalania gestoSci obcigzenia ogniowego pomieszczen i
stref pozarowych, klas odpornosSci ogniowej elementow budynku, klas dymoszczelnosci
zamkniet otwordw, stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, reakcji na ogien
wyrobow (materiatow) budowlanych, toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

Klasyfikacja budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

mieszkalny, ZL IV, Niski.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku: D"




Elementy budynku, odpowiednio do jeqo klasy odpornoSci pozarowej, powinny spetniat, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9 warunkdw technicznych, co najmniej wymagania okresSlone w ponizszej tabeli:

Gtowna konstrukcja nosna, Sciana zewnetfrzna:
Wymagana: R 30

Strop (nie jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej):
Wymagana: REI 30

Elementy budynku powinny byt nierozprzestrzeniajagce ognia, przy czym dopuszcza sie
zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien elementow budynku o jednej kondygnagji
nadziemnej ZL IV i $cian zewnetrznych w budynku niskim ZL IV.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych mieszkania od innych
mieszkan (dla $cian w budynku)
Wymagana: El 30

Klasa odpornosci ogniowej Sciany oddzielajgcej segmenty jednorodzinnych budynkow ZL IV
blizniaczych, szeregowych
Wymagana: REl 60

Przegrody budowlane projektowanego obiektu spetniajg wymagane parametry klasy odpornosci
pozarowej, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9 warunkow technicznych.

W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie
wykonywanie Scian wewnetrznych nierozprzestrzeniajgcych ognia, bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;.

Kazdy budynek stanowi odrebng strefe pozarowg ZLIV

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej: 10.000m2

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 353,28 m2

Drogi ewakuacyjne
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (jednoczeSnie z poszczegdlnych lokali) zostata
zapewniona mozliwoS¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio.
Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z mieszkan, projektuje sie otwierane na zewnatrz.

Dtugost dojécia ewakuacyjnego:
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywat cztowiek, do wyjscia na
zewnatrz budynku, zapewnione jest przej$cie o dtugoSci nieprzekraczajacej 40 m i nie
prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego:
SzerokoSC przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie
projektuje sie w zadnym miejscu mniej niz 0,9 m.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego
- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo foksyczne lub infensywnie dymiace, jest zabronione.
- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych s prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byt zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.




Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji
- Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
- Przewody lub obudowa przewoddw spalinowych i dymowych powinny spetnial wymagania
okreSlone w Polskiej Normie dotyczacej badah ogniowych matych komindw.
- Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew
dorostych zapewnione jest zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m.
- Przewody wentylacyjne powinny byt wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byt
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
- Odlegtosc nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byt
wykonane z materiatow niepalnych.
- W pomieszczeniu kuchennym lub wnece kuchennej w mieszkaniu dopuszcza sie stosowanie
przewodow wentylacji wywiewnej z materiatow co najmniej trudno zapalnych.
- Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byt wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszgq niz & m.
- Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byt
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$t nie powinna
przekraczat 0,25 m.
- lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny byt wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkdéw nie jest mniejsza niz 8m i
wynosi ponad 15 m.

mgr inz. Marta Bejnar - Bejnarowicz



