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PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 10 2,660 -0,4064 2,700 1,000 2 D 145x45
2 00 8 2 1,942 0,000 1,942 1,000 2 D 145x45
3 00 2 7 1,940 0,000 1,940 1,000 2 D 145x45
4 00 7 6 3,560 0,000 3,560 1,000 3 D 120x45
5 11 2 1 0,000 1,120 1,120 1,000 4 D 95x45
6 00 6 3 0,870 0,000 0,870 1,000 1 D 160x45
7 00 5 4 -0,870 0,000 0,870 1,000 1 D 160x45
8 00 4 11 0,859 0,151 0,872 1,000 1 D 160x45
9 00 11 9 2,854 0,502 2,898 1,000 2 D 145x45

10 00 9 1 2,657 0,467 2,698 1,000 2 D 145x45
11 11 8 1 1,942 1,120 2,242 1,000 2 D 145x45
12 11 1 7 1,940 -1,120 2,240 1,000 2 D 145x45
13 11 10 7 -0,720 -0,656 0,974 1,000 4 D 95x45
14 11 9 8 0,715 -0,653 0,968 1,000 4 D 95x45
15 00 5 8 3,558 0,000 3,558 1,000 3 D 120x45
16 00 10 12 2,857 -0,505 2,901 1,000 2 D 145x45
17 00 12 3 0,853 -0,151 0,866 1,000 1 D 160x45

1 72,0 1536 122 192 192 16,0 71 Drewno C24
2 65,3 1143 110 158 158 14,5 71 Drewno C24
3 54,0 648 91 108 108 12,0 71 Drewno C24
4 42,8 322 72 68 68 9,5 71 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
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Oznaczenie: Materiatl: Dtugosé¢[m] Masal[t]
B 145x45 Drewno C24 1x 2,70 + 1x 1,94 +
Ix 1,94 + 1x 2,90 +
1x 2,70 + 1x 2,24 +
Ix 2,24 + 1x 2,90 = 19,56 0,054
B 120x45 Drewno C24 1x 3,56 + 1x 3,56 = 7,12 0,016
B 95x45 Drewno C24 Ix 1,12 + 1x 0,97 +
1x 0,97 = 3,006 0,005
B 160x45 Drewno C24 2x 0,87 + 1x 0,87 +
1x 0,87 = 3,48 0,011
MASA CALKOWITA USTROJU 0,086
OBCIAZENIA:
0,670 0,670 0,670
0,670 0, ¢7o o,éss 0,670 0,670
_—
0,670 0,670 o,JEIu 0,?35 0, t|370 0,670
A e ]
0335~ d 0,335
8 A 15 2 Py 3 4 AY
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "SNIEG" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 2,70
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
8 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 0,87
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
9 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 2,90
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
10 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 2,70
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
16 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 2,90
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
17 Liniowe-Y 0,0 0,670 0,670 0,00 0,87
1.1.1. $nie p=0,720%0,930
Grupa: B "Ciezar pokrycia" Stazte vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 2,70
1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360%0,930
8 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 0,87

1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360%0,930
9 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 2,90
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1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360%0,930

10 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 2,70
1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360*0,930
16 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 2,90
1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360*0,930
17 Liniowe 0,0 0,335 0,335 0,00 0,87
1.2.1. Ciezar pokryci p=0,360*0,930
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%X. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE:
Ciezar wi. 1,10
A -"SNIEG" Zmienne 1 1,00 1,50
B -"Ciezar pokrycia" Stazte 1,30
NAPREZENIA:
3
g
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
71 Drewno C24
1 0,00 0,000 5,530 -3,614 0,231
1,00 2,700 9,051 -7,336 0,377*
2 0,00 0,000 -2,219 -0,076 0,092
1,00 1,942 0,200 -2,494 0,104%*
3 0,00 0,000 0,197 -2,497 0,104%*

1,00 1,940 -2,225 -0,075 0,093

Data: 2016-07-31
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4 0,00 0,000 -0,943 2,196 0,092
1,00 3,560 3,936 -2,683 0,164%*
5 0,00 0,000 -3,078 -3,078 0,128*

1,00 1,120 -3,073 -3,073 0,128

6 0,00 0,000 1,652 -2,071 0,086
1,00 0,870 -10,458 10,040 0,436*

7 0,00 0,000 -2,067 1,644 0,086
1,00 0,870 10,044 -10,468 0,436*
8 0,00 0,000 10,401 -10,111 0,433*

1,00 0,872 0,183 0,167 0,008

9 0,00 0,000 0,203 0,184 0,008
1,00 2,898 8,504 -7,894 0,354%*
10 0,00 0,000 9,057 -7,341 0,377*

1,00 2,698 5,537 -3,613 0,231

11 0,00 0,000 1,149 1,149 0,048
0,50 1,130 1,048 1,256 0,052*

1,00 2,242 1,154 1,154 0,048

12 0,00 0,000 1,155 1,155 0,048
0,49 1,103 1,048 1,256 0,052*

1,00 2,240 1,150 1,150 0,048

13 0,00 0,000 -1,383 -1,383 0,058
0,51 0,498 -1,359 -1,410 0,059*

1,00 0,974 -1,386 -1,386 0,058

14 0,00 0,000 -1,379 -1,379 0,057
0,51 0,496 -1,406 -1,356 0,059*

1,00 0,968 -1,382 -1,382 0,058
15 0,00 0,000 3,925 -2,672 0,164%*

1,00 3,558 -0,939 2,191 0,091
16 0,00 0,000 8,496 -7,891 0,354*

1,00 2,901 0,263 0,117 0,011

17 0,00 0,000 0,232 0,112 0,010

1,00 0,866 10,390 -10,107 0,433*
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REAKCJE PODPOROWE:

13,611
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [KkNm]
2 0,017 13,0611 13,0611
5 -4,906 2,879 5,688
6 4,889 2,880 5,674
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0670 42920870 012 3550721 0670:.1.282 0670
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=1.00m H=0.30m
Bs=0.50meB =0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=0.80m Dmin=0.80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

k
K
V = 0.30 m3/mb

7.50

Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac -0.30 m od min. poziomu zasypki

Zestawienie warstw podioza

Data: 2016-07-31

nazwa gruntu h [m] nawodni

po(n)

yf,min

yf,max

ou(r) [o]

cu(r)

MO

M [kPa]
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Data: 2016-07-31

1{ Piaski drobne 1.50 nie 1.75 0.90 1.10 27.19 0.00 57431 71789
2| Piaski $rednie 1.40 tak 1.00 0.90 1.10 29.42 0.00 86725 96361
3| Gliny pylaste 1.60 nie 2.10 0.90 1.10 13.32 15.26 29401 49011
4| Piaski $rednie 3.00 tak 1.00 0.90 1.10 29.42 0.00 86725 96361

Naprezenie dopuszczalne dla podioza odop [kPa] = 150.0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] TB [KN/m] MB [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1] dtugotrwate 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy:  20.0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia: yf,min = 0.90; yf,max =1.20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: yf,min = 0.90; yf,max =1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-11l (34GS) — fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B 6B =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach chom,b =25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0.81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0.72
- dla statecznosci na obrét m =0.72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0.50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0.50
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza QfN = 268.3 kN
Nr=36.9kN < m-QfN=0.81-268.3 kN =217.3 kN (17.0%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza QfT = 17.0 kN
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Tr=0.0kN < m-QfT=0.72-17.0 kN =12.2kN (0.0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne cmax = 36.9 kPa
omax = 36.9 kPa < odop =150.0 kPa  (24.6%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy MoB,2 = 0.00 kNm/mb, moment utrzymujgcy MuB,2 = 16.99
kNm/mb
Mo = 0.00 kNm/mb < m-Mu =0.72-17.0 kNm = 12.2 kNm/mb (0.0%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.02 cm, wtérne s"= 0.02 cm, catkowite s = 0.03 cm
s=0.03cm < sdop=1.00cm (3.5%)

Naprezenia:

Nr [typ | o1 [kPa] 52 [kPa] C [m] CIC

1 D [36.9 36.9 - -

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] QFN [kN] mN [%] z [m] N [kN] QfN [kN] mN [%]
1 |36.9 268.3 0.14 17.0 0.50 36.9 268.3 0.14 17.0
Nosnos¢ pozioma podioza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[kN] [T[kN] [QfT [kN] [ mT [%] z [m] NIKN]  [TIKN] [ OfT [kN] [mT [%]
1 |34.0 0.0 17.0 0.00 0.0 0.50 34.0 0.0 17.0 0.00 0.0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Sita przebijajgca NSd = (g+g)max-A = 1.5 kN/mb
Nosnos¢ na przebicie NRd = fctd-bm-d = 181.1 KN/mb
NSd = 1.5 kN/mb < NRd =181.1 kN/mb (0.8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0.30 cm2/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20.0 cm o As =5.65 cm2/mb




