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- wentylator N=0,1kW, 230V, zlokalizowany w suficie

- grzejnik elektryczny N=1,0kW, 220-240V (prod. Stiebel-Eltron)

- grzejnik elektryczny N=0,5kW, 220-240V (prod. Stiebel-Eltron)

- grzejnik elektryczny N=0,5kW, 230V (prod. Stiebel-Eltron)
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Uwagi:

Adres obiektu
ul. Stary Tartak; 72—410 Golczewd
dz. nr ewid. 409/6 i 409/7;
obreb 6 Golczewo;
j. ewid. 320702_4 miasto Golczew

Przystapienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wylacznie w oparciu o projekty wykonawcze instalacji sanitarnych. Szczegolowe rozwiazania wszelkich instalacji beda stanowize zakres projektow wykonawczych. Rozwiazania te musza byc zgodne z
zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu na realizacje budynku, obowiazujacymi przepisami i wymaganiami technicznymi zamawiajacego oraz normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania lub podanymi w projekcie jako podstawa

opracowania. Na etapie wykonywania Projektow Wykonawczych nalezy sprawdzize wszystkie bilanse dla mediow oraz przeprowadzic kompletna koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo nalezy przeanalizowac dobory urzadzen dobranych w projekcie

budowlanym.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania,

normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemyslowe.” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowiazkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dzialce. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami

mechanicznymi, elektrycznymi i AKPIA. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji i wlaceciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wlasny koszt.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentaciji stanowi wzajemnie uzupelniajaca sie calosc. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazari projektowych wykonawca zobowiazany jest do ich wyjasnienia z projektantem lub Inwestorem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
g~ ~w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczyc odpowiednie deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z

normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowiazkéw wykonawcy, ogélne warunki dotyczace roboét, kontroli jakosci i odbiorow robot stanowia zakres odrebnego opracowania.

Rozwiazania stosowane w budynku musza charakteryzowac sie wysoka energooszczednoscia.
Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje obslugi.
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