OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna.

Zasilanie projektowanego budynku wykonat zgodnie z warunkami przytgczenia z ENEA nr
19193/2016/0D3/ZR2 z projektowanej szafy kablowej SK3 (wykonanie wg ENEA). Szafe zlokalizowat
przy elewacji budynku. Zasilanie szafy SK3 w zakresie ENEA (wg odrebnego opracowania). Lokalizacje
szafy SK3 przedstawiono na rysunku E-9. Schemat zasilania przedstawiono w projekcie budowlanym w
czesci dotyczacej instalacji w budynku.

Instalacja oSwietlenia terenu.

Instalacje oSwietlenia terenu wykonat kablami typu YKYzo 3x4mm? z projektowanej tablicy
oSwietlenia terenu. Sterowanie opraw za pomocg wytacznika zmierzchowego.

Kable zasilajace oprawy prowadzic w ziemi, zgodnie z PN. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz
przy przejsciach pod drogami i chodnikami, kable chroni¢ w rurach ostonowych 275.

Projektuje sie oprawy ze zrodtem Swiatta LED o mocy 31W (szczegoty na rys E-09). Oprawy
montowac na stupach h=4m wyposazonych w fundamenty. Stupy wyposazyt w ztacza stupowe.

Szczegdty dotyczace instalacji oSwietlenia terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Instalacje i urzadzenia telekomunikacyijne.

Na obiekcie projekfuje sie instalacje teletechniczng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 , poz. 1422 z 17 lipca 2015r.

Elementem centralnym instalacji jest punkt styku - PS. Szczegdty dotyczace instalacji w budynku
przedstawiono w projekcie budowlanym w czeSci dotyczacej instalacji w budynku.

Uwaga! Ze wzgledu na prowadzenie okablowania w ziemi, w instalacji nalezy stosowat okablowanie
dedykowane do montazu ziemnego (okablowanie zelowane, itp.).

Na obiekcie projektuje sie instalacje kanalizacji telekomunikacyjnej. Kanalizacje wykonat z rur typu:
@10 instalowanych w ziemi, zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia. Osobng rure zastosowal dla
Swiattowodow oraz dla pozostatych instalacji. Dla Swiattowodow zastosowat kanalizacje wtorng z rur
©32. Na kanalizacji projektuje sie instalacje pieciu studni kablowych. Dodatkowo z gtownego rurazu
wyprowadzit rury ostonowe, typu: @75 do kazdego z mieszkan. Uwaga! Nie dopuszcza sie prowadzenia
tras kablowych przez mieszkania.

Wszystkie zastosowane elementy musza byt zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Dz.U. 2015 ,
poz. 1422 z 1% lipca 2015r.

Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem projekfu przytaczenia obiektu do sieci
telekomunikacyjnej - wg odrebnego opracowania.

Uwagi koAcowe do instalacji elektrycznych.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych, spetniajacych parametry.

Catost prac wykonat i odebrac zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnit z projektantem.

Po wykonaniu catosci robot nalezy dokonal pomiaréw i prob po montazowych a protokoty z ich
wynikami przedstawit przy odbiorze.



Uktadanie kabli powinno byt zgodne z PN. Kable w ziemi powinny byC uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura ofoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna byt mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien byc mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadat w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byt zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wneftrza wody i przed ich zamuleniem.

Wszystkie przej$cia instalacji na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci.
Przy przejsciach instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego, przepusty zabezpieczyt przy uzyciu
mas ogniochronnych.

Zestawienie rysunkdw.

E-PZT Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne.



hejindl;

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

J sy

) ]
a %LM L Skorskiego 11 1 310
- ul. Sikorskiego
) J 89 $6-400 Gorzow Wikp.

55

Stadium

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa inwestycji

.BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH MODUtOWYCH
- MIESZKANIA SOCJALNE |
KOMUNALNE, WRAZ 7 NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
Adres obiektu
ul. Stary Tartak;
72-410 Golczewo;
a dz. nr ewid. 409/6 i 409/%,

e —

obreb 6 Golczewo;

e zyjnego. j. ewid. 320702_4 miasto Golczewo
g entaryzacji
L 1T Projektant
Jinsy
geodezyjnego: inz. Aplgm Garczyn§k|
W R A SRRl oNaR,

108/86/GW

UWAGI | OZNACZENIA:

® Oprawa oéwietleniowa LED, IP66, 31W, 3500K, 2950lm, zas. 230V, montaz | Sprawdzajacy
na stupie oSwietleniowym ,aluminiowym h=4m z kompatybilnym

funldamenfem i z’catzeml ,stupowym do jednej wlf’cadkil bezpiecznikowej mgr inz. Pawet Truszkowski
=== Projektowane urzadzenia elekfroenergefytzne i flglemformafy:zne upraurienia do pojeowari

typu: SK3, RGt, TLO, ROT, PS, montaz na elewacji budynku wispecjalnosci elektrycznej b/o

Rura ostonowa, karbowana, z polietylenu, #75mm MAZ/0423/PWOE/06

——— Kable YKYzo 3x4mm?
Trasa rurazu instalacji telekomunikacyjnej (wykonat z rur ostonowych,
karbowanych, z polietylenu, $110) Opracowanie

SK - Studnia kalblowall, kanalizacji dwugfworowej (dla instalacji mgr inz. Rafat Wesoty
teletechnicznej) wykonana z polietylenu z dedykowang pokrywa, - .

P . Dominik Matuszewski

wodoszczelna, o Srednicy wtazu $625mm, z otworami na rury ®110.

Projektowany budynek zaznaczony na rysunku jako ETAP | Data
Do kazdego z mieszkan nalezy doprowadzit osobna rurg ostonowa od 2016-0%-31
najblizszej studni kablowej. W rurze przeprowadzit pilot. Tytut
Zasilanie opraw wykonat kablami YKYzo 3x4mm? PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Kable w ziemi uktadat zgodnie z N-SEP-E-004. TERENU. INST. ELEKTRYCZNE.
Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

Skala Nr rysunku
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