Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkdw,

jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Polskie Normy:

1. PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Zeszyt 1, 7” oraz zgodnie
ze sztuka budowlana.

Na etapie realizacji projektu wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Budowlanego
nalezy uzgadniac z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla inwestycji pn. ,budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
modutowych — mieszkania socjalne i komunalne, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng.”

2. ZAKRES KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI
Zakresem kompleksowej inwestycji objeto:
e przytgcza wodociggowe

. przytgcze kanalizacji sanitarnej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIAtY WYJSCIOWE
. Projekt architektoniczny — PT

. Uzgodnienia z Inwestorem

. Literatura fachowa.



4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO - WODOCIAG

4.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Dla potrzeb zasilania instalacji wodociggowej w obrebie dziatki zaprojektowane zostato
podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody dla wewnetrznych
instalacji wodociggowych okreslono na poziomie (docelowym — Etap | i ll):

Q=0,8dm3/s
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych PE 100 SDR 17.

Przytgczenie do istniejgcego wodociggu @40PE wykonaé za pomocg nawiertki dogrzewanej
40/32PE spetniajacej funkcje zasuwy odcinajgcej instalacje. Nawiertke wyposazy¢ w trzpien
teleskopowy nr kat. 9601 h=1,3-1,8m (prod. HAWLE lub réwnowazny). Trzpien zasuwy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ skrzynkg uliczng do zasuw nr kat 1851K (prod.
HAWLE lub réwnowaziny). Skrzynke posadowi¢ na pierscieniu betonowym 0,4x0,4x0,15 m.
Obudowe skrzynki zasuw umiesci¢ w rurze PP315, nastepnie catos¢ w wewnatrz wypetnié
betonem. Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700. W celu
zminimalizowania strat liniowych, za nawiertka nalezy przej$¢ na rure wodociggowg @63PE.
taczenia wykonywac za pomocg ksztattek elektrooporowych o odpowiednich srednicach.
W zakresie przytgcza nalezy przebudowaé istniejgcy odcinek sieci wodociggowej @40PE
(wskazany na rysunkach). Przebudowa polega na zagtebieniu istniejgcego rurociggu zgodnie z
profilami podtuznymi. W miejscach wskazanych na rysunkach P1 i P7 nalezy istniejgcy
rurocigg uciag i posadowi¢ wg czesci rysunkowej. tgczenia wykonywac za pomocg ksztattek
elektrooporowych.
Przytgcze od odejscia na istniejgcej sieci jest wprowadzane do studzienek wodomierzowych
przed kazdym lokalem mieszkalnym, w ktérych nalezy zamontowaé zawory odcinajace,
wodomierz, zawor antyskazeniowy na odpowiedniej konsoli montazowej w/w zestaw.
Wykonanie zgodnie z czescig rysunkowa.
Wodomierz nalezy umiesci¢ na konsoli podtrzymujgcej zlokalizowanej w w/w studzience
wraz z zestawem zaworow odcinajgcych oraz zaworem antyskazeniowym.
Dobrano nastepujgce wyposazenie:

e zawory odcinajgce DN25

* wodomierz skrzydetkowy JS 2,5-G1 (prod. APATOR)

* zawor antyskazeniowy typ EA (prod. SOCLA)

Rurociag z PE ukfadaé nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci
0,20 m. Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowa¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
e podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz
zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie
gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie
wiasciwej wytrzymatosci. Nad rurociggiem, min. 30 cm powyzej wierzchu rury ufozyé
niebieskg tasme lokalizacyjng z drutem, o szerokosci 100 mm



4.2. WYKONASTWO ROBOT

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuine nalezy ustali¢ lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé. Jako konstrukcje podwieszajgca
zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowang sie¢ oraz przytacze
wykonywaé mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, na ktérych wykopy wykonywac¢ nalezy recznie. Przed rozpoczeciem
sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego.
W miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci.
Zasypke wykopow w strefie przewodowe] nalezy wykonywac recznie, pozostate objetosci w
zaleznosci od warunkéow zasypywaé mechanicznie badZz recznie. Przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowe;j
BN-83/8836-02.

Przytacze po montazu nalezy podda¢ prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby
przystapi¢ po zaslepieniu przewoddw, wtasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztaczy.
Warunki ramowe przeprowadzania préby:

* czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg — max 24 h

* czas trwania préoby — 30 minut

e cid$nienie probne — 10 atm.
Wynik préoby nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystapi spadek cisnienia.
Na ztgczach rurociggu poddanego probie nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
ptynu lub pojawienia sie rosy. Po zakonczeniu préby, cisnienie zmniejszaé powoli w sposdb
kontrolowany.

Rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢ czystg3 woda
z duzg predkoscig przeptywu tak dtugo, az wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po
przeptukaniu sieci nalezy dokonac jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosowac roztwar chlorku
wapnia w ilosci 100mg/I lub roztwdr podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/I. Dezynfekowany
odcinek sieci oraz przytgcza nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dtugo, az na koncu przewodu
zacznie wyptywac¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sie¢ nalezy zamkng¢
na 24 godz. a nastepnie ponownie przeptukaé. Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokonac
badania wody pod wzgledem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Jezeli woda
odpowiada wymogom wody do celdow spozywczych i gospodarczych rurocigg mozna
przekazac do eksploatacji. Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.



5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO — KANALIZACIA

5.1. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ

Scieki z budynku odprowadzane beda do studni przewodem @160 PVC typu SN8 LITE.
Wiaczenie nalezy wykonac¢ do istniejgcej studni, w ktérej nalezy zamontowac kaskade
zewnetrzng zgodnie z czescig rysunkowa.

Doktadng lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz S$rednice poszczegdlnych odcinkow
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami montazowymi kanalizacji
sanitarnej oraz zakonczy¢ wtazem zeliwnym o klasie odpornosci D400 w pasie jezdni lub C250
w pasie zieleni.

Rury kanalizacyjne nalezy bezwzglednie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 30 cm. Na
catej wysokosci rury oraz 30 cm ponad jej wierzch nalezy wykonaé zasypke piaskowg z
zageszczaniem na mokro. W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiane gruntu.
Teren nalezy zageszcza¢ do 98% zmodyfikowane] wartosci Proctora. Wykopy w terenach
zielonych, dopuszcza sie zasypac gruntem rodzimym ubijajac go warstwami max. co 20 cm.
Spadki kanatéw wykonac zgodnie z profilami instalacji. Po utozeniu rur w wykopie nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5.2. WYKONASTWO ROBOT

Rurociggi grawitacyjne ukfadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,30 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

e podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz
zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie
gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie
wiasciwej wytrzymatosci. Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu i wykonaé probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy wykonywaé mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy wykonywac nalezy
recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg
na obrzezu pasa roboczego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywaé wytacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w
strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostata objetosci w zaleznosci od
warunkow zasypywac mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.



Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych (szerokosé
minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i
rozpor nalezy tak dobraé, by mozliwe bylo przepuszczenie przez wykop istniejgcego
uzbrojenia oraz transport przewoddéw na dno wykopu.

Spadki kanatéw wykonac zgodnie z czescig rysunkowga. Po utozeniu rur w wykopie nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Na odcinkach biegngcych w terenach zielonych wykop zasypaé gruntem rodzimym ubijajac
go warstwami co 20 cm. Spadki kanatow wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng wzdtuz trasy
instalacji. Naruszony teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego oraz zgodnie z wydanymi
decyzjami administracyjnymi.

6. WARUNKI BHP

Prowadzone prace nalezy wykonywac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr
47/2003 poz. 401).

*  "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno - sciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1993-10-01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.



IlIl. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat : BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
MODULOWYCH — MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE, WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Branza: Sanitarna

Lokalizacja Dziatki nr 409/6, 409/7, 409/5
ul. Stary Tartak, 72-410 Golczewo
Jednostka ewidencyjna 320702_4 miasto Golczewo
Obreb ewidencyjny 6 "Golczewo

Inwestor : Urzad Miejski w Golczewie

Projektant: mgr inz. Krzysztof Zdrowowicz
Krzysztof Zdrowowicz PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok
www.bpkz.pl, e-mail: biuro@bpkz.pl
tel: 0 607 77 83 84;

Gorzow Wikp. dnia: 31 lipca 2016r.



I. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Zakres robot

1. Roboty rozbiérkowe polegajace na:

- rozbidrce istniejgcych nawierzchni drogowych wraz z podbudowg i podsypka

2. Roboty przygotowawcze polegajace na:

- zabezpieczeniu istniejacych drzew

- mechanicznym usunieciu warstwy gleby oraz nasypéw niebudowlanych z terenu inwestycji (w
miejscu ich wystepowania) z czesciowym sktadowaniem a czesciowym zatadowaniem na srodki
transportowe i odwiezieniem na odktad

3. Roboty ziemne - wykopy miejscowe pod stopy fundamentowe

4. Roboty montazowe instalacji sanitarnych

5. Roboty instalacji i urzadzen

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIEBEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonywanie gtebokich wykopdéw

2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

3. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw czynnej sieci gazowej,
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

1. Gtebokie wykopy, stwarzajgce zagrozenie przysypaniem ziemig i upadkiem z wysokosci,
2. Wykonywanie prac w poblizu czynnych kabli energetycznych oraz przewoddéw gazowych
i wodociggowych,

3. Prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

Przy budowie nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniach.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

lll. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robdét budowlano-montazowych pracownicy powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP i wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp. Maszyny robocze stosowane przy
robotach ziemnych i drogowych mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby przeszkolone, przez
odpowiednie komisje, zgodnie z przepisami BHP. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:
dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji
maszyn, technologii wykonywania robét ziemnych, uzytkowania i obstugi maszyn.

Szkolenie podstawowe (ogdlne) oraz przeszkolenie w zakresie zagrozen wystepujgcych w strefach
niebezpiecznych — dla pracownikéw, kierowcédw , operatorow , nadzoru technicznego kazdego
szczebla. Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem. Szkolenie stanowiskowe powinno zostac
odnotowane w zeszycie szkolen. Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez



wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

IV. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Roboty w pasie drogowym prowadzic:
e przy wytaczeniu z ruchu drogowego czesci jezdni lub w niektérych etapach przy
zamknieciu ruchu na drodze,
* przy ograniczonej predkosci pojazdow na remontowanym odcinku jezdni, gdy roboty
prowadzone sg na poboczu drogi, w rowach czy w skarpach.

W warunkach ograniczonej widocznosci miejsca pracy maszyn nalezy oswietlic.

W czasie przerw w pracy i po zakonczeniu pracy maszyn nalezy zabezpieczy¢ je przed
przypadkowym uruchomieniem i dostepem osdb niepowotanych.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m wykonywac jako umocnione.

Rozbidrke obudowy przeprowadzac¢ rownoczesnie z zasypka, z zachowaniem ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego, z
odpowiednig ostroznoscia i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek
branzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy prawidtowa eksploatacje.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopdw pomostami dla przejscia pieszych
lub przejazdu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,0m a na noc oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuja
odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed ich przystgpieniem do
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym :
* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omoéwione wyzej zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikow oraz 0sob postronnych nie bedg skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b. i 0.z., wykonawca ( kierownik
robot ) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. Ustaw nr
120 poz. 1126).



