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ul. Stary Tartak

Golczewo
gm. Golczewo.

Jednostka ewidencyjna miasto Golczewo;
Obręb ewidencyjny 6 Golczewo
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uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/o

LOIA/41/2010/Gw

mgr inż. arch.
Agnieszka Dopierała

projektowanie i realizacja inwestycji

Tytuł rysunku

Nr rysunku

mgr inż. architekt

Projektant

Adres obiektu

Opracował

Stadium

Marta Bejnar-Bejnarowicz

Nazwa inwestycji

Skala

Data

Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych

modułowych- mieszkanie socjalne
i komunalne, wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną.
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Sprawdzający

mgr inż. arch.
Agnieszka Wasilewska

uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej b/o
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841
1 149

1 500
1 149

958

1 
30

7

1 
97

7
30

2

1 
29

2

1 
97

7

32
5

926
1 149

1 500

1 149
895

30
0

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2% 1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

6%

6%

5,17%
2%

2%

N

6%

2%

A

B

C

D
E

F

G

H

I, J, K, LM, N, O, P

16,10

13,60

16,06 16,30

14,23

14,23 16,06

15,60

15,04

14,65

14,01

15,22

14,07
14,64

14,07

14,07
14,07

14,64
14,64 13,24

11,78

13,24

p.p.p= 14,10

p.p.p= 14,67

15,6115,10

14,58

14,64

ETAP I

odpady

ETAP II
m I

m I

m I
m I

m I
m I

m I
m I

m I

PRZEBUDOWA ODCINKA - ETAP 1

wg PT instalacji sanitarnych
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granica działki Inwestora

nieprzekraczalna linia zabudowy
istniejące elementy konstrukcyjne do
rozbiórki

piw.

ETAP I projektowane budynki mieszkalne w etapie I,

ETAP II projektowane budynki mieszkalne w etapie II,

mI oznaczenie przeznaczenia i ilości kondygnacji
projektowanych obiektów
wejścia do projektowanych
budynków mieszkalnych
wjazdy na działkę

LEGENDA:

istniejące drzewa iglaste do wycinki

istniejące liściaste iglaste do wycinki

istniejące krzewy do wycinki
projektowane chodniki

projektowane drogi wewnętrzne

projektowane miejsca parkingowe na terenie52

projektowana osłona śmietnikowa,
wymiar 305x205cm

projektowane mury oporowe
wg. projektu konstrukcji

projektowana ławki
projektowane śmietniki

projektowane schody zewnętrzne

projektowane pochylnie

projektowane pochylnie dla ruchu kołowego5%

projektowany teren zieleni niskiej i średniej
projektowana niwelacja
tarenów biologicznie czynnych
projektowane nasadzenia
dąb szypułkowaty, odmiana kolumnowa
projektowane nasadzenia
żywotnik wschodni (tuja)

projektowany obszar oddziaływania inwestycji

proejktowane etapowanie inwestycji

projektowana opaska żwirowa szer. 50cm

projektowane przyłącze wodociągowe
wg PT branży sanitarnej - etap 1
projektowana zewnętrzna inst. wodociągowa
wg PT branży sanitarnej - etap 1

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
wg PT branży sanitarnej - etap 1
projektowana zewnętrzna inst. kanalizacji sanitarnej
wg PT branży sanitarnej - etap 1

projektowane przyłącze wodociągowe
wg PT branży sanitarnej - etap 2
projektowana zewnętrzna inst. wodociągowa
wg PT branży sanitarnej - etap 2

projektowana przebudowa odcinka
wg PT branży sanitarnej - etap 1

projektowana zewnętrzna inst. kanalizacji sanitarnej
wg PT branży sanitarnej - etap 2
projektowane instalacja elektroenetgetyczna
wg PT branży elektrycznej - etap 1
projektowane instalacja elektroenetgetyczna
wg PT branży elektrycznej - etap 2
projektowane instalacja oświetlenia zewnętrznego
wg PT branży elektrycznej - etap 1
projektowane instalacja oświetlenia zewnętrznego
wg PT branży elektrycznej - etap 2
projektowane oprawy oświetleniowe LED
na słupie oświetleniowym
wg PT branży elektrycznej

BILANS  TERENU DLA ETAPU I INWESTYCJI:
Powierzchnia etapu 1 inwestycji 927,73 m2 
Łączna powierzchnia zabudowy: 226,96 m2 
Łączna powierzchnia użytkowa: 176,64 m2 
Łączna kubatura: 854,50 m3 
Łączna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem: 37,80 m2 
Powierzchnia miejsc parkingowych: 89,90 m2 
Powierzchnia drogi dojazdowej: 184,19 m2 
Powierzchnia chodników : 80,87 m2 
Powierzchnia  murów oporowych i podmurówek: 8,05 m2 
Powierzchnia schodów zewnętrznych: 1,55 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna: 289,41 m2 
Powierzchnia osłony śmietnikowej: 9,00m2

BILANS  TERENU DLA ETAPU II INWESTYCJI:
Powierzchnia etapu 2 inwestycji 1 088,27 m2 
Powierzchnia elementów konstrukcyjnych
przeznaczonych do rozbiórki: 12,31 m2 
Łączna powierzchnia zabudowy: 226,96 m2 
Łączna powierzchnia użytkowa: 176,64 m2 
Łączna kubatura: 854,50 m3 
Łączna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem: 37,80 m2 
Powierzchnia miejsc parkingowych : 88,98 m2 
Powierzchnia dróg dojazdowych : 107,88 m2 
Powierzchnia chodników : 107,80 m2 
Powierzchnia  murów oporowych i podmurówek: 10,24 m2 
Powierzchnia schodów zewnętrznych: 6,00 m2 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 502,61 m2 

BILANS  TERENU DLA CAŁEJ INWESTYCJI:  
Łączna powierzchnia działki: 2 016,00 m2 
Łączna powierzchnia rozbiórek: 12,31 m2 
Łączna powierzchnia zabudowy: 453, 92 m2 
Łączna powierzchnia użytkowa: 353,28 m2 
Łączna kubatura obiektów:  1 709,00 m3 
Łączna powierzchnia terenów
utwardzonych:  770, 06 m2 
Łączna powierzchnia biologicznie
czynna: 792,02 m2 
Wskaźnik wielkości zabudowy: 22,52% 
Procent terenu biologicznie czynnego: 39,29% 
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