
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Instalacja zewnętrzna elektroenergetyczna. 

 

   Zasilanie projektowanego budynku wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia z ENEA nr 

19193/2016/OD3/ZR2 z projektowanej szafy kablowej SK3 (wykonanie wg ENEA). Szafe zlokalizować 

przy elewacji budynku. Zasilanie szafy SK3 w zakresie ENEA (wg odrębnego opracowania). Lokalizację 

szafy SK3 przedstawiono na rysunku E-9. Schemat zasilania przedstawiono w projekcie budowlanym w 

części dotyczącej instalacji w budynku. 

 
Instalacja oświetlenia terenu. 

 

Instalację oświetlenia terenu wykonać kablami typu YKYżo 3x4mm2 z projektowanej tablicy 

oświetlenia terenu. Sterowanie opraw za pomocą wyłącznika zmierzchowego.  

Kable zasilające oprawy prowadzić w ziemi, zgodnie z PN. W przypadku kolizji z innymi sieciami oraz 

przy przejściach pod drogami i chodnikami, kable chronić w rurach osłonowych Ø75. 

Projektuje się oprawy ze źródłem światła LED o mocy 31W (szczegóły na rys E-09). Oprawy 

montować na słupach h=4m wyposażonych w fundamenty. Słupy wyposażyć w złącza słupowe. 

   Szczegóły dotyczące instalacji oświetlenia terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu. 

 

 

Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne.  

 

Na obiekcie projektuje się instalacje teletechniczną zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 , poz. 1422 z 17 lipca 2015r.  

Elementem centralnym instalacji jest punkt styku - PS. Szczegóły dotyczące instalacji w budynku 

przedstawiono w projekcie budowlanym w części dotyczącej instalacji w budynku. 

Uwaga! Ze względu na prowadzenie okablowania w ziemi, w instalacji należy stosować okablowanie 

dedykowane do montażu ziemnego (okablowanie żelowane, itp.). 

Na obiekcie projektuje się instalacje kanalizacji telekomunikacyjnej. Kanalizację wykonać z rur typu: 

Ø110 instalowanych w ziemi, zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia. Osobną rurę zastosować dla 

światłowodów oraz dla pozostałych instalacji. Dla światłowodów zastosować kanalizację wtórną z rur 

Ø32. Na kanalizacji projektuje się instalację pięciu studni kablowych. Dodatkowo z głównego rurażu 

wyprowadzić rury osłonowe, typu: Ø75 do każdego z mieszkań. Uwaga! Nie dopuszcza się prowadzenia 

tras kablowych przez mieszkania. 

Wszystkie zastosowane elementy muszą być zgodne z wymaganiami rozporządzenia Dz.U. 2015 , 

poz. 1422 z 17 lipca 2015r. 

Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem projektu przyłączenia obiektu do sieci 

telekomunikacyjnej – wg odrębnego opracowania.  

 

 

Uwagi końcowe do instalacji elektrycznych. 

 

Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry. 

Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w 

postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 

Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły z ich 

wynikami przedstawić przy odbiorze.      



Układanie kabli powinno być zgodne z PN. Kable w ziemi powinny być układane w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy 

układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż +5oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach 

koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 

zewnętrzna jego średnica.  

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  

Wszystkie przejścia instalacji na zewnątrz należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. 

Przy przejściach instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego, przepusty zabezpieczyć przy użyciu 

mas ogniochronnych.      

 

 

Zestawienie rysunków. 

 

E-PZT Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne. 




