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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnost realizacji poszczegdlnych obiektow;

Zakres zamierzenia i kolejno$¢ realizacji obiektdw:

ETAP 1 - BUDOWA 8 MODUtOW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

A, B, C, D EF G HWRAZ Z CZESCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

. wycinka drzew wg. odrebnego postepowania administracyjnego;

. niwelacja ferenu wg projekfu zagospodarowania terenu;

. budowa 8 modutow budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, B, C, D, M, N, 0, P;

. wykonanie drogi dojazdowej do budynku w postaci ciggu pieszo - jezdnego wraz z przylegtymi

miejscami posftojowymi na terenie wg zakresu efapu 1 inwestycji;

. wykonanie projektowanych muréw oporowych wg proj. konstrukcyjnego;
. cze$t instalacyjna (wg PT branzy sanitarnej i elektrycznej oraz PZT),
. wykonanie zagospodarowania przed projektowanym budynkiem: chodniki, schody terenowe wg

proj. zagospodarowania terenu;
o montaz urzadzeh matej architektury;

. projektowane nasadzenia wg rys. proj. zagospodarowania ferenu;

0godlny zakres prac objetych projektem:

—roboty ziemne - wykopy, utozenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej,
teletechnicznej;

— niwelacja terenu wg rys. projektu zagospodarowania terenu;

— roboty murowe (betonowe i zbrojarskie),

— roboty inzynierskie (wzmocnienia), mury oporowe;

— roboty dekarskie,

—roboty termomodernizacyjne,

—roboty instalatorskie,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej,

— roboty wykonczeniowe wewngtrzne (izolacyjne, tynkarskie, malarskie i podtogowe)

—roboty zwigzane z zagospodarowaniem ferenu.

2. Wykaz istniejgcych w sasiedztwie obiektow budowlanych:
Budynek inwentarski na dziatce 411/8- 30,90 m od modutu M;
Budynek inwentarski na dziatce 411/8- 34,74 m od modutu M;



Budynek inwentarski na dziatce 411/8- 37,04 m od modutu E;
Budynek inwentarski na dziatce 409/8- 28,04 m od modutu N;
Budynek inwentarski na dziatce 409/8- 28,85 m od modutu M;
Budynek inwentarski na dziatce 409/5- 25,72 m od modutu H;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzat zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

- brak ogrodzenia budowy,

brak fablic informacyjnych,

brak sprzetu p.poz,
- zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementow

zagospodarowania.

L. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokoSci:
— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
— roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
—roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
— roboty rozbidrkowe;
— roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,

ktorych masa przekracza 1,0 t

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
— pracownicy powinni by przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
—instruktaz stanowiskowy zwigzany z rozpoczeciem danego rodzaju prac budowlanych oraz dla
nowych pracownikow przeprowadzany przez kierownika/majstra budowy,
—instruktaze cykliczne, tematyczne zwigzane ze stosowaniem specyficznych technologii robét -

kierownik budowy lub specjalista z firm dostarczajacych materiaty, technologie, sprzef.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawn3 komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow
budowlanych na terenie budowy moze byt zatrudniony wytacznie pracownik, ktory: posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy.

— Nie wolno zatrudniat pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
Brygadzista moze kierowat tylko jedng brygada. Brygadzista powinien wyznaczyt zastepce na
czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

— Wykonywanie funkcji operatoréow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkow
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

— Operatorowi nie wolno opuszczat stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywat sie wytacznie
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

— Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operaftor obowigzany jest
zatrzymat silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowat oraz uniemozliwit
wtaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby frzecie.

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie
zatrzymat i wytaczyc doptyw energii ze zrodta zasilania.

— Wznawianie pracy maszyn i urzadzeh bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione.

— Roboty budowlano-montazowe lub rozbiorkowe powinny byt prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robdt wykonanym przez wykonawce.

— W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady
nadzoru zwigzane z bezpieczefnstwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

— Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad

przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania



od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

— Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzefu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad
pracy powinien przeprowadzit probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia fechniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowat dozér, opracowat
instrukcje obstugi, przeprowadzat kontrole biezace i okresowe oraz dokonywat obcigzen
probnych.

— Liczbe pracownikdw niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

— Zaktad pracy powinien opracowal szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegat ich
stosowania.

— Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyt barierg sktadajacy sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a
poreczg nalezy wypetnit czeSciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.

— Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzit inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem.

— Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byt dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

— Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynno$ci nadzoru inwestorskiego
upowaznieni s do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie przestrzegania

przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

7. Dodatkowe standardowe przedsigwzigcia zapewniajgce zachowanie warunkéw BHP.
— wtasciwe wyposazenie budowy w sprzet i wyposazenie — rusztowania pomosty robocze, sprawne
i kompletne elektronarzedzia,
— odpowiednie wyposazenie pracownikow budowlanych $rodki ochrony pracy zwigzane z
wykonywanymi czynnoSciami - rekawice robocze, okulary, kaski i buty ochronne, szelki

bezpieczenstwa.

mgr inz. arch.

Marta Bejnar - Bejnarowicz
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