MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Fj. : zachodniopomorskie
Jednostka ewidencyjna : 320702_4 miasto Golczewo

dziatka 409/6 , 409/7

] SKALA 1:500

& 91-3860681 ,

owiat : kamieriski UStUGI GEODEZYJNE DOROTA DYKSY

Obreb : 0006 Golczewo 72-410 GOLCZEWO UL SLONECZNA 7

& 600273889

e-mail dgdyksy@wp.p!
www.dyksy.pl

Wykonano metoda : skanowanie, kalibracja, faczenie i wydruk matryc mapy
zasadniczej, wykonano w programie c-geo v8

Wtornik niniejszy sporza przy wykorzy iu:
1 mapy zasadniczej jednostkowej w skali 1:500 nr sekgji : 33..232.1611
2 danych ych czesci jeni: {

Wpisano do rejestru wtérnikow :

496/4

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie
1.danych branzowych - z literg B
posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng - z literg A
2.bezposrednich pomiaréw powykonawczych —bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie g lje sig
10$ci, a dokladnosé I jenia jest
nizsza od dokladno$ci kartometrycznej mapy.

W zakresie pomiaru znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej

podlegajace ochronie zgodnie z art.15, art.48 ust.1 pkt.3

Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.nr 30 poz. 163)
BRAK

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono na
podstawie danych z Starostwa Powiatowego w Kamieniu
Pomorskim z operatu dla celéw prawnych :  583/2012

Na niniejszym wto wy tepujace projekty
obiektéw budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego
terenu : BRAK

Informacje dodatkowe :
. zakres pomiaru
2. Mapa sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

-

4. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng ,K-1 Podstawowa mapa kraju”

L4 @ity h L
uktad wysokos$ci — Kronsztadt 86

Aktualnos¢ wtérnika na dzien :
2016.06.16

LEGENDA:

granica dziatki Inwestora

nieprzekraczalna linia zabudowy

il

istniejace elementy konstrukcyjne do
rozbidrki

7
i

istniejace drzewa iglaste do wycinki

istniejace liSciaste iglaste do wycinki

~
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500K

istniejace krzewy do wycinki

{
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projektowany obszar oddziatywania inwestygji
proejktfowane etapowanie inwestycji
projektowane budynki mieszkalne w etapie |,

ETAP Il | projektowane budynki mieszkalne w etapie Il,

oznaczenie przeznaczenia i ilosci kondygnacji
projektowanych obiektdw

wejscia do projektowanych

budynkdw mieszkalnych

wjazdy na dziatke

projektowany teren zieleni niskiej i Sredniej
projektowana niwelacja

tarendw biologicznie czynnych
projektowane nasadzenia

dab szyputkowaty, odmiana kolumnowa
projektowane nasadzenia

zywotnik wschodni (fuja)

projektowana opaska zwirowa szer. 50cm
projektowane mury oporowe

wg. projektu konstrukcji

projektowane schody zewnetfrzne
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5.S't\zsi)eaﬁli<raarj13metrycznoéci wtornika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej ,K-1 Podstawowa \ - \ks}ao\ e T
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa ~ geodezyjnego. = ! Tl W‘
7. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzagji O i D »0# Uk
geodezyjne;j. 44 t ) TTe-L
8.Na aktualizowany teren nie wykonano ustaler dotyczgcych stuzebnosci gruntowych . < 1377 ! \
y roboty dezyjnej zgt jw S i ik j i i : '

Efowiatowym w Kamieniu Pom pod nr Gik.6640.8 .2016 ierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: ;/ ("1

Ukiad wspoirze taskich — 1965(3) &

projektowane pochylnie

projektowana ostona Smietnikowa,
wymiar 305x205cm
projekfowana tawki

projektowane $mietniki

projekfowane drogi wewnetrzne
projektowane pochylnie dla ruchu kotowego

projektowane miejsca parkingowe na terenie
projektowane chodniki

projektowane przytacze wodociggowe

wg PT branzy sanitarnej - efap 1
projektowana zewnetrzna inst. wodociggowa

wg PT branzy sanitarnej - efap 1
projektowana przebudowa odcinka

wg PT branzy sanitarnej - etap 1

projektowane przytacze wodociggowe

wg PT branzy sanitarnej - eftap 2

projektowana zewnetrzna inst. wodociggowa

wg PT branzy sanitarnej - etap 2

projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

wg PT branzy sanitarnej - efap 1

projektowana zewnetrzna inst. kanalizacji sanitarnej
wg PT branzy sanitarnej - etap 1

projektowana zewnetrzna inst. kanalizacji sanitarnej
wg PT branzy sanitarnej - etap 2

projektowane instalacja elektroenetgetyczna

wg PT branzy elektrycznej - etap 1
projektowane instalacja elekfroenetgetyczna

wg PT branzy elektrycznej - etap 2
projektowane instalacja oSwietlenia zewnetrznego
wg PT branzy elektrycznej - etap 1
projektowane instalacja oSwietlenia zewnetrznego
wg PT branzy elektrycznej - etap 2
projektowane oprawy o$wietleniowe LED

na stupie o$wietleniowym

wg PT branzy elektrycznej

6026900.00
J368050.00

BILANS TERENU DLA ETAPU | INWESTYCJI:

Powierzchnia etapu 1 inwestygji

taczna powierzchnia zabudowy:

taczna powierzchnia uzytkowa:

taczna kubatura:

taczna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem:
Powierzchnia miejsc parkingowych:

Powierzchnia drogi dojazdowej:

Powierzchnia chodnikdw :

Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia ostony Smiefnikowej:

BILANS TERENU DLA ETAPU Il INWESTYCJI:

Powierzchnia etapu 2 inwestygji
Powierzchnia elementéw konstrukcyjnych

przeznaczonych do rozbibrki:

taczna powierzchnia zabudowy:

t3aczna powierzchnia uzytkowa:

taczna kubatura:

taczna powierzchnia terenu utwardzonego przed budynkiem:
Powierzchnia miejsc parkingowych :
Powierzchnia drég dojazdowych :

Powierzchnia chodnikdw :

Powierzchnia murdw oporowych i podmurdwek:
Powierzchnia schodow zewnetrznych:
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

6026900.00
J368100.00
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BILANS TERENU DLA CAtEJ INWESTYCJI:

921,13 m2 taczna powierzchnia dziatki:
226,96 m2 . . .
taczna powierzchnia rozbiorek:
176,64 m2 . .
taczna powierzchnia zabudowy:
854,50 m3 . o
taczna powierzchnia uzytkowa:
37,80 m2 L
taczna kubatura obiektow:
89,90 m2 taczna powierzchnia terendw
184,19 m2 utwardzonych:
80,87 m2 t3aczna powierzchnia biologicznie
czynna:
Wskaznik wielkoSci zabudowy:
289,41 m2 Procent terenu biologicznie czynnego:
9,00m2
1088,27 m2
12,31 m2
226,96 m2
176,64 m2
854,50 m3
37,80 m2
88,98 m2
107,88 m2
107,80 m2
10,24 m2
6,00 m2
502,61 m2

2 016,00 m2
12,31 m2
453, 92 m2
353,28 m2
1709,00 m3

110, 06 m2

792,02 m2
22,52%

39,29%

lejnal

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inz. architekt
Marta Bejnar-Bejnarowicz

Stadium

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

Budowa dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych
modutowych- mieszkanie socjalne
i komunalne, wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna.

Adres obiektu

Dziatka 409/6 i 409/7
ul. Stary Tartak
Golczewo
gm. Golczewo.

Jednostka ewidencyjna miasto Golczewo;
Obreb ewidencyjny 6 Golczewo

Projektant L.
mgr inz. arch. ‘
Marta Bejnar - Bejnarowicz

uprawnienia do projektowania
w spegjalnosci architektonicznej b/o
LOIA/41/2010/Gw

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Agnieszka Wasilewska

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej b/o
LOIA/27/2008/Gw

Opracowat

mgr inz. arch.
Agnieszka Dopierata

Data
31.07.2016
Tytut rysunku PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Skala Nr rysunku
1:500 A/PZT/1



Maciej
Prostokąt




