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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.
14.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Umowa nr 712/2015 zawarta migdzy Gming Golczewo, ul. Zwyciestwa 23 w Golczewie
a Zaktadem Technicznych Ustug Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, ul. Kaszubska 59/6

DECYZJA NR 20/2015 Burmistrza Golczewa z dnia 27.08.2015 r. znak: BUA. o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami),

Podktad geodezyjny

Wizja terenowa

Operat wodnoprawny

Uzgodnienia, warunki i opinie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla celéw turystyczno-rekreacyjnych

na wodach Jeziora Szczucze w Golczewie.

Zakres opracowania obejmuje:

projekt budowlany pomostu rekreacyjnego ptywajacego w systemie modutowym,
projekt budowlany pomostu cumowniczego ptywajacego w systemie modutowym,
projekt rozbiorki dwoch istniejacych, zniszczonych pomostow,

przedmiar robot 1 kosztorys inwestorski

specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt

3. Lokalizacja obiektu

Jezioro Szczucze zlokalizowane jest na Rowninie Gryfickiej w Golczewie w powiecie

kamienskim.

Teren objety inwestycja polozony jest w miejscowosci Golczewo przy ul. Ogrodowej,

na fragmencie dziatki 383/4 w strefie przybrzeznej Jeziora Szczucze wzdtuz granicy z dziatka 304
z obrgbu 0005 Golczewo.



W pédtocno-wschodniej czeSci znajduje sie kapielisko 1 zagospodarowana plaza. Zachodni
i poludniowy brzeg jest zalesiony z punktowymi dojsciami do wody. Przyjete rozwigzania
hydrotechniczne przy budowie pomostu rekreacyjnego i pomostu cumowniczego w miejsce
istniejacych podlegajacych rozbiorce, oraz caty plan zagospodarowania terenu nie naruszaja klasy

jakosci wod oraz nie wptywaja rowniez na ich stan sanitarny jak i warunki przeptywu.

4. Warunki hydrologiczne

Sie¢ hydrograficzna gminy Golczewo jest bardzo stabo rozwinigta, nie ma tu wiekszych
naturalnych ciekow, dziaty wod nizszego rzedu sg mato wyrazne. Glowne cieki wodne to rzeki:
Niemica i Wolczenica. Na obszarze gminy znajduja si¢ liczne naturalne zbiorniki wodne
pochodzenia lodowcowego, jeziora typu rynnowego i zaporowego, zaglebienia bezodplywowe
wypetnione wodg 1 typowe dla krajobrazu polodowcowego oczka wodne, ktére stanowig gtowne
bogactwo wod powierzchniowych gminy. Gmina Golczewo nie jest objeta kompleksowym
monitoringiem wod powierzchniowych. Jezioro Szczucze polozone jest w gornej czgsci rynny
Niemicy. Jest to jezioro polodowcowe — rynnowe zasilane niewielkimi ciekami doplywajacymi
w poétocno-wschodniej czesci. Linia brzegowa jest wyrdwnana, brzegi potudniowe 1 pdtnocne
sg podmokte.

Powierzchnia jeziora to 39 ha. Srednia gleboko$¢é wynosi 4,6m, a maksymalna 8,7m. Objetos¢

jeziora liczy 1 794 000 m* natomiast wysokos¢ lustra wody to okoto 7,5m n.p.m.
5. Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Stan istniejacy

Przedmiotowy teren stanowi czgs¢ wodna, przybrzezng wykorzystywang do celéw turystyczno-
rekreacyjnych w ramach funkcjonujacego kapieliska Golczewo. Na opisywanym obszarze
gleboko$¢ dna jeziora waha sie od ok. 0,2 m przy brzegu do ok. 4 m na granicy planowanego
zainwestowania. Linia brzegowa to w czgsci plaza przy pomoscie rekreacyjnym. Od pomostu
rekreacyjnego do pomostu cumowniczego posiada umocnienie w postaci muru kamiennego
zabezpieczajacego skarpg. Umocnienie znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym; Diugos¢
opisywanej linii brzegowej wynosi okoto 140 m. Na wnioskowanym terenie istniejg obecnie dwa
pomosty stale prowadzace w glab jeziora Szczucze osadzone na palach drewnianych. Pomosty sa
w zlym stanie technicznym - pokiad drewniany na obydwu pomostach czg$ciowo zbutwiaty
1 z dziurami, wymaga corocznych napraw, ruszt podporowy zdegradowany i bez warto$ci

techniczne;.



Na dziatce ladowej sasiadujacej bezposrednio z opisywanym terenem znajduje si¢ funkcjonujace
kapielisko oraz piaszczysta plaza. Na jego terenie zlokalizowane sg obiekty takie jak: promenada
posiadajaca stylowe tawki i kosze na $mieci, wiata przy jeziorze wyposazona w lawostoty oraz
wypozyczalnia sprzetu wodnego do rekreacji z sanitariatami, wszystkie ww. obiekty znajduja si¢
w dobrym stanie technicznym. Zarzadca kapieliska jest Zaktad Ushug Publicznych w Golczewie.
Jezioro petni funkcje rekreacyjna.

5.2. Czes¢ projektowa

Planowane zagospodarowanie stanowi¢ kontynuacje istniejgcej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
Przewidywane rozwigzania maja na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej miejsca,
jak 1 szersze udostepnienie go dla rekreacji mieszkancow Golczewa, jak 1 oso6b przyjezdnych.
Planowana inwestycja obejmuje:

1) budowg pomostu rekreacyjnego (plywajacego) w systemie modutowym wraz z wyposazeniem
dodatkowym (kofta, rzutki ratunkowe, drabinki wejsciowe, trapy zejSciowe — 2 Szt.)

z miejscem wykorzystywanym do kapieli oraz zakotwienie pomostu do dna (kotwy betonowe
spuszczane na dno),

2) budow¢ pomostu do cumowania sprzetu plywajacego w systemiec modulowym wraz
z wyposazeniem dodatkowym (kota, rzutki ratunkowe, drabinka wejSciowa, knagi, trap zejSciowy)
oraz zakotwienie pomostow do dna (kotwy betonowe spuszczane na dno),

3) rozbiorke dwoch istniejagcych, zniszczonych pomostow.

Przy pomos$cie cumowniczym zaktada si¢ umozliwienie cumowania do 10 szt. matych jednostek
plywajacych o dlugosci do 6,0 m i zanurzeniu do 0,50 m. Nie przewiduje si¢ dtuzszego niz 24 h
postoju jednostek z zatoga na poktadzie, ani cumowania jednostek w czasie sztormu, podejscia
w nocy lub przy niesprzyjajacej pogodzie. Nie zostang stworzone warunki do pobierania wody
pitnej, oddawania $ciekdw ani podiaczania energii elektrycznej do jednostek. Nie przewiduje si¢
wpisania terenu urzadzonego do rejestru miejsc przeznaczonych do obshugi zeglugi zawodowe;j
lub rekreacyjnej (porty lub przystanie). Zabudowa wychodzaca na dziatke wodng nie bedzie

przeszkoda nawigacyjng i nie bedzie wymagata o$wietlenia nawigacyjnego.

Podstawowe dane liczbowe:

- powierzchnia terenu inwestycji dla czesci wodnej ok. 6000 m?;
- powierzchnia pomostu rekreacyjnego do 330 m?;

- powierzchnia pomostu cumowniczego do 170 m?;

- dlugo$¢ pomostu rekreacyjnego do 120 m;

- dlugos$¢ pomostu cumowniczego do 70 m;

- powierzchnia rozbieranego pomostu rekreacyjnego 212,1 m;
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- powierzchnia rozbieranego pomostu cumowniczego 97 m?;
- dlugo$¢ rozbieranego pomostu rekreacyjnego 101 m;

- dlugosc¢ rozbieranego pomostu cumowniczego 46,1 m;
5.2.1. Zestawienie obliczen

Pomost rekreacyjny

Wymiary modutu pomostu: 6,0 mx 2,4 mx 0,5 m
Powierzchnia pomostu rekreacyjnego 20 x 6 x 2,4 = 288 m?
Dhugo$¢ pomostu: 19x 6 =114 m

Dhugos¢ pomostu w kierunku akwenu: 4 x 6 =24 m

Dlugo$¢ pomostu wzdtuz linii brzegowej jeziora 15 X 6 = 90 m

Pomost cumowniczy

Wymiary modutu pomostu: 6,0 m x 2,4 mx 0,5 m.
Powierzchnia pomostu cumowniczego 9 x 6 x 2,4 = 129,6 m?
Dhugos¢ pomostu w kierunku akwenu: 3 X6 =18 m

Dhugo$¢ pomostu wzdhuz linii brzegowej: 6 X 6 = 36 m

5.2.2. Budowa i charakterystyka techniczna projektowanego pomostu rekreacyjnego

Projektowany pomost rekreacyjny sklada si¢ z modulow systemowych. Drewniana lub
kompozytowa konstrukcja pomostu oparta jest na ptywakach zapewniajagcych wymagang no$nos¢
catego pomostu. Segment zbudowany jest z elementow stalowych, ocynkowanych w dolnej czesci
wypetionych materiatem wypornosciowym, ktory jest nienasigkliwy co zapewnia dlugotrwaty
eksploatacje. Z gory pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym Ilub
deskami kompozytowymi. Modut pomostu ma nastepujgce wymiary:

. dtugos¢ - 6,0 m;

. szerokos$¢ - 2,4 m;

. wysokos$¢ 0,5 m;

Segmenty mozna laczy¢ ze soba w rozne konfiguracje za pomoca specjalnych zawiasow
umozliwiajacych wielokrotne rozlaczanie i ponowne faczenie. Masa jednego segmentu waha si¢
od 975 kg do 1283 kg w zalezno$ci od uzytego pokiadu tj. desek drewnianych lub desek
kompozytowych.

System modulowy zawiera komplementarne wyposazenie do jego montazu i uzytkowania.
Kotwiczenie pomostow na wodzie odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych zamocowanych na

tancuchach, wielko$¢ kotwic dostosowuje si¢ do wielko$ci 1 sposobu ustawienia pomostu.



Nie przewiduje si¢ trwalego mocowania pomostu rekreacyjnego plywajacego do elementow
umocnienia brzegowego. Pomost rekreacyjny bedzie skomunikowany z ladem za pomoca
systemowego trapu wahadlowego. Trap o szerokos$ci 2 m zostanie mocowany do pomostu na tzw.
zawias, a po stronie plazy trap bedzie lezat na brzegu. System umozliwi utrzymanie bezpiecznego
nachylenia rampy niezaleznie od stanu wody w jeziorze i falowania. Catkowita dlugos¢ trapu
wyniesie 4,0 m. Stateczno$¢, wytrzymato$¢ oraz wyporno$¢ pomostu zostata potwierdzona
Swiadectwem Uznania wyrobu wydanym poprzez Polski Rejestr Statkow. Pojedynczy segment
ma wypornos¢ okoto 3500 kg, w przeliczeniu na 1 m2 wynosi 244 kg, co odpowiada obcigzeniu
srednio przez trzy osoby na 1 m2 tj. 43 osoby na jednym segmencie pod warunkiem, Ze obcigzenie
nie jest skupione w jednym miejscu oraz konfiguracji w projekcie. Zgodnie z certyfikatem
Wypornos¢ pomostu wynosi 2,9 kN/m2.

Charakterystyka techniczna pomostu rekreacyjnego:

- konstrukcja:

Pomost sklada si¢ ze stalowych modutéw systemowych o wymiarach 6,0 m x 2,4 m x 0,5 m.
Moduly s3 faczone migdzy sobg systemem zawiasOw, zamkoéw 1 przetyczek ($rub)
umozliwiajagcym wielokrotne rozigczanie 1 ponowne laczenie. Kotwienie pomostow na wodzie
odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych zamocowanych na fancuchach w taki sposob, ze
pomost zamocowany do dna za pomocag zatopionych martwych kotwic 1 tancuchow. Cztery
kotwice betonowe na kazdy modut 6,0 m x 2,4 m x 0,5 m.

- dtugos¢ pomostu wynosi 114 m plus 1 modut réwnolegty dla ratownika co daje 20 modutéw po
6m,

- powierzchnia pomostu rekreacyjnego 20 x 6 x 2,4 = 288 m2

- dlugos$¢ pomostow w kierunku akwenu 24,0 m - (zlozony z 4-ech pontonéow o dhugosci 6,0 m
kazdy)

-jeden modut po drugiej stronie rowniez w kierunku akwenu —wymiary 6,0 mx 2,4 mx 0,5 m

- dlugo$¢ pomostu wzdhiz linii brzegowej jeziora 90,0 m (ztozony z 16 pontonéw o dlugosci 6,0
m kazdy plus jeden ponton rownolegle w srodkowej cz¢éci dla ratownika oraz sprzet),

- szerokos¢ 2,4 m,

- wolna burta — nie mniejsza niz 40 cm w stanie nie obcigzonym pomostu,

- 2 trapy dojsciowe - o szerokosci 2 m i dlugosci calkowitej 4,0 m - mocowane do pomostu na
tzw. zawias, a po stronie plazy w postaci §lizgu (rolki);

- wyposazenie: elementy zlaczne, 4 drabinki wylazowe sze$ciu szczeblowe, zamocowania dla

srodkow ratunkowych (koto, rzutka).



5.2.3. Budowa i charakterystyka techniczna projektowanego pomostu cumowniczego
Projektuje si¢ pomost cumowniczy w ksztalcie litery ,,T”, ktory ma umozliwi¢ cumowanie
maksymalnie 10 matych jednostek (zaglowek 1 todzi wiostowych) o dlugosci do 6,0 m
i zanurzeniu 0,5 m. Pomost skfada si¢ z modutéw systemowych. Drewniana lub kompozytowa
konstrukcja pomostu oparta jest na ptywakach stalowych zapewniajacych wymagana no$nos¢
calego pomostu. Segment zbudowany jest z elementow stalowych, ocynkowanych w dolnej czesci
wypehionych materialem wypornosciowym, ktory jest nienasigkliwy co zapewnia dlugotrwalg
eksploatacje. Z gory pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym lub
deskami kompozytowymi. Wielko$¢ modutu ma nastepujace wymiary: 6,0 m x 2,4 m, a wysokos$¢
0,5 m. Moduly s3 taczone migdzy soba. Segmenty mozna taczy¢ ze sobg w r6zne konfiguracje
za pomocg specjalnych zawiasOw umozliwiajacych wielokrotne roziaczanie 1 ponowne taczenie.
Masa jednego segmentu waha si¢ od 975 kg do 1283 kg w zaleznos$ci od uzytego poktadu tj. desek
drewnianych lub desek kompozytowych. System modulowy zawiera komplementarne
wyposazenie do jego montazu i uzytkowania z jednym trapem zejsciowym. Kotwiczenie pomostu
na wodzie odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych zamocowanych na tancuchach, ilos¢ kotwic
dostosowuje si¢ do wielkosci 1 sposobu ustawienia pomostu. Cztery kotwice betonowe na kazdy
modut 6,0 mx 2,4 mx 0,5 m.

Pomost cumowniczy bedzie skomunikowany z lgdem za pomocg systemowego trapu
wahadtowego. Trap o szeroko$ci 2 m zostanie mocowany do pomostu na tzw. zawias. System
umozliwi utrzymanie bezpiecznego nachylenia rampy niezaleznie od stanu wody w jeziorze

1 falowania. Catkowita dlugos¢ trapu wyniesie 4,0 m.

Charakterystyka techniczna pomostu cumowniczego:

- konstrukcja:

Pomost sklada si¢ z modutdw systemowych o wymiarach 6,0 m x 2,4 m x 0,5 m. Moduly sa
faczone miedzy soba systemem zawiasow, zamkoéw 1 przetyczek ($rub) umozliwiajacym
wielokrotne rozlaczanie i ponowne laczenie. Kotwienie pomostdow na wodzie odbywa sie
za pomocg kotwic betonowych zamocowanych na lancuchach w taki sposob, ze pomost
zamocowany do dna za pomocg zatopionych martwych kotwic i lancuchéow kotwicznych
cynkowanych ogniowo.

- powierzchnia pomostu cumowniczego 9 X 6 x 2,4 = 129,6 m2

- dlugo$¢ pomostow w kierunku akwenu 18,0 m - (zloZzony z 3-ech pontonéw o dhugosci 6,0 m

kazdy)



- dlugos$¢ pomostu wzdhuz linii brzegowej jeziora 36,0 m (ztozony z 6 pontondéw o dtugosci 6,0 m
kazdy)

- szerokos¢ 2,4 m

- 1 trap dojsciowy - o szerokosci 2 m i dlugosci catkowitej 4,0 m — mocowany na tzw. zawias, po
stronie pomostu plywajacego

- knagi - dwie sztuki na jedng todke,

- wolna burta — nie mniejsza niz 40 cm w stanie nie obcigzonym pomostu,

6. Wytyczne wykonania robot ziemnych i montazowych

6.1. Roboty ziemne

W ramach rozebrania istniejgcych dwoch pomostow drewnianych nastgpi wyciagniecie pali,
a takze usunigcie wszystkich elementow kolidujacych z wykonaniem pali dla nowych pomostow.
Kotwienie zaprojektowanych pomostéw na wodzie odbywa si¢ za pomoca kotwic betonowych
zamocowanych na lancuchach w taki sposob, ze pomost zamocowany do dna za pomoca

zatopionych martwych kotwic 1 tancuchow.

6.2. Roboty montazowe

W ramach demontazu istniejacych pomostow nastgpi rozbiorka ich nawierzchni.

Projektowane pomosty skladajg si¢ z moduldow systemowych. System modutowy zawiera
komplementarne wyposazenie do jego montazu i uzytkowania. Segmenty mozna tgczy¢ ze sobg
w rézne konfiguracje za pomoca specjalnych zawiasow umozliwiajagcych wielokrotne roztaczanie

1 ponowne lgczenie.

7. Warunki BHP

Wykonanie  zaprojektowanych robdt wymaga zachowania  szczeg6lniej ostroznosci
1 przestrzegania przepisow BHP.
Transport materialdw powinien by¢ dokonany sprawnym sprz¢tem a zatadunek i1 wytadunek
zgodny z przepisami BHP.
W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP dla danego rodzaju robot
W szczeg6lnosci:
- Ustawa — Kodeks Pracy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca wykaze za pomoca przeprowadzonego sondazu, iz prace
zostaly wykonane zgodnie z projektem i operatem wodnoprawnym. W przypadku awarii

projektowanych pomostow, np. na skutek uderzenia jednostki ptywajacej itp., nalezy ewakuowac
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osoby znajdujace si¢ na pomoscie. W przypadku awarii projektowanych prowadnic, badz rolek
utrzymujacych pontony ptywajace nalezy ewakuowac osoby znajdujace si¢ na pontonach.
8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania budowy pomostow W rozumieniu art. 3 p. 20 Ustawy Prawo Budowlane

miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany tj. dziatki: nr 383/4 z obrgbu

0005.

9. Wspélrzedne projektowe

Pomost rekreacyjny projektowany:

Nr punktu N (Y WGS 84) E (X WGS 84)
P9 60° 16> 22,1682 33° 407 29,7808
P10 60° 16’ 22,1272 33° 40° 29,8398
P11 60° 16’ 22,0091 33° 40° 29,7572
P11 60° 16’ 20,2465 33° 40’ 32,268
P13 60° 16> 20,5374 33° 40 32,4886
P14 60° 16> 20,4964’ 33° 407 32,5476
P15 60° 16’ 19,5953 33° 40’ 31,9261
P16 60° 16> 19,645 33° 40” 31,8553
P17 60° 16> 20,176 33° 407 32,2268
P18 60° 16> 20,9305’ 33° 407 31,0587
P19 60° 16> 20,9223’ 33° 407 31,0092
P20 60° 16> 21,0461’ 33° 407 30,8322
P21 60° 16> 21,1169’ 33° 407 30,8817
P22 60° 16> 21,9341’ 33° 407 29,7134
P23 60° 16° 21,7571’ 33° 40° 29,59
P24 60° 16 21,8066’ 33°40°29,519”
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Pomost cumowniczy projektowany:

Nr punktu N (Y WGS 84) E (X WGS 84)
P1 60° 16> 22,9465 33°40° 28,8134”
P2 60° 16’ 22,9019” 33° 40’ 28,848
P3 60° 16° 22,2758 33°40° 28,3847
P4 60° 16’ 21,9009° 33° 40’ 28,8592
P5 60° 16’ 21,8331 33°40° 28,776”
P6 60° 16° 22,6363 33°40° 27,7885
P7 60° 16> 22,7041’ 33°40° 27,8422”
P8 60° 16° 22,3293 33°40° 28,3166

Pomost rekreacyjny do rozbiorki:

Nr punktu

N (Y WGS 84)

E (X WGS 84)

P2.9

60° 16’ 22,2774

33°40° 29,9179

P2.10

60° 16° 22,247

33° 40’ 29,9851

P2.11

60° 16> 21,986

33° 40° 29,8457

P2.12

60° 16> 20,9144

33°40° 31,6742

P2.13

60° 16’ 21,2404

33°40° 31,8728

P2.14

60° 16> 21,1895

33° 40’ 31,9405

P2.15

60° 16> 20,247

33°40° 31,3271

P2.16

60° 16> 20,2811

33° 40’ 31,2701

P2.17

60° 16> 20,8402

33° 40’ 31,6251

P2.18

60° 16° 21,9662

33° 40° 29,7365
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Pomost cumowniczy do rozbiorki:

Nr punktu N (Y WGS 84) E (X WGS 84)
P2.1 60° 16° 22,8824 33° 40’ 27,8801’
P2.2 60° 16° 22,9324 33° 40° 27,9385
P2.3 60° 16’ 22,5289’ 33° 40° 28,3257
P2.4 60° 16° 22,8956 33° 40" 28,7725
P2.5 60° 16’ 22,8446 33° 40° 28,837
P2.6 60° 16’ 22,4632 33° 40’ 28,3814
P2.7 60° 16° 22,1544 33° 40’ 28,6749
P2.8 60° 16° 22,1095 33° 40’ 28,6191
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