. ul. Ztotej Rybki 4

Inwestor. Gmina Golczewo
Zadanie:
Obiekt:
Miejscowosc : Niemica 43, dz. 76
Branza:
Stadium :

Oswiadczenie:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane ze zmianami, my nizej
podpisani oéwiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi , oraz zasadami wiedzy techniczne).

BIURO
PROJEKTOWO-HANDLOWO-WYKONAWCZE
B UD O WNTICTWA

AJK

65-001 Zielona Gora

ul. Jana z Koina 4

72-410 Golczewo, ul. Zwycigstwa 23
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Budynek mieszkalny ze $wietlica wiejska

Budowlana, elektryczna, sanitarna

Projekt \budowlano - wykonawczy

tel/fax (0-68) 452-4000
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e-mail akulawinska@wp.pl
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET ]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuské Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr. inz. arch. ANNA KULAWINSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 37/ 88/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw

pod numerem: LU-0085.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2010r. Gorzéw WIkp.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zés’wiadczenia:

LU-0085-953F-AB41-A233-DB55

Ia goinost 2 oryginaiem

5,

Zielona Gora O& coll / C

\(C

Dane zawarte w nhiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow.




IZBA A R

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw zadwiadcza, Ze:

mgr. inz. arch. ARMAND, CEZARY SKOWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/88/2G,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej _Okregowej Izby Architektow
pod numerem: LU-0063.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 22-02-2010 r. Gorzéw Wikp.
zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0063-5452-2983-DBD1-Y637
7a 1godnoét 1 oryginatem

s
Zielona Géra Q(?c o0 ( ¢

Dane zawarte w niniejszym zaéw.iadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
saéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktijac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 0 95 720 15 38 fax 0 95 720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 30 grudnia 20091,
ZASWIADCZENIE

ravran Jerzy Wojciech Kulawiriski

ul_.ZIotej Rybki4
65-001 Zielona Géra

“miejsce Azamie'szkania’:
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B N.ivniejsze zaé?vfadczehie jest Wazﬁe od 1 styania 2010 r. do 31 érudnia 2010 r.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 1538 fax 095720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 23 grudnia 2009 r.
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Kazimierz Mroczkowski

ul.Ogrodowa 34B/1

miejsce zamieszkania: ,
: 65-461 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej OkregoWej Izby'anynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym: L BS/IE/0681 101
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos’ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

7

 Tazgodnse 2 oryginatem
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 LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZY'NI'ER(')W |
BUDOWNICTWA

ul. Kaznmlerza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 1538 fax 09572077 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

* Gorzéw Wikp., 19 stycznia 2010 .
ZASWIADCZENIE

PanPani  Marek Seweryn

ul.Leéna 10

miejsce zamieszkania: , ,
66-016 Czerwierisk

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyinym: L BS/IE/0926/01
i posiada wymagéhe ubezpieczenie od odpowiedzialnos’ci cywilnej.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wlkp.
tel. 0957201538 fax 0 95720 7717 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 7 lipca 2010 r.

ZASWIADCZENIE

PaniPan ‘Stefan Czarkowski

ul.Br.Gierymskich 37/1

~.'miejsce zarhieszkania:
65-140 Zielona Géra

jevst cztonkiem Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Bu_dowhictw'a
0 numerze ewidencyjnym: LBS"SIO1 39/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

PRZEWODNIGLAT Y
"OKREGOWEJ R?\BY
Lubuskie] kaego\gei (zby Inzynieréw Budownictwa ,

’ (pieczed i podpis przewodniczacego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wlkp
1el. 09572015 38 fax 095720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pf

* Gorzéw Wikp., 11 maja 2010 .
ZASWIADCZENIE

Pan/Pari  Renata Herbut

miefsce zamieszkania; ul.Giéwna 1 Gronéw
66-615 Dabie

}est cztonkiem Lubuskie] Okregowej [zby InZzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym: | BS/1S/0111/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 czerwca 2010 r. do 31 maja 2011 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Opinia techniczna

Informacja bezpieczenstwa i ochr'ony zdrowia

Rysunki

- Plan sytuacyjny | -rys. 1
- Plan sytuacyjny — plansza koordynacyjna -rys. 1a
- Rzut przyziemia , -rys. 2
- Przekroj 1= 1ill - I -rys. 3

- Elewacje, zestawienie stolarki -rys. 4




Opis techniczny

A . Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niemica
gmina Golczewo. ‘

2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 76 w miejscowoséci Niemica. Doktadna
lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku nr 1.

3. Stan istniejacy dzialki

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Dojazd do dziatki od strony drogi wojewodzkiej nr
106. Budynek w ktérym znajdowaé sig bedzie $wietlica zostat wybudowany przed druga
wojng $wiatowa. Jest to budynek murowany parterowy z poddaszem uzytkowym. Stropy
drewniane, wiezba dachowa drewniana kryta blachg fatdowg. Pomieszczenie przeznaczone
na $wietlice jest nieuzytkowane, w pozostatej czeéci budynku sg lokale mieszkalne.

4. Zestawienie powierzchni.

¢ Powierzchnia zabudowy Swietlicy wiejskiej -62,46 m?

5. Ochrona konserwatorska.

Teren na ktérym znajduje sie budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw, a jej oddzialywanie ogranicza¢ sig bedzie do terenu na ktorym bedzie
realizowana inwestycja

B. Projekt architektoniczno — budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowana jest adaptacja istniejgcego, nieuzytkowanego pomieszczenia na
potrzeby $wietlicy wiejskiej wraz z wiatrotapem.

2. Wskazniki techniczne.

2.1 Powierzchnia zabudowy — 62,46m?

2.2 Powierzchnia uzytkowa:
- $wietlica - 40,37m?
- We - 6,29 m?
- wiatrotap — 3,46m?

Razem: 50,12m?

2.3 Kubatura 249,00m?®




3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Nieuzytkowane pomieszczenie znajdujgce sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zostanie zaadaptowane na potrzeby Swietlicy wiejskiej.

4. Dane konstrukcyjno — materialowe

4.1. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

e obcigzenie state wg PN/B-02001

e obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003

e Konstrukcje drewniane wg PN-B-03150:2000

¢ Posadowienie fundamentéw wg PN -81/B-03020

4.2. Podstawowe wyniki obliczen
- naprezenia w ruszcie z desek 4,1 MPa < 10,4 MPa
- naprezenia w podtozu gruntowym 46,0 kPa <273,0 kPa

Wyniki obliczen dotyczg wiatrotapu. Naprezenia w czeéci budynku zajmowanego na
Swietlice pozostajg bez zmian.

4.3. Kategoria geotechniczna

Charakter warunkéw geotechnicznych podioza i rodzaj projektowanych zmian
pozwalajg na zaliczanie obiektu do | kategorii geotechnicznej. -

5. Charakterystyka energetyczna obiektu

Przeznaczenie pomieszczen: budynek uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnaciji: 1
_ Powierzchnia uzytkowa: 50,12m?
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze: 43,83m?
Rodzaj konstrukgji: tradycyjna
Wskaznik zwartosci budynku: A/Ve=0,86
Instalacja ogrzewania: piec kaflowy na drewno i miat
Instalacja wentylacji: wentylacja grawitacyjna

6. Wiasciwos$ci cieplne przegréd

- §ciana - U=3,87W/m*K
- strop - U=0,24W/m*K
- posadzka budynku na gruncie :

| strefa - U=0,20W/m*K

Il strefa - U=0,19W/m*K

7. Gospodarka cieplna budynku, wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji dotyczgcym izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cig energii.

8. Rodzaje instalaciji

8.1 Instalacje elektryczne
- oswietlenie
- gniazd wtykowych
- instalacja sily




8.2 Instalacje sanitarne
- wentylacja grawitacyjna
- woda zimna + przytgcze
- woda ciepta z podgrzewaczy elektrycznych
- kanalizacja + przytgcze
- ogrzewanie z pieca kaflowego na paliwo state

9. Rozbiorki

Rozbiorki obejmowaé beda:

- podsufitke z ptyt PCV mocowanych do sufitu
- istniejgcag podtoge

- schody zewnetrzne

10. Opis robot budowlanych

10.1. Fundamenty
Fundamenty o przekroju 50 x 30cm z betonu B20 MPa.

10.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wiatrotapu wykonac z bloczkéw betonowych na zaprawie
cem.-wap. marki M5.

10.3. Sciany

Sciqny gruboséci 25 i 38cn wykonaé z cegty petnej klasy 100 na zaprawie cem.-wap.
marki M5. Sciany grubosci 12cm wykonacé j.w.

10.4. Nadproza

Nadproza z belek prefabrykowanych typu L-19 po 3 sztuki nad otworem w $cianie
grubosci 38cm i po 2 sztuki w Scianie grubosci 25cm.

11. Elementy architektury.

11.1 Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco
- izolacja przeciwwilgociowa stropu podwieszonego — folia paroszczelna

- izolacja przeciwwilgociowa podiég — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco

11.2 Izolacje cieplne
- izolacja sufitu podwieszanego — wetna mineraina grub. 20cm

- izolacja cieplna $cian zewnetrznych — styropian gr. 8cm w poziomie -160 + 0 , welna
mineralna grubosci 15cm od poziomu zero

- izolacja ciepina podtdg — styropian grubosci 10cm klejony lepikiem asfaltowym na goragco do
warstwy podbetonu

11.3 Tynki wewnetrzne

Tynki istniejgce szpachlowaé. Tynki na Scianach nowych cem.-wap. kat. IV. W
tazience glazura do wysokoéci 2,0m. W aneksie kuchennym pas ptytek glazurowanych o
szerokosci 60cm.




11.4 Tynki zewnetrzne

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny na siatce klejonej do ocieplenia
barwiony w masie. Cokét budynku z ptytek ceramicznych w kolorze brgzowym.

11.5 Kolorystyka elewacji

Kolory : RAL 7047 - &ciany
RAL 8002 - cokdt

11.6 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm.

11.7 Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka wg rysunku nr 4.

11.8 Malowanie.
Sciany i sufity malowaé dwukrotnie farbg emulsyjng po uprzednim przygotowaniu podtoza.

11.9 Posadzki
Posadzki wg rysunku nr 2 i 3.

11.10 Roboty inne

a) komin ponad dachem rozebraé z uwagi na stan techniczny i odtworzy¢.
Cegta petna klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki M7. Czapa grubosci 8cm z betonu
B25MPa zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm z pretéw @6 ze stali BSt500S.

b) schody wejsciowe wykonaé z betonu B25MPa — grubos$¢ ptyty 15cm.

¢) Od zachodniej strony budynku wykona¢ nasyp w ktérym ufoZone bedzie przytgcze
kanalizacji sanitarnej. llo$é robét ziemnych — 23,0m°.

d) Chodnik z polbruku
Uktad warstw:
- polbruk gruboséci 6cm
- podsypka piaskowo — cementowa (4:1) grubosci 4cm
- podsypka piaskowa 10cm

d) opaska — kostka polbruk gr. 6cm utozona na podsypce piaskowej 10cm + obrzeze
chodnikowe :

e) pod rurami spustowymi stosowac typowe wodoscieki

f)  przy schodach balustrada ochronna wysoko$ci 110cm

12. Uwagi koncowe.

12.1. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”

12.2. W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac przepisow BHP

12.3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

12.4. Odpady z fazy budowy zagospodarowaé nalezy zgodnie z ,Ustawg o odpadach” z

dn.27.04.2001r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001r.)

Projektant:
mgr inz. Jerzy Kulawjriski

mgr inz. bud. lqgdowego
nr upr. 129/83/Zg




Opinia techniczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczgca mozliwosci wykonania
robdt budowlanych pod kagtem adaptacji nieuzytkowanego pomieszczenia na potrzeby
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niemica gmina Golczewo.

2. Lokalizacja

Budynek, w ktorym znajduje sie nieuzytkowane pomieszczenie znajduje sie w centrum wsi
Niemica, na dziatce budowlanej nr 76. Doktadna lokalizacja przedstawiona zostata na
rysunku nr 1.

3. Opis budynku

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Sciany murowane z cegly peinej,
stropy drewniane, wiezba dachowa drewniana kryta blachg. Stan techniczny budynku dobry.
Pomieszczenie przeznaczone na $wietlice wiejskg jest nieuzytkowane. Stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych dobry.

Podtoga z desek jest w ztym stanie i nadaje sie do rozbidrki.

4. Wnioski
4.1. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku dobry.

4.2. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia w zadnym wypadku nie wptynie na prace
konstrukgji budynku.

4.3. Po przeprowadzeniu remontu budynek zapewnia¢ bedzie dalsze bezpieczne jego
uzytkowanie i nie bedzie zagrazat zdrowiu jego uzytkownikow.

Projektant:
mgr inz. Jerzy Kulawinski

Jerzy W. Kilervwainski
mgr inz. bud. Iydowego
nrupr. 129/88/Zg




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:
Adres obiektu:

Inwestor.

Projektant:

Budynek mieszkalny ze $wietlica wiejska
Niemica dz. Nr 76, gmina Golczewo

Gmina Golczewo, 72-410 Golczewo
UL Zwyciestwa 23

Biuro AJK — Jerzy Kulawinski
65-001 Zielona Goéra, ul. Jana z Kolna 4




1. Zakres roboét

Inwestycja obejmuje remont pomieszczenia z przeznaczeniem na $Swietlice wiejska
oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej, wody i energii elektrycznej

2. Istniejace obiekty budowlane
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozZenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie wystepowania zadnych zagrozen

4. Wskazania przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych '

Przewidywane zagrozenia:
- dowoz i wytadunek materiatow budowlanych
- sktadowanie materiatow budowlanych
- mozliwo$¢ upadku z rusztowania np. narzedzi pracownikow
- wtgczenie kabli elektrycznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

5.1. Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.

Pracownicy muszg mie¢ aktualne badanie lekarskie oraz specjalne badania
uprawniajgce do prowadzenia robét na wysokosciach. Elektrycy muszg mie¢ uprawnienia
sieci elektrycznej do 1kV.

5.2 . Dodatkowo przeszkoli¢ pracownikéw przed rozpoczeciem pracy.

5.3. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelami przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowang przez
pracodawce.

5.4. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy tez
stuchu).

6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych

6.1. Wydzieli¢ strefe wokdt budynku w obrebie ktorej nie moga przebywac osoby
postronnie. Umiesci¢ nalezy tablice ostrzegawcze.

6.2. Tablice informacyjne budowy umiesci¢ w widocznym miejscu, na niej zmiesci¢
telefony strazy pozarnych, policji i pogotowia ratunkowego

6.3. Zamiescié rowniez tablice zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

6.4. Budowe nalezy wyposazy¢ w:
- $rodki medyczne niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy
- érodki ochrony ppoz. — 1 gasnica 6-cio kilogramowa ]
- uzyskac i podac informacje gdzie znajduje sie najblizszy ?é‘%@{}“ﬂﬂ%ﬂd i\ﬁskl
M .. b d. O
6.5. Prace budowlane prowadzi¢ pod statym dozorem oséb uprawnioﬁ?&ﬁ?ipnumg |%g




