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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza wod-kan dla adaptowanej czgé¢ budynku Domu Kultury dla
dz. Nr 76 w Gmina Golczewo, Powiat Kamien.

1. Podstawa opracowania

1.1.Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
1.2.Warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i ist. przytacza kanalizacji
1.3.Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw rurociggdw z tworzyw sztucznych
SGGiK oraz katalog firm ,, Wavin-Metalplast” Buk i ,,Kamrat” Jaslo.
1.5 Normy i wytyczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany przytacza wod-kan dla adaptowanej czesci budynku dla
dz. 76. Instalacja wewnetrzna wody stanowi oddzielne opracowanie.

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Przylgcze wody

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje si¢ zasilanie proj. obiektu w wode z istniejgcego przylgcza
wodociggowego @ 32 mm PE, zlokalizowanego w dz. 76. Miejsce wigczenia oznaczono na planie
symbolem ,,W1”. Wigczenie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej nalezy wykoﬁaé Za pomoca
nawiertaki @ 32/32, np. produkgji firmy AVK.

Na przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca wraz z obudows i skrzynka uliczng przy granicy
nierachomosci w odleglosci okoto 50 cm. Zaprojektowano zasuwe odcinajacg z migkkim uszczelnieniem
typ 03/40 ® 25 mm wraz z obudowg i skrzynkg uliczng firmy AVK lub réwnorzgdnie. Zasuwe oznakowac
trwale tabliczkg orientacyjng. Przylgcze wody z rur PE 100 wodociggowych SDR11( cisnienie nominalne 1,6MPa)

o érednicy zewnetrznej @ 32mm ze zwoju z jednego odcinka nalezy uklada¢ ze spadkiem w kierunku
sieci, na glebokosci okoto 1,5 m p.p.t. Przy przejéciu pod fundamentem wraz z odcinkiem pionowym do
posadzki parteru rurocigg prowadzi¢ w rurze ochronnej ® 50mm z rur drenarskich np.PVC,WAVIN".
Pomiar wody dostarczonej do budynku odbywaé si¢ bedzie za pomoca wodomierza jednostrumieniowego
do wody zimnej typ ,, WS-1,5" Dyor 15 mm Klasy ,,C”. Przed wbudowaniem wodomierza przylgcze nalezy

bardzo dokladnie przephikaé. Przew6d przy wodomierzu usztywni¢ za pomocg zakotwionych w Scianie
obejm. Zestaw wodomierzowy zamontowaé w pom. technicznym kottownia, gdzie temperatura min +5°. Za
wodomierzem, a przed zaworem odcinajacym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy np. typ
EA251 @ 25 mm. Przylacze wody wykonane z jednego odcinka z rur PE 80 PN12,5 przed catkowitym
zasypaniem, winno by¢ poddana probie na cisnienie 1,0 MPa, w obecnosci przedstawicicla Wodociggow, a




po pozytywnym jej wyniku dokladnie domierzone i naniesione na plan sytuacyjno-wysokosciowy przez
uprawnionego geodete. Trasa przylacza, jego $rednica i spadki jak na rysunkach nr 1,2.

Wykopy pod przylacze nalezy wykonaé recznie. Dno wykopu wyréwnaé i wykonaé podsypke piaskowa
grub. 20 cm. Po ulozeniu rur i wykonaniu prob wykona¢ obsypke grubosci 30cm ponad wierzch rury. W
celu zabepieczenia przylacza przed uszkodzeniami mechanicznymi nad przylaczem nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z PE z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym.

Prébe szczelnosci przytacza przeprowadzié wg PN-81/B-10725. Cisnienie probne nie mniej niz 1,0MPa .
Po pozytywnym wyniku proby przylacze przeptuka¢ czysta woda do czasu usunigcia wszystkich
zanieczyszczen. Woda pluczaca po zakoficzeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wynik badan bedzie negatywny wykonaé dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24h ( okoto 11 podchlorynu na 500 1 wody).

Po zakoficzeniu dezynfekcji nalezy wykona¢ ponownie plukanie. Wiaczenie rurociagu do eksploatacji jest
przystapié do zasypania wykopow wraz z zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu Wz powinien
odpowiadaé zaleceniom zawartym w normie

PN-59/B-04491. Trasa przylacza, jego srednice i spadki pokazano na rysunkach.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej @ 160mm PVC na terenie dz.76. Wskazaniem jest proj. studzienka.

Rzgdna dna studzienki w miejscu wlgczenia :10,76m n.p.m.

Na ter: 'e4dz(i)aﬂg;¥1westora zaprojektowano przylgcze (do studzienki proj) @ 160 PVC SN4 zakoficzone studnig
315PVC ié;raz odcinek instalacji 1aczacg budynek z przylaczem SN4 wraz ze studzienkami na zalamaniach.
Przykanalik wigczony zostanie do proj. studni na rzedng 10.76m n.p.m. Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur
w pianobetonie lub PVC160 lite o jednorodnej strukturze laczonych elastycznym pierscieniem gumowym
klasy SN4 np. produkeji ,, Wavin- Metalplast” w Buku, ,,Gamrat” Jasto lub inne majace atesty dopuszczen.
Wszelkie wyplacenia nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez wlozenie rur np. pianobetonie (
przykrycie min. 40 cm).

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé warstwa piasku 30 cm
ponad wierzch rury. Przystepujac do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy przylacza kanalizacji.
Wykopy pod kanalizacjg winne by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne”.

Przewiduje si¢ wykonanie wykop6éw recznie o §cianach pionowych umocnionych.

Przewody kanalizacji uktadaé i montowaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi montazu
kanalizacji z rur PVC.

Przewody PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°do 30°, jednak optymalnie do temperatury + 6

do + 15. Przestrzef wykopu w obrebie rury nalezy wypehié gruntem piaszczystym nie zawierajacym
kamieni. Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji mozna przystapi¢ do zasypania wykopu wraz z
zageszczeniem. Wskaznik zageszezenia gruntu Wz powinien odpowiadac zaleceniom zawartym w normie
PN-59/B-04491. Zasypanie wykopow sklada si¢ z dwoch warstw:




- warstwy ochronnej grubosci 30cm ponad wierzch rury z piasku drobno lub srednio ziarnistego bez grud i
kamieni,

- warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego.

Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢. Wazne jest dobre zaggszczenie materiatu wypelniajacego
wypehniajacego bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacja na skutek
wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.

Trase przylacza, jego $rednice pokazano na rysunkach.

Podstawa do ustalenia oplaty za odprowadzenie $ciekow stanowi¢ bedzie umowa z odczytu z proj.
wodomierza zamontowanego tuz na wejsciu wody do budynku( ,pom. W.C.) z przylacza ist. wody
dla dz. 76.

4. Uwagi koncowe

- Calo$¢ robdt montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II, obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi wlasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentéw rur
oraz pod fachowym nadzorem. :

- Sciéle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystgpujacych rodzajow robot.

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i ,,Warunkami”
wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne
w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i wraz z nim zlokalizowaé w terenie polozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
rob6t oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakoficzeniu realizacji przylacza przekazaé uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej
wraz z pomiarem geodezyjnym.

- Trasa sieci, jej srednice i spadki jak na rysunkach.

- Wszystkie stosowane na przylaczu kanalizacyjnym urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Prébe szczelnoéci i odbior techniczny przeprowadzi¢ w obecnodci przedstawiciela sieci i Inspektora

Nadzoru sieci sanitarnych.

Opraco




