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RZUT POLACI

talacja odgromowa
100
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DATA:

« SKALA 1
ed

SKALA:

UL. NIEPODLEGLOSCI

ADRES BUDOWY:
72-410 GOLCZEWO
DZ. NR 33, OBR. 4

UZYTO PROGRAMU Auto Cad LT 2007, SerialNo: 344-77267849

PRAWDZIL:
WYKONAL.: mgrinz. DANIEL PALOSZ

GMINA GOLCZEWO
72-410 GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23
PROJEKTOWAL.

INWESTOR :

w
-—QO- AWAM\\'\HW

PROJEKTOWYCH &hierczewsxieso s

TEMAT:ROZBUD. BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

TYTUL: RZUT POLACI DACHOWEJ — rozbudowa

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Zgodnie z Art.1 i nastepnymi ustawami o "Prawie autorskim
i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.nr24,po0z.83
z dnia 23.02.1995r.) przedmiotowy projekt chroniony jest prawem
autorskim. Autor: mgr. inz. Daniel Patosz




