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Zawarto $¢ dokumentaciji

|. Projekt zagospodarowania terenu

1. Projekt architektoniczny

11l. Projekt instalacji elektrycznych

1V. Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i grzewczej

V. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

VI. Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

VII. Charakterystyka energetyczna budynku

VIIl. Zatgczniki i dokumenty formalno-prawne

Data | Luty 2010 r.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz  esci zagospodarowania dziatki

1. | Powierzchnia dziatki 2831,00 m” 100,00 %
2. Powierzchnia zabudowy catej dziatki 692,80 m’ 24,50 %
3. | Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbudowy 24420 m” 8,60 %
3. | Powierzchnia doj$¢ i dojazdéw bez zmian

4. | Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

5. | Powierzchnia uzytkowa budynku przeznaczonego do rozbudowy 297,70 m’

6. | Kubatura budynku przeznaczonego do rozbudowy 1390,00 m*

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA:
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. Projekt zagospodarowania terenu:

1.0. Dane ogélne

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Przedmiot inwestyciji

4.0. Stan zagospodarowania dziatki

5.0. Projektowane zagospodarowanie dzialki

6.0. Przytacza

7.0. Odprowadzenie wod opadowych

8.0. Zestawienie powierzchni poszczeg6inych czesci zagospodarowania dziatki

9.0. Informacje i charakterystyka zagrozen dla srodowiska wynikajacych z eksploatacji budynku
10.0. Charakterystyka gruntowa

Rys.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

1. Projekt architektoniczny:

1.0. Dane ogéine

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Przedmiot inwestyciji

4.0. Stan istniejacy

5.0. Rzedne inwestyciji

6.0. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

7.0. Opis projektu

8.0. Opis budynku

9.0. Wykonczenie zewnetrzne

10.0. Instalacje

11.0. Podstawowe dane technologiczne

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.0. Rozbiérka i demontaz elementéw konstrukcyjnych

14.0. Uwagi koncowe
Rys.02 Rzut przyziemia — stan istniejacy 1:100
Rys.03  Rzut pietra — stan istniejacy 1:100
Rys.04 Rzut potaci dachu — stan istniejacy 1:100
Rys.05  Przekroj A-A — stan istniejacy 1:100
Rys.06 Przekroj B-B — stan istniejacy 1:100
Rys.07 Przekroj C-C — stan istniejacy 1:100
Rys.08 Elewacja zachodnia — stan istniejacy 1:100
Rys.09 Elewacja wschodnia — stan istniejacy 1:100
Rys.10 Elewacja potudniowa — stan istniejacy 1:100
Rys.11 Elewacja p6tnocna — stan istniejacy 1:100
Rys.12 Rzut przyziemia — rozbudowa 1:100
Rys.13 Rzut pietra — rozbudowa 1:100
Rys.14  Rzut wiezby dachowej — rozbudowa 1:100
Rys.15 Rzut potaci dachowej — rozbudowa 1:100
Rys.16  Przekroj A-A — rozbudowa 1:100
Rys.17  Przekroj B-B — rozbudowa 1:100
Rys.18 Przekr6j C-C — rozbudowa 1:100
Rys.19 Elewacja zachodnia — rozbudowa 1:100
Rys.20 Elewacja wschodnia — rozbudowa 1:100
Rys.21  Elewacja potudniowa — rozbudowa 1:100
Rys.22  Elewacja p6tnocna — rozbudowa 1:100
Rys.23  Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100

. Projekt instalacii elektrycznych:

1.0. Dane ogélne

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Przedmiot inwestyciji

4.0. Zasilanie i tablica rozdzielcza

5.0. Instalacja o$wietleniowa

6.0. Instalacja gniazd wtykowych

7.0. Instalacja monitoringu

8.0. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

9.0. Instalacja odgromowa

10.0. Gtéwny ppoz. wytgcznik pradu

11.0. Uwagi koncowe
Rys.el Rzut przyziemia - instalacja elektryczna oswietlenia — rozbudowa 1:100
Rys.e2 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna gniazd wtykowych — rozbudowa 1:100
Rys.e3 Instalacja elektryczna — schematy zasilania i tablice rozdzielcze TB
Rys.e4 Rzut potaci dachowej - instalacja odgromowa 1:100

V. Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej:

1.0. Dane ogélne
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2.0. Podstawa opracowania

3.0. Przedmiot inwestycji

4.0. Instalacja wody zimnej

5.0. Instalacja wody cieplej

6.0. Kanalizacja sanitarna

7.0. Instalacja grzewcza

8.0. Wody opadowe

9.0. Uwagi koncowe
Rys.wl Rzut przyziemia - instalacja wodna — rozbudowa 1:100
Rys.s1 Rzut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej — rozbudowa 1:100
Rys.gl Rzut przyziemia - instalacja grzewcza — rozbudowa 1:100
Rys.il  Rzut przyziemia - instalacja sprezonego powietrza i monitoringu 1:100

V. Informacja dotycz aca BIOZ:

1.0. Dane ogéine

2.0. Przedmiot inwestyciji

3.0. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

4.0. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych

5.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6.0. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

7.0. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegdlnie niebezpiecznych
8.0. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

VI Instrukcja BIOZ:

1.0. Zagospodarowanie placu budowy

2.0. Roboty ziemne

3.0. Roboty murowe

4.0. Roboty ciesielskie

5.0. Roboty tynkarskie

6.0. Roboty dekarskie

7.0. Prace wykonczeniowe

8.0. Roboty zbrojarskie

9.0. Rusztowania budowlano — montazowe

10.0. Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
11.0. Bhp przy obstudze betoniarki i pompy do masy betonowej
12.0. Obowigzujace przepisy

VIL. Charakterystyka energetyczna budynku
VIII. Zalaczniki:
1.0. Oswiadczenie zgodnosci
2.0. Stwierdzenia przygotowania zawodowego
3.0. Zaswiadczenia Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i Okregowej Rady Izby Architektow
4.0. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania hieruchomosciag na cele budowlane
5.0. Umowy (warunki) przytaczenia do sieci
Z niniejszego opracowania architektoniczno — budowlanego wyt aczona jest
istniej aca kondygnacja pi etra i istniej aca klatka schodowa na pi etro. Istniej gce

pomieszczenia na pi etrze sg uzytkowane i Inwestor nie planuje ich modernizacji na etapie
niniejszego opracowania. Wszelkie niezgodno  $ci z warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada ¢ budynki zostan g rozwigzane w |l etapie prac projektowych — oddzielne
pozwolenie na budow e.

. Projekt zagospodarowania terenu dla dziatkinr 3 3, obreb 4 w Golczewie przy ul. Niepodlegto _ $ci:

Rysunki:
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Rys.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

1.0. Dane ogélne:
. Temat: Projekt budowlany dla inwestycji polegaj acej na rozbudowie i remoncie budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Golczewie.
. Inwestor: Gmina Golczewo, 72-410 Kamie n Pom., ul. Zwyci estwa 23.
. Adres budowy: 72-410 Golczewo, ul. Niepodlegto $ci 33, dziatka nr 33, obr eb 4.

2.0. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa ze zleceniodawca;

2.2. Decyzja o o lokalizacji inwestycji celu publicznego z lutego 2010 r. wydana przez Burmistrza Golczewa,;

2.3. Aktualny podktad mapowy w skali 1:500;

2.4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);
2.6. Obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont istniejagcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie.
Inwestycja polega¢ ma na demontazu istniejacych stropodachéw nad czescig garazowa, wzmocnieniu i nadbudowaniu
Scian w czesci garazowej, wybudowaniu nowych konstrukcji dachow nad catym obiektem, powiekszeniu otworéw
drzwiowych — bram garazowych i wymianie stolarki okiennej w budynku na parterze oraz ociepleniu obiektu wraz z
wykonaniem elewacji z tynkéw akrylowych i przeprowadzeniu wewnetrznych prac remontowych: rozbudowa i modernizacja
instalacji wewnetrznych, wymiana posadzek w garazach, roboty naprawcze i wykonczeniowe. Obiekt po wykonaniu
wszystkich prac budowlanych i remontowych nie zwigkszy powierzchni zabudowy i liczby kondygnacji. Zwigkszona zostanie
kubatura budynku. Budynek jest i bedzie bez podpiwniczenia i bedzie posiadat dachy wielospadowe.

4.0. Stan zagospodarowania dziafki:

Dziatka ewidencyjna nr 33 zlokalizowana jest w centralnej, péinocnej czesci Golczewa w obrebie geodezyjnym nr
4, przy ul. Niepodlegtosci. Na dzialce zlokalizowano jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej. Teren dziatki ptaski, lekko
opadajacy w kierunku zachodnim. Dzialka jest zagospodarowana. Powierzchnia dziatek wynosi 2831,00 m?. Do dziatki sg
doprowadzone wszelkie mozliwe przylacza: gaz, woda, kanalizacja sanitarna i energia elektryczna. Dojazd do dziatki
dogodny od zachodu i p6tnocy z drogi dojazdowej. Wjazd na posesje od zachodu.

4.1, Dane informacyjne dotycz ace dziatki:

Dziatka nr 33 zlokalizowana w Golczewie nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze i
gruntéw lesnych, na cele nielesne. Teren i obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Przy prowadzeniu rob6t
budowlanych i ziemnych w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomié o
tym Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie oraz Urzad Miejski. Teren projektowanej
inwestycji nie wchodzi w granice obszaru szkéd gérniczych. Na parceli nie wystepuja ustanowione na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody, szczeg6lne formy ochrony. Poza tym inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, a teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania sie¢ mas ziemnych i powodzi. W przypadku
dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomié
Wojewode lub Burmistrza.

5.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
5.1. Uktad komunikacyjny:

Obiekty na posesji zlokalizowano w jest centralnej czesci. Budynek przeznaczony do rozbudowy i remontu
usytuowany jest w potudniowej czesci dziatki. Ze wzgledu na potozenie dziatki, usytuowanie na niej obiektéw istniejacych
oraz dostep do drogi dojazdowej od zachodu lokalizacje placow manewrowych stuzacych bezposredniej obstudze strazy
pozarnej, jak i miejsc postojowych oraz dojs¢ i dojazdéw do budynkéw wykonano w przewazajacej wiekszosci w zachodniej
czesci parceli. Niniejsza dokumentacja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Tereny biologicznie czynne istniejg w pétnocnej i wschodniej czesci posesji, wzdtuz granicy z dziatkg budowlang o
nr 605/7 i dziatka drogowa o nr 254/14.

Miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych istnieje w postaci ruchomego kontenera na odpadki i zlokalizowane
jest wewnatrz obiektu, w pomieszczeniu gospodarczym (nr 1.9.)

Ogrodzenie parceli czesciowo istnieje istnieje. Inwestor ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje
calkowitego ogrodzenia posesji oraz ze wzgledu na zadawalajacy stan: modernizacji istniejgcego ogrodzenia.

5.2. Miejsca postojowe dla samochodow:

Na parceli istnieja miejsca parkingowych dla samochodéw osobowych. Miejsca parkingowe wykonane sg na
terenie utwardzonym asfaltem na podbudowie betonowej. Miejsca parkingowe istnieja w potudniowo — zachodniej i
zachodniej czesci dziaki.

5.3. Przeznaczenie obiektu:

Budynek spetnia i bedzie spetniat po rozbudowie funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej. Obiekt wymaga
uzgodnieh w zakresie ochrony przeciwpozarowej, bhp i ergonomii oraz w zakresie sanitarno - higienicznym.
5.4. Uksztattowanie terenu:

Parcela nie jest zr6znicowana pod wzgledem uksztattowania terenu. Teren dziatki ptaski, lekko opadajacy w
kierunku zachodnim. Maksymalna rzedna terenu na parceli wynosi 23,00 mnpm, minimalna 22,10 mnpm. Srednia rzedna
terenu w miejscu istniejgcego obiektu przeznaczonego do rozbudowy wynosi 22,68 mnpm. Wyniesienie posadzki parteru
budynku remizy znajduje sie na rzednej réwnej 22,70 mnpm, czyli okoto 0,02 mnpt.

6.0. Przytacza:
Do posesji i budynku przeznaczonego do rozbudowy doprowadzone jest przylacze elektroenergetyczne, gazowe,
wodne i kanalizacji sanitarnej.

7.0. Odprowadzenie wéd opadowych:
Odprowadzenie wod deszczowych z nowo projektowanych potaci dachowych rozbudowywanego budynku remizy i
terenéw utwardzonych na parceli projektuje sie powierzchniowo, w obrebie dziatki.



Biuro Ustug Projektowych ,1GO”, mgr inz. Daniel Patosz, 72-510 Wolin, ul. Swierczewskiego 8/1

Wody opadowe z potaci dachowych zebrane przy pomocy sprawnego orynnowania odprowadzi¢ nalezy na tereny
biologicznie czynne lub utwardzone.

Odwodnienie projektowanych parkingbw i terenéw biologicznie czynnych nastepowaé¢ bedzie poprzez
powierzchniowe odparowanie oraz wchtonigcie w grunt.

Na terenie dziatki zalegaja grunty niespoiste — piaski drobne, srednio zageszczone o dobrej filtracji wody. Poziom
wod gruntowych znajduje sie okoto 3,0 m p.p.t.

8.0. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz  es$ci zagospodarowania poses;ji:

Zestawienie powierzchni poszczeg6inych cz  esci zagospodarowania dziatki

1. | Powierzchnia dziatki 2831,00 m” 100,00 %
2. | Powierzchnia zabudowy catej dziatki 692,80 m” 24,50 %
3. | Powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do rozbudowy 24420 m” 8,60 %
3. | Powierzchnia doj$¢ i dojazdéw bez zmian

4. | Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

5. | Powierzchnia uzytkowa budynku przeznaczonego do rozbudowy 297,70 m’

6. | Kubatura budynku przeznaczonego do rozbudowy 1390,00 m®

9.0. Informacje i charakterystyka zagro zen dla $rodowiska wynikaj acych z eksploatacji budynku:

Obiekt po rozbudowie nie bedzie posiadat negatywnego wptywu na uzytkownikéw i otoczenie. Materialy uzyte do
wykonania prac budowlanych oraz technologie zastosowane w trakcie budowy bedg zgodne z przyjetymi normami i beda
posiadaty odpowiednie certyfikaty.

Zapotrzebowania na wod e: bez zmian.

Odprowadzenie Sciekéw: bez zmian. Zrzut Sciekdw do sieci miejskiej, ogélnodostepnej.

Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych:  Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodne z normami
— ogrzewanie gazowe z kottowni zlokalizowanej w sasiednim budynku.

Odpady state: Do istniejagcego wewnetrznego magazynu odpadéw statych w postaci ruchomych pojemnikéw na odpady
state.

Emisja hataséw oraz wibracji:  Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczeg6lnej
emisji hataséw i wibracji.

Odprowadzenie wod opadowych:  Odbywac sie bedzie powierzchniowo, bezposrednio do gruntu w obrebie dziatki.

Whplyw na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, gleb e, wody powierzchniowe i podziemne:  Budynek ze wzgledu
na wysokos¢ (typ niski) nie spowoduje gtebokich zacienien. Plytkie fundamenty bedace wynikiem braku podpiwniczenia
budynku w czesci modernizowanej nie wprowadzg zakiocen w ekologicznej charakterystyce wod gruntowych, wod
opadowych i podziemnych oraz nie spowoduje gtebokiego naruszenia uktadéw korzeniowych drzew przewidzianych do
nasadzenia. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana i utwardzong pod dojscia i dojazdy.

10.0. Charakterystyka gruntowa:

Przy analizie mozliwosci rozbudowy obiektu przyjeto $rednio & gr = 1,5 kG/cm? (jak dla $rednio zageszczonych
piaskéw, drobnoziarnistych). Wykonano prébna odkrywke do gtebokosci ok. 120 cm ponizej terenu w poblizu istniejacego
obiektu.

Stwierdzono na poziomie dna wykopu grunt, dla ktérego przyjeto (bez badan) 0,20 MPa. Stwierdza sie proste
warunki gruntowe. Po analizie warunkéw gruntowych, zalegajacych bezposrednio w obszarze projektowanej rozbudowy
stwierdzono, ze istniejgce podioze jest wystarczajaco nosne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wysokos$¢ obiektu
oraz ukfad konstrukcyjny scian gwarantuje wykorzystanie nosnosci gruntu w 50-70%.

Obiekt nie posiada duzego skomplikowania rob6t. Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej. Droga dojazdowa oraz transport po niej nie majg wptywu na konstrukcje obiektu i jego osiadanie.

Il Projekt architektoniczny:

Rysunki:
Rys.02  Rzut przyziemia — stan istniejacy 1:100
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Rys.03  Rzut pietra — stan istniejacy 1:100
Rys.04 Rzut potaci dachu — stan istniejacy 1:100
Rys.05 Przekroj A-A — stan istniejacy 1:100
Rys.06 Przekroj B-B — stan istniejacy 1:100
Rys.07  Przekr6j C-C — stan istniejacy 1:100
Rys.08 Elewacja zachodnia — stan istniejacy 1:100
Rys.09 Elewacja wschodnia — stan istniejacy 1:100
Rys.10 Elewacja potudniowa — stan istniejacy 1:100
Rys.11 Elewacja pétnocna — stan istniejacy 1:100
Rys.12  Rzut przyziemia — rozbudowa 1:100
Rys.13  Rzut pietra — rozbudowa 1:100
Rys.14  Rzut wigzby dachowej — rozbudowa 1:100
Rys.15 Rzut potfaci dachowej — rozbudowa 1:100
Rys.16  Przekroj A-A — rozbudowa 1:100
Rys.17  Przekroj B-B — rozbudowa 1:100
Rys.18 Przekroj C-C — rozbudowa 1:100
Rys.19 Elewacja zachodnia — rozbudowa 1:100
Rys.20  Elewacja wschodnia — rozbudowa 1:100
Rys.21  Elewacja potudniowa — rozbudowa 1:100
Rys.22  Elewacja pétnocna — rozbudowa 1:100
Rys.23  Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
1.0. Dane ogélne:

. Temat: Projekt budowlany dla inwestycji polegaj acej na rozbudowie i remoncie budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Golczewie.

. Inwestor: Gmina Golczewo, 72-410 Kamie n Pom., ul. Zwyci estwa 23.

. Adres budowy: 72-410 Golczewo, ul. Niepodlegto $ci 33, dziatka nr 33, obr eb 4.

2.0. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa ze zleceniodawca;

2.2. Decyzja o o lokalizacji inwestycji celu publicznego z lutego 2010 r. wydana przez Burmistrza Golczewa,;

2.3. Aktualny podktad mapowy w skali 1:500;

2.4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);
2.6. Obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie.
Inwestycja polega¢ ma na demontazu istniejacych stropodachéw nad czescig garazowa, wzmocnieniu i nadbudowaniu
Scian w czesci garazowej, wybudowaniu nowych konstrukcji dachow nad catym obiektem, powiekszeniu otworéw
drzwiowych — bram garazowych i wymianie stolarki okiennej w budynku na parterze oraz ociepleniu obiektu wraz z
wykonaniem elewacji z tynkéw akrylowych i przeprowadzeniu wewnetrznych prac remontowych: rozbudowa i modernizacja
instalacji wewnetrznych, wymiana posadzek w garazach, roboty naprawcze i wykonczeniowe. Obiekt po wykonaniu
wszystkich prac budowlanych i remontowych nie zwigkszy powierzchni zabudowy i liczby kondygnacji. Zwigkszona zostanie
kubatura budynku. Budynek jest i bedzie bez podpiwniczenia i bedzie posiadat dachy wielospadowe.

4.0. Stan istniej acy:

Dziatka ewidencyjna nr 33 zlokalizowana jest w centralnej, péinocnej czesci Golczewa w obrebie geodezyjnym nr
4, przy ul. Niepodlegtosci. Na dzialce zlokalizowano jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej. Teren dziatki ptaski, lekko
opadajacy w kierunku zachodnim. Dzialka jest zagospodarowana. Powierzchnia dziatek wynosi 2831,00 m?. Do dziatki sg
doprowadzone wszelkie mozliwe przylgcza: gaz, woda, kanalizacja sanitarna i energia elektryczna. Dojazd do dziatki
dogodny od zachodu i p6tnocy z drogi dojazdowej. Wjazd na posesje od zachodu. Gtéwne wejscia do obiektu znajduja sie i
znajdowac sie beda od zachodu.

5.0. Rzedne inwestyciji:

Parcela nie jest zr6znicowana pod wzgledem uksztaltowania terenu. Teren dziatki ptaski, lekko opadajacy w
kierunku zachodnim. Maksymalna rzedna terenu na parceli wynosi 23,00 mnpm, minimalna 22,10 mnpm. Srednia rzedna
terenu w miejscu istniejgcego obiektu przeznaczonego do rozbudowy wynosi 22,68 mnpm. Wyniesienie posadzki parteru
budynku remizy znajduje sie na rzednej réwnej 22,70 mnpm, czyli okoto 0,02 mnpt.

6.0. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowien ia obiektu budowlanego:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 roku (Dz. Nr 126 poz.
839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy analizie mozliwosci rozbudowy obiektu przyjeto $rednio & gr = 1,5 kG/cm? (jak dla $rednio zageszczonych
piaskéw, drobnoziarnistych). Wykonano probna odkrywke do gtebokosci ok. 120 cm ponizej terenu w poblizu istniejacego
obiektu.

Stwierdzono na poziomie dna wykopu grunt, dla ktérego przyjeto (bez badan) 0,20 MPa. Stwierdza sie proste
warunki gruntowe. Po analizie warunkéw gruntowych, zalegajacych bezposrednio w obszarze projektowanej rozbudowy
stwierdzono, ze istniejgce podioze jest wystarczajaco nosne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wysokos$¢ obiektu
oraz ukfad konstrukcyjny $cian gwarantuje wykorzystanie nosnosci gruntu w 50-70%.

Stwierdza sie proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt posadowiony bezposrednio w prostych warunkach
gruntowych, zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt nie posiada duzego skomplikowania rob6t. Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej. Droga dojazdowa oraz transport po niej nie majg wptywu na konstrukcje obiektu i jego osiadanie.

7.0. Opis projektu:
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7.1. Lokalizacja i dane ogélne:

Dziatka nr 33 zlokalizowana jest w Golczewie. Dojazd do dziatki dogodny od pétnocy i zachodu.

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej i potudniowej czesci dziatki. Budynek jest i bedzie budynkiem 2 —
kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z dachem wielospadowym. Gtéwne wej$cia do budynku od zachodu. Wymiary w
Swietle budynku w rzucie przyziemia: 1699 cm x 2391 cm.

7.2. Funkcje obiektu:
Budynek spetnia i bedzie spetniat po rozbudowie funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
7.3. Zestawienie danych liczbowych obiektu:
. Powierzchnie u zytkowe przyziemia:
1.1. pomieszczenie gospodarcze — socjalne 14,80 m*
1.2. we 1,90 m’
1.3. natryski 3,60 m?
1.4. magazynek 5,40 m*
1.5. komunikacja 1,40 m?
1.6. stanowisko garazowe 24,00 m?
1.7. warsztat 13,20 m?
1.8. wieza obserwatorska 4,40 m*
1.9. pomieszczenie gospodarcze 8,20 m?
1.10. magazyn 15,60 m?
1.11. magazyn 16,30 m*
1.12. stanowisko garazowe 45,30 m*
1.13. stanowisko garazowe 41,00 m?
234,50 m*
. Powierzchnie u zytkowe pi etra:
2.1, pokdj socjalny 9,90 m?
2.2. pokoj 12,50 m?
2.3. pokoj 10,70 m’
2.4. korytarz 2,10 m?
2.5. pokdj 10,80 m?
2.6. kuchnia 10,10 m?
2.7. tazienka 2,90 m?
2.8. korytarz 1,60 m?
2.9. korytarz 2,60 m?
63,20 m*
. Powierzchnia u zytkowa obiektu: 297,70 m 2
. Powierzchnia zabudowy: 244,20 m
. Kubatura projektowanego obiektu: 1390,00 m*®
8.0. Opis budynku:
8.1. Fundamenty:

Zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej nalezy wyla¢ stope fundamentowg pod nowo
projektowanym stupem pomiedzy stanowiskami garazowymi w potudniowej czesci budynku. Cato$¢ zbrojenia przed
zabetonowaniem zgtosi¢ do odbioru z wpisem do dziennika budowy.

8.2. 1zolacje:
Wykona¢ na catej powierzchni nowoprojektowanych podtég i posadzek w przyziemiu obiektu, jako p.wilgociowe w
powigzaniu z izolacja umieszczong w $cianach. Na catej projektowanej powierzchni — 2 x izolacja rolowa.
8.2.1. Termiczna:
. Dach — wetna mineralna — 20 cm;
. Sciany zewnetrzne — styropian — 12 cm montowany wg technologii docieplen elewacii, z siatka i podktadem pod

elewacje;

8.2.2. Paroprzepuszczalna: nad dzwigarami kratowymi i krokwiami: folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000
g/m?/dobe).

8.2.3. Paroszczelna: folia polietylenowa w dachu.

8.3. Posadzki:

W czesci garazowej nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych posadzek i wykona¢ nowe posadzki przemystowe.
Zaprojektowano podtogi betonowe z chudego betonu grubosci 20 cm na podsypce z gruntu stabilizowanego cementem (15
cm) i kruszywa stabilizowanego mechanicznie (15 cm). W podtodze nalezy wykona¢ hydroizolacja z warstwy bitumicznej
(np. Abizol A) i papy termozgrzewalnej. Posadzki wykonaé ze Scieralnej warstwy cementowej o grubosci 8,0 cm.

8.4. Tynki:

W czesciach remontowanych po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych powstate ubytki w wyprawie $cian
wewnetrznych uzupeti¢ nalezy tynkiem cementowym. Sufit w pomieszczeniach garazowych w potudniowej czesci obiektu
wykonac jako podwieszane na konstrukcji stalowej z ptyt ogniochronnych - GKF wg technologii producenta.

8.5. Elementy konstrukcyjne obiektu:
Wykona € zgodnie z projektem budowlanym, bran __za: konstrukcja.
8.6. Wentylacja pomieszcze h:

Obiekt wentylowany jest za pomocy sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Po wykonaniu nowej konstrukcji dachéw —
istniejgce szyby wentylacyjne wyprowadzi¢ nad projektowang pota¢ dachu i zakonczy¢ grzybkiem. W czesci rozbudowanej —
garazowej zaprojektowano dodatkowo 4 szyby wentylacyjne w technologii grawitacyjnej.

Dla prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:

1. Doptyw powietrza zewnetrznego o strumieniu infiltracyjnym w wysokosci okoto 150 m¥h przez wszystkie

drzwi zewnetrzne;

2. Doplyw powietrza wewngtrznego: otwory nawiewne w dolnej czgsci drzwi do wc i natryskéw o powierzchni

min. netto 200 cm?;

3. Odptyw powietrza: szczeliny miedzy drzwiami, a podtogg o powierzchni netto, minimum 80 cm? oraz

kominowe kanaty wentylacyjne
8.7. Parapety:
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Wewnetrzne parapety z ptyt drewnopochodnych oklejonych laminatem i spiekane (HPL) lub plastikowe z twardego
PCV.
8.8. Malowanie:

Malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjna, lateksowa, zmywalng w kolorach wg Inwestora. Stolarka drzwiowa bez
malowan z PCV lub stalowa.

8.9. Uwagi o zabezpieczeniu p.wilgociowym i antyko  rozyjnym:

1. ptaszczyzny poziome zabezpieczy¢ przez utozenie dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym

2. ptaszczyzny pionowe zabezpieczyé przez utozenie warstw DYSPERBITU na podtozu zagruntowanym abizolem

3. drewno zabezpieczy¢ preparatami dopuszczalnymi do kontaktu z ludzmi i zywnoscig (np. INOTOX) i pomalowac
lakierem bezbarwnym w miejscach widocznych

4. profile stalowe zabezpieczy¢ przez pomalowanie 2* farbg miniowa, osiatkowa¢ siatkg Rabitza i otynkowaé tynkiem
cementowym.

9.0. Wyko nczenie zewn etrzne:

9.1. Podokienniki:
Stalowe lub z twardego plastiku (PCV), w kolorze wg Inwestora.

9.2. Obrébki blacharskie:

Obrobki, rynny i rury spustowe wykonaé zgodnie z normg PN-61/B-10245 z okragtych rur spustowych i
pétokragtych rynien z PVC w kolorze wg Inwestora.
9.3. Dach:

Pokrycie dachu blachg trapezowg, powlekana. Zaleca sie stosowanie kompletnych systeméw pokry¢ dachowych.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej powlekane;.
9.4. Elewacja:

W kolorze wg Inwestora z tynkéw akrylowych na siatce zatapianej, po uprzednim wykonaniu ocieplenia
styropianem gr. 12 cm.
9.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wszystkie okna w przyziemiu nalezy zastapi¢ pustakami szklanymi — luksferami: biatymi, przezroczystymi o wym.
20 x 20 cm. W trakcie wymiany stolarki okiennej na pustaki szklane zaleca sie pozostawienie jednego otworu (nie
montowanie jednego luksfera) w kazdym ,oknie” w celu montazy kratek wentylacyjnych. Okna z luksferéw na $cianie
zewnetrznej potudniowej nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej EI30, ze wzgledu na usytuowanie obiektu
bezposrednio przy granicy z sasiednig dziatkg budowlang. Stolarka drzwiowa stalowa. Bramy garazowe w czesci
potudniowej w systemie bram segmentowych, przemystowych firmy np. Nitus.

10.0. Instalacje:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej; — Instalacja telefoniczna;

— Instalacja wodociggowa wody zimnej; — Instalacja odgromowa,;

— Instalacja wod. cieptej wody uzytkowej; — Instalacja monitoringu;

— Instalacja elektryczna podtynkowa; — Instalacja sprezonego powietrza;
11.0. Podstawowe dane technologiczne:

Obiekt spetnia i bedzie spetiaty funkcje remizy strazy pozarnej. Urzadzenia mechaniczne i elektryczne bedace na
wyposazeniu obiektu oraz wyposazenie state nie beda mialy niekorzystnego wptywu na srodowisko i konstrukcje obiektu.
Wykorzystywane w budynku wyposazenie i urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty i spetnialy wszystkie normy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymiary budynku — 16,99 m x 23,91 m. Obiekt 2 kondygnacyjny. Powierzchnia uzytkowa 297,70 m?.
Powierzchnia zabudowy 244,20 m?, kubatura hali — 1390,00 m?. Wysokos¢ budynku ponizej 12,0 m.

Liczba pracownikéw statych obstugujacych obiekt pod wzgledem utrzymania gotowosci do akcji oraz utrzymania
wymaganego stanu technicznego budynku i urzadzen: jeden. Czas pracy: nie limitowany.

Pomieszczenie socjalne strazakéw ochotniczej strazy pozarnej znajdujg sie w budynku w przyziemiu i na pietrze.

W obiekcie znajdujg sie trzy stanowiska garazowe dla wozéw bojowych strazy pozarnej oraz magazyny sprzetu i
urzadzen strazackich.

12.0. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;j:
12.1. Podstawa opracowania:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) - [1]

. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563) - [2]

. Wiasciwe przepisy i normy.
12.2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu
ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego.

12.3. Dane stanowi gce o warunkach ochrony przeciwpo zarowej obiektu:
12.3.1. Charakterystyka obiektu:

Budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany w centralnej czesci dziatki i potgczony wspélng $ciang z
budynkiem sasiednim. Cato$¢ tworzy zaplecze ochotniczej strazy pozarnej w Golczewie. Obiekt jest budynkiem dwu
kondygnacyjnym i parterowym w czes$ci garazowo - magazynowej. W czesci 2 kondygnacyjnej komunikacje pionowa
stanowig istniejgce schody drewniane w obudowanej klatce schodowej, taczace parter z pigtrem. Istniejace schody nalezy
obudowac od spodu do EI 30.

W $rodkowej czesci obiektu znajduje sie wieza o wysokos¢ 11,75 m - pierwotne przeznaczenie
jako obserwacyjna, ale nikt z niej nie korzysta. W $rodku wiezy jest tylko drabina do wej$cia na podest obserwacyjny
wybudowany na wysokosci ok. 8,5 m na poziom parteru.

Elementy budowlane obiekty:
0  $ciany zewnetrzne — wymurowane tradycyjnie z cegly i pustakéw ceramicznych oraz bloczkéw z gazobetonu,
o  konstrukcja wsporcza $cienna- wykonana z cegiet ceramicznych, cegtly petnej,
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o $ciany wewnetrzne- wymurowane z cegly peinej oraz z pustakédw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej,

0  $cianki dziatowe- gr. 9 do 16cm wymurowane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej,

o dach - dwuspadowy nad czescig mieszkalng o konstrukcji stropodachu. (jako podstawe stanowi konstrukcja
stropu, pokrycie z papy termozgrzewalnej).

0o dach jednospadowy nad reszta obiektu - cze$¢ dachu to stropodach, cze$é to konstrukcja drewniana jako
podstawe stanowig krokwie,

o  stropy i stropodachy - w czesci srodkowej dwukondygnacyjnej stropy wykonano jako masywne tukowe na belkach
stalowych (belki stalowe, tukowe wysklepienia stanowig cegly ceramiczne), w czesci garazy konstrukcje
stropodachow gesto-zebrowy typu DZ oraz jako odcinkowe na belkach stalowych najprawdopodobniej strop typu
WPS.

o  schody wewnetrzne - wystepujg o konstrukcji drewnianej, krete.

Obiekt posiada powierzchnie zabudowy 246,60 m’ oraz powierzchnie wewnetrzng kondygnacji parteru 234,50 m?.
Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich.
12.3.2. Odlegto $¢ minimalne od obiektéw s gsiednich i granic:

. budynek — granica dziatki (droga): > 10,0 m;
. budynek — granica dziatki (dziatka budowlana): 0,8 m;
. budynek - najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej budowlane;j: 0,8m;

12.3.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo typu: gazy palne,
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 ° C, materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy paine, materiaty
zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materialty wybuchowe pirotechniczne, materialy ulegajace samorzutnemu
rozktadowi lub polimeryzacji, materialy majace skionnosci do samozapalenia.

12.3.4. Podziat obiektu na strefy po zarowe oraz przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego:

Lokalizacja obiektu od granic dziatki i sgsiednich obiektéw nie spetnia warunkéw przepiséw oraz ze wzgledu na
podziat budynku na rézne strefy pozarowe, uwzglednia sie:

» $ciane garazy w osi [13] projektuje sie jako Sciane oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowe;j
REI 60 z przeszkleniami E 30 — luksfery ,

»  $ciane warsztatu w osi [C-0,1] projektuje sie jako $ciane oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 60
z przeszkleniami E 30 — luksfery.

» strop pomiedzy parterem a pomieszczeniami na | pietrze - jako element oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60

Czes¢ socjalng zlokalizowana na | pietrze obiektu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL Ill, pozostata
czesé obiektu (czesci garazowej i magazynowej) obiekt zaliczany do PM, o gestosci obcigZzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? i
maksymalnej powierzchni strefy pozarowej: 8000 m?, rzeczywista powierzchnia wielokrotnie nizsza. Nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem. W obiekcie zabronione przelewanie jakichkolwiek paliw i innych substancji
niebezpiecznych.

12.3.5. Klasyfikacja poszczegolnych czesci budynku:

Czes¢ socjalng zlokalizowang na | pietrze obiektu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL IIl, pozostata
czesé obiektu (czesci garazowej i magazynowej) obiekt zaliczany do PM, o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? i
maksymalnej powierzchni strefy pozarowej: 8000 m?, rzeczywista powierzchnia wielokrotnie nizsza. Nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem. W obiekcie zabronione przelewanie jakichkolwiek paliw i innych substancji
niebezpiecznych.

12.3.6. Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Budynek PM, niski, jedno kondygnacyjny o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,E”" — ze wzgledu na polaczenie z czescig dwukondygnacyjna - wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D” - bedzie spetniona.

W budynku nad czescig PM zlokalizowane beda pomieszczenia socjalne zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D” — bedzie spetniona”.

Klasy odpornosci ogniowej poszczeg6inych elementéw catego budynku odpowiada¢ bedg klasie odpornosci
pozarowej D"

- konstrukcja gtéwna, nosna R 30;

- stropy REI 30;
- stropy oddzielajacy parter warsztatu od ZL Ill REI 60;
- Sciany zewnetrzne El 30;

- konstrukcja dachu -()

- $ciana wewnetrzna -()

Elementy budynku, powinny posiada¢ stopien NRO — nierozprzestrzeniajace ogien.
Biegi i spoczniki schod6w oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 30 — istniejace schody drewniane nalezy obudowa¢ od spodu do El 30 — warunki
ekspertyzy.

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem lub o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?
oraz przeznaczonych dla wiecej niz 50 os6b.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem. W $cianach
zewnetrznych budynku powinny by¢ pasy miedzykondygnacjne o wysokosci, co najmniej 0,8 m.

Przekrycie dachu, powinno by € nierozprzestrzeniaj ace ognia.
12.3.7.  Warunki ewakuaciji:
12.3.7.1. Drogi ewakuacyjne:

. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji og6inej, zwanymi ,drogami ewakuacyjnymi”;

. Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami;

. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz obiektu muszg otwiera¢ sie na zewnatrz i posiadac
szeroko$¢ pomiedzy skrzydtem a os$cieznicg nie mniejszg niz 0,9 m. W przypadku projektowania drzwi
wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, co
najmniej jedno skrzydto musi by¢ nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. W czesci istniej acej
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obiektu istniej a drzwi niespetniaj ace w/w warunku. W trakcie prac remontowych przewidz ianych jako Il

etap przebudowy obiektu - nale zy dostosowa ¢ istniej acych drzwi do wymogéw p.po  Z;

. Z pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego lub na
droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku istnieje przejscie o diugosci nieprzekraczajacej 40 m w czesci socjalnej
obiektu i 100 m w czesci PM. Przejscie nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia;

. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnej wynosi ponad 2,20 m;

. Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzona
wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
w czesci budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII;

. Ditugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzona
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej nie przekracza 100 m w czesci budynku PM (stanowiska garazowe i magazyny);

. Istniej gca klatk @ schodow g nie spetnia wymogéw zawartych w warunkach technicz nych — legalizacja
nast api poprzez wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawc € od spraw ochrony p.po z obiekt6w;

. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne;

. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

. W budynku do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace;

. Na drogach ewakuacji nalezy zastosowa¢ podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacij;

12.3.7.2. Kierunki ewakuacji:

. Z pomieszczen w przyziemiu istnieje mozliwosé ewakuacji na zewnatrz obiektu;

. Z pomieszczen na pietrze istnieje mozliwos¢ ewakuaciji istniejgca, wewnetrzng klatkg schodowg na kondygnacja
przyziemia i dalej na zewnatrz obiektu.

12.3.7.3. Oswietlenie awaryjne:

nie zachodzi obowigzek stosowania

Zaleca sie wykonanie oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych. Oswietlenie awaryjne wykonaé wg PN-
EN1838 o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godziny przy natezeniu $wiatta — 1 lux.

12.3.8. Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa El réwnowazng klasie
odpornosci ogniowej elementu.

. Wszelkie obudowy lub materialy stosowane w przepustach instalacyjnych i przewodach wentylacyjnych nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg producenta posiadajacego aprobate techniczng ITB.

12.3.9. Dobor instalacji i urz adzen przeciwpo zarowych:
12.3.9.1. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa:

nie zachodzi obowigzek stosowania.
12.3.9.2. Instalacja wentylacji oddymiaj acej klatk e i schodow a:

nie zachodzi obowigzek stosowania
12.3.9.3. Przeciwpo zarowe wyt gczniki pr adu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowa¢ w gtéwnej szafie licznikowo — pomiarowej zlokalizowanej na
zewnetrznej, frontowej $cianie obiektu i odpowiednio oznakowaé. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich obwodow.
12.3.9.4. Instalacja odgromowa: wykona¢ wg projektu branzowego.

12.3.10. Wyposa zenie w ga $nice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego) wg nastepujacej

zasady:
> W czesci socjalnej budynku, na kazdej kondygnacji: jedna jednostka srodka gasniczego 2 kg w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni;
> W czesci zaliczanej do PM (garaze i magazyny): jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 300 m® powierzchni;
> W miejscu wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki) gasnice
Sniegowe CO, — 5 kg.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé¢ cztowiek do najblizszej gasnicy
nie moze przekroczyé 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

12.3.11. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dm¥s, z zewnetrznego hydrantu
@ 80 (naziemnego) oddalonego maksymalnie 75 m od obiektu i nie mniej niz 5 m.

Wymagane zabezpieczenie w wode zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa.

12.3.12. Drogi po zarowe:

Wijazd na parcele od strony zachodniej i pétnocnej z drogi dojazdowej z ul. Niepodlegtosci. Dostep do budynku z
kazdej strony. Do obiektu doprowadzono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Z drogi pozarowe;j istnieje dostep do tych wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu, poprzez ktére jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do catego budynku.

12.3.13. Elementy wyko Aczenia wn etrz:

. Wszystkie elementy konstrukcyjne, drewniane posiada¢ beda ceche rozprzestrzeniania ognia (NRO), pokryte
beda dwukrotnie preparatem ,Amarwin” lub ,Fobos R-12";

. Wszelkie elementy wykonczenia budynku muszg posiadac testy niepalnosci, nietoksycznosci i nie moga by¢ w
wypadku styku z ogniem kapigce, palne i odpadajgce pod wptywem ognia;

. Oktadziny sufitbw oraz sufitu podwieszane nalezy wykona¢ z materiatbw nie palnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia zgodnie z technologia posiadajacq atest ITB;

. Zabronione jest stosowanie wykonczenia wnetrz z materialdw tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

. Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te wyroby, ktére
posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci;

12.4. Zalecenia przed oddaniem obiektow do u  zytku:
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1.  Wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
2. Oznakowa¢ zgodnie z PN:

. miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-1256.01.;

. drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256.02.;

. p.poz. wytacznik pradu wg PN-92/N-1256.04.;

13.0. Rozbidrka i demonta z elementéw konstrukcyjnych:

Pod czas prac budowlanych nalezy rozebra¢ istniejace stropodachy nad czescig garazowa, potudniowg obiektu,
nadbudowac Sciany zewnetrzne i wykonaé nowa konstrukcje dachu wraz z pokryciem potaci dachowych.

Rozbiérke stropodachéw i elementéw konstrukcyjnych podtrzymujacych stropy nalezy przeprowadzi¢ recznie,
przy pomocy podnosnikow i dzwigbw demontujac od goéry poszczegolne warstwy wykonczeniowe stropéw oraz
konstrukcyjne. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac oraz ochrone 0s6b i mienia w bezposredniej
okolicy demontowanych elementéw.

Odpady izolacyjne (np. papa asfaltowa, resztki lepiku itp.) nalezy zlikwidowa¢ w porozumieniu z zaktadem
zajmujacym sig oczyszczaniem miasta i wywozem odpadow statych.

Elementy betonowe (gruz ze $cian, czesci stropu itp.) zmagazynowaé na terenie dziatki i wykorzysta¢ podczas
rozbudowy budynku jako np. wypetnienie posadzek lub zlikwidowac.

Cegly i inne materiaty budowlane zmagazynowac¢ na terenie dziatki i wykorzystaé podczas rozbudowy budynku
lub wprowadzi¢ na rynek wtorny.

Elementy stalowe (rynny, rury spustowe, elementy konstrukcyjne itp.) zeztomowac¢ w najblizszym skupie ztomu.

Elementy drewniany wykorzysta¢ ponownie, wprowadzi¢ na rynek wtérny lub zmagazynowac jako opat.

Stolarke okienng i drzwiowg wprowadzi¢ na rynek wtérny lub zlikwidowac.

14.0. Uwagi ko acowe:

. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i
odpowiada¢ normom.

. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

. Wykonanie wszystkich instalacji nalezy zlecaé¢ specjalistycznym zaktadom.

. Zastrzega sie prawa autorskie projektu.

11 Projektu instalacji elektrycznych:

Rysunki:
Rys.el Rzut przyziemia - instalacja elektryczna oswietlenia — rozbudowa 1:100
Rys.e2  Rzut przyziemia - instalacja elektryczna gniazd wtykowych — rozbudowa 1:100

Rys.e3 Instalacja elektryczna — schematy zasilania i tablice rozdzielcze TB
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Rys.e4  Rzut potaci dachowej - instalacja odgromowa 1:100
Rys.il  Rzut przyziemia - instalacja sprezonego powietrza i monitoringu 1:100
1.0. Dane ogélne:

. Temat: Projekt budowlany dla inwestycji polegaj acej na rozbudowie i remoncie budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Golczewie.

. Inwestor: Gmina Golczewo, 72-410 Kamie n Pom., ul. Zwyci estwa 23.

. Adres budowy: 72-410 Golczewo, ul. Niepodlegto sci 33, dziatka nr 33, obr eb 4.

2.0. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa ze zleceniodawca;

2.2. Projekt architektoniczno — budowlany;
2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie.
Inwestycja polega¢ ma na demontazu istniejacych stropodachéw nad czescig garazowag, wzmocnieniu i nadbudowaniu
$cian w czesci garazowej, wybudowaniu nowych konstrukcji dachéw nad catym obiektem, powiekszeniu otworéw
drzwiowych — bram garazowych i wymianie stolarki okiennej w budynku na parterze oraz ociepleniu obiektu wraz z
wykonaniem elewacji z tynkéw akrylowych i przeprowadzeniu wewnetrznych prac remontowych: rozbudowa i modernizacja
instalacji wewnetrznych, wymiana posadzek w garazach, roboty naprawcze i wykonczeniowe. Obiekt po wykonaniu
wszystkich prac budowlanych i remontowych nie zwiekszy powierzchni zabudowy i liczby kondygnaciji. Zwiekszona zostanie
kubatura budynku. Budynek jest i bedzie bez podpiwniczenia i bedzie posiadat dachy wielospadowe.

Projektowane instalacje elektryczna dotycz  a tylko przyziemia rozbudowywanego obiektu. Projekto wana
instalacja odgromowa dotyczy tylko nowopowstatych p ofaci dachu.

4.0. Zasilanie i projektowana tablica rozdzielcza:

Instalacje elektryczng w przyziemiu remontowanej i rozbudowanej czesci obiektu nalezy zasili¢ z projektowanej
tablicy rozdzielczej TB. Szczegétowe wyposazenie tablicy przedstawiono na schemacie.

Instalacja elektryczna na pigtrze nie ulega zmianie.

Tablice TB zasili¢ kablem YKY 4x10 mm? z istniejacej szafy pomiarowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej,
frontowe] obiektu. Podiaczenie szafki pomiarowej z projektowang tablicg rozdzielcza TB budynku nalezy wykona¢ w
porozumieniu z ENEA Operator — Oddziat Dystrybucji Miedzyzdroje.

Dodatkowo przewidziano podtgczenie pod instalacje agregatu pragdowego o mocy do 1,5 kW zasilajagcego w razie
braku zasilania instalacje elektryczng o$wietlenia i obwéd zasilajacy sprezarke powietrza.

5.0. Instalacja o $wietleniowa:

Instalacje oswietleniowg w przyziemiu remontowanej i rozbudowanej czesci budynku wykonaé¢ przewodami YDYp
3(4)x1,5 mm” na napiecie znamionowe 750V pod tynkiem. Przewidziano oprawy o$wietleniowe zarowe i jarzeniowe.

W pomieszczeniach socjalnych i na drogach komunikacyjnych na parterze budynku zastosowaé osprzet
instalacyjny pod tynk, a w ubikacji, w pomieszczeniu natryskbw oraz w pomieszczeniu technicznych, magazynowych,
warsztatowych, gospodarczych i garazowych zastosowac¢ osprzet hermetyczny wpuszczony w tynk.

Wytgczniki i przetgczniki instalowaé na wysokosci 1,3 m od posadzki lub wg wytycznych Inwestora.

Wyb6r rodzaju opraw o$wietleniowych nalezy do Inwestora.

6.0. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtykowych na parterze remontowanej i rozbudowanej czesci budynku wykona¢ przewodami typu
YDYp na napiecie znamionowe 750V pod tynkiem. Przekroje przewodéw zasilajagcych gniazda wtykowe przedstawiono na
schemacie.

W pomieszczeniach socjalnych i na drogach komunikacyjnych na parterze budynku zastosowaé osprzet
instalacyjny pod tynk, a w ubikacji, w pomieszczeniu natryskéw oraz w pomieszczeniu technicznych, magazynowych,
warsztatowych, gospodarczych i garazowych zastosowa¢ osprzet hermetyczny wpuszczony w tynk.

Zaleca sie stosowaé gniazda wtykowe podwdéjne. W pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
posadzki lub wg wytycznych Inwestora. Wszystkie gniazda powinny posiada¢ styk ochronny.

7.0. Instalacja monitoringu:

W budynku planuje sie w pézniejszym terminie wykonanie monitoringu, w postaci 3 kamer zewnetrznych
sprzezonych wspolng centralke zlokalizowang w pomieszczeniu socjalno — gospodarczym na parterze. Zaprojektowanie i
wykonanie montazu instalacji monitoringu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

8.0. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowe;j:

Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-92/E-05009.

Ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie szybki, samoczynne wyt aczenie zasilania w_ukladzie
sieciowym TN.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewnia zastosowanie urzgdzen izolowanych
posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony.

W projektowanej tablicy rozdzielczej TB nalezy zamontowaé¢ wytgczniki ochronne réznicowo — pradowe P304 o
pradzie zadziatania nie wigkszym niz 0,03A stanowigcy ochrone dla budynku i instalacji.

Ponadto w projektowanej tablicy rozdzielczej TB przewidziano zainstalowanie Il stopnia ochrony
przecwprzepieciowej w postaci ogranicznika przepiec typu ETITEC WENT.

Po wykonaniu projektowanej rozbudowy instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary ochronne. Wyniki pomiaréw
bezwzglednie zaprotokotowac.

9.0. Instalacja odgromowa
Zgodnie z normg PN-E-05003-01.Wskaznik zagrozenia piorunowego W okresla prawdopodobienstwo trafienia
pioruna w obiekt oraz wywotania w nim szkody.

12



Biuro Ustug Projektowych ,1GO”, mgr inz. Daniel Patosz, 72-510 Wolin, ul. Swierczewskiego 8/1

W=n[m[N[A[p gdzie:

nim - wspotczynniki uwzgledniajace liczbe ludzi w obiekcie oraz potozenie obiektu,
N - roczna gestosé powierzchniowa wytadowan piorunowych, m?,

A - powierzchnia réwnowazna zbierania wytadowarn przez obiekt, m?,

p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe.
Dane dla budynku:

n=1 - nie wiecej niz 1 czlowiek na 10m’

m=1 - obiekt nie stoi w zabudowie zwartej

N=1,8+*10° m? dla Pomorza

Powierzchnie réwnowazng A okresla sie wg wzoru:

A=S+40h+50Mh? gdzie:

S - powierzchnia zabudowy, m?, — 244,20 m?
| - dlugos¢ poziomego obrysu obiektu, m, — 80,84 m

h - wysokos¢ obiektu, m. Dla obiektéw o wysokosci h mniejszej niz 10m nalezy przyjmowac h = 10m. —11,75m

A = 24420+ 4[BO841175+ 5011757 =1094680m>
Prawdopodobienstwo wywotania szkody p okresla sie wg wzoru
p=R(Z +K) w ktorym:
R, Z i K— wspétczynniki uwzgledniajace rodzaj (R), zawartos$¢ (Z) i konstrukcje (K) obiektu.
R=0,13 - budynek przemystowy
Z=0,015
K=0,005 - konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw niepalnych.
p = 013[{0,015+ 0,005 = 267°
Wskaznik zagrozenia piorunowego W:
W =1111,8010° (109468026 % =517* =51110°°

Zagro zenie piorunowe du ze: W >5[10"° — ochrona odgromowa obiektu jest obowi  azkowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe drutem ocynkowanym FeZn 8 mm i przytaczy¢ do
nich wszystkie wystajace nad dach elementy takie jak elementy konstrukcyjne, kominy oraz rynny i blachy wykonczen i
obrébek blacharskich. Zamocowanie zwoddw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtosé zwodu od pokrycia dachowego nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Przewody odprowadzajace montowaé¢ na $cianach za pomoca uchwytéw stalowych do ztgczy
kontrolnych zainstalowanych na wysokosci 1,8 m nad powierzchnig ziemi, od ktérych utozy¢ przewody uziemiajgce do
uziomu otokowego budynku — potaczenia wykonac¢ jako skrecane srubowo. Przewody uziemiajagce w miejscach wejscia do
ziemi, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad i 0,5 m pod powierzchnig ziemi,
ostonami stalowymi o wymiarach 30x30x4 mm. Uziom otokowy wykona¢ tasma stalowg ocynkowang (bednarkg) o
wymiarach 25x4 mm utozong w ziemi na gtebokosci 0,8 m, w odlegto$ci minimum 1 m od zewnetrznej strony budynku. Do
uziomu przytaczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg oraz przewdd neutralny ztacza kablowego. Rezystancja uziomu R<10Q.
Zaleca sie stosowac osprzet odgromowy firmy DEHN lub GALMAR.

10.0. Przeciwpo zarowy wyt acznik pr gdu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zainstalowa¢ w razie jego braku w gtéwnej szafie pomiarowej zlokalizowanej
na zewnetrznej $cianie obiektu i wyprowadzi¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm’® na zewnatrz obiektu, w poblize gtéwnego
wejscia do garazowej czesci budynku.

11.0. Uwagi ko ncowe:

1) Wszystkie materiaty oraz elementy wyposazenia instalacji powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i
odpowiada¢ normom.

2) Wykonanie wszystkich instalacji nalezy zlecaé¢ specjalistycznym zaktadom posiadajgcym pracownikéw z uprawnieniami
do montazu danej technologii.

3) Przewody i urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjg producentéw.

4)  Zwrdci¢ nalezy szczegding uwage na to, by urzadzen nie montowaé podczas prac wykonczeniowych budowlanych, a
dopiero po ich zakonczeniu. Po zakonczeniu budowy instalacji skompletowa¢ nalezy dokumenty odbiorowe, a w
szczegolnosci:

»  Oswiadczenie kierownika budowy;

»  Dziennik budowy;

»  Protokoly z wykonanych niezbednych pomiaréw ochronnych;
»  Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

V. Projektu instalacji wodno — kanalizacyjnejig  rzewczej:

Rysunki:

Rys.wl Rzut przyziemia - instalacja wodna — rozbudowa 1:100
Rys.s1  Rzut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej — rozbudowa 1:100
Rys.gl Rzut przyziemia - instalacja grzewcza — rozbudowa 1:100
Rys.il  Rzut przyziemia - instalacja sprezonego powietrza i monitoringu 1:100
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1.0. Dane ogélne:
. Temat: Projekt budowlany dla inwestycji polegaj acej na rozbudowie i remoncie budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Golczewie.
. Inwestor: Gmina Golczewo, 72-410 Kamie n Pom., ul. Zwyci estwa 23.
. Adres budowy: 72-410 Golczewo, ul. Niepodlegto $ci 33, dziatka nr 33, obr eb 4.

2.0. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa ze zleceniodawca;

2.2. Projekt architektoniczno — budowlany;
2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie.
Inwestycja polega¢é ma na demontazu istniejacych stropodachéw nad czescig garazowag, wzmocnieniu i nadbudowaniu
$cian w czesci garazowej, wybudowaniu nowych konstrukcji dachéw nad catym obiektem, powiekszeniu otworéw
drzwiowych — bram garazowych i wymianie stolarki okiennej w budynku na parterze oraz ociepleniu obiektu wraz z
wykonaniem elewacji z tynkéw akrylowych i przeprowadzeniu wewnetrznych prac remontowych: rozbudowa i modernizacja
instalacji wewnetrznych, wymiana posadzek w garazach, roboty naprawcze i wykonczeniowe. Obiekt po wykonaniu
wszystkich prac budowlanych i remontowych nie zwigkszy powierzchni zabudowy i liczby kondygnaciji. Zwiekszona zostanie
kubatura budynku. Budynek jest i bedzie bez podpiwniczenia i bedzie posiadat dachy wielospadowe.

Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i grzewcz ej dotyczy rozbudowy i modernizacji instalacji
istniej gcych na parterze obiektu przeznaczonego do rozbudow .

4.0. Woda do celéw ochrony p. po  zarowej:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z zewnetrznego hydranty w drodze dojazdowej do
posesiji.
5.0. Instalacja wewn etrzna wody zimnej:

Rozbudowa instalacji istniejgcej o odcinek do projektowanej pralki.

Przewéd prowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach ze spadkiem w kierunku przyboru. Wykona¢ z miedzi na lut
twardy C, P6 bez pasty toksycznej. Poziome rozprowadzenie z rur miedzianych o $rednicy o 15 mm. Alternatywnie
podejscia mozna wykonac¢ z rur warstwowych typu alu-pex @ 16 PE-X/AI/PE-RT.

W miejscach przejscia przez $ciany, projektuje sie stosowanie rur ostonowych przepustowych opiankowanych.
Podejscie wykonac¢ na sztywno z zaworem odcinajgcym, katowym.

Catos¢ instalacji wodnej nalezy podaé ptukaniu i prébie cisnieniowej na szczelnos¢ (przed zakryciem) na ci$nienie
1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

Minimalne odlegtosci powierzchni rury od $cian, przegréd: dla rury o $rednicy do 25 mm — 3 cm. Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru instalaciji.

Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru instalacji.

Przewody instalacji nalezy montowaé stosujac technologie producenta. Przewody nieizolowane mocujemy do
$cian za pomocg obejm i uchwytéw pojedynczych lub podwéjnych. W przypadku przewodéw izolowanych, uchwyty nalezy
mocowac na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolaciji.

Uwaga: przy kompletowaniu dostaw materialowych nale zy wybra € jeden rodzaj materiatow, ksztaltek,
ztaczek itp. od jednego dostawcy - niedopuszczalne s g przypadkowe zakupy od ré6 znych dostawcow.

Przy zakupach nalezy zazgda¢ od dostawcy atestow i opinii dla skompletowania dokumentacji odbiorowej i
okazania przy dopuszczeniu do eksploataciji.

6.0. Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Projektowana instalacja wewnetrzna bedzie rozbudowg instalacji istniejacej, sktada¢ sie bedzie z rur z PVC
taczonych na kielich z uszczelkg. Podejscie pod projektowang pralke wykona¢ rurami s$rednicy 50 mm. Instalacje
wewnetrzng napowietrzy¢. Nalezy wykona¢ spady nie mniejsze niz 1,5 %. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w projektowanym zakresie.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ proby szczelnosci.

7.0. Instalacja grzewcza:

W budynku sgsiednim, w pomieszczeniach piwnicznych istnieje kottownia c.o. do ktorej podtgczony jest obiekt,
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja. Kottownia z podtgczonym kottem dwufunkcyjnym na gaz ogrzewa i dostarcza
cieptej wody uzytkowej do obu budynkéw istniejgcych na posesji. Ze wzgledu na nie zwiekszong powierzchnie grzewczg w
obiekcie moc kotta wystarczy do ogrzania pomieszczen.

Modernizacja instalacji grzewcza w budynku przeznaczonym do rozbudowy polega¢ bedzie na demontazu
instalacji istniejacej wraz z grzejnikami i wykonaniu nowej na kondygnacji przyziemia. Instalacja na pietrze nie ulega
modernizacji i rozbudowie.

Doprowadzenie gorgcej wody do grzejnikbw za pomocg rur miedzianych z istniejacego kotta na gaz.
Projektowane przewody prowadzi¢ po $cianach. Podejscia do poszczegolnych grzejnikéw rurami miedzianymi o $rednicy
22mm, przytgczenia grzejnikéw rurami miedzianymi o $rednicy 15 mm.

Alternatywnie doprowadzenie goracej wody do grzejnikéw mozna wykona¢ za pomoca rur z ALUPEX-u. Podejscia
do poszczeg6inych grzejnikbw prowadzi¢ przewodami @20 PE-X/AI/PE-RT. Gatazki prowadzi¢ przewodami @16 PE-
X/IAI/PE-RT.

Poziome przewody c.o. powinny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace z kurkami spustowymi, umozliwiajacymi
czasowe odtgczenie i opréznienie z wody instalacji lub jej czesci. Wszelkie przejécia rurociggéw przez $ciany wykonywacé w
tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej po 3 cm z kazdej strony elementu. Rurociagi nalezy mocowa¢ do $cian
typowymi uchwytami w odstepach od 0,6 do 1,0 m zwracajac uwage na elementy kompensacyjne. Przewody prowadzi¢ w
otulinach z piankowych rur izolacyjnych grubosci min. 20 mm

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO V22 lub V33 — z wbudowang od dotu armatura,
przytaczeniowg do instalacji c.o., a takze odpowietrznikiem i korpusem zaworu termostatycznego. Podejscia do grzejnikow
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wykona¢ jako boczne oraz dolne wyprowadzone z bruzd $ciennych. Grzejniki montowa¢ min. 7 cm od posadzki. Dobor
grzejnikéw pokazano na rysunku.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy COSMO-THERM lub DANFOSS.

Po zamontowaniu catej, nowo projektowanej instalacji c.0. nalezy dokona¢ trzykrotnego przeptukania ztadu i
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg z zastosowanym cisnieniem prébnym wynoszacym 0,2 MPa + najwyzszym ci$nieniem
robocze w instalacji. Prébe szczelnosci wykona¢ jak dla instalacji wody pitnej. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie
przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelno$é¢ instalacji. W czasie préby nalezy
sprawdzic:

- szczelnosé i dziatanie armatury;

- szczelnosé i dziatanie urzadzen grzewczych — wyregulowac i ustawi¢ zawory termostatyczne.

8.0. Instalacja spr ezonego powietrza:

Instalacje wykona¢ z rur stalowych @20 bez szwu, spawanych. Sprezone powietrze z przenosnej sprezarki,
podigczanej do instalacji na sztywno nalezy doprowadzi¢ do stanowisk garazowych i zakonczyé szybkoztaczami
umozliwiajgcymi sprawne podtaczenie elastycznych, poliuretanowych, spiralnych wezy cisnieniowych. Weze nalezy
zakonczy¢ szybkoztgczami do podigczenia uktadu hamulcowego w wozach bojowych strazy pozarnej.

9.0. Wody opadowe:

Odprowadzenie wod deszczowych z nowo projektowanych potaci dachowych rozbudowywanego budynku remizy i
terenéw utwardzonych na parceli projektuje sie powierzchniowo, w obrebie dziatki.

Wody opadowe z potaci dachowych zebrane przy pomocy sprawnego orynnowania odprowadzi¢ nalezy na tereny
biologicznie czynne lub utwardzone.

Odwodnienie projektowanych parkingbw i terenéw biologicznie czynnych nastepowa¢ bedzie poprzez
powierzchniowe odparowanie oraz wchionigcie w grunt.

Na terenie dziatki zalegajg grunty niespoiste — piaski drobne, srednio zageszczone o dobrej filtracji wody. Poziom
wod gruntowych znajduje sie okoto 3,0 m p.p.t.

Alternatywnie mozna odprowadzi¢ wode opadowg bezposrednio do gruntu na zasadzie projektowanych studni
chtonnych.

Studnie chtonne projektuje sie o wysokosci ok. 2,5 m i $rednice 1,0 m. Wykona¢ je nalezy z kregéw betonowych.
Dno studni nalezy wypeti¢ warstwg filtracyjna, przez ktéra woda bedzie przesacza¢ sig swobodnie. Warstwa filtracyjna
sktada sie z dwoch elementéw: 50 cm drobnego piasku i 50 cm zwiru lub pospotki (warstwa filtracyjna wtasciwa).

Kregi betonowe, w ktérych utozona bedzie warstwa filtracyjna, musza przylega¢ do gruntu przepuszczalnego.
Muszg mie¢ nawiercone otwory (ok. 30 mm $rednicy) pozwalajgce na przeptywanie juz oczyszczonej wody do gruntu. Wode
opadowa doprowadzi¢ do studni chtonnej rurg o $rednicy 80 mm, ktérej wylot znajdowac sie powinien ok. 50 cm nad
warstwa filtracyjng. Dodatkowo, studnia powinna by¢ przykryta pokrywa.

Lokalizacja studni powinna by¢ mozliwie daleko od budynku. Przed budowg powinnysmy okresli¢ warunki wodno -
gruntowe (wykop rozpoznawczy).

10.0. Uwagi ko Acowe:

1) Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane aprobaty techniczne (atesty) i
odpowiada¢ nhormom.

2) Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II”
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3) Wykonanie instalacji nalezy zleca¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym pracownikéw z uprawnieniami do
montazu danej technologii.

4)  Przewody i urzgdzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

5) Zwrdci¢ nalezy szczegdblng uwage na to, by urzadzen nie montowa¢ podczas prac wykonczeniowych budowlanych, a
dopiero po ich zakohczeniu. Grzejniki sg wrazliwe na zapylanie. Zaniedbanie takie moze spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia z utratg gwarancji od producenta.

6) Po zakonczeniu budowy instalacji skompletowaé¢ nalezy dokumenty odbiorowe, a w szczegdélnosci:

. Oswiadczenie kierownika budowy;

. Dziennik budowy;

. Protokotly z préb szczelnosci instalacji;

. Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

V. Informacja dotycz gca BIOZ:
Na podstawie rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 roku
Informacja Dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1.0. Dane ogélne:
. Temat: Projekt budowlany dla inwestycji polegaj acej na rozbudowie i remoncie budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Golczewie.
. Inwestor: Gmina Golczewo, 72-410 Kamie n Pom., ul. Zwyci estwa 23.
. Adres budowy: 72-410 Golczewo, ul. Niepodlegto sci 33, dziatka nr 33, obr eb 4.
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2.0. Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie.
Inwestycja polega¢ ma na demontazu istniejacych stropodachéw nad czescig garazowag, wzmocnieniu i nadbudowaniu
$cian w czesci garazowej, wybudowaniu nowych konstrukcji dachéw nad catym obiektem, powiekszeniu otworéw
drzwiowych — bram garazowych i wymianie stolarki okiennej w budynku na parterze oraz ociepleniu obiektu wraz z
wykonaniem elewacji z tynkéw akrylowych i przeprowadzeniu wewnetrznych prac remontowych: rozbudowa i modernizacja
instalacji wewnetrznych, wymiana posadzek w garazach, roboty naprawcze i wykonczeniowe. Obiekt po wykonaniu
wszystkich prac budowlanych i remontowych nie zwigkszy powierzchni zabudowy i liczby kondygnaciji. Zwiekszona zostanie
kubatura budynku. Budynek jest i bedzie bez podpiwniczenia i bedzie posiadat dachy wielospadowe.

3.0. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlane  go:
- Roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne;
- roboty fundamentowe;
- rozbudowa $cian parteru w czesci garazowej;
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem;
- wykonanie elewacji;
- roboty instalacyjne i wykonczeniowe;

4.0. Wykaz istniej acych na dziatce obiektéw budowlanych:
Na posesji znajduja sie dwa obiektu budowlane tworzace kompleks OSP Golczewo:
. budynek garazowo — magazynowo — socjalny jednostki strazy pozarnej: obiekt ktdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja;
. remiza OSP.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig;
- betoniarka samojezdna z pompg do podawania masy betonowej;
- rusztowanie wysokosciowe;
- Na terenie budowy nie wystepuja materiaty, substancje i preparaty szczegélnie niebezpieczne.

6.0. Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy:
6.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegélnosci:
- wykonywanie konstrukcji dachu, otacenia dachu, krycia dachu, wykonywania obrébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu;
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

6.2. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
uszkodzeniami transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.
6.3. Wykonywanie prac z udziatem pompy do podawania masy betonowej: niebezpieczenstwo zwigzane z

uszkodzeniami pompy.

7.0. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych:
7.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie;

7.2. Przy wykonywaniu demontazu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach;
7.3. Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w

rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty
dekarskie i izolacyjne;

7.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 - Maszyny i inne urzgdzenia techniczne;

8.0. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia:
— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji;
— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;
— Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/iw;
— Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw;
— Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jiw;
— Wykonac¢ roboty przygotowawcze:
. Zabezpieczy¢ teren przed przedostaniem sie 0séb trzecich;
. ustali¢ sposéb i miejsca sktadowania poszczegdélnych rodzajéw materiatéw budowlanych;
. sprawdzi¢ aktualno$¢ przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP;
. na terenie wywiesi¢ tablice informacyjna z numerami telefonéw pogotowia, strazy, policji, zaktadéw branzowych:
gazownictwo, posterunek energetyczny, zaktad wodociggowy;
. przygotowa¢ sanitariat oraz pomieszczenie socjalne zgodne z wymogami szczegdtowymi;
. przed przystgpieniem do robét urzadzeniami zasilanymi energig elekiryczng (betoniarka, pity), sprawdzi¢
skutecznos¢ izolacyjnosci elektrycznej;
. wykonac¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw tgcznie z ustawieniem w.c..
— Oznakowac ciggi piesze:
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. szeroko$¢ ciggéw pieszych jednokierunkowych: minimum 75 cm, przy ruchu dwukierunkowym 120 cm;
. nachylenie pochylni przy przenoszeniu ciezaréw maksimum 10 %;
. wszystkie krawedzie wykop6w o gtebokosci przekraczajacej 50 cm zabezpieczone barierkg o wysokosci minimum
110 cm z deska kraweznikowa o wysokosci 15 cm,
. zabezpieczenia musza posiadac barierke posrednig na wysokosci 60 cm;
— Zwréci¢ szczegllng uwage przy zatadunku i roztadunku materiatdbw budowlanych oraz ruchu transportu
samochodowego i sprzetu.
— Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
— Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w;
— Na terenie budowy umiesci¢ tablice informacyjng z podstawowymi danymi inwestycji, danymi inwestora,
projektanta, kierownika budowy i nr telefonéw alarmowych;

VI. Instrukcja BIOZ:
Instrukcja Dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1.0. Zagospodarowanie placu budowy:

Jednym z istotnych elementébw majgcych wplyw na bezpieczenstwo pracy na budowie jest whasciwe
zagospodarowanie placu budowy dokonane w oparciu o plan zagospodarowania. Zagospodarowanie placu budowy
obejmuje: ogrodzenie terenu, urzadzenie drog i placow sktadowych, doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz budowe
urzadzen higieniczno-sanitarnych.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc
ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m. W ogrodzeniu powinny znajdowa¢ sie bramy, oddzielne dla ruchu
pieszego, pojazdéw kotowych i szynowych.
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Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong powierzchnie i zosta¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych. Na drogach nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos$¢
drég powinna by¢ dostosowana do gabarytéw pojazdéw poruszajgcych sie po nich. Szeroko$é ciggdéw pieszych powinna
przy ruchu jednokierunkowym wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym, co najmniej 1,20 m.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Przej$cia obok
lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierami o wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg wysokosci 0,15 m.
Pomiedzy barierg ochronng i deska kraweznikowa powinna by¢ umocowana bariera posrednia na wysokosci 0,6 m. Miejsca,
w ktérych istnieje zagrozenie poranienia spadajacymi z géry przedmiotami lub materiatami nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢
poreczami, badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi na wysokosci 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45°w kierunku $rodka
zagrozenia. Pokrycie daszku powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace materialy i
przedmioty.

Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca sktadowe materiatéw i urzadzen w odlegtosci nie mniejszej niz:

» 0,75 m od ogrodzenia zabudowy;

» 5 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci, co najmniej
1,00 m, oraz przejazdy szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych powiekszonych:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszajacych sie

mechanicznie;

» 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy

pomocy sity ludzkiej.
UWAGA: Materiaty drobnicowe nale zy uktada ¢ do wysoko $ci nie wi ekszej niz 2,00 m, prefabrykaty zgodnie z
instrukcj @ producenta. Plac budowy musi by € oswietlony zgodnie z obowi gzujacymi normami. Sktadowiska
materiatldw i stanowiska pracy nie mog q by¢€ urzadzane bezpo srednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto sci
mniejszej ni z 2,00 m od linii niskiego napi ecia, 5,00 m od linii wysokiego napi ecia do 15kV, 10 m od linii WN do
30kV, 15 m od linii WN powy zej 30kV.

Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych i rozmiesci¢ tak, aby
odlegtos$¢ od zasilania urzadzen do skrzynek nie przekraczata 50 m.

Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 litréw na
zatrudnionego.

Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia przeznaczone na: jadalnie, szatnie oraz
pomieszczenia do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy.

2.0. Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczeg6towa dokumentacje uwzgledniajacg m.in. sposob
prowadzenia rob6t (reczny, mechaniczny), sposob zabezpieczenia skarp wykopu, trasy urzadzen ziemnych (kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych itp.),
kategorii gruntéw, poziom woéd gruntowych oraz sposéb odwodnienia wykopéw i miejsc odprowadzenia wdéd. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy w terenie wyznaczyé trasy urzadzen podziemnych i w ich sasiedztwie nie uzywac
narzedzi udarowych ani sprzetu mechanicznego.

Teren objety wykonawstwem nalezy ogrodzi¢, a doty i wykopy giebsze niz 1,00 m zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi wysokosci 1,10 m ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od wykopu. Przed przystgpieniem do
wykopéw nalezy okresli¢ miejsce sktadowania ziemi.

Jezeli w czasie trwania rob6t ziemnych pracownicy trafig na niewypaly, kable energetyczne lub gazowe nalezy
bezwzglednie przerwac prace, powiadomi¢ kierownika budowy i zawiadomi¢ zainteresowang instytucije.

Przy wykonaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki:

»  goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢, co najmniej 0,15 m ponad teren;

»  wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub, gdy wykop znajduje
sie w zasiegu pracy zurawia;

stan rozparcia lub podparcia $cian nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu;

rozpory powinny byé w taki sposéb zamocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadnigcie;

pogtebienie wykopéw wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w pozostatych moze odbywacé sie po odeskowaniu
$cian;

»  w kazdej fazie rob6t pracownicy powinny znajdowac sie w czes$ci wykopu odeskowanego.

Wykop o gtebokosci ponad 1,00 m nalezy zaopatrzy¢ w drabiny stuzace do wchodzenia do wykopu. Zabronione
jest sktadowanie urobku i materiatéw:

»  materiatéw odlegtosci mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, jezeli jego $ciany sg obudowane;
»  w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch s$rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu. Wykopy
szerokoprzestrzenne wykonuje sie zazwyczaj ze skarpami pochylymi. Mozna stosowaé tez zabezpieczenie $cian
deskowaniem.

Roboty w gruncie silnie nawodnionym nalezy prowadzi¢ przy statym wypompowywaniu wody ze studni
wykopanych w obrebie prowadzonych prac.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka):
»  przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
minimum 6,00 m;
koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu;
przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiaséw;
zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju;
wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione;
w czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzka nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i
zamkna¢ kabine.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajac od dna wykopu w
miare jego zasypywania. Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych:
»  w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m;
»  w pozostatych — nie wiecej niz na 0,3 m.

Y VYV
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3.0. Roboty murowe:
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Przy wykonaniu rob6t murowych i prac zwigzanych z nimi (przygotowanie zaprawy, lasowanie wapna) nalezy
zatrudnia¢ tylko pracownikéw przeszkolonych (— L 600) W odpowiednim zakresie bhp. Murarze pracujacy na
rusztowaniach muszg by¢ zabezpieczeni przed mozliwoscig wypadniecia na zewnatrz lub wpadniecia do wnetrza budynku
przez pozostawione podczas murowania otwory okienne, drzwiowe lub otwory montazowe w stropach.

Murarze wykonujgcy mury zewnetrzne kondygnacji z pozioméw poszczeg6lnych stropéw, powinni byé
zabezpieczeni przed wypadnieciem za pomoca pomostow z poreczg, wspartych na wspornikach z rur stalowych na catym
lub czesciowym obwodzie budynku, wzglednie za pomoca siatek ochronnych.

Zabronione jest chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach
otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowych zabezpieczen,
opieranie sie o bariery ochronne.

Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci, a rozlang zaprawe murarskg niezwtocznie usuwac.
Zabronione jest ustawianie rusztowan (koztowe, warszawskie i inne) na wszelkiego rodzaju podporach, stwarzajgcych
zagrozenie stabilnosci rusztowania. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m. Wykonywanie rob6t murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdéw przed osuwaniem. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje
sie pomiedzy skarpg wykopu, a wznoszong sciang, szerokosc¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

Zrzucanie materiatéw i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopéw jest zabronione. Wykonywanie rob6t
murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Znajdujace sie na placu budowy doty na wapno powinny byé ogrodzone barierami ochronnymi o wysokosci 1,10
m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi dotu.

UWAGA: Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna paloneg o nale zy tak usytuowa €, aby pracownik nie byt nara zony
na wdychanie pylu wapiennego niesionego przez wiatr . Narzedzia, ktérymi postuguj aq sie murarze nie mog a
posiada ¢ zadnych uszkodze n.

4.0. Roboty ciesielskie:

Narzedzia ciesielskie do recznej obrébki drewna, jak: siekiery, topory, dtuta, pity itp. Powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie, prawidtowo oprawione.

Transport reczny (podawanie w pionie) materiatow dtugich np.: desek, bali, kantéwek jest dozwolony do
wysokosci 3 m.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych, zabezpieczonych przed osunieciem mozna wykonywa¢ do wysokosci 3
m. Przy rozbiérce deskowan nalezy podja¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia sie elementéw
deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

Materialy z rozbiérki powinny by¢ bezposrednio usuwane na wyznaczone skiadowisko. Sktadowanie na
rusztowaniach elementdéw rozbieranych deskowan lub materiatdbw pochodzacych z rozbiorki jest zabronione. Roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub jego odgrzybieniem powinny byé wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami.

Pracownikéw, u ktérych wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych
pracach.

UWAGA: W czasie wykonywania robét impregnacyjnych z abronione jest:
. palenie tytoniu;
. spo zywanie positkéw;
. dotykanie r ekami ciala, zwlaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach na positki pracownicy obowigzani sg
starannie umy¢ sie ciepta wodg z mydtem. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢
w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego, a miejsca szczegOlnie
niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem i zaopatrzyé w odpowiednie napisy ostrzegawcze (—L10). W pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych sa wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna. Przed
rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte ciala, a zwlaszcza twarz i rece mascig
ochronng. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna $rodkiem impregnacyjnym powinny byé zaopatrzone w
tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajaca $ciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Jednym z najbardziej popularnych urzadzen do obrébki drewna stosowanym na budowach jest pilarka tarczowa.
UWAGA: Przy postugiwaniu si e pilark g tarczow g zabronione jest:

. ciecie drewna przed osi agnieciem przez ni g petnych obrotéw;
. ciecie drewna bez prawidiowo zato zonych oston i klina rozszczepiaj acego.

W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pilarki nalezy natychmiast przerwaé prace i
wytaczy¢ pilarke. Moze by¢ ona eksploatowana jedynie przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie bhp, odpowiedni stan zdrowia i ukonczone 18 lat. Pilarka tarczowa powinna posiada¢
nastepujace zabezpieczenia i ostony:

»  klin rozszczepiajacy (rozdzielczy);
»  kaptur ochronny;
»  ostone dolnej czesci tarczy znajdujacej sie pod stotem.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia tarczy pilarki tarczowej, nalezy bezwzglednie wstrzymac
prace i dokona¢ wymiany tarczy.

5.0. Roboty tynkarskie:
Przy wykonywaniu rob6t tynkarskich sposobem recznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan bhp:
»  przed rozpoczeciem tynkowania sprawdzi¢ czy rusztowania, z ktérych bedzie wykonana praca sg zbudowane zgodnie
Z normami;
» tynkowanie zewnetrznych obramowan okiennych nalezy bezwzglednie wykona¢é z rusztowan zewnetrznych
zaopatrzonych w porecze;
» przy tynkowaniu osciezy okiennych wewnetrznych, otwér okienny nalezy zabezpieczy¢ deska w celu ochrony
pracownika przed wypadnieciem;
»  przy tynkowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ wytacznie rusztowania (nie wolno drabin);
»  zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét w tym samym pionie na dwdch lub wiecej kondygnacjach. Stanowiska
pracy powinny byé wzajemnie przesuniete o 1,5+2,0 m.
Przy tynkowaniu mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw bhp:
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przed rozpoczeciem tynkowania sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw i potaczen oraz stan aparatu narzutowego;

uzywac¢ agregatu wyposazonego w zawor i manometr, a w przypadku wzrostu cisnienia ponad dopuszczalne, wylaczy¢
natychmiast pompke;

podczas przerw w pracy koncéwke tynkarska trzymac skierowang wylotem do dotu;

nie dopuszcza¢ w czasie pracy agregatu do zataman i zagie¢ przewodu — powoduje to wzrost cisnienia i stwarza
mozliwos¢ rozsadzenia weza,;

w przypadku powstania w przewodach tzw. ,korkéw” nalezy natychmiast wylaczy¢é pompe agregatu, a po
zlokalizowaniu miejsca powstania korka podja¢ czynnosci w celu jego rozkruszenia (bez rozkrecania wezy opukiwacé
przewdéd drewnianym lub gumowym miotkiem w miejscu powstania korka);

»  po zakonczeniu pracy przewody przeptuka¢ woda;

»  podczas mechanicznego narzucania zaprawy stosowac sprzet ochrony indywidualnej i odziez ochronna.

YVV VY
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6.0. Roboty dekarskie:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach dekarskich musza bezwzglednie posiada¢ zaswiadczenia lekarskie
stwierdzajace, ze moga by¢ zatrudnieni przy pracach na wysokosci.
Przy wykonywaniu prac dekarskich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogéw bhp:

» nadachach krytych elementami o matej wytrzymatosci nalezy uktada¢ przeno$ne mostki zabezpieczajace;

»  przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu, nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomoca
sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci — szelek z urzadzeniem amortyzujgcym zamocowanym do statych
czesci konstrukcji obiektu;

» w przypadku koniecznosci przemieszczania sie na dachu pracownika, ktéry powinien by¢ zabezpieczony w szelki
bezpieczenstwa potaczone z urzgdzeniem amortyzujgcym upadek — wolno stosowa¢ tzw. prowadnice (linka stalowa
lub konopna o $rednicy min 16 mm, rozpieta pomiedzy dwoma statymi elementami konstrukcyjnymi budynku), przez
ktérg przetozony jest uchwyt urzadzenia amortyzacyjnego;

»  materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem;

» do przygotowywania mas bitumicznych nalezy uzywa¢ wytacznie kottéw uchylnych zaopatrzonych w pokrywy. Moga
by¢ wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci;

» przy stanowisku gotowania mas bitumicznych powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy, np.: gasnica
halonowa, szpadle i piasek.

7.0. Prace wyko nczeniowe:

Prace malarskie wewnatrz pomieszczen mogq by¢é wykonywane z rusztowan lub drabin rozstawnych.
Wykonywanie rob6t malarskich z drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m. Drabiny
powinny by¢ zabezpieczone przed poslizgnieciem za pomoca przymocowanych do podtuznic stopek zwiekszajacych
wspotczynnik tarcia — wykonanych z réznych materiatéw zaleznosci od podtoza, na ktérym ustawiona jest drabina.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje
lotne, nalezy wykonywac tylko przy zapewnionej skutecznosci wentylacji pomieszczenia, a pracownika zaopatrzy¢ w sprzet
ochrony osobistej (maska). Malowanie farbami zawierajacymi substancje trujace jest dozwolone tylko pedzlami. W
przypadku koniecznosci wypalaniu w pomieszczeniu starych olejnych farb, nalezy stosowa¢ ochrone drég oddechowych i
zapewni¢ skuteczng wentylacje pomieszczenia.

Przy ukfadaniu w pomieszczeniu wyktadzin podiogowych lub $ciennych wykonanych z zastosowaniem mas
palnych i wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu podidg lakierem rozpuszczalnikowym lub
innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach nalezy na czas wykonywania rob6t i wyparowywania rozpuszczalnikéw:

»  usuna¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegto$¢, co najmniej 30 m od tych pomieszczen;
» wylgczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowa¢ swiatto elektryczne w szczelnej oprawie
potaczone kablem (przewodem oponowym) z punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig obiektu, w ktérym
wykonywane sa roboty;
zapewni¢ skuteczng wentylacje;
nie uzywac obuwia powodujgcego iskrzenie i zabierajacego tadunki elektryczne;
nie rzuca¢ narzedzi metalowych;
nie pali¢ w pomieszczeniu papierosow.

Prace te powinny by¢ wykonane pod statym nadzorem technicznym.

Przed wejsciem do budynku i pomieszczen, o ktérych mowa wyzej, nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracy
z materialem tatwopalnym i o zakazie palenia.

Przy uktadaniu deszczutek posadzkowych na lepikach bitumicznych nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje.

Przy mechanicznym cyklinowaniu podtég pracownicy powinni uzywa¢ indywidualnych ochron uktadu
oddechowego.

YV VY

8.0. Roboty zbrojarskie:

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ w warsztatach lub zbrojarniach przyobiektowych na budowie.

Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia, a takze maszyny i urzadzenia zbrojarskie powinny byc¢
instalowane w pomieszczeniach zbrojarni lub pod wiatami. W obrebie stanowisk pracy nalezy ograniczy¢ do minimum
transport wewnatrzzaktadowy. Pomieszczenia i wiaty powinny posiada¢ dobre o$wietlenie naturalne, a w porze nocnej (od
zmroku) natezenie oswietlenia elektrycznego powinno wynosi¢, co najmniej 100 Ix. W przypadku prac zbrojarskich
krétkotrwatych dopuszcza sie ustawienie stotldw roboczych na otwartej przestrzeni, bez koniecznosci stosowania
zadaszenia stanowiska pracy. Stoly robocze do przygotowania zbrojenia powinny by¢ przytwierdzone do podtoza i nie moga
sie rusza¢. W przypadku zlokalizowania stanowisk pracy z dwoéch stron stotu roboczego, stanowiska te nalezy oddzieli¢
siatkg o wysokosci 1,0 m, umieszczong nad stotem (oczka siatki wielkosci do 20 mm).

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skltadowana na podktadach, na wydzielonym i ogrodzonym stanowisku z podziatem
na poszczegOlne rodzaje elementéw zbrojenia. Teren sktadowiska powinien by¢é wyréwnany i odwodniony. Do recznego
czyszczenia stali zbrojeniowej o $rednicy do 20 mm mozna uzywaé szczotek stalowych. Zbrojarze dokonujacy recznego
czyszczenia stali, poza odziezg roboczg (dwuczesciowym ubraniem roboczym) powinni by¢ wyposazeni w hetmy, rekawice
ochronne, a takze okulary ochronne.

Mechaniczne czyszczenie stali moze byé wykonywane za pomocg obrotowych szczotek z gietkim watkiem,
bebnéw obrotowych lub metodg piaskowania. Kota pasowe silnikéw i bebnéw oczyszczarek w czasie ich pracy powinny
mie¢ zamocowane ostony. Pracownicy wykonujacy mechaniczne czyszczenie stali powinni stosowac sprzet ochronny
osobisty — taki sam jak, przy czyszczeniu recznym, tj. hetmy, okulary i rekawice ochronne.
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Stal w kregach moze byé prostowana za pomocg wciggarki. Stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz
trase z obu stron toru wyciggowego o szerokosci od 3 do 5 m i dtugosci okoto 50 m nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W
ogrodzonej strefie nie wolno sktadowac jakichkolwiek materiatow, sprzetu, jak réwniez w czasie pracy wciagarki nie mogg w
tej strefie przebywac¢ ludzie.

W czasie prostowania stali w kregach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
w poblizu naciggnietego (napietego) preta, nie wolno przebywac¢ ludziom;
gdy linia jest napieta nie wolno podnosi¢ zapadki hamulca;
naciag liny nalezy zwalnia¢ powoli;
prostowany pret nalezy tak zamocowac¢ w zaczepie, aby nie mégt wysunaé sie z niego;
nie wolno zbyt mocno napinac¢ preta (naciggac), gdyz grozi to jego zerwaniem;
nie wolno przecina¢ napietego preta; w celu przeciecia preta w okreslonym miejscu nalezy najpierw zwolni¢ jego
naciag;
» pal i wyciggarke nalezy na czas pracy trwale przymocowa¢ do podtoza.

Przy prostowaniu stali dostarczonej w kregach za pomocg prosciarek ustawionych w zamknietych
pomieszczeniach, powstaja znaczne ilosci pytow (z brudu, rdzy, opitkbw w czasie ciecia), ktére nalezy odprowadza¢ na
zewnatrz pomieszczen za pomocg wyciagéw wentylacyjnych. Obstudze prosciarek nie wolno przebywa¢ w poblizu
napietego preta, ani wprowadzac pretéw na rolki podczas ruchu urzadzen.

Giecie stali zbrojeniowej o $rednicy do 20 mm mozna dokonywa¢ recznie przy pomocy kluczy. Prety o wiekszej
$rednicy powinny by¢ giete przy pomocy gietarki mechanicznej. W przypadku montazu i scalenia elementéw zbrojenia w
deskowaniach wznoszonej konstrukcji o wysokosci do 3 m nalezy uzywac¢ drabin. Natomiast montaz przy wysokosci ponad
3 m powinien odbywac¢ sie z uzyciem pomostéw lub rusztowan. Dotyczy to takze montazu zbrojenia stupéw.

Pracownicy wykonujgcy montaz na wysokosci wiekszej niz 2 m powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci za pomocg szelek bezpieczenstwa potgczonych z amortyzatorami bezpieczenstwa.

YVVVYVYYYVY

9.0. Rusztowania budowlano — monta zowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy, rusztowania nietypowe — zgodnie z
projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie montazu
danego rodzaju rusztowan.

Rusztowania powinny:

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz skladowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow;

posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen;

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy;

stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.

Przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng o promieniu réwnym 1/10
wysokosci rusztowania, nie mniej jednak niz 6,0 m. Rusztowan nie wolno wnosi¢ o zmroku, jezeli nie ma zapewnionego
wtasciwego oswietlenia, w czasie mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi. Podczas burzy i wiatréw, jezeli szybkosé
wiatru przekracza 10m/s. Uzytkowanie rusztowan dozwolone jest po dokonaniu odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o maksymalnym,
dopuszczalnym obcigzeniu pomostu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione. Rusztowania
powinny by¢ sprawdzane okresowo oraz po kazdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych
trwajacych dtuzej niz 10 dni.

Pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilno$é, mie¢
state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Stojaki rusztowan rurowych powinny by¢ stosowane na wyréwnanym i utwardzonym podtozu, np. chodniku. Pod
stojaki muszag by¢ podiozone podstawki metalowe i podktady poprzeczne. Jezeli rusztowanie stawiane jest na gruncie,
muszg by¢ uzyte podktady podiuzne. W rusztowaniach rurowych nalezy wykonywac¢ piony komunikacyjne, dla transportu
pracownikéw. Pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami z rur na wysoko$¢ 1,10 m i 0,60 m od poziomu pomostu oraz
deska kraweznikowg o wysokosci 15 cm. Rusztowania muszag posiada¢, co najmniej dwa pomosty — roboczy i
zabezpieczajacy.

Kazde rusztowanie rurowe musi posiada¢ instalacje odgromowa i powinno by¢ uziemione.

Jezeli obok rusztowania lub pod nim odbywa¢ si¢ bedzie ruch pieszy lub kotowy, nalezy pod parkanem
odgradzajacym rusztowanie wykonaé daszek ochronny pod katem 45°, przy czym w najnizszym miejscu daszek powinien
by¢ mocowany na wysokosci 2 m od poziomu terenu i sigga¢ poza rusztowanie, co najmniej 1,0 m.

Rusztowania na koztach stosowane sg do wszelkich rob6t wewnetrznych. Wysoko$¢ kozta nie powinna
przekroczy¢ 2,5 m. a dlugos¢ 1,2 m. Kozty powinny by¢ rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 m. Pomosty do robét
murarskich uktada sie z dwoch warstw, a do rob6t tynkarskich z jednej. Grubo$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 38
mm. Rusztowan z koztéw nie wolno ustawia¢ wyzej niz dwie kondygnacje.

Rusztowania metalowe typu ,Warszawa” z uwagi na niewielkie gabaryty ram rusztowan, tatwos¢ transportu i
montazu sg bardzo czegsto uzywane. Rusztowania te mozna stosowa¢ do nastepujacych robot: malarskich, tynkarskich,
ciesielskich, montazowych, spawalniczych, instalacyjnych, szklarskich, itp. Ustawia¢ je mozna na zewnatrz, jak i wewnatrz
budynku.

Rusztowania typu ,Warszawa” mozna budowa¢ do wysokosci 6,0 m jako rusztowania wolnostojace. W przypadku
koniecznosci zbudowania wyzszego rusztowania, dopuszczalny jest jego montaz do wysokosci max 12,0 m pod warunkiem
zakotwienia rusztowania do $ciany na wysokosci 3,0 i 8,0 m nad podtozem oraz dodatkowego zakotwienia do podioza
czterema odciggami linowymi. Rusztowanie montowane na zewnatrz powinno by¢ wyposazone w urzadzenia
piorunochronne. Stosowane pomosty rusztowaniowe powinny mie¢ grubo$¢ minimum 38 mm i powinny by¢ utozone, co
najmniej na 2 kondygnacjach. Rusztowania na wysuwnicach mozna stosowac¢ do robét na duzych wysokosciach, np. do
robét elewacyjnych, jezeli na pomostach nie trzeba sktada¢ duzych ilosci materiatow.

Rusztowania wiszace nalezy kontrolowac codziennie. Wchodzenie na pomost rusztowania wiszacego dozwolone
jest wéwczas, gdy pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu. Na pomoscie tym nie moze znajdowac sie wiecej oséb niz
pozwala na to instrukcja ruchowo — techniczna.

UWAGA: Po zamontowaniu rusztowania wisz gcego na budynku (zgodnie z instrukcj g producenta), mo zna je
eksploatowa ¢ dopiero po uzyskaniu zezwolenia Urz  edu Dozoru Technicznego.

W czasie podnoszenia lub opuszczania pomostu rusztowania wiszacego przebywajacy na nim pracownicy
powinni odsuna¢ sie od $ciany budynku. W czasie burzy lub silnego wiatru (powyzej 10 m/s) nalezy przerwaé prace na

Y V VY

21



Biuro Ustug Projektowych ,1GO”, mgr inz. Daniel Patosz, 72-510 Wolin, ul. Swierczewskiego 8/1

rusztowaniu wiszacym i rusztowanie opusci¢ do najnizszego potozenia, zabezpieczajac je przed ruchami wahadtowymi. W
przypadku braku doptywu pradu przez diuzszy okres, znajdujacy sie na gorze pomost rusztowania, nalezy opusci¢ za
pomoca recznego urzadzenia. Naprawa rusztowania wiszgcego moze byé dokonana po opuszczeniu do najnizszego
poziomu.

10.0. Roboty spawalnicze — spawanie gazowe:

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem spawania gazowego jest spawanie z uzyciem acetylenu — gazu
ptynnego i tlenu. Acetylen — dostarczany jest w butlach (rozpuszczony pod cisnieniem w acetonie lub wytwarzany w
wytwornicach acetylonowych). Tlen — dostarczany w butlach.

Do spawania i ciecia nalezy uzywaé palnikéw dostosowanych pod wzgledem rodzaju i budowy do danej pracy.
Palniki do spawania i ciecia powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci i czystosci. Spawanie i ciecie metali
powinno odbywaé sie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach — spawalni oddzielonej od innych
pomieszczen. Odstepstwa od tej zasady dopuszczalne sg jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
technologig produkciji.

Spawacz powinien mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylgcznie butli do gazéw technicznych
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci powyzej 10 |
powinno by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez natozonych
kotpakéw ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu, butle powinny
by¢ zabezpieczone pierscieniami gumowymi lub przetozone sznurem konopnym przynajmniej w dwéch miejscach na swojej
dtugosci, badz w inny podobny sposéb. Jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na
budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczenie ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu
i $niegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw tworzacych w potaczeniu z
nim mieszanke wybuchowa jest zabronione.

W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$é ptomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1,0 m. Butle, ktéra nagrzewa
sie od wewnatrz, nalezy usuna¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub $rodkiem
gasniczym. Eksploatowanie wytwornicy acetylenowej jest dozwolone po jej dopuszczeniu do uzytkowania przez organ
dozoru technicznego. Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwg lub inng tatwo dostrzegalng cecha,
a dtugos¢ ich powinna wynosi¢, co najmniej 5,0 m.

Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw. Miejsca uszkodzone w wezach
powinno by¢ wyciete. taczenie koncéw dwoch wezy nalezy wykonywaé za pomoca specjalnych tacznikéw metalowych, o
przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego weza. W razie zamarzniecia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrozenie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub
pary wodnej. Odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione.

11.0. Sprzet chroni acy przed upadkiem z wysoko $ci:

LPraca na wysokosci” to roboty wykonane na rusztowaniach (pomostach), podestach, statych galeriach, stupach,
masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach i innych podwyzszeniach na wysokosci
powyzej 2,0 m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi obudowanej $cianami.

Zgodnie z Polska Normag PN-90/Z-8057 do sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci zalicza sie: linki
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, urzgdzenia samohamowne, amortyzatory wiokiennicze, szelki bezpieczenstwa (uprzaz).

Pas bezpieczenstwa (zgodnie z cytowang normg) od 01.01.1992 r. nie moze by¢ uzytkowany jako uprzaz
chronigca przed upadkiem z wysokos$ci, a jedynie jako narzedzie umozliwiajace wykonanie przez uzytkownika czynnosci
wymagajacych pracy na wysokosci w podparciu.

Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi byé uzytkowany tak, aby droga swobodnego spadania nie
byta wieksza niz 2,0 m. Punkt zamocowania statego linki bezpieczenstwa lub urzadzenia stacjonarnego nalezy zlokalizowaé¢
mozliwie bezposrednio nad miejscem pracy uzytkownika. Uzytkujgc sktadniki sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci, w skitad, ktérych wchodzg elementy i czesci sktadowe wibkiennicze, (np. lina wiékiennicza, tasma techniczna
tkana), nalezy pamigtac, ze:

» nie moga by¢ one uzytkowane w poblizu silnych zroédet ciepta (np. miejsca spawania lub ciecia palnikiem
acetylenowym), gdy nie zapewniono im odpowiedniej ochrony,
podlegaja kasacji, gdy byty wykorzystane do podtrzymania spadajacego uzytkownika,
podlegaja kasacji po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania,
na kazdym sktadniku sprzetu musza by¢ umieszczone w sposéb trwaty i wyrazny dane dotyczace nazwy producenta,
jego znak firmowy oraz miesigc i rok produkcji.

Sprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienastonecznionych, w warunkach
uniemozliwiajgcych zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne i chemiczne.

Szelki bezpieczenstwa sag jedynym rodzajem uprzezy, przeznaczonym do ochrony przed upadkiem z wysokosci.
Nalezy je uzywaé wraz z podzespotem tgczaco — amortyzujacym, ktérym moze by¢ urzadzenie samohamowne stacjonarne,
urzadzenie samozaciskowe lub linka bezpieczenstwa z amortyzatorem.

Szelki nalezy bezwzglednie wycofa¢ z uzytkowania, gdy:

»  zostaly uzyte do powstrzymywania spadania,

»  stwierdzono wady po przeprowadzeniu ogledzin,

» po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania.

12.0. Bhp przy obstudze betoniarki i pompy do masy betonowej:

Jezeli betoniarki i inne maszyny budowlane o niewielkich gabarytach, majag by¢ eksploatowane przez diuzszy czas
na placu budowy, powinny zosta¢ umieszczone pod wiatami chronigcymi zaréwno sprzet, jak i pracownikéw przed
wptywami atmosferycznymi. W porze zimowej wiata powinna by¢ obudowana $cianami ostonowymi.

W czasie pracy betoniarki nalezy przestrzega¢ zakazu podchodzenia pod kosz zasypowy. Elementy napedu
betoniarek, tancuch Galla i sprzegto powinny by¢ zabezpieczone ostonami. Opuszczanie i podnoszenie kosza zasypowego
powinno zosta¢ poprzedzone przez operatora umoéwionym sygnatem. W czasie obrotu mieszalnika betoniarki nie wolno
bezposrednio do niego zasypywaé materiatow.

Podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomoca pomp powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcja
technologiczno — ruchowa.

Przewodu uzywane do transportu masy betonowej powinny by¢ dostosowane wytrzymatoscia do cisnienia
wytwarzanego przez pompe. Przewody te nalezy przeptukiwaé wodg lub mlekiem wapiennym po kazdej przerwie w pracy, w
czasie uniemozliwiajacym stezenie masy.

YV VY
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Przy przenoszeniu, rozbieraniu lub przedtuzaniu przewodéw nalezy bezwzglednie wytaczy¢ pompe i zredukowaé
w przewodach ci$nienie do zera. W przypadku zatkania sie przewoddw i koniecznosci ich roztaczenia w celu usunigcia tzw.
.korka” nalezy wytaczyé pompe i opukujac przewod drewnianym lub gumowym mtotkiem prébowaé ,korek” rozkruszy¢ bez
roztaczenia przewodu. Jezeli préba ta nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, nalezy odtgczy¢ odcinek przewodu, w ktérym
powstat zator i usuna¢ go. Przy roztaczeniu przewodéw oraz usuwaniu zatoréw nalezy bezwzglednie uzywaé okularéw
ochronnych. Przewody do transportu masy betonowej muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, nie wolno po nich
przejezdzaé ani chodzi¢.

13.0. Obowi gzujace przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych — montazowych i rozbiérkowych — Dz. U. Nr 13, poz. 93;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. Nr 129, poz. 844;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 02.11.1954 r. w sprawie bhp przy spawaniu i cieciu
metali — Dz. U. Nr 51, poz. 259;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 02.05.1954 r. w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli
z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem — Dz. U. Nr 24, poz. 115 i Dz. U. Nr 23 z 1973 r.,
poz. 218;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 19.03.1954 r. w sprawie bhp przy obstudze
przenos$nikéw — Dz. U. Nr 13, poz. 51;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 19.03.1954 r. w sprawie bhp przy obstudze zurawi —
Dz. U. Nr 25, poz. 58;

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z 04.02.1956 r. w sprawie bhp przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych —
Dz. U. Nr 51, poz. 25;

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 02.02.1952 r. w sprawie bhp na niektérych
obrabiarkach do drewna — Dz. U. Nr 10, poz. 62;
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