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1.0. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT ORZECZENIA :

Przedmiotem opracowania jest budynek Ochotniczeja®t
Pozarnej w Golczewie przy ul. Niepodlegdoi 33.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest :

- ocena aktualnego stanu technicznego elementéw
konstrukcji budynku pod &em budowlanym.

- analiza maliwosci i zakresu przeprowadzenia
termomodernizacji i koniecznego remontu i modermiza
elementéw budynku

- zalecenia dotycgce przeprowadzenia niegbnych prac
naprawczych

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA :

1. Wizja lokalna obiektu dokonana w migsu styczniu 2010r.

.2. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 198Ku (Dz. U.

Nr 207, poz. 2016 z ptiejszymi zmianami).

1.3.3.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakippwinny
odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z dnia
15 czerwca 2002 roku, poz. 690).

1.3.4.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczestwa | higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, pd@1).

1.3.5.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych [
Administracji z dnia 19 padziernika 1998 roku w sprawie
ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p0oz.882).

1.3.6.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych [
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawi
warunkéw technicznych aytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.3.7.Materiaty archiwalne: Inwentaryzacja €xi budynku stray
pozarnej przy ul. Niepodlegkci 33 opracowana przez biuro
projektowe MOTIW s. c. pod kierownictwem Tomasza
Chudyka we wrzéniu 2009 roku.

1.3.8.Materiaty archiwalne: Inwentaryzacje i rysunki odgkrek
fundamentéw oraz fotografie opracowane przez mge. in
Daniela Patosza w 2009 roku.

1.3.9. Normy polskie.



2.0.

2.1.

2.1.

2.2.

2.1.1

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opis 0gllny obiektu

Opis ogollny

Budynek Ochotnicze] Steay Pozarnej przy ul. Niepodlegkri

33 w  Golczewie jest wolnostagym, czxsciowo

podpiwniczonym obiektem budowlanym o zmicowanej

wysokosci i ilosci kondygnacji w poszczegOlnych jego
czesciach. Opracowanie w swoim zakresie wgta czsé

budynku mieszcgca  pomieszczenia  sal kulturalno-
oswiatowych i socjalnych ktéra jest w ¢&ci podpiwniczona.

Przedmiotowa cg¢ obiektu w potudniowej cgci miesci

pomieszczenia dwdch stanowisk gaya oraz przylegtych

magazynow. W  $rodkowe]j czsci miesci si¢

wielokondygnacyjna wigza obserwacyjna oraz
dwukondygnacyjna o&¢ w Kktorej w poziomie parteru
mieszcz sSi¢ pomieszczenia techniczne 1 stanowisko

garazowe natomiast w o®ci pietra mieszcz Sig
pomieszczenia mieszkalne.

Budynek wybudowano etapami, paoeszy od lat
powojennych wybudowano srodkowa czesé
dwukondygnacyja wraz z wieza obserwacyjn. W latach
siedemdziesitych ubiegtego wieku wybudowano dodatkowe
miejsce garaowe wraz z magazynem a w kou ubiegiego
wieku dobudowano analogiczne naghe miejsce garaowe
wraz z magazynem. W zwzku z wykonam wielokrotnie
rozbudows i modernizacg ukiad konstrukcyjny budynku jest
mieszany 0 zrgnicowaniu zastosowanych materiatow
sciennych i stropowych. Ponadto mde czs$ci budynku g
wykonane o ranych wysokdciach. Obecnie budynek jest
catkowicie eksploatowany jako siedziba OchotnicRrazy
Pozarnej w Golczewie. Wdgie gtowne do pomieszcae
strazy znajduje s¢ w srodkowej czsci frontowej elewacii
zachodniej (od wul. Niepodlegéci). Do pomieszcze
mieszkalnych pgtra dostp jest poprzez klatk schodow z
wejsciem od strony elewacji tylnej.

Opis stanu istniejacego elementow budynkow.

.POSADOWIENIE:

W oparciu o wykonane trzy odkrywki oraz analiz
zachowanych materiatow archiwalnych stwierdza i obiekt
posadowiony jest w spos6b bezpedni na tawach oraz
stopach fundamentowychlak wynika z odkrywek fundamenty
czgsci wykonano jako betonowe oraz kamienno-betonowe. W
czesci srodkowej wykonano dwie odkrywki. Podstawlaw
stanowh kamienne otoczaki spojone betonem a ku gérze tawa
wykonana jest w cakxi z betonu o0 nieregularnej
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2.1.2.

powierzchni. W cgséci srodkowej (odkrywki NR1 i NR2)
fundamenty posadowiono na epokosci ok. -0,50m~-0,70m
ponizej poziomu posadzki. Wykonana odkrywka w ¢éai
garazy wskazuje z tawg fundamentow wykonano z betonu
wylewanego w szalunku z gruntu. Fundament posadowina
gtebokosci ok.-0,90m poniej poziomu posadzki. W kalym z
przypadkdédw nie stwierdzono pionowej izolacji fundamu i
sciany fundamentowej. Stwierdzono natomiast pozosiait
bitumicznej poziomej izolacji.

Konstrukcg posadzek wewgtrznych stanowi wylewana
betonowa ptyta na podbudowie z gruzu spojonego heno
Fundamenty orazciany fundamentowe w miejscu odkrywek
pozostag zwarte. Jednak sposob i technologia wykonanych
fundamentow nie gwarantuje ich spéfo w wypadku
zaistnienia  znacznych  gdic padajcych obchzen,
wystepowania dodatkowych obgien lub zmian lokalnych
warunkow gruntowych spowodowanych np. znacznym
zawilgoceniem lub lokalnym wyptukaniem drobnych Kcai
gruntu.

W strefach odprowadzenia wod opadowych z dachu, nie
stwierdzono wykonania odpowiednich wdz en
umozliwiajacych odprowadzenie wody poza strefy
posadowienia.

NADZIEMIE:
- §ciany nadziemia
Sciany konstrukcyjnesrodkowej czsci obiektu wykonano
jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie Ccelm&n-
wapiennej o grub&ciach odpowiednio: parteru 54cm; 38cm i
25cm;sciany pktra o grubdciach 25cm i lokalnie 38cm.
Nadpraza okienne i drzwiowe stanowiprefabrykowane belki
oraz belki stalowe z ksztattownikow walcowanych.
Sciany garay wykonano jako murowane najprawdopodobnie]
z bloczkéw gazobetonowych.
Wykonczenie $cian stanowd tynki cementowo-wapienne
pokryte powtokami malarskimi oraz w e&ci pomieszcze
ptytkami ceramicznymi. Ogdllny stan wykozeniascian jest
zalezny od stopnia cgstosci wykonywanych remontéw oraz
sposobu eksploatacii.
W konstrukcyjnychscianach stwierdzono szereg wyra/ch
spckan muru. Dotyczy to przede wszystkim regularnych
peknig¢ pionowych na stykach muréw kolejnych etapow
rozbudowy. Rknig¢cia te wyr&nie zarysowywuig Si¢ do
strony tylnej elewacji. Ponadto stwierdzono szereg
pionowych i ukdnych pkni¢g¢ muru garay w miejscach
oparcia stalowych belek stropowych Ilub nadpyo
Stwierdzono & cz¢$¢ tych pionowych uszkodze przechodzi
przez niemal cat wysokas¢ §ciany garau. Na wyprawach
elewacji stwierdzono szereg ubytkdéw wedzi uzupetnianych.
Ponadto stwierdzono nieregularne drobnegkpiccia na
malaturze i wyprawie ktore magby¢ jedynie odspojeniami
5



malatury i wyprawy. W poziomie przyziemia stwierdmm

lokalne ubytki i uszkodzenia mechaniczne keami muru.

Stwierdzono szereg zawilgosge lokalnych wykwitow i

korozji wyprawy muru. Jak wiej wspomniano nie
stwierdzono izolacji pionowejscian fundamentowych i
fundamentow. Lokalne wykwity i zawilgocenia maja
charakter podsiku. Najwicksze zawilgocenia  strefy
przyziemia stwierdzono na elewacji potudniowe] waskim

przejsciu migdzy budynkiem i przylegtym réwnolegle
obiektem. Stwierdzono rownierozlegte zawilgocenie murow
w strefie oparcia stropodachéw gaya Zawilgocenia

spowodowaty wykwity grzyba i korogjwypraw. Stwierdzono
lokalne modernizacje, przemurowania otworow okiealmy

- stropy i stropodachy

W czesci srodkowej dwukondygnacyjnej stropy wykonano
jako masywne tukowe na belkach stalowych. Belki wpkno
ze stalowych ksztattownikéw walcowanych typu dwuteok
natomiast tukowe wysklepienia stanawicegty ceramiczne.
Stwierdzono & ceramiczne wysklepienia pozosgay spéjnym
stanie nie stwierdzono uszkodzenechanicznych czy korozji
wypetnienia. Stalowe belki nie wykazujwyraznych ugkc
stwierdzono jedynie powierzchniaw i lokalna korozje
krawedzi.

W czesci garay stwierdzono i konstrukcg stropodachow
wykonano jako gsto-zebrowy typu DZ (skrajne stanowisko
potudniowe) oraz jako odcinkowe na belkach stalotwyc
najprawdopodobniej strop typu WPS.

Belki obu stropéw uteono bez spadku i oparto na
zewrgtrznych scianach obu elewacji oraz obustronnie na
wewnetrznejscianie murowanej dziacej oba garae.

Od spodu stropy wykczono tynkiem cementowo-
wapiennym, mlekiem cementowym oraz powtokami
malarskimi. W zalenosci od sposobu eksploatacji
pomieszczé malatury pozostaj w roéznym  stanie
technicznym. W w¢kszasci pomieszcza produkcji malatury
pozostay odbarwione.

W oparciu o materiaty archiwalne stwierdzag Sz pokrycie
stropodachdéw stanowi bitumiczna papa. Ze wzgl iz w
trakcie przeprowadzania wizji lokalnej stwierdzomaleganie
pokrywy $nieznej, pokrycia dachu i elementow dachu nie
badano. Podczas wizji lokalnej stwierdzon® stropodachy
garazy sa ugicte a rysunek konstrukcji stropow wytaie
rysuje st od spodu stropu. Lokalnie od spodu stropu
stwierdzono rozlegte rysy mdzy belkami a uktadanymi
pustakami. Podobna sytuacja ma miejsce w stropodach
drugiego stanowiska gatawego, jednak rysunek uktadu
elementow konstrukcji jest mniej wyfay, natomiast
stwierdza s¢ rozleglejsze zawilgocenie stropu. Ogoélnie
pokrycie jest trwale dalece niesprawne, odzwiertagd je
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3.0.

uszkodzenia i korozja biologiczna stropodachowcian strefy
oparcia stropow.

Opierzenie, rynny i rury spustowe lokalnie ®dksztatcone,
uszkodzone mechanicznie lub nieszczelne. Miejscacznych
uszkodz@ doraznie naprawiano lub odcinkami wymieniano na
nowe.

- wykonczenie

Stan techniczny malatur oraz wykozenia posadzek zaiay
jest od sposobu eksploatacji orazestosci wykonywanych
remontow. W pomieszczeniach gaya stwierdzono lokalne
silne uszkodzenia, ubytki,¢lniccia i zarysowania betonowej
posadzki. Malatury w wikszosci pomieszczé sa zuzyte,
zabrudzone i odbarwione.

W  budynku czsciowo wymieniono stolark okienm
drewniamm skrzynkows na now. W czsci mieszkalnej
obiektu wymieniono na dwuszybawz profili PCV.

Pierwotna stolarka jest wypaczona, nieszczelna, aloie
uszkodzona a malatury w wielu miejscachzyte. Drzwi
garazowych bram wykonano jako stalowe wykozone
blachami i malaturami, pozostapieszczelne i odksztatcone.
W budynku stwierdzono dziata¢a instalacg elektryczm w
czesci wtorna. Instalacja wtorna jest gZciowo prowadzona
na ,zewmtrz” na zewrtrznych i wewmrtrznych scianach.
Ponadto stwierdzono instalacje grzewcz wodno-
kanalizacyjm oraz odgromow.

ANALIZA STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKOW.

Przeprowadzona wizja lokalna i analiza stanu eleren
konstrukcji wskazuje, ze stan konstrukcji obiektu jest
niezadowalajcy. Stwierdzono wiele uszkod#aeelementéw,
niekorzystnych zjawisk oraz korozji elementow komsdcji
obiektu. W celu poprawy komfortu obecnej eksplogitamraz
uniemaliwienia pogkbiania st uszkodzé mogacych
prowadzt do standw awarii naley przeprowadz pewne
dziatania naprawcze | modernizacyjne m@@ na celu
poprawe komfortu i bezpiecziestwa dalszej eksploatacji. W
tym celu przeprowadzono anatiz stanu technicznego
poszczegllnych elementéow obiektu.
Fundamenty w miejscach wykonanych odkryw&kiadcz iz
pozostag w stanie spéjnym. Jednak sposdb i technologia
wykonania fundamentow nie gwarantuje ich trwatej i
rownomiernej pracy w przyszégi. W czsci srodkowej
fundamenty posadowiono nieznacznie powy oraz na
granicy przemarzania, ponadto szeréko fundamentow
swiadczy © naprzenia w znacznym stopniu procentowym
wykorzystup ich nanos¢.
W obecnym stanie nie stwierdzag¢shiebezpieczéstwa dla
obiektu spowodowanego niekorzygtn praca w strefie
posadowienia jednak niedopuszczalne jest wykonywamwibot
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budowlano-modernizacyjnych powoduych kompleksowe
lub czesciowe dodatkowe obakenia fundamentéw
przekraczajce 10% istniegcych obchzen. Ponadto
niekorzystne bdzie lokalne docizanie scian i fundamentéw.
Niekorzystmm prac fundamentéw mog powodowa& rowniez
okoliczne roboty budowlane powodige odkrywanie,
podkopywanie lub zmieniage fizyczne warunki gruntowe
pod istniepcymi fundamentami. Procesy dtugotrwatego
odprowadzania wod opadowych w stgefposadowienia
budynku réwnie¢ moga mie¢ na przestrzeni czasu
niekorzystny wptyw na stan techniczny posadowienia.
Stwierdzone lokalne uszkodzenia pionoweian na stykach
kolejnych etapow rozbudowy ma@jswoje zrodto w strefie
posadowienia jednak obecnie procesy nierbwnomieoneg
osiadania ustaly a uszkodzenia nie pekazap sic. W trakcie
wykonywania planowanej termomodernizacji najewykona
odstonkcie zewretrznej powierzchniscian fundamentowych i
fundamentow i po przesuszeniu wykanpionowa bitumiczm
izolacje.

W zwiazku z wykonaniem w przeszioi rob6t przy uyciu
przestarzatych materiatow i technologii izolacje zpoma
fundamentow oraz scian fundamentowych as lokalnie
niesprawne. Aby catkowicie wyeliminowa niekorzystne
procesy naleatoby wykon& kompleksowo poziom przepor
izolacyjna np. za pomog systemowej ciekiokrystalicznej

i,niekcji.
Sciany konstrukcyjne nadziemia asw wielu miejscach
powierzchniowo i dogibnie uszkodzone. Na stykach

kolejnych etapoéw budowy pionowe uszkodzenia powstah
skutek naturalnych dylatacji nie pogkiszap sic. Stwierdzono
natomiast szereg uszkodze korozji i odspojenia wypraw
strefy przyziemia. Lokalne zawilgocenia muro$wiadcz o
zjawisku podsiku kapilarnego. Zawilgocenia gornych partii
scian, gtéwnie w pomieszczeniach gaya swiadcza o
nieszczelnéci pokrycia stropodachu. Stwierdzono rozlegte
ogniska korozji biologicznej, wykwity grzyba stwi@zono
zarowno na wyprawachician jak i na stropach. Ponadto
stwierdzono szereg pionowych uszkodze strefach oparcia
belek stropowych na murze. Pionowecgkmiccia lokalnie
kKrzyzuja si¢ z poziomymi rozwarstwieniami muru w strefach
nad otworami oraz oparcia nadpna

Na elewacjach stwierdzono szereg powierzchniowych
uszkodzé& malatury i wyprawy spowodowane ubytkami
mechanicznymi, zawilgoceniem Ilub odspojeniem wypraw
Cze¢$¢ ubytkow i ognisk korozji jest lokalnie naprawiana,
jednak na catéci elewacji zarowno tylnej jak i frontowej
stwierdzono szereg uszkodze

Stwierdzone wyej uszkodzenia spowodowaneg srowniez
niewtasciwym odprowadzeniem wod opadowych z rur
spustowych.



Przeprowadzona wizja lokalna wykazuje ze $ciany
zewretrzne lokalu nie spetniaj wymogow normy ,Ochrona
cieplna budynkéw” PN-EN ISO 6946.
Konstrukcja stropodachéw, gidwnie pomieszfizegarazy
pozostaje w stanie niezadowadaym. Zaréwno wykaczenie
pozostaje nieszczelne jak i konstrukcja jest zawaoa. Na
skutek zarysowania stwierdzono wyrey rysunek elementow
stropu obu stropodachdéw stanowisk gara Ponadto
stropodachy od spodu pozosiajna znacznej powierzchni
zawilgocone i skorodowane.
W celu doprowadzenia istniggych elementéow stropodachu
garazy do stanu catkowicie zadowaksmego naley podda&
kompleksowej naprawie Ilub zalecane jest wykonanie
catkowitej modernizacji i wymiany acznie z konstrukg.
Przy wykorzystaniu lekkiej technologii pokrycia datkowo
spowoduje odaizenie scian i fundamentu obiektu. W trakcie
robot modernizacyjnych i termo-modernizacyjnych el
wykonat na nowo elementy blacharek, parapetéow, opierzenia
i odprowadzenia wod opadowych, gdyw czesci pozostaj
odksztatcone, uszkodzone [ niesprawne. Ngle
zaprojektowa odpowiednie odprowadzenie wdéd opadowych
ze stref posadowienia obiektu.
Posadzki pomieszctew zaleznosci od sposobu eksploatacji
wykonczono ptytkami ceramicznymi, ptytkami lastriko, lub
wylewkami betonowymi. Stan techniczny posadzek jest
zalezny od sposobu eksploatacji pomieszfize czgstosci
remontow. W wielu miejscach (np. pomieszéazgarazowych)
posadzki § wuszkodzone mechanicznie a w miejscach
koncentracji eksploatacji posadzki wykazupznaki silnego
wytarcia. W  wyniku wieloletniej eksploatacji w
poszczegllnych pomieszczeniach i na fragmentach
wykonczenie posadzek modernizowano. Schody prowadz
na poziom pomieszchie mieszkalnych s w wyniku
wieloletniej eksploatacji # zuzyte. Drewniane elementy
wykonczenia g wytarte a stopnice wypaczone.
Stolarka okienna jedynie w ¢zci pomieszczé mieszkalnych
pictra zostata zmodernizowana — wymieniona na aawCV.
W pozostatej cgsci nie zostata modernizowana, jestzyta,
wypaczona i nieszczelna. Stalowe dwuskrzydiowe drzw
wypaczone, pozostaj w dolnych partiach skorodowane i
pokryte wieloma warstwami malatur, €xiowo
uszkodzonych. Parapety zewtnzne wykonane 2z blachy
ocynkowanej § w wielu miejscach odksztalcone a powitoki
malarskie wytarte i skorodowane.
W budynku stwierdzono instalagjelektryczra, w czSci
wtlrna. Instalacja wtérna jest g#Zciowo prowadzona ha
.Zewnatrz” na zewrtrznych i wewrtrznychscianach. Naley
przeprowadzé kompleksowy przegld instalacji elektrycznej
przez osob uprawnion.
Stwierdzono réwnie instalacg wodno-kanalizacyja oraz
grzewca.
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4.0.

4.1.

4.2.

4.3.

Stwierdza s¢ iz istnieje maliwos¢ wykonania planowanej
modernizacji w zakresie termomodernizacji, przebwso
stropodachéw, modernizacji otwordow sciennych oraz
wykonania modernizacji $scian dziatowych. W celu
wyeliminowania nieestetycznych pionowych rys na ksgh
konstrukcji naley przewidzi€ wykonanie na warstwie
elewacji odpowiednio zaprojektowanych systemow dgt3i.
Nalezy przewidzi€ iz nowoprojektowana modernizacja
stropodachu &dzie wykonana z jak najkjszych materiatow a
rozktad obciazen bedzie jak najbardziej réwnomierny na
poszczegllnych istniegych scianach fundamentowych. Przed
wykonaniem zewatrznej warstwy ocieplenia natg wykona
przemurowanie, naprawy wszystkich uszkofizeurowanych
§cian a take usunc¢ i zabezpieczy wszelkie ogniska korozji
biologicznej. Naley przewidzi€ wykonanie nowej izolacji,
przynajmniej pionowych zewgtrznychscian fundamentowych
i fundamentéw za pomac systemowych materiatow
izolacyjnych np. firmy Deitermann Ilub analogicznych
podobnych witaciwosciach fizykomechanicznych. Posadzki w
czesci garazy nalezy usumé¢ i wraz z konstrukegg wykona na
nowo.

W zwiazku z jedynie cgsciowa dokumentacy archiwalm
oraz maliwos¢ wyrywkowego sprawdzenia istniggej
konstrukcji  podczas wykonywania zakladanych prac
projektowanych bezwzgbne jest korygowanie zaien
projektowych z istniegcymi rozwiazaniami techniczno-
materiatowymi. Prace powinny Bywykonywane podscistym
nadzorem osoby uprawnionej i ewentualnie konsultowa
korygowane z projektantem planowanej rozbudowy.

WNIOSKI | ZALECENIA.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych orazalizy
materiatow archiwalnych stwierdza ¢si ze o0go6lny stan
techniczny niektérych elementow konstrukcji w obecygm
stanie jest niezadowalagcy. Nalezy przeprowadzié
niezbedne roboty budowlane mapce na celu wymiar,
naprawe | modernizacje uszkodzonych i skorodowanych
elementéw obiektu.

Wykonanie planowanej termomodernizacji wymaga
przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczegdlnych
elementéw konstrukcji (gtéwnie garay) oraz wykonania
modernizacji w celu wyeliminowania uszkodzé& i
niekorzystnych zjawisk wptywajacych negatywnie na stan
elementdéw konstrukcji.

Jak wynika z obliczé obecne obazenia wykorzystuyg w
wiekszaéci warunek stanu granicznego §rmsci istniejacych
taw fundamentowych. Podczas planowanej moderniizacj
nalezy przewidzié€¢ wykorzystanie materiatéow lekkich
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4.4.

4.5.

4.6.

technologii oraz wymia@ uszkodzonych elementow
konstrukcji na rozwizania kejsze.

Przed wykonaniem nowych warsticiennych naley wykona
naprawy i wzmocnienia wszelkich uszkodzemuréw oraz
usumc i zabezpieczy wszelkie ogniska korozji biologicznej.
Aby wyeliminowa  przyczyny istniegcego lokalnego
zawilgocenia scian, gtownie przyziemia zaleca ¢siprzede
wszystkim wykona doktadnie zewatrzna izolacje
poprzedzon kilkutygodniowym osuszaniem muréwscian
fundamentowych. Zaleca @i wykonanie naprawy i
modernizacji rynien i rur spustowych oraz wykonamesypki
drenarskiej wokét obiektu i wykonanie odpowiedniego
odprowadzenia wéd opadowych z beZpedniego gsiedztwa
scian fundamentowych i przyziemia. Prace budowlanasm
by¢ poprzedzone wykonaniem projektu budowlanego
wykonawczego zgodnie z polskimi normami oraz szatuk
budowlamn.

Zgodnie z Art. 64 Prawa Budowlanego zaleca sdatozy¢é
.Ksiazke¢ obiektu budowlanego” stanowta dokument
przeznaczony do zapiséw dotyzych przeprowadzonych
bada i kontroli stanu technicznego, remontow i przebuwgyo
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ZAt ACZNIK NR 1

FOTOGRAFIE:

Fot.nrl — Elewacja frontowa (zachodnia) z sggm gtdwnym i wjazdami do
garay. Widok ogdlny od strony ulicy Niepodlegid.

Fot.nr2 — Fragment elewacji frontowej (zachodnezps¢ swietlicy dydaktyczno-
rozrywkowej. Widok ogdlny od strony ulicy Niepodteggi.

Fot.nr3 — Fragment elewacji frontowej (zachodnieg:$¢ srodkowa remizy
widok na elewag pomieszcze technicznych oraz wiy
obserwacyjnej. Widok ogdélny od strony ulicy Niepeghdsci.

Fot.nr4 — Fragment elewacji frontowej (zachodnfeggment bramy garawej,
widoczne powierzchniowe uszkodzenia malatury i \ayr elewacii
oraz drobne rysy strefy nadpeo W tle widoczna wiea obserwacyjna.

Fot.nr5 — Fragment elewacji frontowej (zachodnieggs¢ naraa elewacji bocznej
garau oraz bramy pod wig obserwacyjna. Widoczne uszkodzenia

wyprawy muru strefy nadp#a bramy.

Fot.nr6 — Fragment elewacji frontowej (zachodnieggs¢ naraa elewacji bocznej
garau oraz bramy pod wim obserwacyjna. Widoczne
powierzchniowe uszkodzenia malatury i wyprawy elewaoraz
regularne rysy skurczowe w liniach zaprawy mégiany garau.

Fot.nr7 — Elewacja boczna gawaoraz frontowej z bramami gasa Widoczne
powierzchniowe uszkodzenia malatury i wyprawy elgwdocznej
oraz uszkodzenia i rysy wyprawy muru neg@arau.

Fot.nr8 — Fragment elewacji frontowej (zachodniej)szczegdt styku obu
stanowisk garsowych. Elewacja widoczna w miejscu gctenia z
prostopadt $ciam wewrgtrzma.  Widoczna rysa wtdrnego
oddylatowania obu stanowisk gava

Fot.nr9 — Fragment elewacji frontowe] (zachodniej)strefa nadpr@ bramy
garaowej, przy elewacji potudniowej. Widoczne drobnesyrynaraa
muru.

Fot.nrl0 — Fragment elewacji frontowej (zachodniepotudniowej szczytowa
sciana garau. Widoczne drobne uszkodzenia wyprawy elewaciji.

Fot.nrll — Fragment elewacji potudniowejciana garau — widoczne regularne
pionowe rysy przechodeze w dot do strefy przyziemia.

Fot.nrl2 — Fragment elewacji potudniowefetana garau — widoczne pionowe
rysy przechodze w dét do strefy przyziemia oraz powierzchniowe
zawilgocenia i uszkodzenia wyprawy i malatury.
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Fot.nrl3 — Fragment elewacji potudniowejctana garau — widoczne regularne
pionowe rysy pod oknem przechade w dot do strefy przyziemia.

Fot.nrl4 — Fragment elewacji wschodniej — tyk@ana magazynu gama —
widoczne regularne pionoweckniecie na styku obu egci garau
przechodzce w dot do strefy przyziemia.

Fot.nrl5 — Fragment elewacji wschodniej — tydn@mna magazynu gana oraz w
tle srodkowa cz$¢ remizy — widoczne regularne pionowekpiecie
J- W.

Fot.nrl6 — Fragment elewacji tylnej (wschodniejtylha elewacjasrodkowej
cze$ci — widoczne lokalne uszkodzenia elewacji, lokalnaprawiane.

Fot.nrl7 — Fragment elewaciji tylnej (wschodniejpietro srodkowej czsci —
widoczne lokalne uszkodzenia elewacji, lokalnie raapane,
przemurowany wtdrnie otwér okienny, wstawiono nakea.

Fot.nrl8 — Fragment elewacji tylnej (wschodniejparter srodkowej czsci —
widoczne lokalne uszkodzenia elewacji, lokalnie rampane, wejcie
do pomieszczemieszkalnych pitra.

Fot.nrl9 — Fragment elewac;ji tylnej (wschodniejfredkowej czsci — widok
0golny.

Fot.nr20 — Fragment elewac;ji tylnej (wschodniejjredkowej czsci — widok
ogolny.

Fot.nr21 — Fragment elewacji wschodniej — tykw@ana magazynu gama i
powyzej garau — widoczne regularne pionowekpiecie na styku obu
czesci garau przechodzce w dot.

Fot.nr22 — Fragment elewacji wschodniej — tylf@ana garau i wiezy —
widoczne regularne pionoweglmiecie na styku obu ¢zci (garau i
wiezy) przechodzce w dot.

Fot.nr23 — Fragment elewacji frontowej — widok agodlwiezy obserwacyjnej.
Widoczne uszkodzenia wyprawy i malatury elewacgayi

Fot.nr24 — Fragment elewacji frontowej — 2bhie rys elewacji w strefie
nadpray bramy i okien parterérodkowej czsci remizy.

Fot.nr25 — Fragment elewacji frontowej — zblie przyziemia elewacji w
srodkowej czsci remizy. Widoczne odspojenia wyprawy, zacieki i
zawilgocenia w strefie przyziemia.

Fot.nr26 — Fragment elewacji frontowej — 2zbhie rys elewacji w strefie
nadpray bramy i okien parteru oraz strefy podokiennegtnai w
srodkowej czsci remizy.
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Fot.nr27 — Fragment elewacji frontowej — 2zbhie przyziemia elewacji w
srodkowej czsci remizy. Widoczne rysy wyprawy, zawilgocenia w
strefie przyziemia.

Fot.nr28 — Pomieszczenie wodkowej czsci remizy - warsztat. Widoczny
odcinkowy strop na belkach stalowych nad parterem.

Fot.nr29 — Pomieszczenie wodkowej czsci remizy — stoiska gazawego.
Widoczny odcinkowy strop na belkach stalowych.

Fot.nr30 — Widok oparcia podgu i stalowe] belki stropowej na murze. W
miejscu oparcia mur jest zarysowany.

Fot.nr31 — Widok wewitrz pomieszcze garaowych. Widok ogdélnysrodkowej
sciany dziehcej oba stanowiska. U gory widoczne zacigkany.

Fot.nr32 — Widok wewstrz pomieszcze garaowych. Widok ogoélnysrodkowej
sciany dziejcej oba stanowiska od drugiej strony. U gory widacz
zacieki i zawilgocenia. Widoczny rysunek konstrukgistozebrowego
stropu.

Fot.nr33 — Widok stropu wewtrz pomieszczenia magazynu garaWidoczne
regularne rysy stropodachu pomieszczenia. Rysy chaon na
zewrgtrzng $§ciang w miejscu oparcia stropu.

Fot.nr34 — Widok wewstrz pomieszczenia garawego. Silne zawilgocenie i
korozja wyprawy i malatury stropu. Widoczny rysungktadu belek
stropowych.

Fot.nr35 — Widok wewstrz pomieszczenia garawego — ujcie srodkowej czsci
stropu. Silne zawilgocenie i korozja wyprawy i malg stropu.
Widoczny rysunek uktadu belek stropowych.

Fot.nr36 — Widok wewstrz pomieszczenia gatewego — ujcie sciany elewacji
potudniowej od wewsgtrz. W tle widoczny strop.

Fot.nr37 — Widok wewstrz pomieszczenia gatawego — ujcie sciany
wewretrznej i stropu — zbkenie na znaczne zawilgocenie.

Fot.nr38 — Widok wewistrz pomieszczenia garewego. Widoczny rysunek
konstrukcji  gstozebrowego stropu. Lokalnie widoczne a s
rozwarstwienia wzdtioparcia pustakow i belek stropowych.

Fot.nr39 — Widok wewistrz pomieszczenia garewego. Widoczny rysunek
konstrukcji g:stozebrowego stropu j. w.

Fot.nr40 — Widok wewitrz pomieszczenia gatawego. Widoczna pionowa rysa
na styku obu prostopadtyghian.

Fot.nr4l — Widok wewatrz pomieszczenia garawego. Widoczna uszkodzona
posadzka gaval.
14



Fot.nr42 — Widok wew4trz pomieszczenia gatawego. Widoczne zaciekciany
wewrgtrznej oraz rysy stropu.

Fot.nr4d3 — Widok wewstrz pomieszczenia garawego. Widoczne zacieki
korozje biologicza wyprawy stropu. W miejscu oparcia stalowe] belki
stropowej lokalne naptenie spowodowato uszkodzeniéciany
wewrgtrznej.

Fot.nr44 — Widok wewstrz pomieszczenia garawego. W miejscu oparcia innegj
stalowe] belki stropowej stwierdzono pionpw ryse sciany
wewrgtrznej.

Fot.nr45 — Widok wewdqtrz pomieszczenia gatewego. W strefie muru nadpra
stwierdzono rozlegtpoziomy ryse §ciany wewmtrznej.

Fot.nr46 — Widok wewstrz pomieszczenia gatewego. Widoczna pionowa rysa
na styku obu prostopadtyghian.

Fot.nr47 — Widok wewitrz pomieszczenia gatawego. Widoczna pionowa rysa
sciany wewrtrznej przechodca przez catwysokac sciany.

Fot.nr48 — Widok wewitrz pomieszczenia gatawego. Widoczna pionowa rysa
sciany wewrtrznej przechodgca przez catwysokac sciany.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

E-O0

E-2

E-3

E-5

ZAt ACZNIK NR 2

RYSUNKI:

PLAN SYTUACYJNY

RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIRACY
RZUT ALTRA — STAN ISTNIEACY
ELEWACJE — ZACHODNIA
ELEWACJA — WSCHODNIA

ELEWACJA — POLUDNIOWA | POLNOCNA
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ZAt ACZNIK NR 3

OBLICZENIA STATYCZNE:

1.0. Zestawienie obaizen

2.0. Obliczenie nénosci fundamentu
pod pétnocnsciana zewrgtrzng garazu

2.1. Obliczenie nénosci fundamentu
podsciang wewnretrznag srodkowej czsci
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4.1.

4. 2.

ZAt ACZNIK NR 4

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

Zat. 1 — Uprawnienia budowlane.

Zat. 2 — Zaviadczenia Zachodniopomorskiej Qgowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa.
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