SZCZECIN 2010-03-12

Pracownia Projektowa Budynek ochotniczej strazy pozarnej 36
mgr inz. Marcin Kubiczak 72-410 Golczewo; ul. Niepodlegtosci 33; DZ. NR 33,0BR. 4
2 .Sprawdzenie nosnosci fundamentéw.
2,1 .Parametry gruntu.
* Rodzaj gruntu: (Ps) Piasek sredni
* Kat tarcia wewnetrznego 30 *0.9= 27,00
* Stopien zageszczenia 0,3 *0.9= 0,270
* Gestos¢ objetosciowa 1,75 *0.9= 1,575
* Spojnosé c= 0
* Parametry char. N = 23,94
Nb = 4,66
Ng = 13,20
2,2 .Fundament F1 (w osi $ciany zewnetrznej garazu)
2,2 .1.Dane:
* Glebokos¢ posadowienia Din = 90
* Szerokos$¢ fundamentu Bmin 30
* Obcigzenie ze stropodachu : Q1 = 22,31 [ KN/m ]
* Obcigzenie od scian : Q2 18,00 [ KN/m ]
* Obcigzenie od $ciany fund. : Q3 = 3,17 [ KN/m]
* Ciezar gruntu: Q4 = 0,00 [ KN/m ]
* Obcigzenie fundamentem: Q5 = 3,96 [ KN/m ]
* Obcigzenie catkowite Q = 47,44 [ KN/m ]
2,2 .2.0dp6r gruntu.
Q™ =Ng*C+Ng* Vo * g * Din + Np * Brin * Yo ¥ g = 232,36 [kPa]
Q< 081*Qy= 188,21 [kPa]
2,2 .3.Rzeczywiste naprezenia pod fundamentem.
Oisrzecz = Q/B = 158,14 [kPa]
2,2 .4.Poréwnanie naprezen rzeczywistych z dopuszczalnymi.
Orsrzecz = 158,14 [kPa] < Ors = 188,21 [kPa]
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2,3 .Fundament F2 (w osi $ciany zewnetrznej budynku $rodkowego)
2,3 .1.Dane:
* Gleboko$¢ posadowienia Diin = 70
* Szerokos¢ fundamentu Bmin = 40
* Obcigzenie ze stropodachu : Q1 = 10,85 [ KN/m ]
* Obcigzenie ze stropu : Q2 12,20 [ KN/m ]
* Obcigzenie od $cian : Q3 = 34,20 [ KN/m ]
* Obcigzenie od sciany fund. : Q3 = 0,00 [ KN/m]
* Ciezar gruntu: Q4 = 0,00 [ KN/m]
* Obcigzenie fundamentem: Q5 = 5,28 [ KN/m ]
* Obcigzenie catkowite Q = 62,53 [ KN/m ]
2,3 .2.0dp6r gruntu.
Q™ =Nc*C+Ng*Vo* g * Drnin + No * Brin * Yo * 9 = 194,32 [kPa]
Q< 081*Qy= 157,40 [kPa]
2,3 .3.Rzeczywiste naprezenia pod fundamentem.
Orsrzecz = Q/B = 156,33 [kPa]
2,3 .4.Poréwnanie naprezen rzeczywistych z dopuszczalnymi.
Orsrzecz = 156,33 [kPa] < Ors = 157,40 [kPa]




