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A POMIESZCZENIA:
AJ el (113,114, 1,15, 1.2, 1.3, 1.4)

typ FLEXAR w kolorystyce:

495-03 bez

, 495- 05 bordowy

Wyktadziny termozgrzewalne z wywinigciem na $ciany 10 cm.
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, AN Soosn zastosowaé nastepujgcg kolorystyke ( przedstawiono przyktad ptytek, mozna zastosowa¢ inne o
| Vg i —] zblizonym/ identycznym kolorze i tych samych parametrach:
| 191 S (P18 - Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja KREMOWY OPOCZNO
Rop 2190 —  Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm polerowany kolekcja KREMOWY OPOCZNO ( pasy
5 ptytek 1 rzad po obu stronach $cian.
] - Gress kremowo czarny - cokot 29,7 cm x 7,2 cm kolekcja KREMOWY OPOCZNO
<= - Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja KREMOWY OPOCZNO - stopnie schodowe -
zastosowac na stopniach schodowych.
Zastosowac gress antyposlizgowy R9.
AN Istniejgce wyktadziny PCV zdemontowa¢, podtoze oczyscic.
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Istniejgcy parkiet nalezy podda¢ renowacji. Parkiet nalezy wycyklinowa¢ i nastepnie polakierowac
lakierem, ktory tworzy powloke o wysokiej odpornosci na Scieranie np. PARKETTLACK BLANK [80]
firmy Beckers- wodorozcienczalny, dyspersyjny lakier poliuretanowo-akrylowym. Lakier musi
c :::/ﬁ T tworzy¢ trwate, niezétkngce, bardzo odporne na oddziatywanie mechaniczne, tatwe w utrzymaniu
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\w\o 0 L R I W pomieszczeniach tych nalezy zastosowaé wykladziny obiektowe heterogeniczne PCV. np.
< || P08 LENTEX ( lub inne o zblizonych parametrach):
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- gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,
- klasa uzytecznosci 34/43
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UWAGA: - . . . . . . ) )
R ) L Przed utozeniem wyktadzin poditoze nalezy wyréwnaé¢ masg samopoziomujgcg min. 2x 3 mm.
Wymiary sprawdza¢ na miejscu budowy !!!
Inwestor: Gmina Golczewo
A ul. Zwycigstwa 23; 72-410 Golczewo

UWAGA: mar inz. _W_M_WM% ha Bozacka-Olsza Nee i Remont pomieszczer w budynku przy ulicy Zwycigsiwa 12

B . . i tel. 501-018-222 email: ewelina@archico.eu w Golczewie dla potrzeby stworzenia Centrum Kultury w Golczewie
Kolory zatozone w projekcie nalezy rozpatrywaé na podstawie palety oo roes | Golczowo; ul. Zwycigstwa 12

P . . . . . mgr inz. arch. Ewelina Bozacka-Olsza| ~
barw - wydruki nie odzwierciedlajg rzeczywistego koloru przyjetego w hor.do oroi w spec. areh o G01S2/01 swdum:__Projekl Budowlany
projekcie. Sprawzape: Tywivsink: - Remont pomieszezen - parteru N ysunkes
Opracowal: Branza: Skala rys: w
Architektura grudzien 2009r 1:100
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawi skim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podiega karze.




