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Nazwa i adres Budynek Domu Kultury
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[nwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycigstwa 23; 72-410Goiczewie
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ZESTAWIENIE ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO
wremont pomieszczen w budynku przy ulicy Zwyciestwa 12 w Golczewie na potrzeby stworzenia
Centrum Kulturalnego w Golczewie.”

| Rys. nr dotyczy
.| architektura
Wpis do izby
Uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow
QOpis techniczny
Plan BIOZ
Projekt architektury
0A Syluacja
1 Rzut parteru
2 Rzut piwnit
3 Rzut parteru- posadzki
4 Rzut piwnic - posadzki
3 Widok Sali Domu Kuitury- sala giéwna
6 Widok lazienki
7
Inwentaryzacja
1i Inwentaryzacja -Rzut
2i Inwentaryzacja —Rzut piwnic
3 przekroj
4i Elewacje
Instalacje elektryczne
Opis techniczny
1 Rzut partery
2 Rzut piwnic
3 Schemat ideowy
Uzgodnienia :

Wojewodzki Konserwator zabytkow




3 ECE Sy
Szczecin, dnia Oéu grudnia 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131 -77/2001

DECYZJA Nr 69/52/2001

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pbZn. zmianami), W zwigzku z art. 104 §1 12 KPA;
po rozpatrzeniu wniosku Pani Eweliny BOZACKIEJ-OLSZA z dnia 01.10. 2001r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolang przeze mnie komisja,

NADAJE

Pani mer inz. architekt Ewelinie BOZACKIEJ-OLSZA
ur. dnia 22 marca 1971r. w Radecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem- przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode 7Zachodniopomorskiego - Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001z
posiadania przez Panig Eweling BOZACKA-OLSZA wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania yprawnien budowlanych w w/w
specjalnodei, po uzyskaniu pozylywnego wyniku egzaminu na uptawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji. . : _

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gltéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. : - : :

=
Otrzymuja; o 10 B8 m o 8T
1. Pani Ewelina Bozacka-Olsza oy g 7 _
ul. Tarpanowa 2/9 W OJEW;Q%’;%CHODN{%?@RSKI

;
wiz | S

andgrzej Durka

_ ﬁ 70-796 Szczecin
) WICEWOJEWODA

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie




WOTEWODZKT URZAD
. OCHRONY ZARVTROW W SZCZECINIE
70-536 Szezecin, ul. Kusnierska 144

(el /Fax 433-10-06, te], 488-18-04 o ? o s T
NIP §51-20-22-807 Szezecin, dnia .. @ . pazdziernika 2009 r.

DZ — 4141/25/KM/2009

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéwb za$wiadcza, Ze
budynek potozony przy ulicy Zwyciestwa 12 w miescie GOLCZEWOQ znajduje
sie na terenie osiedla wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 103 decyzja

z dnia 18.06.1956 r., znak K1.V.-0/93/56. Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek

burmistrza Golczewa.,

Zadhednivnutaesifi Wajewiazki

Euut Signechs

Nie podiega oplacie skarbowef na padstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2066 r. o oplacie skarbowef
(Dz U, nr 225 2 2006 r., poz. 1635).

§“;ﬁ |




Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Zwycigstwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury w Golczewie” |

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa | adres obiektu budowlanego: Budynek domu Kultury i biblioteki w Golczewie przy ulicy

Zwyciestwa 12

Imig i nazwisko inwestora | adres: Gmina Golczewo
Ul. Zwycigstwa 23
72-410 Golczewo

Imig i nazwisko projektanta: mgr inz. ach. Ewelina Bozacka-Olsza
UL 3 maja 2110 70-214 Szczecin

Data opracowania :

20 68U 2008 grudzien 2009

Wszelkie prawa zastrzezone! Nintejszy dokumeni stanowi element dokumentacji projekiowej chronionef
prawem autorskim . Reprodukcja projektuw calosci lub fragmentach bez uprzednief zgody autora
ZABRONIONA




Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Zwyciestwa 12 na potrzeby Centrum siworzenia Centrum Kultury w Golczewie.” 2

Czesc opisowa:

1. Nalezy Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

- Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.
94 pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gqspodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

- Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr |
122 poz. 1321),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byc wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288), |

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

1. zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robét — zgodnie z przedmiarem robét

Uwaga:
Przy wejsciu na teren robét w widocznym miejscu winna byc ustawiona
tablica informacyjna budowy. Na terenie budowy powinna byc wywieszona
Instrukcja o Przestrzeganiu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy obowiazujaca
wszystkich pracownikow oraz tablice informacyjne o wystepujacych

zagrozenjach.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionef
prawem autorskim . Reprodukcja projekiu w calosci lub fragmentach bez uprzednief zgody autora 3
ZABRONIONA :)/




Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Zwycigstwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury'w:Golczewie,”, ., .3

2. wykaz istniejacych obiektow:

Zakres obejmuije istniejacy obiekt.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki | terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi:
poza zakresem.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wysfepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Podczas realizacji robdt budowlanych bedacych zakresem przedmictowego

opracowania przewidywanym zagrozeniem sa:

- prace przy instalacji elekirycznej oraz prace na wysokosci przy realizacji
robét remontowych w Sali glownej.

- montaz i demontaz rusztowan

Przed przystapienie do robot Kierownik budowy obowiazany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej .planem bioz”

w ktérym w szczegdlnosci uwzglednic nalezy opracowanie projekiu robét z
uwzglednieniem miejsca skiadowania materialdw niezbednych do realizacji robét,
miejsca ustawienia kontenera na materialy pochodzace z rozbiérki, miejsca
rozladunku materialow i sposobu jego zabezpieczenia przed wstepem oséb

niezwiazanych z realizacja robét.

PRZY MONTAZU | DEMONTAZU RUSZTOWAN OBOWIAZUJA

WYMAGANIA:

Rusztowanie zastosowane do powyzszych robét powinno byc ,rusztowaniem
typowym systemowym” zaopatrzonym w instrukcje montazu i atesty wytwdrey
Montaz rusziowan powinien byc wykonany zgodnie z instrukcia producenta lub
zgodnie z dokumentacja projektowa. Osoby zatrudnione przy montazu i

demontazu rusztowan winny posiadac wymagane uprawnienia.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacfi robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Wszellde prawa zastrzezone! Ninigjszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionef
prawem autorskim . Reprodukcja projekiu w calosci lub fragmentach bez uprzednief zgody autora

ZABRONIONA @




Remont pomieszczeih w budynku przy ulicy Zwyciestwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury w Golczewie:

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy wszystkich
pracownikéw przeszkolic z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad
bezpieczenstwa przy realizacji robdt budowlanych szczegdlnie na
wysokosciach. Do prac tych nalezy dopuscic tylko osoby, kiére posiadaja
odpowiednie przeszkolenie oraz przeszly odpowiednie badania lekarskie.
Dodatkowo nalezy

- Whydzielic pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjaine.

- Wskazanie punktu pomocy medycznej.

- Zapewnienie lacznosci telefoniczne;.

- Urzadzenie magazynu materialéw.

- Okreslenie wysokosci skladowania.

- Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym  zapewniajacych  bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

Zagrozen.

Podczas realizacji przedmiotowych robét nalezy:

- prawidlowo zabezpieczyc plac budowy,

- Skladowiska  materialdw  budowlanych i  urzadzen
technicznych powinny byc wydzielone | zabezpieczone,

- Wszystkich pracownikéw nalezy wyposazyc w niezbedny

sprzet ochronny.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowef chronione] g : " ERC H ’ CO
prawem qutorskim . Reprodukcja projekitu w calosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora i

ZABRONIONA ?




Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Zwycigstwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury w Goli:z‘einie.:-”: fu 1

Spis tresci opisu technicznego architektury

1. PODSTAWY FORMALNE ... 2
1.1, Data OPraCOWENIA .....cceieeeeeeeercr e e esae e e seeeae e seeenaeessenanesrntan 2
1.2, OKreslenie INWESIOE .....oooi ittt et e e e e e rte e 2
1.3, Przedmiol OpracoWanial ........ccocvieeeecre e ettt e eees 2
1.4, PodStawa OPratoWaria. ...ttt et ste st b s e srasnsssnnas 2

2. DANE SZCZEGOLNE ......ovvtiniereeeinernieseerere e iscsesancseenns s 3

3. DANE OGOLNE ......covtmtierieeretesteiss et st tes st s en e 3
3.1, ISTNIEJACY STAN BUDYNKU ....cooiiiie e e et mt e eta s 3

4, PRACE REMONTOWE ...t 5
= 1L .= - O O RO 5
4.2, ROBOTY WYKONCZENIOWE.......cco et sn e 7

421. Parter...... R xR E AR bk st 7
4.21.1. Posadzki i wykonczenie pOIOg ..o e 7
.22, PIWNICE. ..o rristes e ee s e st s e e et e e et e et e b et et et ebe s ereeee e aann 8
4221,  Posadzkii wykonczenie pogiag ......cccercenieeceecsenrie st 8
4.3, SONOAY ..o ettt e e e e e e aneeeeeseaeneneaas 10
A4 SHOlarka drZWIOWE ... ..ot e e e 10

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE — wykonczenie wewnetrzne.......... 10

6. Instalacje ..., PRI 11

7. WYPOSAZENIE: ... e e e e aaees 13
7.1, WYp0Sazenie 18ZIENEK ....c....coc et vttt eneer e 13
7.2, Wyposazenie Sali gIOWNS] ... oviiirieeee et 13

8. ZABEZPIECZENIE PPOZ: ... ee e e e 13

9. U_WAGI KONCOWE ..., e ra e rr e rn e e ranas 14
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Remont pomieszezen w budynke przy ulicy Zwyclestwa 12 na potrzeby Centrum stwerzenia Centrum Kultury w Golczewie™

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY FORMALNE

1.14. Data .opracowania

Przedmiotowy Projekt budowlany zostal opracowany w grudniu 2009

roku.

1.2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem przedrhiotowego zadania inwestycyjnego jest:
Gmina Golczewo
Ul. Zwyciestwa 23
72-410 Golczewo

]

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen w
istniejacym budynku Domu Kultury i biblioteki na potrzeby stworzenia
Centrum Kultury w Golczewie.

Celem projektu jest przywrécenie funkcji kulturalnych w obiekcie,

Adres inwestycji:
Ul. Zwyciestwa 12
72-410 Golczewo

1.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora nr ZZF-342-1/166/09
- Wizja lokalna,

- Whytyczne inwestora,

Wszelide prawa zastrzezone! Ninigjszy dokument stanowi element dolumentacji projektowef chronionef
prawem auilorskim . Reprodukcja projekiu w calosci lub fragmentach bez uprzednief zgody autora
ZABRONIONA
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Remont pomieszezern w budynku przy ulicy Zwyciestwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury w Golczéwié.”-; 3 .

- Zatwierdzony Projekt budowlany wielobranzowy z marca 2006 R
roku.
- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez MOTIW s.c. z

sierpnia 2009 roku.

2. DANE SZCZEGOLNE

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie osiedla wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr 103 decyzja z dnia 18.06. 1956 r. znak KL.V-
0/93/56.

Zakres remontu nie zmienia parametréw technicznych budynku, nie
narusza jego konstrukcji. Przedmiotowy Projekt nie ingeruje w
zagospodarowanie terenu i nie wykracza poza zakres prawa wlasnosci

gminy do przedmiotowej czesci budynku.
3. DANE OGOLNE

3.1. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU

Istniejacy budynek polozony jest przy jednej z gféwnych. ulic
Golczewa.

Budynek znajduje sie w zabudowie zwartej w ciagu budynkéw
stanowiacych zwarta zabudowe ulicy Zwyciestwa. Obiekt pochodzi z
przelomu XVIII i XIX w. |

Od strony frontowe] budynek dwu kondygnacyjny z dachem
dwuspadowym stromym. Do budynku zasadniczego od strony
podworza dostawiona jest czesc budynku ,wysoka” tj. sala gléwna
(hp=593cm) podpiwniczona. Dodatkowo w poézniejszym okresie
zostala dobudowana kolejna czesc ,hizsza” (hp=284 cm), w kidrej

obecnie znajduja sie biura.

Obecnie w budynku znajduja sie nastepujace funkcje:
- Uzytecznosci publicznej,
- Mieszkaniowa,

- Handlowa.

Wszellde prawa zastrzezone! Ninigjszy dokument stanowi element dokumentacji projekiowej chronionef gjﬁi& ERCH ; CO
prawem autorskim . Reprodukcia projekiu w calosci lub fragmentach bez wprzednief zgody autora . ]
ZABRONIONA




Remont pomieszczeh w budynku przy ulicy Zwycigstwa 12 na potrzeby Centrum stwoerzenia Centrum Kuiilliy w Galdie\q\rie;”-..

Zakres remontu obejmuje tylko czesci budynku, kiére pelnia ey

funkcje uzytecznosci publiczne;j.

Zestawienie zbiorcze pomieszczen- inwentaryzacja:

tabela nr 1 zestawienie pomieszczen przyziemia bedacych zakresem opracowania

Zrodlo: inwentaryzacja MOTIW s.c. z sierpnia 2009

Ip _nr _ |_1a£wa _ powierzzchnia posadzka
pomieszczenia pomieszczenia [m~]
wykladzina PCViw
1 1.1 komunikacja 47,33 ¢czesci panele
2 1.5 pom. biurowe 27,82 terakota Hp= 28
3 1.6 pom. biurowe 17,21 terakofa H=)8%
4 1.7 pom. biurowe 9,15 terakota H=18%
5 1.8 pom. sluzbowe 11,35 terakota M-L1%%
6 1.9 pok6j seniora 1.9 terakota '
7 1.10 komunikacja 7.44 terakota
8 1.11 magazyn 1,69 terakota
9 1.12 Biblioteka/ sala 169,03 parkiet +593
razem '291,02

fabela nr 2 zestawienie pomieszczen przyziemia bedacych zakresem opracowania

nr nazwa owierzchnia

Ip pomieszczenia | pomieszczenia P [m2] posadzka

1 0.1 komunikacja 15,96 terakota

2 0.2 pom.sprzataczek 5,22 terakota

3 0.3 lazienka 5,1 terakota

4 0.4 lazienka 3,7 terakota

5 0.5 komunikacja 36,16 posadzka cem.

6 0.8 silownia 25,67 posadzka cem.

71 0.9 silownia 34,63 posadzka cem.

8 0.10 sala ten.stol. 28,53 posadzka cem,

9 0.11 magazyn 13,2 posadzka cem.
10 0.12 magazyn 12,92 posadzka cem.
razem 181,09

Zrédlo: inwentaryzacja MOTIW s.c. z sierpnia 2009

zestawienie powierzchni calkowitej objetej zakresem opracowania :

parter 291,02 +H=* 2332593,
piwonica 181,09 w= 208, ’
razem 472,11 m?

KUBRTURA, PonTsereEry = 1 B4F, 58 m”

KUBATURR Ponq RN ~ D2 5, q@ma

DEUGOSE O . UQm

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dofumentacji projektowej chronionef
prawem autorskim . Reprodukefa projektu w calosci lub fragmentach bez uprzednief zgody autora
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4, PRACE REMONTOWE

4.1. Zalozenia

Obecnie obiekt jest w stanie dostatecznym i wymaga pilnych remontéw. :
Pomieszczenia piwnicy, ktére sa obecnie wykorzystywane sa bardzo
zniszczone | nie spelniaja podstawowych standardéw. W lazienkach
armatura jest bardzo zuzyta. Dodatkowo na parterze, na drodze
ewakuacyjnej znajduja sie panele scienne drewniane. [nstalacie

wewnetrzne do wymiany a oprzyrzadowanie jest zuzyte.

Celem projektu réwniez oddanie historycznego charakteru obiektu i

dodatkowo przywrocenie funkcji kulturalnych.
Zakres ogdlny robot budowlanych przewidzianych do realizacji:

PARTER:
—  Demontaz istniejacych paneli w komunikacji.
—  Szpachlowanie scian i sufitdw.
— Montaz nowej stolarki drzwiowej.
—~  Wymiana stolarki okiennegj.
—~  Malowanie scian i sufitdw.
- Rozbidrka istniejacego wykonczenia posadzek.
- Wykonanie nowych posadzek.
- Wymiana instalacji elekirycznej.
— Renowacja parkietéw w Sali gléwnej.
—  Montaz oznakowania p.poz.
—  Montaz wyposazenia.

—  Montaz poreczy przysciennych przy schodach.

PIWNICA:
-~ Szpachlowanie scian i sufitow.
—  Remorit lazienek:

= Zbicie kafli terakoty w lazienkach.
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» Poszerzenie otwordw drzwiowych w scianach dzialowych w
pomieszczeniach we do szerokosci skrzydel drzwiowych 90
cm.

»  Wymiana fragmentu instalacji kanalizacyjnej w korytarzu i
lazienkach. :

*  Wymania instalacji wody uzytkowej.

»  Wymiana urzadzen wc { miski sedesowe, umywalki)

*  Wymiana stolarki okiennej

»  Ulozenie nowej glazury [ terakoty.

»  Malowanie sufitéw.

—  Montaz nowej stolarki drzwiowej.
—  Wymiana stolarki okiennej.

— Malowanie scian i sufitow.

—  Wykonanie nowych posadzek. -
— Wymiana instalacji elekirycznej.

— Montaz oznakowania p.poz.

— Montaz wyposazenia.
Zestawienie zbiorcze pomieszczen- po remoncie:

tabela nr 3 zestawienie pomieszczen przyziemia bedacych zakresem opracowania

Ip _nr ] nazwa powierzzchnia posadzka
pomieszczenia pomieszczenia fm~] )

1 1.1 komunikacja 47,33 gress

2 1.5 pom. hiblioteki 27,82 Wykiadzina PCV
3 1.6 pom. biurowe 17,21 Wykladzina PCV
4 1.7 | pom. biurowe 9,15 Wykladzina PCV
5 1.8 pom. sluzbowe 11,35 Wykladzina PCV
6 1.9 pokdj seniora 1.9 Wykladzina PCV
7 1.10 komunikacja 7.44 Wykladzina PCV
8 1.11 magazyn 1,69 Wykladzina PCV
9 1.12 Biblioteka/ sala 169,03 parkiet
razem 291,02
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tabela nr 4 zestawienie pomieszczen przyziemia bedacych zakresem opracowania

I nr nazwa powierzchnia
p . . . . ) posadzka
pomieszczenia | pomieszczenia [m7]
1 0.1 komunikacja 15,96 gress
2 0.2 pom.sprzataczek 5,22 gress
3 0.3 lazienka 51 terakota
4 0.4 lazienka 3.7 terakota
5 0.5 komunikacja 36,18 gress
6 0.8 Pom.dydaktyczne 25,67 Wykladzina PCV
7 0.9 Pom.dydaktyczne 34,63 Wykladzina PCV
8 0.10 Pom.dydakiyczne 28,53 Wykladzina PCV
9 0.11 Pom.dydakiyczne 13,2 Wykladzina PCV
10 0.12 Magazyn 12,92 Whykladzina PCV
razem 181,09
Zradio: inwentaryzacja MOTIW s.c. z sierpnia 2009
4.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
421. Parter
4.2.1.1. Posadzki i wykonczenie podlog

W poziomie parteru nalezy:

a)

W pomieszczeniach 1.1 — komunikacja

ulozyc gress w pomieszczeniach: 1.1 komunikacja :

zastosowac nastepujaca kolorystyke ( przedstawiono przyklad plytek, mozna

zastosowac inne o zblizonym/ identycznym kolorze i tych samych

parametrach:

—  @Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja KREMOWY

OPOCZNO

- Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm polerowany kolekcja
KREMOWY OPQOCZNOQ ( pasy plytek 1 rzad po obu stronach

scian.

—  Gress kremowo czarny — cokdl 29,7 cm x 7,2 cm kolekcja

KREMOWY OPOCZNO

—  Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja KREMOWY
OPOCZNO - stopnie schodowe — zastosowac na stopniach

schodowych.

Zastosowac gress antyposlizgowy R9.
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Istniejace wykladziny PCV zdemontowac, podioze oczyscic.

b}  1.12 biblioteka /sala

Istniejacy parkiet nalezy poddac renowacji. Parkiet nalezy wycyklinowac i
nastepnie polakierowac lakierem, kidry tworzy pow!ok;e 0 wysokisgj
odpornosci na scieranie np. PARKETTLACK BLANK [80] firmy Beckers-
wodorozcienczalny, dyspersyjny lakier poliuretanowo-akrylowym. Lakier
musi tworzyc trwale, niezélknace, bardzo odporne na oddzialywanie
mechaniczne, latwe w uirzymaniu czystosci powloki o wysokim polysku.
c) Pomieszczenia;

1.5 pomieszczenie biblioteczne

1.6 pomieszczenie biblioteczne

1.7 pomieszczenie biblioteczne

1.8 pomieszczenie garderoba

1.9 pomieszczenie sluzbowe

1.10 komunikacja

1.11 magazyn
W pomieszczeniach tych nalezy zasiosowac wykladziny obiektowe
heterogehiczne PCV np. LENTEX ( lub inne o zblizonych parametrach):

- gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,

- klasa uzytecznosci 34/43

~ grupa scieralnosci T

- klasa antyposlizgowa R10
typ FLEXAR w kolorystyce:
495-03 bez
495- 05 bordowy
Wykladziny termozgrzewalne z wywinieciem na sciany 10 cm.

Przed ulozeniem wykladzin podloze nalezy wyréwnac masa samopoziomujaca

min. 2x 3 mm.

4.2.2. Piwnice
4.2.21. Posadzki i wykonczenie podlég

W poziomie piwnic nalezy:
a) W pomieszczeniach 0.11 0.5 — komunikacja i 0.2
uiozyc gress w pomieszczeniach:0.1 i 0.5 komunikacja i 0.2 :
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zastosowac nastepujaca kolorystyke ( przedstawiono przykiad plyfek,% AR

mozna zastosowac inne o zblizonym/ identycznym kolorze i tych

samych parametrach:

Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja
KREMOWY OPOCZNO

Gress kremowo czarmy — cokdl 29,7 cm x 7,2 cm
kolekcja KREMOWY OPOCZNO

Zastosowac gress antyposlizgowy R9.

Isiniejaca terakote zbic. Przed przystapieniem do ulozenia gressu

nalezy wymienic rure kanalizacyjna fi 10 ( z korytarza do lazienek 0.3 i

0.4 ) z zachowaniem spadku min. 5 % .

b} * W pomieszczeniach lazienek tj pomieszczenia nr: 0.3 1 0.4
- zastosowac terakote np. firmy OPOCZNO kolekcja SALONIKA:

gress salonika bez 29 x 29 cm

¢} Pomieszczenia dydaktyczne 0.7; 0.8; 0.9;0.10; 0.11;0.12

W pomieszczeniach tych nalezy zastosowac wykladziny obiektowe

heterogeniczne PCV np. LENTEX { lub inne o zblizonych

parametrach):

gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,
klasa uzytecznosci 34/43
grupa scieralnosci T

klasa antyposlizgowa R10

typ FLEXAR w kolorystyce:

495-03 bez

495- 05 bordowy _
Wykladziny termozgrzewalne z wywinieciem na sciany 10 cm.

Przed ulozeniem wykladzin podloze nalezy wyréwnac masa

samopoziomujaca min. 2x 3 mm.
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Wszystkie sufity pomalowac farba akrylowa biala.
Sufity w lazienkach pomalowac farba lateksowa lub akrylowa biala.

6. Instalacje

W pomieszczeniach bedacych zakresem opracowania przewiduje sie wymiane

fragmentu insta'!acji wod- kan.

Instalacja wodociagowa

Budynek posiada zasilanie w wode zimna. Proponuje sie zamontowanie kurka
spustowego w najnizszej czesci instalacji. _

Przewody w obrebie pomieszczen budynku nalezy prowadzic po scianach w
wykonanych bruzdach scian lub w posadzkach. Przewody prowadzone w bruzdach
nalezy zaizolowac otulina.

Przewody instalacji wodociagowej wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych,
cisn PN10 fi 22 mm do 35mm. Dia instalacji wody pitnej nalezy uzyc materialéw
posiadajacych pozytywna ocene sanitarno-higieniczna do stosowania do wody
pitnej, wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny, materialy winny posiadac
aktualne dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie i stosowne
Aprobaty Techniczne.

Przewody instalacji wodociagowéj prowadzone w bruzdach powinny byc ukladane
w bruzdzie o minimalnej szerokosci réwnej szerokosci srednicy zewnetrznej
przewodu. Przejscia przez przegrody budowlane powinny byc wykonane w tulejach
ochronnych stalowych. Srednica tulei powinna byc dwukrotnie wieksza niz

srednica rurociagu, wypelnienie tulei materialem elastycznym (pianka, kit).

Dodatkowo przewiduje sie wymine instalacji wewnetrznej cieplej wody uzytkowej
Zasilanie w ciepla wode nastepuje z wezla cieplowniczego w kotlowni. Parametry
instalacji podobnie jak instalacia wody zimnej. Przewody nalezy zabezpieczyc
termicznie minimalna grubosc izolacji cieplnej { material 0,035 W/(m*K)).

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zmontowaniu
instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPaprzez okres ok.
30 minut. Po tym okresie zredukowac cisnienie w instalacji o polowe i utrzymywac
ten stan przez ok. 90 minut. Jezeli po tym okresie cisnienie nie spadnie instalacje
nalezy uznac jako szczelné.

Przed przyborami nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dolumentacji projekiowej chronionef
prawem autorskim . Reprodukcja projekne w calosei lub fragmentach bez uprzednief zgody autora
ZABRONIONA

20




Remont pomieszezen w budynku przy ulicy Zwyciestwa 12 na potrzeby Centrum stworzenia Centrum Kultury w Gaiczewié',_‘flr_?'r 12

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania P
odbioru Instalacji Wodociagowej —Zeszyt 7 — Wymagania techniczne Corti

Instal.

Instalacja kanalizacyjna
W projekcie przewiduje sie wymiane istnigjacych przewoddw kanalizacyjnych.

Przewody odplywowe: _ .

-z przybordw sanitarnych nalezy prowadzic po scianie lub w bruzdzie sciany;

- przewody odplywowe z wpustow prowadzic w posadzce lub pod posadzka.

W przypadku ukladania piondw w bruzdzie sciany, zaleca sie izolacje przewodu
PVC folia lub innym materialem o podobnych wiasciwosciach. Minimalne spadki
przewoddw odprowadzajacych scieki z przyborow sanitarnych powinny wynosic
2,5%.
Przewody i ksztaltki instalacji kanalizacyjnej wykonane beda w calosci z rur PVC,
laczone za pomoca kielichdw poprzez wcisk. Przewody z kielichami powinny byc
ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeplywu sciekdw i
zamocowane beda do sciany za pomoca uchwytow.
Zamontowac nalezy czyszczaki kanalizacyjne.
Po wykonaniu instalécji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociagow, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
nalezy wykonac prébe szczelnosci i dokonac odbioru robét zgodnie z norma PN- '
87/B-10700/01. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic przed zakryciem

rurociagow.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie przedmiotowego remontu obejmuje
tyiko wymiane galazek grzejnikowych. Dodatkowc wszystkie grzejniki nalezy
wyposazyc w glowice termostatyczna i odpowietrzniki.

Nalezy zastosowac otuliny z pianki polietylenowe] dla instalacji grzewczych.

Instalacja elektryczna - zgodnie z Projektem budowlanym Instélacji

elektrycznej
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7. WYPOSAZENIE:

7.1. Dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Z uwagi na fakt, iz obiekt powinien stuzyé osobom niepetnosprawnym
nalezy dostosowac pomieszczenia do obstugi osob niepetnosprawnych.

Z uwagi na fakt, iz naktady na ten cel bylyby znaczace i wigzatoby sie to z
catkowitg przebudowa budynku{ budowa windy i zastosowanie ramp z
uwagi na réznice w poziomach obiektu) do obstugi oséb niepetnosprawnych

nalezy zakupi¢ schodotaz gasienicowy lub kotowy.

7.2,  Wpyposazenie tazienek

W pomieszczeniach tazienek tj. 0.3 i 0.4 nalezy wymieni¢ catg armature
sanitarna tj: np.:

umywalki — Capri 50 Cersanit biata

miski ustepowe- kompakt WC 3/6 z deskg Capri Cersanit biata

iub inne o tych samych parametrach.

7.3. Wyposazenie Sali glownej

W Sali gldwnej przewidziano nastepujace wyposazenie:

- Kurtyng na prowadnicach aluminiowych z wézkami jezdnymi z napedem
recznym rozsuwana na boki.

- Ekran opuszczony rolowany.

- Rzuinik.

- W oknach zewnetrzne rolety elekiryczne.

- Klimatyzator z wymiennikiem zamontowang na dachu

8. ZABEZPIECZENIE PPOZ:

Zakres robdt nie umozliwia wprowadzenia znaczgcych zmian w zakresie
zabezpieczenn ppoz.W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
wprowadzono c$wietlenie ewakﬁacyjne.

Inwestor w najblizszym czasie powinien rozwazy¢ zapewnienie odpowiednich
na ciggach komunikacyjnych i normatywne szerokosci drzwi na drogach
ewakuacyjnych.

- Grupa wysokoSciowa — budynki niskie

- Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
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- Klasa odpornosci pozarowej budynku —-B
- Elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia.

ATabeIa 5. Wymagama w zakreSIe klasy odpomosm ogmowej eiementow budynku

Mﬁﬁ% Sdsa S e

9. UWAGI KONCOWE
UWAGA:

1.Do budowy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  lub
zaswiadczenie producenta, potwierdzajace ich zgodnosé z
postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony
przeciwpozarowej musza mieé¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia
Centrum  Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;,
Natomiast zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe
muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej
i Panstwowego Zakfadu Higieny, Bezpieczenstwo obstugi urzadzen
elektrycznych musi byé potwierdzone znakiem bezpieczenstwa B”.

3. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz Wg rozwigzan
sj/stemowych . Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty | swiadectwa dopuszczajace je do
uzytku w naszym kraju.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé na miejscu budowy.
W razie watpliwosci skontaktowaé si¢ z projektantem.
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