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Wymiary sprawdza¢ na miejscu budowy !!!

Kolory zatozone w projekcie nalezy rozpatrywaé na podstawie palety
barw - wydruki nie odzwierciedlajg rzeczywistego koloru przyjetego w

RZUT PIWNICY 1:100

POMIESZCZENIA:
T (0.6, 0.7)

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:
a) W pomieszczeniach 0.1 0.5 - komunikacja i 0.2
utozy¢ gress w pomieszczeniach:0.1i 0.5 komunikacja i 0.2 :

zastosowac¢ nastepujacg kolorystyke ( przedstawiono przyktad ptytek, mozna zastosowac inne o
zblizonym/ identycznym kolorze i tych samych parametrach:

- Gress kremowo czarny 29,7x 29,7cm kolekcja KREMOWY OPOCZNO
- Gress kremowo czarny - cokét 29,7 cm x 7,2 cm kolekcja KREMOWY OPOCZNO

Zastosowac gress antyposlizgowy R9.

Istniejgca terakote zbi¢. Przed przystapieniem do utozenia gressu nalezy wymieni¢ rure
kanalizacyjng fi 10 ( z korytarza do tazienek 0.3 i 0.4 ) z zachowaniem spadku min. 5 % .

b) W pomieszczeniach tazienek tj pomieszczenia nr: 0.3 0.4

- zastosowac terakote np. firmy OPOCZNO kolekcja SALONIKA: gress salonika bez 29 x 29
cm

c) Pomieszczenia dydaktyczne 0.7; 0.8; 0.9;0.10 ; 0.11;0.12

W pomieszczeniach tych nalezy zastosowa¢ wyktadziny obiektowe heterogeniczne PCV np.
LENTEX (lub inne o zblizonych parametrach):

- gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,

- klasa uzytecznosci 34/43

- grupa Scieralnosci T

- klasa antyposlizgowa R10

typ FLEXAR w kolorystyce:

495-03 bez

495- 05 bordowy

Wyktadziny termozgrzewalne z wywinigciem na sciany 10 cm.

Przed utozeniem wyktadzin podioze nalezy wyrdwna¢ masg samopoziomujgcg min. 2x 3 mm.
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Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podiega karze.




