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URZAD WOJEWODZKI
v Scomecinis

Wydziat Gospodarki Tersnowe]

)

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia scmodzielnych funkecii technicznych w budownictwie

N . R~ 1...1. -~ s o S’? \ \ A
Na podsiawie §.2....315’?'..2...9::3-.?_’-.§_5_-‘.J:§..°...'..20rcz § 18 ust. 1 pkt, .7

lit, .G . rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} stwiercza sie, ze:

R =T

urodzony dnia .12.marca.1928 r., w Kopinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej-

- funkeji Prodeklanta oraz kierownika budowy i roddt
w specjalnosci: insStalecyjno-intynieryjnej w zzloresie
i instalacji elektrycznych

)

orcz jest upcwaziniony <o:

i 1/ sporzadzaniza projektdéw instalacii elektrycznich o powszeo
v chnie znanych rozwiazaniach ronstrukeyinych i schemztach
technicznych,
? 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowenia budowy i robdt,
5 kierowania i kontrolowania wytwarzenia elementdw lonstru
; beyjnych instalacji oraz ocenienia i baceniz stanu
i technicznego w zakresie instalacji elektrycznych o
i, chnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.
; .
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ENEA 5.A. Oddziat Dysaybucj! 8zczecin

ENEA RD MIEDZYZDROIE -

[Nl \\

Mieday zdrois, § marca 2006

Rejon Dystrybucji Miedzyzdraie

ul. Polna 65

72.500 Miedzyzdroje

t,czl 09]-3,52234 3; ! ZR2/0199/2006
Urzad Miejski Golczewo
wl, Zwyciestwe 23
T2-410 Golczewo

Warguki preylgezenia
do slec! elektroenergetyczne] ENEA 8.4,

Charalazr § lokalizacja obieksn / lokalu

przepempownis Sciekéw P-1, ul, Zwycigshva dzialka nr 2832, 72-410 Golezewo

warunki dorycza preylaczenia objektu projekeowanego

» mocq praylqczeniowa 16 kW

na napiceiu 0,4 kV

zaxvaiifikowanege do Y grupy provigezniows;

i 1 MIEISCE PRZYLACZENIA
finiz kablowa YARKY 4x126mm2 bicgngea w poblidu

I RODZAJPOLACTENLA Z SIECIA CRAZ TAKRES NJEZBEONYCH ZMIAN W SIEC!

' 1. w zakresie dotyczacym urzadzen przsdsighiorstva energetycznego
weigé sig w izin, Kabel YAKY 4x120miol - w granicy poses(s pragpempowni zebudowad zlyeze
ZK-3b.

2, wzakresie dotyczacyra wrzadzed odbiorey

W granicy posesji (obok ZK) zabndowad szalke kablavo-pomisrawy na uklad pemiarowy ..
poprzex Zulokowane zabezp. preedl praystosmwvine do aplombowania z listwa No Wl wg mocy
zapotrzelewaned. Punks rezdzialy instalacli z ukladu TN-C na TN-C-8 powinien byé realizowauy
w instalac)i odbloreze) {pe stronie odbiorey), punkt ten naley uzicmic.
Plaz budowy:
2 pobliskiego zlgcze Xablowego zasilié prrewodem GW ¢ przekroju wg macy zapoirzebowans]
typawq szalke rerdzislezo-pomiarowy hudiwiang b docelowsg, w ktérej preysotowaz€ miejsce da
zaimstalowania ulkladu pamiarowego j.n.

1. MIEJECE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRY CZNES

zuciski pradowe przewddow nu wyjéclu od cybezpieczenia w zlpezu ZK

Mizjsce destarczania cnergli alektryozre) stanowi jednoczednie granicg winsnosei i ekeploawcii urzadzen.
IV, MIEJSCE ZATMSTALOWANLA UKLADL POMIAROWQ-ROZLICZENIOW EGO

szafka kablowa-pomdiarowa pezy ZK (z towestroduyu)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIARQOWQ-ROZLICZENIOWEGO
Uk)ad skiadaé si¢ bedzie 22
tréjlazawege, jednostrefowego lieznika energl czynnel.
VI RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: szafka Kablowo-pomiarowa przy ZK (z tzw.estraduru)
wartadé: 16 A
WYMAGANY STOFIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energls etekeryeens winna byé pobierana pray wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg i <= 0.4.
VIIL DANE ! INFORMACIE DOTYCZACE $JECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRUNY 0D PORAZEN
Zasitajqen sie€ niskicgo napligeia pracuje w uldadzic TN-C, w instalacfi odbiorezej nale2y
zastasowad odpawiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

OPLATA ZA PRZYLACZENTE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECH

Vit
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Insalacje wewnarzog nalel ry wvkorad zgadiie 2 v ymaganiasi ooy PH- 1EC 60364 oraz
f{uzporz.\dzenn Mimistra lnhu‘ill aktary z duois 12.04.2002 v Ly '*\"M\\‘f wargekdw echnicmyeh,
jakiya powinay odpawindad budyni i ich usyawanie’ (D/ U 7 260% 1, Nr 79 pez, 690). Inscalowane
urf.rl‘brnm powinny speiniad wymagaain norm aru? posiadud & ,pm‘vlr:ajzm dieety.

A

[nstalowane arzadzenia puv'xm\) spehiiad wymugania porm orid aasiadat ounewiednie Gesty.

Przylaczane uray wlzenia powinay pos: tadad wyrmngan adporndde na zaburzenia Cleklromaeiyee

craz powinny by ok skonstrupwane, Gty nie wywolyw aly w swiinm sroduwisku mburzed

elektromagnetyczaych o wa wiadeinch !‘s“Ze!».l'\L—Z.nl'ls.\ oh odpomodd na ziburzenin ineyeh wzadzen

wystzphjaeyelow rem Sradowisku.

Feealizowanic zasilania pa padsinwie p)acdmmm\'/\'d\ wargnkdw peayla CreRiE SIanovic & nedzic
podstawe do zawa pein wmowie SprRedagy eners i elehtryemie) iz awindezer o ushuz dystrybugdi
srandardow ;akcm jowyeh enavgii elekiryezne] w “zakresie ndehyien cagstattiweiaii napietis,
adszIzicenia BARIGEis, 7uMavTosE \'-unc'ﬂmﬂ-wu ‘mn.wn.u.n\w\ hc/m:gu CIORU PIESTY W ClgRN
FOKTL OTRZ CZASU PIZETWY 1erlnun|2m\ aj zodnyeh z przepizamnt obuiviy IZuicees prawa.

Podstawe do rezpaczesia realizac acii prag prajektowy L( | pdowlane - optazowyeh ujgieh w

W stanowi umiewin o praylnseanic

sinicjeay oh WE RS
postanowienia datyergee placu budowy:

ay Wanink pgrzy Aaezenia £g wazng pravm | ok o dary ieh ohredlenia,
b1 Odbiorea zaiwalifikowany zostenie 4o V1 graoy praykiszeniowej.

Do waraoéel warankdw prayljezentis 2 lats od dagy ieh okredlenia,

yrek\o
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umoiva

2)  Obowiazujace normy i przepisy

a) -Normy dla instalacj.i.niski'ego napiecia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regulami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami: '

- Norma PN-IEC 60364

. - Rozparzadzenie Ministra Spraw Weéwnetrznych z dnia 16 Czerwiec

2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr'121 poz. 1138




Opis techniczny

Do projektu budowlanego przylacza elektroenergetycznego dla zasilania
przepompowni Scickéw P-1 w Golczewie ul. Zwycigstwa dz. nr 283/2.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczo-budowlany opracowano w ramach istnigjgeych drég i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wyisciowe

1 Warunki WTP
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Podklad geodezyjny

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie przylacza elektroenergetycznego dla
zasilania przepompowni §ciekéw .

Przyvlacze elekiroenercetyezne

Od projektowanego  zlacza kablowego ZK-3b wg oddzielnego opracowania
usytuowanego w ogrodzeniu przepompowni $ciekéw nalezy ulozyé kabel ziemny
typu YKY 5x6 mm? do ukladu pomiarowego.

Od ukladu pomiarowego do projektowanej szafy sterujacej dla przepompowni
Scickow P-1 nalezy ulozyé kabel typu YKY 5x6mm?.

Pomiar enercii elekirycznei

Projektowany uklad pomiarowy przewidziano w typowej szafce pomiarowej S313
w obudowie 0P38 DF z wrziernikiem dla odezytu licznika. Szafka z daszkiem i

fundamentem firmy Sypniewski.

W szafce pomiarowej przewidziano licznik energii czynnej typu

C52, 10/40A, 3 x 230/400V oraz zabezpieczenie przelicznikowe S313 z obudowa
przystosowang do plombowania.

Drzwiczki z wziernikiem otwierane od strony drogi.

Projektowana szafa sterujaca.

Projektowang szafg sterujaca dla przepompowni $ciekéw P-1 usytuowano
w ogrodzeniu przepompowni $cickdw.
Projektowana szafa sterujaca jest na wyposazeniu przepompowni $ciekow.




Zasilanie placu budowy

Zasilanie szafki placu budowy wykonaé z zasilania podstawoweg,
kabel YKY 5x6mm? z szafki ukladu pomiarowego .

Dla zasilenia placu budowy przewidziano typowg szafke typu RPZ 60,3
Szaf¢ sterujacq i szafe dla zasilenia placu budowy nalezy dodatkowo uziemid.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniows zastosowano szybkie samoczynne
wylgczanie i wylgeznik réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczyé kolorem z6ltozielonym,

W szafce ukladu pomiarowego nalezy dodatkowo uziemié przewdd neutralny.
Opormos¢ uziomu nie moze przekroczyé 100

Po zakoficzeniu robét elekiryeznych nalezy wykonaé pomiary oporno$ci uziomu
i szybkiego wylaczania.




Obliczenia techniczne

Dob6r zabezpieczen przewodéw, obliczenie spadku napigcia
1 przekroi przewodéw.

b

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci - 400/230V
System ochronny szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.

Obliczenie mocy

Po= 10KW
Jo= 16A

Przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe typu S313 C16A
Przyjmuje kabel zasilajagcy YKY 5 x 6mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000x10x 14
56 x 6 x 400 x 400 =0,26%

Jako ochrona zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.
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