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Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. .

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia: 2006-01-01
dodnia:  2006-12-31 : |
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
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Na podstawie §.‘?....‘.’.‘..‘??’..2....1?}::__&_..§_5__E§..‘i..'...20rcz § 13 ust. 1 pkt...7.
lit. ...%... rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:
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fechnik budowlany o specjalnodci: instalac Je elektryczne

urodzony dnia .12.marca.1928 r. w Kopinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej g
funkeji prodektanta oraz kierownike budowy i robdét. ...

w specjclnosci: instalacyjno-insynieryjine W zzloresie
instalacji elektrycznych

]

orcz jest upowaziniony <o

e}

1/ sporzaézenie projek

téw instalacji elektrycznych o powsze-
' chnie znanych rozwiaganiach Yonstrukeyinych i schemztach
technicznych, i
¥ " . . C C e . - . :
3 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob: t, i
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Sytuacja tereny przylacze elektroenergetyczne dla

1
2 Schemat ideowy zasilania

przepompowni
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Warunki przylgezenia
do sieci elektroesergetyeznej ENEA S.A.

Charakter i lokalizacia cbiekee / lokalu A ) ' "7\;
przepompownis seiekéw P22, dziatka ar 228/, 72-410 Rieby A /f e
warunki dotycza preyhyezenin obiekiu projektownnego /

2 mocg przylqcreniowy 16 KW
na napigein O KV
zakwsalifikewanegodas V arupy preylqezeniows]
. MIEJSCE PRZVILACZENTA
slup linil napowielrzngj
1 RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA QRAZ ZAKRES NIFZBEDHYCH ZMIAN W SIECL
1, w zakresie detyezacym utrdzef przedsigbiorstvs enevgetycznego
wykonaé zejécie 2 pobliskiego slupa przewodem YAKY 4x35mm?2 i prey granicy przepompowni
zabudewaé ZK-1,
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorey
W granicy posesjl (obok ZK) zabudowad szafke kablowo-pamisrows na uklad pemisrewy jo.
poprzez zblokowane zahozp. przedl. preystosowane do aplombowatia z listwg N, W1z wg mocy
zapotrzebowane]. Punkt rozdzialy lnstalacji ukdadu TN-C na TN-C-8 powinict byé realizowany
w instalacji sdbiorezej (po stronie adbicrey). punkt fen nalety aziemid.
Plac budowy:
z pobliskicgo ztgera kablowego zasitié przewodem OW o praekroju wg macy ampotreebowane)
typowy szafke raxizielezo-pomiarowg budawtang b docelowy, v ktérej prevpotowad migjses do
sainstalowania uktady pomiarowego L.
T MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
gaciski pradowe przewodsw na wyjéciu od zabezpieczenin v qezy £K
Plae budowy:
zaciski progowe praewadow na shupie sieel 0,4kV
Migjsce dostarczatia energil elekirycznej stanowi jadnaczednie granicg wiaenosei | cksploarci urzadzen.
Iy, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLAD) FOMIA ROWO-ROZLICZENIOWEGOD
szafka Kablowo-pomiarowa przy ZK (z tzw.estrodury)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZL [CZENICWEGO
Uklad sKladad si¢ bedzie «
1r6; fazowego, jedunostrefowege liczuika energil czynnéj,
V1. RODZAJTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
{okalizavjar szatka Kablowo-pomilarows purzy 2K (2 zw.estroduru)
wartedd: I5 A
Vil WYMAGANY STOFIEN SKOMPENSQWANIA MOCY RIERNEJ
Energis elekiryezna winna by poblerans prey wspbleeynnikn moey odpowiadajyeym 1g i <= 0.4,
VIIL DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECTDLA POROXU SYETEMU CCHRONY OD PORAZEN
Zasilajqea sio€ niskiego napigein pracuje w ukiadzie TN-C, w insialacii odbinvezej nelety
zastosowal adpowiedni dia tego uldadu system i urzadzenia ochreny wreeciswporaieniowe],

[X. OPLATA ZA PRZVLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECL

ZRZ19872006 =] ur Stonn ) 22
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fakirn powinay odpawiadad budynki i ich osyuowanie’ (Dz.U. z 20027

Insialacye wewnawzog naledy wybonad zgadlivic 2 \'-"v'maganimni anry PN-IEC 60364 oraz
o spppwie warunkaw sechnicmych,

h,
, NMre 75 ocz, £90). Instalowane

Rezporzagzenia Mintsira Infrasteoktary z dniz 12.04.2002

urzadzenio powinny speiniad \\}m.\gueiin narm oraz posiadud edpowisdaie diaty,

Insaiowane wrzadzenia pumm\) spehtiad wyantgania borm oraz posiadac adniwiednie Giesty.
Przylaczanc wzagdzenia powinny posiadad wyrnagann odponaic na zaburzenia clekiramagieiyczne
oraz powinny byé tak skoastruewane, sity nie wywolywaly w swoim Sroduwiska mburzed
elektramagnerycznyeh o wartoéeiach pozekraczajqeyeh odparmodc na te ziburzenio ineych wizadzed
wystzpjacyeh w ovnt Srodowisku,

Zecalizowanic zasilanig pa prud-:mwic- przcdmi-wm' veh warenkéw peayviqozenia ssanmvid b(,dzu:
podstawe do zawareia wumowie sprzedazy energll eleliryeziej ornz swindezenia usluy dystoybuci
srandardaw jakosciowyeh enevgii elelryezng) w zakeesie ods hyle exestotlivniel { napigeiz..
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PFosianowizing datyeunee plasu budows:
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawna jest zlecenie —umowa

2)  Obowigzujace normy i przepisy

a) -Normy dla insta[acjjniski‘ego napiecia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regulami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami: ‘

- Norma PN-IEC 60364 ‘ : ¥

. - . .Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 Czerwiec
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 121 poz 1138




Opis_techniczny

Do projektu budowlanego przylgcza elektroenergetycznego dla zasilania
przepompowni §ciekow P-2 w Kigbach dz. nr 229/1.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczo-budowlany opracowano w ramach istniejacych drég i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wyjéciowe

I Warunki WTP
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Podklad geodezyjny

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie przylacza elektroenergetycznego dla
zasilania przepompowni §ciekdw .

Przviacze elekiroenercetyczne

Od projektowanego zlgcza kablowego ZK-1b wg oddzielnego opracowania,
usyfuowanego w ogrodzeniu przepompowni §cickéw nalezy ulozyé kabel ziemny
typu YKY 5x6 mm? do projektowanego ukladu pomiarowego, usytuowanego w
ogrodzeniu przepompowni $ciekdw.

Od ukladu pomiarowego do projektowanej szafy sterujacej dla przepompowni
scickéw P-2 nalezy ulozy¢ kabel typu YKY 5x6mm?.

Pomiar energii elektrycznej

Projektowany uklad pomiarowy przewidziano w typowej szafce pomiarowej S313
w obudowiec 0P38 DF z wziernikiem dla odezytu licznika. Szafka z daszkiem i

fundamentem firmy Sypniewski.

W szafce pomiarowej przewidziano licznik energii czynnej typu

C52, 10/40A, 3 x230/400V oraz zabezpieczenie przelicznikowe S313 z obudowg
przystosowang do plombowania.

Drzwiczki z wziernikiem otwierane od strony drogi.

Projektowana szafa sterujaca.

Projektowang szafg sterujaca dla przepompowni $ciekéw P-2 usytuowano
w ogrodzeniu przepompowni $ciekdw.
Projektowana szafa sterujaca jest na wyposazeniu przepompowni $ciekéw.




Zasilanie placu budowy

Zasilanie szafki placu budowy wykonaé z zasilania podstawowego ukladajgc
kabel YKY 5x6mm? 7z szafki ukladu pomiarowego .

Dla zasilenia placu budowy przewidziano typowy szafk¢ typu RPZ 60,3.
Szafg sterujacy i szaf¢ dla zasilenia placu budowy nalezy dodatkowo uziemic.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowga ochrong przeciwporazeniows zastosowano szybkie samoczynne
wylaczanie i wylgcznik r6znicowopradowy 30mA.

Przewéd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewéd ochronny oznaczy¢ kolorem zoltozielonym.

W szafce ukladu pomiarowego nalezy dodatkowo uziemié przewéd neutralny.
Opomo$¢ uziomu nie moze przekroczyé 10Q).

Po zakoniczeniu robdt elekirycznych nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziomu
1 szybkiego wylaczania.




Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen przewodéw, obliczenic spadku napigcia |
i przekroi przewodéw.

Zasilanie kablowe

Napigeie sieci - 400/230V
System ochronny szybkie samoczynne wylqczanie zasilania.

Obliczenie  mocy

Po= 16KW
Jo= 25A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie przedlicznikowe typu S313 C25A
Przyjmuj¢ kabel zasilajacy YKY 5 x 6mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000x16x 11
56 x 6 x400 x 400 =0,33%

Jako ochrona zastosowano szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
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