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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepompowni §ciekéw
sanitarnych w miejscowosci Golczewo.

Zakres opracowania obejmuje:

- przepompownie sciekow P3

Projekt niniejszy stanowi uzupelnienie Projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 402/03 i 403/03 zawarta pomig¢dzy Urzedem Miejskim Golczewo a
Zaktadem Technicznych Ustug Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie

2.2. Wtoérnik mapy geodezyjnej

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

2.4. Wizje lokalne w terenie

2.5. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

3. Charakterystyka techniczna przepompowni $ciekéw sanitarnych

3.1. Przepompownia P3

Parametry techniczne przepompowni:

- Srednica wewnetrzna zbiornika: o = 1200 mm — materiat polimerobeton studnia
prefabrykowana;

- glebokos¢ catkowita: H, = 3,0 m

- armatura i orurowanie przepompowni wg zestawienia na rys. nr 2

Do przettaczania sciekéw dobrano pompy zatapialne firmy Flygt typ: MP3085.172 HT

Q=0-11 dm’/s; H=0,1-3,8 m H,0

N = 2,4 kW (moc na wale silnika);

Uktad pracy pomp — 1 pracujaca + jedna rezerwowa




UWAGA:
Pompownig nalezy posadowié¢ na fundamencie wykonanym na miejscu z betonu B 15
zbrojonego gorg i dotem stalg A-I okragla, gladkq @ 16 mm z rozstawem ¢o. 20 cm.

Wymiary ptyty fundamentowej w rzucie 2,0 m x 2,0 m o grubosei 0,3 m.

3.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania:
Tryb pracy:
* podstawowy — jedna pompa pracujaca + jedna rezerwowa (automatyczna zmiana
funkcji);
* dorazny — dwie pompy pracujace réwnolegle (pompa rezerwowa wlaczana
sygnalizatorem posrednim lub awaryjnym)
Uktad sterowania — praca w pelni automatyczna za pomocag sygnalizatora pltywakowego

(5 szt.) i sterownika z mozliwo$cig recznego sterownika.

4. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przepompownie P3 wykonywa¢ jako nie umocnione i szerokoprzestrzenne
z zachowaniem wilasciwego kata uchylenia skarpy, sposobem mechanicznym, koparka o
malej pojemnos$ci naczynia roboczego.

Przewidywany zakres robét recznych nie wigeej niz 15%. Zasypywanie wykopow w
50% reczne z zageszezaniem i ubijaniem gruntu w sposob warstwowy wokot studni.

W zakresie rob6t ziemnych obowiazuje wykonawce norma branzowa BN-83/8836-02

nt. ,,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

4.2. Roboty montazowe

Montaz przepompowni sprowadza sie do:
- Wykonania w dnie wykopu plyty fundamentowe;j,
- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocg dzwigu
- Wypoziomowania studni pompowni

- podtaczenia kroécdw wlotowych i wylotowych




- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym
- montazu szafy zasilajaco — sterowniczej na przy gotowanym wczesniej
fundamencie

- wykonania przylacza elektro — energetycznego

- rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp
W zakresie rob6t montazowych obowiazuja wykonawce ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (aneks z 1995 do tomu II pt.

»~Instalacja sanitarne i przemystowe).

Zalecenia BHP

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna byé prowadzona przy pomocy

wyspecjalizowanej grupy pracownikéw, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi robét ziemnych budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i
elektrycznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegélna uwage na:
- wiasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu
- wlasSciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu
- wiasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed
porazeniem pradem
- wlasciwe dzialanie urzadzen dzwigowych
- whasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi
- stosownie wlasciwej odziezy ochronnej
- wlasciwg organizacj¢ zaplecza placu budowy.
Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elektryka posiadajacego
uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i

sterownicy sg okre$lone w zataczonych Instrukcjach obstugi tych urzadzen.

Montaz pomp

Montaz pomp wykonaé zgodnie z zalaczona Instrukcja Obshugi Pomp




Montaz aparatury zasilajaco — steruj acej

Montaz aparatury zasilajaco — sterujacej wykona¢ zgodnie z zataczong Dokumentacija

Fabryczna sterownicy.

Podlaczenia elekiryczne

Instalacje i podtaczenia elektryczne musza by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka. Przed podtaczeniem silnikéw pomp do aparatury zasilajaco sterujacej
sprawdzi¢ czy dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z napieciem sieci i
czestotliwoscia.

W zadnym przypadku nie umieszczaé sterownicy, ani innej aparatury taczacej w studni
pompowni.

Podtaczenia elektryczne pomp wykonaé zgodnie z zataczong Instrukcjg Obshugi.
Podlaczenia elektryczne sterownicy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Fabryczna,
W czasie prac elektrycznych nalezy przede wszystkim”:

Wykonac¢ starannie wszystkie podtaczenia ochronne i zrealizowaé je przewodami o
odpowiednich przekrojach.

Sprawdzi¢ czy przewody ochronne silnikéw sq nalezycie przylaczone.

Sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnikow.

Sprawdzi¢ czy bezpieczniki i zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe sa wlasciwie

dobrane i ustawione.

Czynnosci przed uruchomieniem

Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowe;

sprawdzi¢ czy wirniki pomp dajg sie obrécié reka

1

- sprawdzi¢ podiaczenia kabli zasilajacych i sterowniczych

sprawdzi¢ pionowo$¢ i prostoliniowos¢ prowadnic

usuna¢ ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia

Po zamontowaniu pomp

- sprawdzi¢ rz¢dne ustawienia sy gnalizatoréw poziomu




(podwieszenie powinno uniemozliwiaé uszkodzenie kabli przez wirniki pomp);

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy

- wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z zalaczona Dokumentacijq

Fabryczna sterownicy
5. Nawierzchnia

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu przepompowni Ps1 o wymiarach Smx4m, ogrodzenie z
siatki stalowej powlekanej o dfugo$ci 16mb na stupkach stalowych, powlekanych,
zainstalowanie bramy o szerokosci 2,5m. Nawierzchnie na terenie przepompowni po

wyrownaniu wykonaé z zuzla.
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FLYPS3.1.3.0 (20050224)

PRODUKT YR,
FLYGT PARAMETRY POMPY MP3085.172 HT
DATA PROJEKT N . . NUMER KRZYWE.J WYD.
2006-01-31 T Golezewd m Uared by 53-253-00-2460 6
1/1-0BC 3/4-OBC 1/2-0BC MOC SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 2.4 kW 168 m
WSP. MOCY 0.92 090_| 083 [PRAD , . 1esmm = b
SPRAWNOSGC 800% | 820% | 820% | ROZRUCHU 27 A ISILNIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA ZNAM. 4.7 A | 15-09-2AL l 39D 11
UWAGI WLOT/WYLOT PREDKOSC CZEST. (FAZY NAPIECIE BIEG
OBROTOWA 2830 rpm
-/ 40 mm MOMENT 50Hz| 3 400V 2
WOLNY PRZELOT | BEZWL 0.0060 kgm2 [pRzZEKLADNIA PRZELOZEN.
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Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
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