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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przydomowej przepompowni
$ciekOw sanitarnych w miejscowosci Kieby.

Zakres opracowania obejmuje:

- przepompownie $ciekow P4

Projekt niniejszy stanowi uzupetnienie Projektu zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa nr 402/03 i 403/03 zawarta pomiedzy Urz¢dem Miejskim Golczewo a
Zakladem Technicznych Ustug Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie ~

2.2. Wtérnik mapy geodezyjnej

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

2.4. Wizje lokalne w terenie

2.5. Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Charakterystyka techniczna przepompowni Sciekoéw sanitarnych

3.1. Przepompownia P4

Parametry techniczne przepompowni:

- materiat studnia COMPIT PE 1P

- glebokosé catkowita: H, = 2,38 m

Do przettaczania $ciekdw dobrano pompe zatapialne firmy FLYGT typ:
MH3068.170 HT/214

Q =0-5 dm’/s; - H,=2-22mH,0

N = 1,7 kW (moc na wale silnika);

Uktad pracy pomp — 1 pracujaca

UWAGA:

Pompownig nalezy posadowi¢ na podtozu z chudego betonu grub. 15¢m oraz

wypoziomowac.




3.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej, zasilania i sterowania:
Tryb pracy:

* podstawowy — jedna pompa pracujaca

* pompa oraz automatyka powinny pochodzi¢ od tego samego producenta

e jezeli pompa, automatyka i sterowanie pochodza od réznych producentow to
producent pompy powinien zapewni¢ autoryzacje sterowania lub producent szaf

sterowniczy ch posiada¢ autoryzacje od producenta pompy.

4. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

4.1. Roboty ziemne
Wykop pod przepompownie P4 wykonywaé jako obiektowy nieumocniony z

zachowaniem wlasciwego kata uchylenia skarpy, sposobem mechanicznym, koparka o
matlej pojemnosci naczynia roboczego.

Przewidywany zakres robét recznych nie wigcej niz 15%. Zasypywanie wykopéw w

- 50% rgczne z zageszezaniem i ubijaniem gruntu w Sposob warstwowy wokot studni.
W zakresie rob6t ziemnych obowiazuje wykonawce norma branzowa BN-83/8836-02

nt. ,,Przewody podziemne — roboty ziemne”.

Zalecenia BHP
Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy

wyspecjalizowanej grupy pracownikéw, zaznaj omionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi rob6t ziemnych budowlanych, instalacyjno — sanitarnych i
elektrycznych.

Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy s okreslone w zalaczonych przy

zakupie urzadzen INSTRUKCJACH obshugi tych urzadzen.
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FLYPS3.1.3.0 (20050224)

PRODUKT TYP —I
FLYGT PARAMETRY POMPY MP3068.170 HT
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2006-01-31 U T pafh DL i R 53-214-00-0120 3
1/1-0BC 3/4-0B¢  1/2-OBC MOG v SREDNICA WIRNIKA
ZNAM. 1.7 kw 139
WSP. MOCY 0.87 0.81 0.70 [PRAD 1oy mm o
SPRAWNOSC 750% | 785%| 79.5% | ROZRUCHU 17 A [SILNIK STOJAN WER.
DANE SILNIKA -- - ZNAM. 3.8 A | 13-08-2BB [ o1y 10
UWAGI WLOTWYLOT nggggng 2700 rom CZEST. [(FAzY NAPIECIE BIEG
-/ 40 mm MOMENT PM 150Hz| 3 | 400V 2
WOLNY PRZELOT | BEZWL. 0.0020 kgm2 [ pRZERLADNIA PRZELOZEN.
6 mm LOPATEK 10 - -~
<
[kW] S 4
== O
R 2 2
2.0 Sl s 2
L. — - i
=TT e | s 3
1.6 2= ] O x
I
= 12 == ' z =
T | zZz
= =2
< )
& &
POS Q|iis] H [m] MOC kW] SPR.[%]  (NPSHR)m] GWARANCJA w o =
BEP. 2.88 15.8 1.79 ( 1.39) 250 (32.1) ISO 9906/annex A.2 %
)
[m] 5
——-1_ z
= s
\ ~ -
\ >~ - g
\ ~ >
20 4= - 2
T -~ \ N
=~ -~ N
~ \ ~ r
IO SPR.
16 >4 ﬁ\‘ [%]
~ - ~ ~
\\ ~
<
N
/"*_'\X\ N
I 12 N 30
N N
NN
Ly AN N
/ // \\\ \ \\
\
8 = \\ \\ 20
/ \ \ \
/ 1
/ \ \‘
4 7 ‘| G 10
AN
/| G
0 / 0
0 1 2 3 4 5 [i/s]
Q
GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA
LCharakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C ISO 9906/ annex A2




ALT.DES. -
315 | | _T—-
e |85
REF.LNE | 8O 220 , ! &Jj
75| 20

|
]
il —-10 T
3 /4 GUIDE BARS ' ,
1S0—G1 b ! f —
S0-G 2 \ | | |
2-11/2 NPTN\! | | =
. .
N D"l_ [;‘JE‘IFJTAT _UMIN LEVEL
SHS = :
~ O
*EM 71} S
% 20
REF.LINE
455
' 425 (TO FURTHEST POINT)
L0
O
g S
(43) -
' 120
REF. LINE 52
0y ', ? -
o ol
g‘ LH =
@ , BoLT 812(4x)
S| VIEW [7] —
3 -1 Weight (kg)
* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS P‘;TP D‘;Ch
DemD‘mfmensionol drwg ;’, MK 'Ch "W :381”0
AUTOCAD MP 3068 HT 1:10 2399
DRAWING 1S0~G 1 1/2" 645 55 00 I




ey,
&)

.y
b

proj. ukfad
pomiarowy

E2

YKY5x6mm?/
VR A

¥

E H

Bt

S

e

241

®

oddzielnege

@ ¥
i G

£ 0§ f S e

Narodowa Fundacja Ochron; Srodowiska
Zaktad Technicznych Uslug Komunalnych

- | 70-402 Szezecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913
Baz(\:luc inwekstycjil. . W . Proj. mgr inZ. Nr umowy
uaowa anaiizacjl sanl arnhej . H
grawitacyjno—tlocznej K qugﬂskl 402/03
Kteby — Golczewo N 403/03
Temat opracowania Oprac. n&?t’ Nr rys.
. s Lz Ewa Wenc
Przepompownia sciekdw P4 ;
A fdf;’\/l/(,,
Nazwa rysunku Spr. m%(r inzZ.
Plan sytuacyjno—wysokosciowy S. kukasingki
| N
Branza Faza Data \3 Skala
Wod.—kan. P.W. 10.2006r. 1:500




T
T

LT
Lo

=
S )
e b

v

i
By

o

,;sz;,?@ o

.
1

St
i

TR
ey
=

SN

g,? ITT Industries

Enginiésred for life




tatwy transport i szybki montas - waga 85 kg

Catkowicie odporna na korozje - orurowanie ze stali _
nierdzewnej, armafura zeliwna pokryta powlokq ochronng
Catkowita szczelnoéé - uszczelki neoprenowe na przytqczach
Duia pojemnosé retencyjna poxwala nu przetrzymanie
stanéw awaryjnych (np. przerwa w dostawie energii elekirycznej)
Zabezpieczona przed wyporem wéd gruntowych

Pétkulisty ksztalt dna i gladkie sciany wewngtrzne zabezpieczajg
przed sedymentacjy i tworzeniu zatogéw

* Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb kanalizacji cisnieniowej
* tatwa obstuga wg prostego programu
* Sygnalizator poziomuy - piezorezystywny czujnik hydrostatyczny
* Panel sterujqcy 2 wizualizacjq pracy pompowni, wyswietlaczem
umoiliwiajgcym kontrole parametréw prucy pompy
- licznik godzin pracy
- licznik zatgezen pompy
= amperomierz
- alarm (przecigzenie silnika, poziom alarmowy sciekéw,
awaria
cvjnika poziomu)
* Funkcjo aufomatycznego wigczenia pompy (na kilka sekund)
w przypadku diugiego postoju pompy w celu przesmarowania
uszezelnien i foiysk
* Funkcja opéinienia uruchomienia pompy po zaniku nupigcia
(eliminuje sytvacje zatgezenia si¢ wszystkich pompowni
w sieci jednoczesnie)
* Moiliwos¢ whudowania urzgdzenia do zdalnej kontroli

wzglednie systemy zdalnego sterowania MacTec FMC (Flygt) lub inny.




* pompa zaprojektowana dla kanalizacji cisnieniowej
- * posiada optymalny, zewngtrzny system rozdrabniajgcy,
dodatkowo wytwarzajgcy przeplyw poziomy i pionowy co
minimalizuje gromadzenie sig osadéw na dnie pompowni
* pompa o mocy zapewniajqcej rozdrabnianie zanieczyszczen
rawartych w $ciekach '

e - dosigpna w wersji standardowe]

© - opcje pozastandardowe
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ZARZAD | BIURO REGIONALNE
W WARSZAWIE ’

ITT FLYGT Sp. z 0.0.

02-800 Warszawa-Dawidy

ul. Warszawska 49
Tel.:(0-22) 720-48-88+90
Fax:(0-22) 720-49-00,
INTERNET: www.flygt.pi

E-mail: info@flygt.p!

BIURO REGIONALNE W GDANSKU
ITT Flygt Sp. z 0.0.

Jaskowa Dolina 81

80-286 Gdarisk

telffax: (0-58) 345-49-21

E-mail: gdansk@flygt.p!
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BIURO REGIONALNE W POZNANIU
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Stoneczna 46

60-148 Poznan

Tel: (0-61) 863-06-10

Fax: (0-61) 863-06-11

E-mail: poznan@flygt.pl

BIURO REGIONALNE W KATOWICACH
ITT FLYGT Sp. z c.0.

ul. Worcella 16.

40-652 Katowice

tel/fax: (0-32) 202-68-70

e-mail: katowice @flygt.pl

BIURO REGIONALNE WE WROCEAWIU
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Powstaricow Slaskich 95

53-332 Wroctaw )
Tel.ffax:(0-71) 780-58-05

E-mail: wroclaw@flygt.pl

BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Gen. Maczka 4

35-234 Rzeszdw

tel/fax: (0-17) 852-49-25

e-mail: rzeszow@flygt.pl

BIURO REGIONALNE W SZCZECINIE
ITT FLYGT Sp. z 0.0.

ul. Niepodlegiosci 17

70-852 Szcezecin 2, skr, 737
Telfax:(0-91) 433-96-11

E-mail: szczecin@flygt.pl

FLYGT 05-2003
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STEROWANIA NA ZEWNATRZ Bijﬁ f*ééiij

SZCZENIA AUTOMATY

SE—

OPIS | PRZEZNACZENIE

Sterownice typu SP stuza do zasilania
sterowania naprzemienng pracg
pomp o mocy nie wigkszej niz 4kW, w pompowniach

wody lub $ciekéw. W zaleznosci od wersji

wykonania mogg byé montowane w pomieszczenxu
lub na wolnym pow1etrzu Sg przystosowane do
’za'sﬂanla jednym kab[em .0 naple
cit 3x400V w uddadzie sieci TACS Iub TN-C-S.
Pompy sterowane §3 automatycznie za .pomocg
ptywakowych sygnalizatoréw poziomu w funkcy
' pozxomu cieczy w pompowni lub recznie.

Jako wyposazenie dodatkowe sterownice
posiadajg bezn'apigciow_e styki do przesylania
Sygnatéw binarnych we wspbipracy z réznymi
systemami powiadamiania. |

Sterownice SP oznaczone sg - znakiem

bezpieczeristwa "B".




