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OPIS  TECHNICZNY
do projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych dla terenów położonych w rejonie ul. Stary Tartak dz. ew. nr 409/1 w Golczewie.
1. Podstawa opracowania
-   warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

-   uzgodnienia z inwestorem,

-   aktualny wtórnik w skali 1:500,
-   warunki techniczne wod. – kan. wydane przez ZUK w Golczewie.

-   obliczenia techniczne wielkości przepompowni – bilans ścieków,

-   normy i przepisy dotyczące projektowania przepompowni ścieków,
-   oferta dostawy przepompowni.

2. Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu jest zaprojektowana przepompownia ścieków dla obszarów przyległych do ul. Stary Tartak w Golczewie. 
3. Opis techniczny
Wielkość przepompowni zaprojektowano w oparciu o dokonane obliczenia zapotrzebowania na wodę. 

Bilans ścieków z tych terenów obrazuje poniższa tabela. 
BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH
	Nr działki
	Obiekt 
	Ilość              mieszkańców
	Zużycie dobowe wody l/d
	Razem

	408/3
	bud. wielorodz.
	10
	150
	1500,00

	408/6
	bud. jednorodz.
	5
	150
	750,00

	396/4
	działka pod zabud.
	5
	150
	750,00

	396/5
	działka pod zabud.
	10
	150
	1500,00

	409/1
	działka częściowo zab.
	80
	150
	12000,00

	413/1
	bud. mieszkalne
	15
	150
	2250,00

	413/2
	działka pod zabud.
	5
	150
	750,00

	bud. nr 28
	bud. usługowy
	-
	-
	4000,00

	411/8
	działka pod zabud.
	5
	150
	750,00

	411/2
	bud. jednorodz.
	5
	150
	750,00

	411/3
	działka pod zabud.
	5
	150
	750,00

	
	działka pod zabud.
	5
	150
	750,00

	
	
	
	Ogółem:
	26500,00


Zapotrzebowanie wody: Q = 26500,00 l/d

                   26500 x 1,1 x 1,4 
Qobl.  = ------------------------- = 1700,42 l/godz. = 1,70 m3/godz.
                       24

Do obliczeń przepustowości przepompowni przyjęto Qh = 2,3 m3/godz.
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 w ulicy Pogodnej rurociągiem tłocznym               Ø 90 PE PN 6,3. 

Uwzględniając wyżej wymienione warunki dokonano doboru przepompowni prefabrykowanej o parametrach techniczno–eksploatacyjnych (z uwzględnieniem oferty ABS Polska Sp. z o.o.) 
Automatyka  sterująca  zapewnia  naprzemienne  załączanie  się  pomp,                         a w   przypadku dużego napływu cieczy obie pompy pracują jednocześnie. Zaprojektowana przepompownia ścieków jest z kręgów żelbetowych B-45              Ø 1500. Dno przepompowni należy zamontować na fundamencie żelbetowym         o wymiarach 2,10 x 2,10 x 0,50 m. Zadaniem fundamentu jest także zabezpieczenie przepompowni przed wyporem na wypadek wzrostu poziomu wód gruntowych, dlatego też dno przepompowni należy przykleić do fundamentu.

W okresie opracowania projektu poziom wód gruntowych wynosił 1,5 m poniżej poziomu terenu.
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą igłofiltrów.

Po zamontowaniu kręgów przepompowni należy dokonać próby szczelności poprzez nalanie wody do wewnątrz. Po stwierdzeniu szczelności zgodnie                z normą należy spisać odpowiedni protokół.

Następnie wodę z przepompowni nie należy wypompowywać lecz dokonać zasypki stosując zagęszczenie gruntu 95 %.

Założono, że zasypka będzie dokonana gruntem rodzimym piaszczystym. Montażu przepompowni i wyposażenie wykonać w/g instrukcji dostarczonej przez wykonawcę np. firmę ABS.
Wyposażenie przepompowni obejmuje:
1. Pompy produkcji ABS – szt. 2
2. Zbiornik (wymiary w/g tabeli) wykonany z kręgów żelbetowych B – 45
2.1. Wyposażenie zbiornika:

- pomost obsługowy – stal nierdzewna
- drabinka złazowa – stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy – stal ocynkowana
- kominki wentylacyjne – PCV

- właz wejściowy – stal nierdzewna

- łańcuch do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna
     3. Armatura: DN 80

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydłużnym DN 80 szt. 2 – żeliwo


  (obsługa z poziomu terenu)


- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 – żeliwo


- przewody tłoczne DN 80 – stal nierdzewna


- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne – stal nierdzewna


- nasada T–52 z pokrywą – szt. 1
4. Sterowanie elektryczne:
- obudowa metalowa zamykana na klucz – stopień ochronny IP 65 do   

   zabudowy na zewnątrz
- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym

- sygnał sterujący – sonda hydrostatyczna + dwa regulatory pływakowe

- licznik godzin pracy pomp (dla każdej pompy osobny, realizowane  w   

   sterowniku PLC)
- zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe

- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prądem

- kontrola kolejności i symetrii faz zasilania

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy

- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanów alarmowych

- gniazdo 230 V

- grzałka z termostatem

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć – agregat

- rozruch gwiazda/trójkąt

- MCU

- połączenia wyrównawcze

    Szafa posiada wewnętrzną tablicę synoptyczną, na której umieszczone są:
- przełącznik trybu pracy RĘCZNA-WYŁĄCZONA-AUTOMATYCZNA
- wyłącznik główny

- lampki kontrole:


zasilanie i kolejność faz poprawna (zielona)

praca pompy (zielona – dla każdej pompy osobna)

awaria – w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w     przepompowni (czerwona)
awaria – zabezpieczenie pomp (czerwona dla każdej z pomp osobna).
OŚWIADCZENIE

Dotyczy:  projektu technicznego na montaż przepompowni ścieków   sanitarnych w Golczewie ul. Stary Tartak dz. ew. nr 409/1. 
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie                         z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

