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OPIS  TECHNICZNY

    do  projektu  budowlano - wykonawczego  na  rozbudowę  sieci  kanalizacji     

    sanitarnej  w ul. Stary Tartak dz. ew. nr 410, 412, 396/5, 409/1, 408/2, 496/6,
    402/34, 405/2, 402/23, 404  w Golczewie.
1. Podstawa opracowania
     - umowa z inwestorem,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne podłączenia w zakresie kanalizacji sanitarnej,
- aktualne mapy geodezyjne w skali 1:500,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
  sztucznych,

- uzgodnienia z inwestorem,

- PN –84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

  Wymagania i badania przy odbiorze.

- poradniki do projektowania kanalizacji sanitarnej.

- wizje lokalne w terenie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydane przez

  COBRTI  INSTAL.

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydane przez

          COBRTI  INSTAL.
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

· budowa kanalizacji sanitarnej 
z rur Ø 200  PVC kl. „S” SN.8.                                            L = 578,50 m 
· budowa kanalizacji sanitarnej 
z rur Ø 160  PVC kl. „S” SN.8.                                            L =   32,00 m                                                   

· budowa rurociągu tłocznego 
     z rur PE Ø 90 PN 6,3 PN.

 



  L = 105,00 m
· montaż przepompowni ścieków




  szt. 1
3. Warunki gruntowo – wodne
Na podstawie wykonywanych w tym rejonie wykopów uważam, że warunki gruntowo – wodne są dość dobrze rozpoznane. Występują grunty piaszczyste  kat. III. 
Poziom wody gruntowej utrzymuje się na głębokości c.a. 1,8 m poniżej poziomu terenu.
Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego o rzędnych                     8,50 m n.p.m. 
4. Grawitacyjna  kanalizacja sanitarna z przepompownią 
     ścieków i rurociągiem tłocznym
Kanalizację sanitarną projektuje się z rur PVC DN. 200 PVC  klasy „S” łączonych na uszczelki gumowe. „Odnogi” do granic posesji projektuje się                  z rur Ø 160 PVC kl. „S”.
Zaprojektowane spadki w kanałach grawitacyjnych zapewniają samo czyszczenie się rur w trakcie przepływu ścieków.
Rury należy ułożyć na dobrze zastabilizowanym podłożu z gruntu rodzimego.

Po ułożeniu rur należy zastosować obsypkę ręczną do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Grunt w obrębie rur stabilizować ręcznie ubijakiem ręcznym.
Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne wykopy w 30% wykonać sposobem ręcznym a 70% sposobem mechanicznym.
Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać wyłącznie ręcznie.
Na trasie kolektora sanitarnego projektuje się studzienki rewizyjne Ø 425 mm zewn. PVC z pokrywami żeliwnymi klasy D 400. 
Na profilach podłużnych pokazano rzędne posadowienia przewodów, przekroje, spadki i rodzaj materiałów.

Stopień zagęszczenia gruntu: 96%.

Rury łączy się za pomocą uformowanego kielicha na każdej rurze oraz pierścienia gumowego. Uszczelki zakłada się na bosym końcu rury. Wnętrze kielicha i bosy koniec rury należy dokładnie oczyścić.
Przed montażem rur lub kształtek należy wewnętrzną stronę kielicha oraz zewnętrzną powierzchnię uszczelki gumowej posmarować cienką warstwą środka poślizgowego (płyn FF, pasta BHP).
Po zmontowaniu konkretnego odcinka kolektora z przyłączami należy wykonać przed zasypką próbę szczelności pod ciśnieniem grawitacyjnym zgodnie                        z PN-92/B-10735 Kanalizacja., oraz z warunkami technicznymi COBRTI  INSTAL. 
Po pomyślnej próbie szczelności oraz dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej lecz przed zasypką należy zgłosić dokonanie odbioru wykonanych robót przez Zakład  Wod. – Kan.. Rury można zasypać po akceptacji Zakładu Wod. – Kan.
Rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE Ø 90 PN.6,3. Projekt na montaż przepompowni ścieków wraz z opisem technicznym ujęty jest w oddzielnej teczce. Po wykonaniu rurociągu tłocznego należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,6 MP.
5. Roboty ziemne
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne”. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków,                     z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz wolnych od humusu. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociągu na odcinku strefy niebezpiecznej tj. strefy do 50 cm ponad wierzch rury.
Roboty ziemne wykonać sposobem ręcznym w 30% i mechanicznym 70%. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać należy piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Ziemię z wykopów należy najpierw wywieźć poza teren robót a następnie przywieźć celem dokonania zasypki.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

	Strefa korpusu
	Minimalna wartość Is:

	1
	2

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,00

	Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od niwelety robót ziemnych 0,2-1,2 m
	0,97

	Warstwy nasypu na głębokości od niwelety

robót ziemnych poniżej 1,2 m
	0,97


Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.

W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.                  W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.
6. Odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót.
Ze względu na to, że poziom wody gruntowej jest zmienny wykonawca musi być przygotowany do odwodnienia wykopów. 
Do ewentualnego odwodnienia wykopów proponuje się zastosowanie instalacji igłofiltrowej PE Ø 32 długości max. 6 m z filtrem siatkowym długości 0,3 m oraz agregat pompowy AS-78.

Moc agregatu 5,5 KW.

Rozliczenie robót odwodnieniowych – zgodnie z postanowieniami SIWZ (projektu umowy) określonymi przez zamawiającego.
7. Roboty drogowe
Na trasie projektowanej sieci występuje nawierzchnia ziemna i asfaltowa, którą należy odtworzyć po wykonaniu robót. 
8. Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót
Przed robotami wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu. 

W trakcie robót należy zapewnić ciągły dojazd do wszystkich posesji.
Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć a w nocy dodatkowo oświetlić.
9.  Uwagi końcowe. 
Na odbiór końcowy przygotować n/w dokumenty budowy:

· dziennik budowy,

· dokumentację powykonawczą,

· protokóły z prób szczelności,

· inwentaryzację geodezyjną,

· atesty o dopuszczalności rur do stosowania w budownictwie

             kanalizacji sanitarnej.

Roboty  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie uprawnienia.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:  projektu  budowlano - wykonawczego  na  budowę  sieci kanalizacji     

                sanitarnej  w ul. Stary Tartak dz. ew. nr 410, 412, 396/5, 409/1, 408/2,                             

                496/6, 402/34, 405/2, 402/23, 404 w Golczewie.
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie                            z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

