· Wyposażenie zbiornika polimerobetonowego dla pompowni 2-pompowych:


- pompy produkcji Flygt

- Hydrodynamiczny zawór płuczący 

- kolana sprzęgające


- podest obsługowy - stal nierdzewna 

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne z biofiltrem
- skosy technologiczne

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2  (obsługa z poziomu terenu)


- obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1  (obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna dla zbiorników ≥ 1500




- zawory zwrotne kulowe szt.2 - żeliwo




- przewody tłoczne - stal nierdzewna




- elementy złączne - stal nierdzewna




- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

· Wyposażenie zbiornika dla pompowni 1-pompowych:

- pompa produkcji Flygt
- kolano sprzęgające

- kominek wentylacyjny – PCV

- właz wejściowy – stal nierdzewna

- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej



- zawór zwrotny DN50



- zawór kulowy odcinający DN50 szt. 1 –  żeliwo




- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

