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Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Klebach z przesylem do Golczewa oraz
przylacza energetyczne do przepompowni $ciekow.

Inwestor: Gmina Golczewo
72-410 Golczewo, ul. Zwyciestwa 23

na wniosek z dnia; 2010-03-22 znak nr: 130/2010

Przedtozony projekt wykonano na wtérniku zarejestrowanym w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod nr 219/4/1/04, 219/4/2/04, 219/4/3/04,
219/4/4/04, 36/1/1/06, 35/1/1/06.

Uzgodniono na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r.), przepiséw rozdziatu 3
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001tr. w sprawie
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38 poz. 455).

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kamieniu Pomorskim _uzgodnil
lokalizacje z uwagami wypisanymi ponizej:

W zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaé recznie.
Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie na podstawie art. 15
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 240 poz.
2027 z2005r.).
Na podstawie art. 27 ust.2 punkt 2 w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na
podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003r. ze zm.), projektowane obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu, oraz
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy projektowanym przebiegiem sieci,
a wynikami inwentaryzacji powykonawczej, inwestor na podstawie §16 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455) ma obowigzek niezwlocznie przedlozy¢ mapy z wynikami inwentaryzacji wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Przebieg projektowanych _sieci  nalezy uzgodnié z wlascicielami i wladajacymi
nieruchomos$ciami, przez ktére inwestycja bedzie przebiegaé. W wypadku Kkolizji
zdrzewami zgode na ewentualng wycinke drzew uzyskaé nalezy indywidualnie
z odpowiednim organem. Uzgodnienie umieszczenia urzadzen nie zwiazanych
z funkcjonowaniem drogi, nie stanowi podstawy do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskaé zezwolenie od wlasciwego zarzadu drogi
zgodnie z art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
ustawy Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. ze zm.)
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Kamien Pomorski, dnia 2010-04-06

Zalecenia Czlonkow i Konsultantéow Zespohu:

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

I.

(98]

Przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy:
-zachowac¢ normatywne odlegtosci;

-prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zgtosi¢ je do PE Golczewo.

W razie niemoznosci zachowania odleglosci podstawowych od kabli ENEA Operator Sp.
Z 0.0. mozna przyja¢ normatywne odlegtosci zmniejszone, stosujac na tych kablach
oslony otaczajace z tworzywa sztucznego.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

1.

Przekazaé plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Swinoujéciu—fax: 0913212360,
tel.: 0913219900.

Prace w poblizu urzadzefi podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gltebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP S.A., metoda przekopu probnego. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczegdlnych przypadkach prace
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac
elementow studni na koszt Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgltoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa
w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Uwaga: Opinia niniejsza zachowuje waznoS$¢ przez okres 3 lat od dnia jej wydania.
Uzgodnienie jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Strona2z2




Starosta Kamienskt
Zespét Uzgrdnionia Dokumentaci Projektowe]
72-400 Kamier Ponwrski
ul. Woliriaka 7h
tel. 38 23 110

130/10

PROTOKOL ROBOCZY ZUDP

Przedmiot uzgodnienia: projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej, Kleby —

Golczewo.

Konsultant lub czlonek staly ZUDP
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Wodociagi i kanalizacja
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

FAZA Projekt budowlano-wykonawczy

ZLECENIODAWCA

Urzad Miejski Golczewo

PRZEDSIEWZIECIE
- ZADANIE

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Kicby-
Golczewo

OBIEKT

Kanalizacja grawitacyjno - ci$nieniowa

TYTUL TOMU

Profile kanalizacji sanitarnej wraz ze szczegotami

Os$wiadczenie: My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi uzupelnienie w czgsci graficznej projektu budowlanego z zakresie:
profile kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej, studnie kanalizacyjne, schematy kinet,
studnie odpowietrzajace.

Spis rysunkow:

1. Profil kanalizacji grawitacyjnej P1 - SR1 i przytacza skala 1:100/500
2. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2 - S115 i przytacza skala 1:100/1000
3. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2 - przytacza skala 1:100/1000
4. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2 - przylacza skala 1:100/1000
5. Profil kanalizacji grawitacyjnej P2 - przytacza skala 1:100/1000
6. Profil kanalizacji grawitacyjnej P3 — S130 i przytacza skala 1:100/500
7. Profil kanalizacji grawitacyjnej P3 — S130 i przytacza skala 1:100/500
8. Profil kanalizacji grawitacyjnej Sist. — SR2 skala 1:100/500
9. Profil rurociagu tlocznego P1 - SR2 skala 1:100/500
10. Profil rurociagu ttocznego P2 — w skala 1:100/500
11. Profil rurociaggu ttocznego w — SR1 skala 1:100/500
12. Profil rurociagu ttocznego P3 — z skala 1:100/500
13. Profil rurociagu ttocznego P4 — SR3 skala 1:100/500
14. Profil rurociagu tlocznego P5 — SR2 skala 1:100/500
15. Studnia kanalizacji sanitarnej e425mm z tworzywa sztucznego

16. Studnia kanalizacji sanitarnej @600mm z tworzywa sztucznego

17. Studnia kanalizacji sanitarnej #1000

18. Studnia kanalizacji sanitarnej 1200

19. Studnia kanalizacji sanitarnej g1200
S135,S137, S138, S139, S140, S142, S148
20. Studnia kaskadowa @1200

S136, S141

21. Studnia kaskadowa @1200

S11, S48, S147

22. Studnia kanalizacji - rozpr¢zna #1200 SR1
23. Studnia kanalizacji - rozpr¢zna 91200 SR2
24. Studnia kanalizacji - rozprezna 91200 SR3
25. Studnia osadnikowa 1200

S1, S121

26. Schemat kinet studni kanalizacji sanitarne;j

27. Studnia odpowietrzajaca #1000 — ODP1, ODP2




