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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku socjalnego na dzialce nr
538/1 polozonym w miejscowosclt Sosnowice.

2. DANE TECHNICZNE

-dtugos¢ budynku 23,57 m
-szeroko$¢ budynku 8,26 m
-powierzchnia uzytkowa 182,52 m2
-powierzchnia catkowita 194,69 m2
-kubatura 541,18 m3

3. ZEZSTAWIENIE POMIESZEN

PARTER

1.1 Komunikacja 4,40m2
1.2 Lazienka 4.20m?2
1.3 Pokgj 10,00m2
1.4 Pokgj 15,43m?2
1.5 Kuchnia 6,91m?2
1.6 Lazienka 2.68m2

&
1.9 Kuchnia 6,91m?2
1.10 Lazienka 2.68m2
1.11 Lazienka 2.68m2
1.12 Kuchnia 6,91m?2
1.15 Kuchnia 6,91m?2
1.16 Lazienka 2.68m2
1.17 Lazienka 2.68m2
1.18 Kuchnia 6,91m?2

Y
1.21 Lazienka 2.68m2
1.22 Kuchnia 6,91m?2

1.23 Kuchnia 5,47m2



4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAL.OWE

4.1 MATERIALY

Przyj¢to nastepujace materialy konstrukcyjne:
*Beton B25 — fundamenty
* Beton B20- wience
* Beton B10 — beton podktadowy pod fundamenty
* Stal zbrojeniowa A-III, A-I w elementach zelbetowych
* Pustaki ceramiczne klasy 15gr.25¢cm, murowane na zaprawie cementowo-
wapienne] marki M5, w $cianach zewnetrznych

4.2 TOLERANCIE

Dopuszczalne odchytki dla poszezegdlnych rodzaju robdt (murowanych,
zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy przyjac zgodnie z Polskimi Normami
oraz Warunkami 1 Odbioru Roboét Budowlano Montazowych.

4.3 FUNDAMENTY

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych wylewany
z betonu min B20, zbrojonych podtuznie prgtami 4012(stal A-I1T) 1
strzemionami @6 (stal A-T). Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o
szerokosci 60cm. Wszystkie tawy wykonane na podktadzie z betonu B10
grubosci 10cm. Rzut fundamentdéw przedstawiono na rys K-1

4.4 STROPY I WIENCE
Uktad stropu (rozktad belek) pokazano na rys. K-2 Strop TERIVA gr. 24cm.
Oparcie stropu na scianach. Oparcie na $cianie minimalna glgboko$¢ oparcia

belki wynosi 8cm. Ostatnie dwie warstwy $ciany pod oparcie stropu wykonaé
z cegly pelnej klasy 15MPa.

4.5 NADPROZA
W calym budynku przyj¢to nadproza prefabrykowane typu L19.
4.6 SCHODY

Schody na gruncie oddylatowane od budynku, ptyta zelbetowa gr. 15cm,
zbrojona @6 co 15cm w obu kierunkach. Pod



podktadzie betonowym gr.10 cm 1 warstwie 20cm piasku zageszczonego
mechanicznie.

4.7 DACH

Dach dwuspadowy, stropodach pelny na stropie wykonany z welny skalnej 1
szklane). Odprowadzenie wody rynnami 1 rurami spustowymi zewnetrznymi.
Warstwy dachu pokazano na rysunku numer 4.

5. ROZWIAZANIA BUDOWALANE
5.1 PRZEGRODY BUDOWALANE

Sciany fundamentowe : SF1-$ciany fundamentowe zewnetrzne

* bloczki betonowe gr. 24cm (wytrzymatosé¢ bloczkow B-20)

* dysperbit — wg zalecen producenta

* styropian gr. 8cm EPS200 gr. 8cm, (wspdtezynnik przewodnosci cieplne;
nie wigce) niz A=0,036 W/mK)

Sciany zewnetrzne : SZ1- Sciany zewnetrzne, dwuwarstwowe

* tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm

* pustak z ceramiki poryzowane) gr. 25¢cm odmiana 600 marki 4 (
wspotczynnik przewodnosci cieplne] nie wigee) niz A=0,30 W/mK),
murowane na zaprawie cementowo-wapienne] marki 5 (50kG/cm2)

* styropian EPS70 gr. 12cm, (wspotczynnik przewodnosci cieplne) nie

wigce) niz A=0,036 W/mK)
* tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.

Sciany wewnetrzne : SW1 — $ciany wewnetrzne konstrukeyjne

* tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

* pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm odmiany 600 marki 4,
murowanych na zaprawie cementowo — wapienne] marki 5 (50kG/cm2)

* tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

SW2 — sciany dzialowe parteru.

* tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

* pustak z ceramiki poryzowanej gr. 12 cm odmiany 600 marki 4,
murowanych na zaprawie cementowo — wapienne) marki 5 (50kG/ecm?2)
* tynk cementowo — wapienny gr. 1,5cm

Uwagi: wszysthie wneki i bruzdy instalacyjne, wymiarami dostosowaé do
montowanych w nich elementow i urzqdzen .

5.2 POSADZKI

Posadzki na gruncie — wystepujg we wszystkich pomieszczeniach.



* dodatkowo w pomieszczeniach ,,mokrych”(tazienkach, kuchniach) —
preparat uszczelniajacy, przeciwwodny

* zbrojona gladZ cementowa gr. 5cm — zbrojenie siatka z pretow stalowych
@4,5-6 mm; wymiary oczek 10x10cm;

* 1zolacja termiczna gr. 20 cm

* 1zolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna

* podktad betonowy

* prasek zaggszczony mechanicznie

Uwaga; szlichte cementowq dylatowac po obrysie i w progach
pomieszczen orazg dzielié na fragmenty o wymiarze liniowym nie
wighszym niz 6m

5.3 DACH

Stropodach
* papa nawierzchniowa
* papa podktadowa
* phyta dachowa 3316 z welny szklane;
* phyta dachowa DACHOTERM SL z welny skalne)
* paraizolacja STOPAIR/FLAMMEX
* warstwa spadkowa z lekkiego betonu
* strop gestozebrowy TERIVA

6. I[ZOLACIJE

6.1 [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe wystepuje
na wszystkich tawach fundamentowych-pas papy asfaltowe) na zaktad okoto
50cm na cala szerokos¢ fundamentu.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 1 parteru
wystgpuje po zewnetrzne) stronie warstwowe) Sciany fundamentowej po
obrysie catego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu
fundamentu

Izolacja podtogi parteru — papa termozgrzewalna modyfikowana SBS, gr. min
3,2mm na widknie poliestrowe] o gramaturze min 150gr/m2
Paraizolacja (w warstwach dachowych) — STOPAIR/FLAMMEX gr. 0,4mm

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE



Okna — ramy okienne 1 drzwiowe z wielkowymiarowych profili z drewna
klejonego. Przyjety wspotezynnik dla ramy Uk < 1,3W/(m2K), dla szklenia
Uk <1,0 W/(m2K)

Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne o
wspotczynniku przenikania ciepta Uk <1,0 W/(m2K)

Zamknigcia od srodka na klucz, zamki osadzone fabrycznie w ramie
okiennej. Klamki, okucia 1 inne elementy widoczne od zewnatrz lub
wewnatrz w kolorze profilu okiennego
Drzwi zewngtrzne — wejéciowe ocieplone o wspdtezynniku U <
1,3W/(m2K)

Uwaga:

* Przed floZeniem zamowienia nalely sprawdzi¢ wymiary na miejscu

wbudowania stolarki i przeszhklen.

* Osadzenie okien i drywi wg instrukcji producenta.

7.2 WYKONCZENIE ELEWACII

Wykonczenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym
Wykonczenie cokotu- plytki klinkierowe
Kolorystyka elewac)i pozostawiona do decyzji inwestora

7.3 SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewngtrzne na gruncie wykonczenie wg. uznania inwestora z
uwzglednieniem koniecznosci zastosowania materialéw niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu. (podkiad betonowy z betonu B10 gr.10cm ,
piasek zaggszczony mechanicznie gr.20cm.

7.4 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie — wystgpuja na dachu , $cianka attykowa. Wykonane
beda z blachy stalowe), ocynkowanej, powlekane), w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego.

7.5 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny 1 rury spustowe — stanowig jeden system wraz z obrébkami.
Wykonane bgda z blachy stalowe), ocynkowanej, powlekane;.

Rynny — @12 ¢cm: prowadzone ze spadkiem

Rury spustowe - @10 cm wg rysunku dachu.

Odprowadzenie wody deszczowe] — teren lub do kanalizac)i deszczowe.



Parapety — z plytek klinkierowych uktadanych ze spadkiem lub aluminiowe,
malowane proszkowo w kolorze profilu okiennego;

Parapety stanowi¢ bgda integralne rozwigzanie systemowe wraz z oknem.
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

8.1 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

Dla $cian murowanych parteru 1 poddasza oraz stropu nad parterem —
zaprojektowano tynki mokre cementowo —wapienne kat. I1T . Alternatywa
moze by¢ tynk ,,suchy” — plyty gipsowo- kartonowe. Mocowane do $cian na
placki gipsowe lub na ruszcie mocowanym do $cian 1 sufitow (wg wskazan
producenta) lub tynk gipsowy.

Wykonczenie scian tazienek 1 kuchni - glazura do wysokosci : 2m w
tazienkach 1 0,7 m pas pomigdzy szafkami w kuchni.

8.2 WYKONCZENIE PODLOG

W projekcie zaproponowano czgsto spotykane typowe rozwigzania. Posadzki
w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie, z zachowaniem
przepisow prawa budowlanego. Nawierzchnia dojscia, schodow 1 podestow
oraz posadzka w pomieszczeniach ,,mokrych”( wc, fazienki ) powinna by¢
zmywalna, nienasiakliwa 1 nie §liska — np. gres, terakota, granit, o
odpowiednie) fakturze. W pomieszczeniach mieszkalnych — parkiet, panele
podtogowe lub wyktadzina dywanowa. Podktad cementowy pod posadzki
powinien by¢ dylatowany po obrysie 1 w progach pomieszczen oraz
podzielony na odecinki nie dtuzsze niz 6,0m.

8.3 DRZWI WEWNETRZNE

Petne lub czg¢sciowo przeszklone, wykonczone okleing dgbowg lub bukowa;
drzw1 do tazienek 1 garderob z — kratka wentylacying pow. 220 cm?2 drzwi
do pokoi — z podcigciem o sumaryczne] pow. 80cm?2

8.4 PARAPETY WEWNETRZNE

Z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3cm montowane na
wspornikach stalowych, malowanych proszkowo w kolorze biatym



