,BUDOWA SIECI WODOCI{GOWEJZ PRZY{{CZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOSCI WYSOKA KAMIENSKA”

SPIS TRESCI

1. MIEJSCEPOLOZENIA INWESTYCJIL c.oiuiiuiiiiiieieiiete ettt emmnmse sttt st sa e ste s esaebesbennesesse s eneebesaennns 3
2. PODSTAWAI ZAKRES OPRACOWANIA. ..ttt een e e e e e s s e s s eeennees 3
3.PRZEDMIOTI ZAKRESINWESTYCIL. ..ciiiiiiiiiiiiii ettt e e 3
4. OPISTERENUINWESTYCUL. .ottt mmmmn ettt e et r e e r e e e e e e e e e e s s s s s annees 3
5. SPRAWYTERENOWO-PRAWNE. ..ottt ettt e et e e e e e e e s s s s 3
5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA. ...ttt 3
5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ FGAHCYCH OCHRONIE.............c......... 3
6.OPISPROJEKTOWANEGROZWIAZANIA —SIEC WODOCIAGOWA........coovinieviieieeecieteeievees e aene e 4
6.1, SIE WODOCHGOWA. ...ttt mammm ettt s et et et et e s e et et et et e st et et etebesese st et esesesseseseteseneas 4
6.2. PRZYHCZA WODOCHGOWE. .....coiiiiiiiiiieieeeiie ettt e e e er e e e e e e e e e e e e e s 4
6.3. MATERIAL | UZBROJENIE RURQEBEOW WODOCHGOWYCH......cocvcviiiciiieieietceevee et 5
6.4. PRZESCIE WODOCHGU PRZEZ TERENY PKP, POD TORAMI KOLEJOWYMI. wsvcevverererinnnnan. 5
6.5. ROBOTY MONTZOWE — WYTYCZNE WYKONANIA SIECI WOD@PEDWEJ........ccocviveriiiariiiesieiereanenns 5
6.6. DEZYNFEKCJA SIECI WODOMBBOWED. .....coiiiiiiiiiiiiiiii e 6
6.7. PROBA SZCZELNTL. ....cuiuvivietieeeeieteteteeee ettt eae s aeaeas ettt ese sttt ss s st e s et ess s et et et esesess s esetesese s snetesesens 6
6.8. ROBOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHN I caeenc et 6
7.ODWADNIANIE WYKOPOW. ......oooiiiiiiiiiietee ettt eemea ettt ettt ettt ettt b s b et et et et te st se s re s 6
8.ROBOTYZIEMNE -WYTYCZNE WYKONYWANIA. ... e 7
9. OCHRONAISTNIEJACEGODRZEWOSTANU. ..ottt srmen ettt 7
10. GOSPODARKAODPADAMI. ...cctttiiitetieie ittt e et e et e e e n e e e e a e e e eeeeeaee s 8
10.1. OBOWJZUJ4{CE UREGULOWANIA PRAWNE W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAM................ 8
10.2. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTKCTH ODPADOW LUB OGRANICZANIU
108 I | I R O OO TP TP 8
10.3. RODZAJE, ILECI ORAZ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWETYGOH NA
TERENIE BUDOWIY . ...ttt e s ettt e e e e e e e e e e s e e s e e e e et e et e et e e e e e e e e s e s s eneees 8
11. OCHRONAPRZEDHALASEM ..ottt ettt e e e e s e e s e e s s s s s eenrnrranes 9
12.WPLYW INWESTYCJIINA SRODOWISKO.......cocviuiiiiiiiieiicietieeetee ettt eae s ean s s 9
13.UWAGI OGOLNEDLA WYKONAWG Y . .....ooiiiuiiitiiitiistese it enenestese sttt et s stess st se st ase s stessssesesssese s 10
LA ZALE ACZINIKLL ...ttt e e e e e e e e e e e e e s e s st r e e e e n s 10

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

ORIENTACJA - SKALA 1:10 000
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - SKALA 1:1000
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - SKALA 1:1000
PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU W1-W25, W18-W18', W20-W21", W25-W26

SKALA 1:100/1000
SKALA 1:100/1000
SKALA 1:100/1000
SKALA 1:100/1000

wraz z przytaczami

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU W20-W65-W46 wraz z przytgczami

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU W15-W69-W46, W69-W63 wraz z przytaczami
PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU W24-W27W46 wraz z przytgczami
SCHEMATY MONTAZOWE WEZtOW — SIEC WODOCIAGOWA

UWAGA:

Pokazana (na planach sytuacyjnych) trasa kanalizacji Sciekowej objeta jest odrebnym projektem i nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu.

Pokazana zostata tylko w celach orientacyjnych.
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1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Wysoka Kamienska, gmina Golczewo.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujace materiaty:

Zlecenie i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Wypis i wyrys z aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Warunki techniczne wtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Urzad Miejski Golczewo.
Wtérniki mapy geodezyjnej do celéw projektowych

Uzgodnienia z whascicielami i uzytkownikami terenu,

Katalogi techniczne, obowigzujace normy i przepisy,

ONogr~LNE

W zakres projektu wchodz g nastepujace opracowania:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Projektem Budowlano-Wykonawczym -niniejsze opracowanie .
2. Kosztorys Inwestorski.
3. Przedmiar Robét.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Projektem Budowlano-Wykonawczym
przedsiewziecia p.n.:
+Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami na terenie miejscowosci Wysoka Kamieriska”
W zakres inwestycji wchodzi budowa:
v' sieci wodociggowej rozdzielczej,
v' przylaczy wodociggowych na teren przylegtych posesji,

4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Wysoka Kamienska, przy ul.Wiejskiej (za torami PKP).
Obszar objety inwestycjg stanowi w/w ulica wraz z poboczami oraz teren przeznaczony pod przyszte osiedle
mieszkaniowe przy ul.Wiejskiej w m.Wysoka Kamienska.
Otoczenie inwestycji to gtéwnie tereny niezabudowane oraz tereny ogrodnicze i uzytki rolne.
Ponadto teren uzbrojony jest w:
- sie¢ wodociggowg (czesciowo),
- kanalizacje sanitarng (obecnie projektowana wg odrebnego opracowania),

5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Od wtascicieli, dzierzawcow i uzytkownikow dziatek, przez ktére przebiega inwestycja, uzyskano zgode na
zaprojektowanie i wykonanie niniejszej inwestycji — patrz zalgczniki.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega wzdtuz istniejacych i projektowanych ciggéw komunikacyjnych, pod
jezdniami wzglednie w ich poboczu i przebiega przez nastepujace dziatki — zat. nr 1.

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODL EGAJACYCH OCHRONIE.

Na terenie niniejszej inwestycji znajduje sie jeden punkt osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie (nr 1050).
Zblizenie projektowanej sieci do w/w punktu wynosi ok. 6,5 ( liczac od osi punktu do osi projektowanego przewodu).
Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia w/w
punktu przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego.

Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu
podlegajacego ochronie.
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6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA — SIEC WODOCIAGOWA.

Niniejsze opracowanie w zakresie budowy sieci wodociggowej obejmuje wykonanie:

SIEC PRZYLACZA HYDRANTY
WODOCIAGOWA WODOCIAGOWE NADZIEMNE
Dy 110mm PE | Dy 90mm PE | Dy 32mm PE Dy 32mm PE Dn 80 mm
[mb] [mb] [mb] [szt.] [szt.]

TEREN INWESTYCJI, DLA KTOREGO POZWOLENIE NA BUDOWE WYDAJE
STAROSTA POWIATOWY W KAMIENIU POMORSKIM
1857,20 | 573 | 334 | 48 | 17
TEREN INWESTYCJI, DLA KTOREGO POZWOLENIE NA BUDOWE WYDAJE
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI (DZIALKA PKP S.A.)
11,80 - - - -
[ RAZEM 1869 573 334 48 17

Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi wykonanie:
e 2szt. studni betonowych 1000 mm wyposazonych w zasuwy odcinajace — (wezet W6, W7).
e 1szt. studni wodomierzowej 1000 mm na teren pompowni $ciekéw (projektowanej w ramach odrebnego
zadania — wezet W66.1)
e 1 szt. przecisku pod torem kolejowym, o dt. L=22m, PE Dy200mm,
Przytacza wodociggowe, wyprowadzone na teren przylegtych posesji, zakonczone bedg zaslepka.
Wezet wodomierzowy (po podpisaniu umowy przytgczeniowej do sieci wodociagowej) kazdy z wiascicieli nieruchomosci
wykona wlasnym staraniem.
Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej - patrz plany syt.-wys., profile oraz schematy montazowe
weztow .
Wykaz wspotrzednych geodezyjnych projektowanej sieci wodociggowej — patrz zatgczniki.

6.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Przebieg trasy projektowanej sieci pokazano na planach sytuacyjnych - rys. nr 1.1 +1.2.

Trasa wodociggu przebiega wzdtuz istniejacych i projektowanych drég, w pasie jezdni i w poboczu.

Na teren dziatki nr 252/1 (przeznaczonej pod zabudowe rekreacyjna), zaprojektowano 3 szt. odrzutdéw sieci
wodociggowej (zakonczone zaslepkami) celem umozliwienia (w przyszitosci) rozbudowy sieci wodociggowe;.
Wezlowe punkty sieci, wyposazone zostang w zasuwy odcinajagce z uzbrojeniem (skrzynka zeliwna uliczna

do zasuwy). Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z domiarami zgodnie z norma: PN-86/B-09700
»Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Ponadto zaprojektowano 17 szt. hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych wg PN-89/M-74091 o $rednicy nominalnej
DNB80. Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Zagtebienia osi rurociagéw wahajg sie w granicach 1,40 + 2.50 m ppt,.

Uktad wysokosciowy wodociggow zostat dostosowany do niwelety istniejacego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan
kolizji i powigzan projektowanych wodociggéw z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Profile podtuzne sieci wodociggowej pokazano na rys. nr 2.1-2.4 .

Zestawienie ksztaltek i armatury sieci wodociggowej — patrz zataczniki.

Schematy montazowe weztéw wodociggowych przedstawia rys. nr 3.0 .

6.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Do wszystkich przylegtych dziatek zaprojektowano przytacza wodociagowe o $rednicy Dy 32mm.

Wigczenia do wodociggu w ulicy nalezy wykonaé za pomocg nawiertki samonawiercajacej z zaworem odcinajacym.
Trzpien zaworu wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca teleskopowego przedtuzenia wrzeciona zaworu i obudowac¢
skrzynka uliczna.

Przytacza wodociagowe wyprowadzone bedg na teren przylegtych posesji i zakonczone zaslepka.

Wyjatkiem jest przytacze (W66-W66.1), zakonczone studnig wodomierzowa, projektowane na teren pompowni $ciekow.
Pompownia ta wraz z pokazang na planach sytuacyjnych trasg kanalizacji $ciekowej objeta jest odrebnym projektem i
nie wchodzi_ w zakres niniejszego projektu.

Profile podtuzne przytaczy wodociggowych pokazane zostaly narys nr 2.1-2.4 .

Zestawienie ksztaltek i armatury sieci wodociggowej - patrz zataczniki.

Schematy montazowe weztéw wodociggowych przedstawia rys. nr 3.0 .
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6.3. MATERIAL | UZBROJENIE RUROCI AGOW WODOCIAGOWYCH.

Wodociag zaprojektowano z rur Dy 90, 110mm PE100 SDR 17 oraz Dy 32, PE80 SDR 11 (przytacza), w kolorze
niebieskim, posiadajgcych znak jakosci ,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitnej.

Projektowane rurociagi taczyé¢ poprzez zgrzewanie (do $rednicy Dy 110mm wigcznie) przy pomocy muf
elektrooporowych.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia wodociggdéw zastosowano typowe ksztattki z PE
oraz ksztaltki zeliwne (sferoidalne) kotnierzowe.

Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki stosowaé ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.

Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kothierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwag.

Na calej trasie projektowanego wodociggu nalezy utozyé tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowag taczong na zaciski.
Producent rur PE — np.: “Wavin Metalplast-Buk” Sp. z 0.0., 64-320 Buk, ul. Dobiezynska 43.

Zaprojektowano zasuwy do wody, dtugie, kotnierzowe typu E prod. (np. firmy HAWLE nr kat. 4700) wraz z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do poziomu terenu.

Trzpien zasuwy obudowaé skrzynkg uliczng. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z zeliwa lub polietylenu
(jezeli z polietylenu to stosowa¢ HDPE, wytrzymato$¢ na temperature +200C, podstawa pod skrzynk ¢ z HDPE
przenoszaca obcigzenie 40T. Skrzynke uliczng w terenie ,zielonym” nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,60 m.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig réwniez hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy nominalnej DN80, z zasuwg
odcinajaca. Skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Hydranty projektuje sie na kazdym skrzyzowaniu
ulic, a na odcinkach prostych w odlegtosci nie wiekszej niz 150m od siebie. Hydranty usytuowano w chodnikach.

Po napehieniu sieci, zasuwy hydrantowe pozostawi¢ w potozeniu ,,otwarte”.

Szczegdtowe usytuowanie zasuw i hydrantdw pokazano na planach sytuacyjnych oraz na profilach sieci wodociggowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw, pod warunkiem zapewnienia co najmniej réwnorzednej
jakosci zaprojektowanego uzbrojenia.

UWAGA:

Zmiany kierunku projektowanej sieci wodociggowej, nie ujete na rys nr 3.0 - schematy montazowe weztéw, dopuszcza
sie wykonac¢ poprzez wygiecie rury PE na zimno przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury
otoczenia, zgodnie z tabela:

Temperatura Min. promie n
otoczenia giecia rur
[°C] [m]
+20 20 x Dn
+10 35 xDn
0 50 x Dn

6.4. PRZEJSCIE WODOCIAGU PRZEZ TERENY PKP, POD TORAMI KOLEJOWYMI.

Lokalizacje projektowanego przejscia wodociggu pod torami kolejowymi pokazano na rys. nr 1.1.

Profil podtuzny projektowanego wodociggu, srednice, dtugos¢ rury ochronnej oraz rzedne posadowienia - pokazano na
rys.nr2.1

Wykonanie przejscia projektowanego wodociggu pod torem kolejowym linii WOROWO — WYSOKA KAMIENSKA (dz. nr
619 obreb Wysoka Kamienska) zaprojektowano metoda przecisku, w rurze ostonowej Dy 200mm PE100. Konce rury
ostonowej wprowadzono do projektowanych studzienek kontrolnych betonowych @1000 mm zlokalizowanych po obu
stronach toru w odlegtosci ok. 10,0 m od skrajni toru. W studzienkach kontrolnych zaprojektowano zasuwy odcinajace
kotnierzowe, dtugie typu E, DN100. Rure ostonowg projektuje sie utozyé na gtebokosci min.1,5m od gtéwki szyny do
wierzchu rury oraz ze spadkiem 2%, w kierunku studzienki W6 — patrz profil podtuzny - rys. nr2.1.

Odcinek projektowanego wodociggu pod torem kolejowym wykonany zostanie z rur Dy 110mm PE100 SDR11 PN16 (o
podwyzszonej wytrzymatosci).

W rurze ostonowej na przewodzie stosowac¢ $lizgi typu E/C (Wavin) w rozstawie co 1,5m o wysokosci 25 mm.
Projektowane przejscie wodociggu pod torem kolejowym wykonaé zgodnie z PN-80/8939-17 oraz ROZPORZADZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 wrzesénia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie .

UWAGI:
1. Przy wykonywaniu robét, we wszystkich jej fazach nalezy zachowa¢ skrajnie budowli wg PN-69/K-02057.
2. Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociggéw nalezy opracowac¢ i wykonywa¢ zgodnie

z wymogami BN-75/8846-01.

6.5. ROBOTY MONTAZOWE — WYTYCZNE WYKONANIA SIECI WODOCI AGOWEJ.

Rurociagi nalezy uktadaé w suchych i zabezpieczonych wykopach przy temperaturze powietrza od +0 do +30°C na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Warstwa obsypki stabilizujacej przewdd musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostroznosci przy
zageszczaniu gruntu nad przewodem.

5
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Ztacza rur i ksztattek winny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

W celu umozliwienia lokalizacji rurociggu wykonanego z PE nalezy go oznakowaé tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z
metalowg wktadka, utozong wzdtuz rurociggu i taczong na zaciski.

Zestawienie ksztaltek i armatury sieci wodociggowej — patrz zatgczniki.

Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki stosowaé ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Polaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwag.

Armature montowaé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B15.

Skrzynki zasuw, hydrantéw znajdujace sie poza ulicami i chodnikami nalezy obrukowa¢ lub obetonowaé¢ w pr. 0.6 m.
Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z zeliwa lub polietylenu (jezeli z polietylenu to stosowa¢ HDPE,
wytrzymato$¢ na temperature +200C, podstawa pod skrzynk e z HDPE przenoszgca obcigzenie 40T).

Na odcinkach utozenia sieci w rurach ostonowych, przewidziano zastosowanie opaski dystansowe (np. typ F/G firmy
Hawle) w rozstawie co 2,0 m o wysokosci ptozy 25 mm.

Metodg bezwykopowg (przeciskiem) wykonany bedzie odcinek projektowanej sieci pod torem kolejowym, o dtugosci
L=22,0m.

Pozostate odcinki projektowanej sieci wodociggowej wykona¢ w wykopie otwartym.

Przy przejsciach pod rowami melioracyjnymi, wodociag uktada¢ w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1.5m ponizej dna
rowu. Zestawienie rur ochronnych — patrz zatgczniki i profile.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw, na statym obiekcie budowlanym nalezy umiesci¢ tabliczki
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb, wykonywania obsypki i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi producenta rur.

6.6. DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI AGOWE.J.

Projektowang sie¢ wodociggowa, po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeptukaé¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do
dezynfekcji pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

6.7. PROBA SZCZELNO SCI.

Po zakonczeniu prac montazowych sie¢ wodociagowa poddac prébie na cisnienie 1.0 MPa.

Prébe szczelnosci wykona¢ tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci, w oparciu o norme PN-B-10725:1997
oraz instrukcje montazowa uktadania w gruncie rur PE wydang przez producenta zastosowanych rur.

Wode do préb pobieraé z istniejacej sieci wodociggowe;.

6.8. ROBOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Roboty odtworzen nawierzchni drogowych wykonaé wedtug ponizszych zasad:
¢ Jezdnie o nawierzchnio asfaltowej — zniszczone fragment nawierzchni uzupetni¢, wigcznie z odbudowg
konstrukgcji jezdni,
¢ Wszystkie nawierzchnie chodnikéw odtworzyé do stanu pierwotnego, brakujace elementy uzupehic
tozsamymi.
«  Drogi gruntowe oraz z ptyt betonowych odtworzyé¢ do stanu pierwotnego.

7. ODWADNIANIE WYKOPOW.

Rodzaj sposobu odwodnienia wykopu podczas robét ziemnych, dobra¢ w zaleznosci od indywidualnych warunkéw,
wystepujacych na poszczegoélnych odcinkach budowy .

Saczenia wéd gruntowych i opady atmosferyczne usuwaé z wykopow przenosng pompg do odwodnien.

Jako odbiorniki woéd gruntowych, przewidziano okoliczne rowy melioracyjne.

Celem tymczasowego obnizenia poziomu wod gruntowych podczas rob6t ziemnych jest budowa projektowanej sieci
wodociggowej. Odprowadzane wody stanowig sktadnik bilansu wdd sptywu gruntowego danej zlewni. W zwigzku z
tymczasowoscig prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw prowadzonych jednoczesnie prac, nie wplyng one w
tym czasie na zmiane bilansu wdd. Zastosowany cigg technologiczny uniemozliwia ich zanieczyszczenie.

Zobowi gzuje sie Wykonawc e rob6t do poinformowania eksploatatora rowdéw melioracyjnych, do ktérych planowany
jest zrzut wod z odwodnien o planowanym odprowadzeniu wad i uzyskaniu na to jego zgody.

Przed odprowadzeniem wéd z odwodnien do odbiornika, nalezy sprawdzi¢ jego droznos$¢ w celu bezawaryjnego sptywu.
W zwiagzku z powy zszym inwestycja nie b edzie wywiera ¢ znacz gcego wplywu na srodowisko.
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8. ROBOTY ZIEMNE - WYTYCZNE WYKONYWANIA.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami oraz szczegétowymi instrukcjami, opracowanymi przez producenta rur.

Czas wejscia z robotami na teren poszczegoélnych nieruchomosci wymaga ustalen z wtascicielami dziatek.

Roboty ziemne projektuje sie mechanicznie przy zastosowaniu koparki o matym naczyniu roboczym.

Przejscie pod torem kolejowym lini PKP z projektowanym wodociggiem projektuje sie wykona¢ metodag bezwykopowa —
przeciskiem w rurze ostonowej.

Odktad gruntu z wykopéw winien odbywac¢ sie na strone, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. W kazdym
przypadku na pobocze drogi.

Nadmiar gruntu wywozi¢ na teren wskazany przez Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage na gospodarke warstwg humusowag gleby. W tym celu wierzchnig
warstwe gleby (ok. 20 cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce. Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej
warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej odtozonej warstwy humusowej gleby.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowa¢ wykopy wasko-przestrzenne o $cianach
pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze
skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III.

Rurociggi uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé sie do tresci uzgodnien
z whascicielami lub wtadajgcymi tych sieci, a ponadto recznie wykona¢ przekopy probne dla doktadnej lokalizacii
uzbrojenia. W rejonie istniejacego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdéw mechanicznych. Wszystkie przewody krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢
podwieszenie w spos6b zapewniajacy ich ciagta eksploatacije i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru
oraz projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Zasypke rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
$rednioziarnistego. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury.
Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,9.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej

warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 %, poza drogami 87%
zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko
po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20 mm..
Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is
=1,0, grunt zasypowy nalezy zageszczac¢ zgodnie z norma ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych.
Calos¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rur z
PE dostarczong przez producenta rur.

9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepuijg kolizje z isthiejagcym drzewostanem.

W miejscu zblizehn do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujgcymi warunkami:
- roboty ziemne w poblizu drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone
$rodkiem grzybobdéjczym,
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywaé w jak
najkrétszym czasie,
- w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci ( < 2,0 m) od istniejacych drzew, nalezy
wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50 m od osi drzewa , a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rure
ostonowa, stalowg o dtugosci I=5.0 m.
- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno — zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopéw nalezy owinag¢ jutg lub matami,
- nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda wykopy,
- wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzié¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony
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zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

10. GOSPODARKA ODPADAMI.
10.1. OBOWIAZUJACE UREGULOWANIA PRAWNE W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAM .

1. |Dz. U.Nr7, poz. 78 z2003 Ustawa 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych
innych ustaw

2. | Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r Prawo ochrony srodowiska

3. | Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r. | Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych
ustaw.

4. | Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001 r Ustawa o odpadach

5. | Dz. U. 112, poz. 1206 z 2001 r. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu
odpadow

6. | Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r. Ustawa o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej

7. | Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

8. | Dz. U. Nr 145, poz. 942 z 1998r. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegO6towych zasad usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych

9. | Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych

10.2. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW LUB
OGRANICZANIU ICH ILO SCI.

Wytwarzajacy odpady — Wykonawca robét - ma obowigzek wynikajacy z ustawy o odpadach do stosowania zasad ich

minimalizacji poprzez:

a) wprowadzanie nowych metod, technologii produkcji i ustug lub wykorzystania takich surowcow i materiatéw, ktére
zapobiegajg powstawaniu odpadow albo tez utrzymujg ich ilo$¢é na najnizszym mozliwym poziomie zmniejszajac
ucigzliwos¢ dla ludzi lub $rodowiska,

b) minimalizowanie ilosci powstajacych odpadow poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtérne w przypadku, gdy
jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione,

C) unieszkodliwianie w inny sposo6b niz skltadowanie. Sktadowanie odpadéw tylko w przypadku, gdy nie ma takich
technologicznych i/lub ekonomicznych mozliwosci ich zagospodarowania.

10.3. RODZAJE, ILO SCI ORAZ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWSTAJ ACYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Miejsce Przewidywana
L.p Kod Nazwa odpadu powstawania ilos¢ Sposo6b zagospodarowania
odpadu odpadow
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. |17 03 02 | Asfalt Teren budowy 0.32 m? wyw0z na sktadowisko
32 m .
odpaddéw
2 |17 01 82 | Inne nie wymienione odpady Teren budowy do wbudowania na miejscu,
(brukowiec nieregularny) 0,8m° wykorzysta¢ do odtworzenia
podbudowy
3. |17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz Teren budowy 1m? wywdz na sktadowisko
betonowy z rozbiérek i remontow odpadéw
4. |17 0505 | Ziemia z wykopu Teren budowy wywo0z na skltadowisko
(wymiana gruntu) 8m? odpadéw lub w miejsce
wskazane przez Inwestora
6. 17 02 | Odpady z drewna i tworzyw Teren budowy wywdéz na sktadowisko
sztucznych (opakowania 1m? odpadow
materiatéw budowlanych)
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UWAGA:
Wykonawca na 30 dni przed rozpoczeciem budowy ma obowigzek uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami z fazy budowy.

11. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego przez poszczegoélne grupy
zrodet hatasu, z wytaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, ladowania i przeloty
statkéw powietrznych przedstawia ponizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku
AwdB

Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i grupy zrédet

hatasu
) ) Pora dnia- Pora nocy-
Lp Teren podlegajacy ochronie Pora dnia — Pora nocy- przedziat czasu przedziat czasu
: : odniesienia R
przedziat czasu przedziat czasu r6wny 8 qodzin odniesienia
odniesienia réwny odniesienia Y 8 goc rowny 1 najmniej
; . . najmniej )
16 godzin réwny 8 godzin Korzvstnym korzystnej
zystnym godzinie nocy
godzinom dnia
1 | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
y y ) 50 45 45 40

b. Tereny szpitali poza miastem

2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
stalym lub wielogodzinnym pobytem 55 50 50 40
dzieci i mlodziezy

c. Tereny doméw opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b. Tereny mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami 60 50 55 45
rzemiesIniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowej

4 | a. Tereny w strefie srodmiejskiej
miast powyzej 100 tys. mieszkancéw,
ze zwartg zabudowg mieszkaniowsq i
koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i
ustugowych

65 55 55 45

W trakcie budowy przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn i
pojazddw transportowych. Bedzie to jednak stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu
emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze nie powinien by¢ ucigzliwy dla srodowiska.
W zwigzku z powyzszym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:

¢ lokalny zasieg,

¢ jego okresowe oddziatywanie,

« realizacje przedsiewziecia w porze dzienne;j.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Budowa sieci wodociggowej nie wplynie pogarszajgco na s$rodowisko naturalne — patrz zataczniki - Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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13.

14.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY.

1. Przejscie pod droga o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg wykopu otwartego,

2. Wszystkie odtworzenia ciggéw komunikacyjnych oraz przejscia pod nimi (drogi, chodniki) nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zarzadcy paséw drogowych.

3. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia
nadzoru technicznego.

4. Bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw oraz warunkéw
zawartych w certyfikatach materiatow.

5. Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

6. Dopuszcza sie innych producentéw materiatdbw budowlanych, niz podani w opracowaniu, pod warunkiem
zagwarantowania, co_najmniej réwnorz _ednych parametréw technicznych i technologicznych oraz zgodnosci
z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

7. Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy przeprowadza¢ mozliwie przy niskim poziomie wdd gruntowych.
Przed przystapieniem do odwodnienia nalezy dokonaé inwentaryzacji fotograficznej obiektow w strefie leja
depresji (promien ok. 50m). W trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy systematycznie sprawdzacé
stan techniczny wyzej wymienionych obiektéw. W przypadku zauwazenia niekorzystnych zmian ( typu
zarysowania, spekania elewacji itp...) nalezy bezwzglednie przerwa¢ prace odwodnieniowe. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrécej, zwracajac uwage na dobrg organizacje robot.

8. Rzeczywisty czas pracy urzadzeh pompowych nalezy rozlicza¢ zgodnie z dziennikiem pracy sprzetu,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, o jakich jest mowa w
os$wiadczeniach wtascicieli dziatek, w sprawie wyrazenia zgody na wejscie z inwestycjg na teren ich dziatki.

10. Przy wykonywaniu rob6t w poblizu toru PKP, we wszystkich jej fazach nalezy zachowaé skrajnie budowli wg
PN-69/K-02057.

11. Zgodnie z zapisem w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi ewziecia,
zobowi gzuje si @ Wykonawc e do wcze sniejszego uzgodnienia miejsca tymczasowego odktadu gruntu (z
wykopow) z wia $cicielem nieruchomo $ci oraz w porozumieniu z Inwestorem.

ZAt ACZNIKI.

nri Lista dzialek, przez ktére przebiega inwestycja,

nr2 Upowaznienie Inwestora,

nr3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

nr4 Wypis i wyrys z aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

nr5 Warunki techniczne wigczenia do sieci j wydane przez Urzad Miejski Golczewo,

nr 6 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

nr7 Protokét ZUDP,

Uzgodnienie z Wojewddzkim Sztabem Wojskowym,
Wspétrzedne geodezyjne — SIEC WODOCIAGOWA,

nr8 Uzgodnienie - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie

nr9 Uzgodnienie -dziatki Skarbu Panstwa

nr 10 Uzgodnienie -dziatki Gminne,

nril Uzgodnienie -Rzeczoznawca d.s. p.poz.,

nri2 Uzgodnienie - przejscie pod torem kolejowym PKP.

nr13 Uzgodnienie — Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie,

nr 14 Karty Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika) ,

nr 15 Zestawienie ilosci, dtugosci i $rednic rur ochronnych,

nr 16 Zestawienie ksztaltek i armatury. Sie¢ wodociggowa,

nri7 Decyzja na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

nr18 Informacja do planu BIOZ.

Opracowali:

mgr inz. Janusz Jackowski
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