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S-03 SIEC WODOCIAGOWA

20. WSTEP
20.1 Zakres robot obietych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie 'do wykonania wodociqgu' z rur PE i obeimujg
wszystkie czynnosc podstawowe wystepujace przy montazu sieci wodoc:agowych ich uzbrojenia a
takz roboty tymczasowe oraz prace towa;zyszace

Na omawianag sie¢ wodociggowsg skiada sie przewdd PE 125 -

20.2 Okreslenta podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyﬁkaqr Technicznej sg zgodne z oboma_zu;qcymi
Poiskimi Normsami i Specyfikagia Techniczng D-00. WWymagania ogéine™ '

Sie¢ wodociggowa - uktad po&qczonych pvewodow i ich uzbrojenia znajdujacych sig
poza budynkaml

Przylacze wodociagowe — przewad przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe] w obiekcie

Armatura sieci wodociggowych —w zalezno$ci od przeznaczenia: anmatura zaporowa
(zasuwy, zawory), ammatura odpowietrzajaca, amatura reguiujgce, anatura przeciwpozarowa
(hydranty), ammatura czerpalna (zdroje uliczne). '

203 Dokumentacja montazowa siech wodociggowe.
Dokumentacie montazowd sieci wodociagowe] stanowia;

- - projekt budowlany opracowany zgodnie z rozp. Mi z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1133)
oraz rozp. Ml z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202,
poz.2072) pn.: ,Projekt budowlany na rozbudowe sieci wodociggowe;).

- specyfikacja techniczna wykonania | odbionu robat,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednoétkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 . o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 Nr 92,poz. 881).

21, MATERIALY.
Materiaty stosowane do budowy siec wodqciqgovam powinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, 2e dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana noma europeiska wprowadzona do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobats
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techniczna lub krajowa specyfi ikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unit Europejsiqej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodna z
“wymaganiani podstawowymt fub

- dekiaracig zgodnoécl z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych mew:elkle znaczenie dia
zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisjg Europejska, ub .

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyrehy nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia kidrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg technicang, bgdz uznano za reglonainy wyrdh budowlany™.

a. Material na przewody wodoci‘ange:

Rury i ksztaitki z polietylenu musza spetniac warunki okreslone w nomach PN-EN 12201-2
i PN-EN 12201-3.

W projekcie zastosowano ury pelietylenowe typu SDR 110 ér. 125x11,4mm -1338m

Zarowno przy transporcie jak i skiadowaniu rur przestrzegac zalecen producenta, Rury i
ksztatki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

b, Uzbrojenie siech wodociggowe)
Armatura sieci wodociagowej musi speniac warunki okreélone w normach PN-EN 1074-1-
5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

W projekcie: zaszosowano zasuwy odcinajace PN 10 (16) o §r. 80 ‘IOOmm hydranty
podzjemneoerOmm _ _ ) _

22. WYKONANIE ROBOT _

* Wazystkie roboty nalezy wykenac zgodnie z Warunkami Temnic_znymi Wykeonania |
Odbioru Sieci Wodociagowych, wyd, przez Cobrti Instal, zeszyt nr 3, Dokumentacja Projektowa
oraz niniejsza specyfikacja.

Przed przystapieniem do montazu siect wodociagows] nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagy;
- wykonad wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;
- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot;
. przygotowaé podioze pod rurociag z godnie z dokumentacia.

a. Roboty przytowawcze | ziemne

Roboly preygotowawcze | ziemne wykonaé zgodnie z rozdz. S-011 8-02i norma PN-B-
10738.
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b. Montaz przewodow.

Przewody wodociggowe taczy¢ ze sobg oraz z ammaturg za pomoca ztaczy doczobwych
lub elektrooporowych. Przestrzegac wytycznych producenta rur w zakresie montazu oraz
warunkdw zgrzewania. Inzyrier ma prawo. zazadat przedstamema wydrukow zgrzewow dla 20%

wskazanych przez siebie poigczen.

C. Armatu ra.

Na wodouagu wystepuja zasuwy odcinajace | hydranty podziemne na ciénienie PN10.
Zastosowano zasuwy z koricowkami PE do wgrzewania w rurociag. Aftematywnie mozna uzy¢
zasuw kolnierzowych i wiaczy¢ je za pomoca tulei koinierzowych. Do zasuw zastosowal obudowy
teleskopowe. Ammaturg oznakowad w teren:e tabliczkami mooowanymi na staiych elementach.
(stupki, Sciany budynkaw).

23, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Cgélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robéf};odano w ST D-00 oraz szczegdlowo
. w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych i obejmujg badania:

- zgodnosai usytuowania przewoddw;
~ prawidiowosdi kaonania polaczen,
- podioza; |

- szczeinoéci przewody.

- Szezegoing uwage nalezy zwrbciC na ocene pramd%owosc:l wykonania polgczen
: zgrzewanych Qcene te nalezy przeprowadzic w oparciu o nastgpujace kryteria: '

- Zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowanie;,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka;,
- rowek miedzy wyp%ywami nie powinien byc zag{eblony ponizej zewngtrznych powzerzchnz
{aczonych efementow; -
- przesuniecie scianek aczonych rur nie powinno p;zekracza(: 10% grubosci Scianki rury;

- catkowita szeroko$é wyplywem powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza
wartosd okreslonych przez producenta rur | ksztattek.

Ocene jakosci polaczenia zgrzewarnego mozna wykonac za pomocg urzadzenia
pomiarowego z dokladnoscia 0.5 mm.

W celu gprawdzenie szezelnoddi | witrzymatoscl potgezen przewodu nalezy przeﬁrowadzié
probe szczelnosdl. Sposdb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzany z probami
szczelnodci $3 podane w normie PN-B 10725:1997.

24. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. 22003 r,, Nr 207, poz.
2016 z pdan. zrman )
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o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamowien pubhcznych {Dz. U nr 19, poz.
177 z pdzn. Zmian.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budoManych (Dz. U/ Nr 19, poz.
g81) :

» Ustewa z dnia 7 czerwea 2001 5. — o zbaomwym Zzaopatrzeniu w wod@ i Zhiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U nr72, poz. 747)

Normy i warunki:

e PNB-10725 - Wododiagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania. x -

e PN-B-10736 B ‘VWykopy otwarte dia przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-69/B-06050 Roboty ziemrie budowlane. Wymaganla w zakresie
wykonywania | badania przy odbiorze.

e PROAYBOTTOS Instatacie wodociagowe. \WWymagania w
projektowaniu. ' B '

*  Wymaganija techniczne Cobril Instal, zeszﬁ nr3- Warunki Techniczne
Wykonania i Odbiory Sieci Wodoeciggowych. '
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S-04 KANALIZACJA SCIEKOWA

25. WSTEP
a. Zakres robdt objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do wykonanza kanatdw kanalizacji Sciekowe] z
rur PE i PCV oraz do studni rewazyjnych, zgodnle z Dokumentacja Projektowa.

Roboty obejmujg wykonanie wykopdw w gruncie wraz z umocnieniem Scian wykopu i
odwodnieniern wykopu: przygotmame podioza, wykonanie fundamentow pod studnie z
ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacig betonuy, utozenie rur, wykonanie studni
rewizyinych, zasypanie i zageszczenie warstwami wykopu zgodnie z Dokumentacig Projektowq i
Specyfikacjg Techmcznq

Rozwigzanie projekdowe zawiera:

- grawitacyjny system odprowadzenia Sciekow — rurﬁciag PCV 20G

b. Okresienia podstawowe

. Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacii Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami | Specyfikacjg Techniczng S-00 Wymagania ogoine”.

o - Kanalizacja Sciekowa -sie€ kanalizacyina, zewnetrzna wraz z przy{qczams przeznaczona L
- “do odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych i przenystowych. ' '

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §cickow
nastepuje dzigki sile ciezkosci. '

Kanalizacja ci$nieniowa - Syétem kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. ' '

Studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontrofi i eksploataci kanatow,
zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

c. Dokumentacja robdt montazowych sieci kanalzaicyjnych.

Dokumentacje montazbwq sieci kanalizacyjnej stanowig;

© <'projekt budowlany opracowany zgodnie z rozp. Ml z dn. 03.07.2003 r. w sprawie

- szczegolowego zakresu i formy projekiu budowtanego (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1133)
oraz rozp. Ml z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczego%owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202,
poz.2072) pn.: ,Projekt budowlany na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej.
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~ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniut do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r.o
wyrohach budowlanych (Dz U. 2004 Nr 92, poz. 881).

26. MATERIALY. _
Materiaty stosowane do budowy siect kanalizacyjnej powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE ¢o oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
Zhamornizowana Norma europejska vbpmwadzonqdo zbioru Polskich nomm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikaciy techmczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskie] lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska, za zgodna z
wymaganiami pod stawowymi

- deklaragie zgadnosd z uznanymi regutami sztuki budowlane; wydanq przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dia
zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze 53 to wyroby nie podiegajqee
ocbowigzkowemu oznakowaniu CE, dia ktdrych dokonano aceny zgodnosci z Polskg Norma fub
aprobata techniczng, bgdz uzmano za regionalny wyrdh budowiany”.

a. Materaly.
Podstawowe materiaty to:
- rury PCV o $r. 200 mm, K. Stfaczone na uszczelke gumowa
S _-_.- Tury: PE“—. 90 SDR 1?‘ PN ‘IO lgczone przez zgrzewame eIektrooporowe ub doczo%owe .

- studnie rewizyjne potgczeniowe betonowe & 1200 mm, kregi igczone na uszozeike

gumowa,.
- studzienki rewizyjne PVC & 425.

Zardwno przy transporcie jak i skiadowaniu rur przestrzegac¢ zalecen producenta. Rury
i ksztatki z tworzyw sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego | temperaturq przekraczajgcg 40°C.

27. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonad zgodnie z Warunkami Techniczrymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kana!izacyjnej_, wyd. przez Cobrti instal, zeszyt nr 9, Dokumentacja Projekiowa oraz
ninigjszg specyfikacia.

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy.

- dokonaé geodezyjnego wylyczenia trasy rurociggu;

- wykonad wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- obnizyé poziom wody gruntowe] na czas wykonywania ropot,

- przygotowad podioze pad rurociag z godnie z dokumentacia.
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a. Raoboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z rozdz. S-01.

b. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z rozdz. 8-02 i normg PN-B- 10736.

c. Roboty montazowe przewodéw grawitécyjnych Z fur pev.

Przewody kanahzacyjne na!ezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacp Projekiowe;,
norm 1 WTWIO. : . _

Polaczenia rur nalezy uszczelni€ przez zastosowan ie uszczelek gumowych. Przestrzegac
natezy szezegdlowych wanunkéw poedanych przez producenta nur.

d. Roboty montazowe przewodéw cisnieniowych z ur PE.

Rurodiag cidnieniowy z rur PE Iagyc za pomocg z%ac:zy doczotowych lub ksztaftek
efeldrooporowych.

Przestrzegadé nom i wytycznych producenta rur w zakresie montazu oraz warunkow
zgrzewania. Inzynier ma prawo zazadad przedstawienia wydrukéw dla 20% wskazanych przez
siebie polaczen. '

e, Studzienki rewizyjne
Studzienki nalezy wykonaé w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowe]
na odcinku kanalizacj grawitacyjnej. Na trasie wystepuja szczeine studnie z kregbw
betonowych tgczonych na uszczelke gumowg o ér. 1200 mm. oraz studz. rewizyjne -
425 PVC.

Studnie betonowe powinny byé posadowione na fundamencie z betonu kiasy B15 grubosci
25 cm, Wozonym na podiozu z podsypki zwirowej grubosci 7 cm i powinny speinia wymagania
okreslone w PN-B/10729: 1998,

Sciany komar roboc:zyda powinny by¢ wewnqtrz gtadkie i nie tynkowane. Zigcza
prefabrykatow uzytych do budowy powinny by zaspoinowane | zatarte na gladko. Wiazy nalezy
usytuowad nad stopniami ziazowymi, w odlegiaéci 0,10 m od krawedz wewnetrznej $cian
studzienek. Studzienki nalezy wyposazyé we wiazy typu cigzkiego D-400. W czesci monolitycznej -
nalezy pozostawic otwory na wprowadzenie kanatbw z wmontowanymi przej$ciami szezelnymi. Na
tak wykonang dolng czesé studzienki nalezy ufozy¢ kregi Zelbetowe, plyte pokrywowa i wiaz
kKanatowy.

Styki kregtw nalezy polaczye na uszezelki gumowe. Odsigp stopni wiazowych co 30 cm.

" Pierwszy stopiert w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

f. Ochrona przed korozjg

Elementy metalowe jak stopnie zlazowe nalezy oczysc:ac zagruntowac farbg podkiadowg
cynkowsg oraz lakierem bitumicznym.
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28. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00. Szczegbiowe
folerance wykonania robdt zawarte sg w WTWIO zeszytnr 91 obejmu;a badania:

- zgodnosd usyttowanta przewodow,
- pramd%owosc: wykonania pofaczen;
- pcd%oia‘

- szezelnosal przewodow.

SzezenoiE przewodow kanaﬁzacy]nyd'l grawitacyinych wraz z podigczeniami i studniami
nalezy Zoadad zgodrie z zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002, dia rurociagu c:snlenxowego
anatogiczne wymagania jak dia wodocxaigu zrr PE.

29. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz U. 22003 1, Nr 207, poz.
2016 z pbzn.zmian.) -

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zéméwieﬁ puinc:znych (Dz. U. nr 19, poz.
177 2 pbzn. Zmian.)

e Ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 1. - 0 wymbach budowianych {Dz. U/ Nr 19, poz.
881)

¢ Ustawazdnia 7.czemca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

Normy i warunki:

3 _PN—B—1 0729 © Kanalizada. Studzienki kanailzacyjne -

PN-EN 1610; 2002 Budowa i badanra przewodow kanallzacyjnyd)

PN-EN 752-2:2000 Zewnelzne systemy kanalizacyjine. Wymagania.

PN-EN 4762001 wymagania ogdine dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyinej. o

PN-B-10738 Wykopy ctwarte dia przewoddw wodociggowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-89/B-08050 Roboty ziermnne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-92/8-01707 ~ Instalacie kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/8-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Wymagania techniczne Cobrtl Instal - Zeszytnr 9 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru siedl kanalizacyjnych
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