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500  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
4+.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specylikacja techniczna 5-00 Wymagania Ogélne” odnost sie do wymagar wspdlnych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét w ramach rozbudowy kanalizacii éciekowej | wodociagu na
osiedlu domkdw fednorodzinnych przy ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.

1.2. Fakres stosowania 5T

Specyfikacja Techniczna stanowi czesé Dokumentdw Przetargowych | Kontraktowych,
kidre nalery stosowad przy realizaci wiw zadania. : .

1.3, Zakres robot objetych 5T

Wymnagania Ogdlne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z NiZzej] wymmieniomymi Spe-
cyiicacjami Technicznymi:

S- 00 C WYMAGANIA OGOLNE

S- 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
S 02 ROBOTY ZIEMNE o
S-03 SIEC WODQCIAGOWA

S-04 SIEC KANALIZAGH SANITARNE.

Na zakres projekiu skiada sie.
« budowa grawitacying] kanalizacj sanitame];
= budowsa rurociggdw kanalizacyjnych ciinigniows),

W roznyeh miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnoéniki do nom krajowcﬁ
Mormy te winny byé frakiowans jako imtegralina czasé Specyfikaci Technicznych i czytans w pola-
czeniv z Dokurnentacia Proiskiows | Specyfikaciarmi, w kirych sa wyrmienione. '
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Wykonawca jest zobowiazany do przestzegania innyeh nom krajowych, kidre obowigzug
w rwigzky 7 wykonaniem prac objetych Koniraktem i stosowania ich postanowien na rdwni 2
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, &z Wyko-
nawca doglebnie zaznajornit sie z treécia | wyrnaganiami tych norm,

+

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymicnione ponize] okredlenia nalszy rozumied w kazdym prazypadku
nastgpujace:

Dznenmk budowy- opatrzany pieczeciz Organu Madzoru Budowtanego zeszyt z ponume-
rowanyrTi stronami, stuzacy do nofowania wydarzent zaisinialych w czasie wykonpaania zadania
budowlanego, rejastrowania dokonywanych odbioréw rabdl, preekazywania polecen i innej kore-
spondend]i technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzeru, Wykonawes [ projektantem.,

Rejestr Obmiargw - akceplowany przez InspektﬂréNadznm rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgey do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokenywariyeh robdt w formie wyli-
czen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. YWpisy w Rejestize QObmiaréw podiegalq potwier-
dzeniu przez Inspektora MNadzone. :

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacig
Projektowa, dopuszczone do stosowania w budownichwie zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go, Zaakeeptowans przer Inspekicra Nadzom.

Inzymier (Inspektor Nadzoru) - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzise:
jacaw jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien | cbowigzkdw datyczacyeh sprawowania
kontroli zgodnosd realizaci robdt budowlanych z dokumentacjy projekiows, specyfikacjam), prze
pisami budawlanyr;rl_i oraz postanowisniarmi wanunkaw umowy.

Polacenie yniera {lnspektora Madzory) - wszelkie polecenia pizekazane Wykonawcy
pizez Wnzyniera (inspektora Nadzomd), w formie pisemngj, dotyczgce 5posc-bu reahzacy robdét b
innych spraw rmazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - usrawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;n'
Projektowea.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czedc Dokumentacii Projekiows], ktdra wskazu-
je lnkalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem zadania.

Zadanie budowlane - cresé prredsiswzieca budmndaﬁégo, stanowigea odrebng calosc
konstrukeying b technologiczng, zdoing do samodziginego spelnienia przewidywanych funkoji
techniczno-1eytkowy o,

15. Qgdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét oraz za ich zgoednosd z
Clokurnentacja Projektows, ST i poleceniami inZyniera jub inspekiora Nadzoru.

Prrekazanie teranu budorary

Zamawigjgey w terminie ustalonymn w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
78 wazystkimi wymaganyimi uzgodnisriami prawnym | administracyinymi, lokalizacjg [ wspbirzgdne
punkiow giownivch trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentadji Pro-
jektowsj | dwa komplety ST. Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przgjeciem placu budowy
opracuje plan bézpieczer‘i_stwa i echrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego | prze-
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‘kaze fo wraz z oéwiadezeniem o podjgaiu obowigzkow Kerownika budowy w terminie wskazanym
wumowie. ' .

ta Wykonawey SpocZywa odpowiedzialnosC za ochrong ,-:;rzekazanych i punktow pomiarowych
da chwili odbion: ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki gaodezyine Wykonawcs
odtworzy | utrwali na wiasny koszt.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong punidow osnow geodezyinych podiegaja-
cych ochronie w mys! art. 15, art. 48 ust. 1 pki 3 Hrawa geodezyinego i kartograficznego (Dz.U. z
2000 r. Nr 100 poz.1086 z pdEn. zm.). Do chowtazkéw geodety prowadzacego obsuge geodezyi-
na nalezy ustalenie sposobu ochrony znakdw na czas budowy ub przeniesienia znaku w inne
migjsce. : - - '

Wykonawea wiasnym Koszter i staraniem zgodnie z chowigzuiqoym przepisami doprowadzi wode
i energie elekiryczng na zaplecze budowy wediug potrzeb.

Dokumertacia Projekdowa _
1) Przetargowa Dokumentacia Projeklowa zatgczona do Diokurnentdw Przetargowych (DF)

2y Dokumnesritacia Projekiowa - Projekt budmﬁan‘n—wkﬂnawmy bedgcy w posiadaniu Za-
mawiajacego. Dokumentacia projektowa zostanie przez Zamawiajaceqo przekazana Wkonawey:
w dwoch egzemplarzach po zawarciu umowy na realizagg zadania.

3) Dokumentadja Projeldowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kantrak-

towey. :
Wykonawca we whasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastgpujace Rysunki | Projek-

ty Techniczne {1 oryginal + 3 kopie) oraz uzyska akceptacgje inzyniera i innych kompetentnych

whadz, a takze urytkownikow | whascicieli:

« Rysunki powykonawcze,

~ Pkl zabezpiecrenia Soan wykopdw, e

. Projekty fundamentow i konstrukeji wsporczych dia tabiic,

s  Projekty drig dojazdowych-technologicznych,

e Projekty odwodnies) wykopow,

» Rysunkirobocze sprzetu pompujgcege,

v Projekt organizadi ruchu na czas budowy,

= Projeldy tynmczasowych mostéw drogowych o szerokosal do 3m,

= Proieki kiadek drewnianych tla pieszych nad wykopami,

»  Projekt ogrodzen z siatki, '

. Projekty organizacji robot,

«  Projekly deskowan | rusztowan dla robdt betonowych,

s Propozycie robdét achrony Iub prestozenia wszystkich urzadzen, instalacj t wyposa-
senia nalezaceqgo do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgeych sie w stefie od-
dziatywania robdt

Powyzsza lista rysunkow nie jest wyczerpujaca | stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych zo-
bowigzat wykonawcy wramach Kontrakiu,
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Zgodnasé robot z Dokumentacia Projeldows | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne craz dodaﬂmwe dokurnenty przeka-
zana przez inwestora i Inspektora Nadzoru Wykonawey stanowig czes¢ Kontrakdu, 8 wymagania
wyszczegdlrione w chocby ;edn:.rm z nich s3 obowdgzujace dia Wykonawey tak jakby zawarte byfy
w calej dokumentacji. .

W przypadku mzbteznoécl w ustaleniach poszezegdinych dokumentdw obowiazuje kole- '
nosé ich waznosch:

1) Specyfikacia techriczna
2) Dokurnentacia projeldows

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub Opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmast powmdom;é Inzyniera, ktc-ry dokona odpowrednich
zmian jub poprawek. .

W preypadku rozbiezriosa opis wymiardw wazn:e;szy jESt od adﬂzytu ze skal rysunkow.

Wszystkiz wykonane roboty | dostarczone matenaty bedaL zaodne 7 anumentaqa Projeke-
towg [ ST.

Dane okreslone w Dckumentacu Projeltowef | w ST bada uwazane za wartosd dcrcelnwe
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziziu toleranci wynikajgocego 2
odpowiednich nom | warunkéw wykonamia. Cechy materialow | elerentdw budowli muszg byt
jednorodne | wykazywad bliskg zgodnosé z okreslonyrmi wymagamiami, a rozreuty tych cech ne
mags przekraczad dopuszezalinego przedziaiu tolerangi.

W przypadky, gdy materaly lub roboty nie bedg w peint zgodne z Dokumentaga Projekto-
wa [ub ST, a wplynie to na nigzadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda nie-
rwlocznie zastapicne innymi, @ roboty rozebrana | wykonane na koszt Wykonawey.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykdnawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy I ufrzymania ruchu Pu-
blicznege na terenie budowy, w okresie Twania realizacji Kontrakiu az do zakonczenia 1 adbioru
ostatecznego robdt, zgednie z projekiem organizadji nuchu,

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedioZy Inrynierowl uzgodniony projekt or-
ganizacji ruchu | zabezpieczania robdt w okresie trwartia budowy. W zaleznosd od potrzeb | poste-
pu robot projekt arganizaci ruchu more bye aktualizowany przez Wykonaweg jezelt zajdzie taka
koniecznoss, Wszelkie xmiany wprowadzane do projekiu organizad)i nachu musza byg zatwierdzo-
ne przez zarzgdee drogi zgodnie 2 preepisami 0 ruchu drogowyim.

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obskugiwat
wazysikie tymeczasowe urzgdzenia zabezpieczajgcs takie jak: zapory, swialla ostrzegawcze, sygna-
by itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. '

Wykonawea zapewni stale warunki widocznodci w dzien | w nocy fych zapor | znakc’nw; dia
kibrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstva.

Fakt preystapienia do robdt Wykonawes obwiedcl publicznie przed ith fozpoczgoien W
spostb uzgodniony z inDymigram oraz pizez umieszczenie, w miejscach | Hosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kiorych tresé bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgeega |
inzyniera. Tablice informacyjne bedg ulrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly
ckres realizach robdt,

Koszi zabezpieczenia tergnu budowy nie podlega odrebre] zaptacie | przyjmue sig, 2e jest
wigczony w ceng kontraktowa,
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. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaﬁc'a ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia rohdt wszelkie przepisy doty-
czgee ochrony $rodowiska naturainegs.

W okresie trwaria budewy i wykaficzania robot Wykonawea bedzie:
' a) utrzymywad teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojaos),

b} podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do pizapi-
sow { norm dofyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosd dia os6b tub wiasniosct spofecznej i innych, a wynikajgoych ze skazania,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przecivpozanwa _ _
Wykonawca bedzie pizestizegaé przepisow ochrony prZecwWnozZarowe].

Matariaty tatwopaine bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami za-
bezpieczone przed dostepem osdb frzecich. )

Whykonawea badse odpoﬂie&z‘zahy za wszelkie siraly spowodowane pozarem u.gwo&an:.rm'
wskutek realizowanych przez nizyoe robot '

QOchrona whasnosci publiczne; | prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, ta-
Kie jak rurociagt, kable itp. Wykonawea zapewnt wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie fwarnia budowy. Wykonawca zobowtazany jest
wniescic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg byc
wykonane w zakresie przefozenia instalacii i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz po-
‘wiadomic Inomiera i-wladze kkalne o zamiarze (0zZpoczeia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalaci Wykonawea beznwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wia-
dze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokanywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacyi na powierzchni Ziemi i wzadzed padziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczomych mu przez Zamawisjacego. S .

Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podezas realizacj robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpiecesristwa
pracy. W szczegdinosd Wykenawea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warnunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetnigjacych ocdpowiednich wyma-
gar sarataemych.

Wykonawea zapawni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpleczajacs, socjalne oraz
- sprzet i-odpowiednia cdzie? dla ochrony Zvcia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
Zapewrienia bezpieczenstwa publicznago. '

Liznaje sie, ze wszelkie kosrty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze] nie podle-
gaig odrebng| zaptacie | s3 uwaglednione w cenie KOsZorysowey),
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Qchrona i virzymanie robdt

Vykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzqdzama LEywane
do rob6i od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inzyniera.,

Whkonawea bedzie utzymywad roboty do czasu ostatecznego ‘gdbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposth, aby budowia ub jej iﬂemntg ity w zadowalajacym stanie przez caly |
czas, da momenty odbiomn ostatecznego.

- Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zariedba utizymanie, to na polecenia Inzyniera powinien
rozpﬂczqc roboty utrzymaniowe nie poZmief niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecema

Przebudowa urzgdzen kelidujgoych

Brzebudows urzadzen nalezy wykonat: pod nadzorem iw:,rszc;eg'é!_nié w uzgodnienit z uzytkowni-
kami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoriw wiascicieli urzqﬁzen W trakme ich przebudow i bu-
doary,

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Viykonawea zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez vﬁadze centialng i migjscowe
oraz inne przepisy | wytycene, kidre s3 w jakikohwiek sposdh zwiazane 2 robotami i hedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdw podezas prowadzenia robot.

Wykonawca badzie przestrzegad praw patentownych § bedzie w pedni odpowiedzialry za wypeinia-
nie wszelkich w;,rmagan prawnych odnosnie wykorzysiania opatentowanych urzzdzen ub metod |
w sposob ciggly bedme informowad Inzyniera ¢ swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolan
i iInnie odnosne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskie] Wykonawca winien uzyskat od odnosnych
whadz na swdj koszt {w ym migdzy innyri zezwolenia na objazdy, na prowadzenie dragl, na osig-
dlenie sig, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczgcie pracina zakryc:u rohdt zanikajacych prey prze-
fozeniu urzadzen uzytecznosc publiczne).

Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy YWykonawca winian przed-
fozyé Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymagaﬂych do rozpoczecia | zakonczenia Robdt
zgodnie =z Hammonodramem.

VWykonawea winien dostosowad sie do wymagan tych zezwolen | winien w peini umoziwic wha-
cdzom wydajaeym te zezwolenia kontrolg badanie robdt, Ponadto, winien pozwolié Wiadzom na
udzist w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnic Yvykonawcy Z jakich-
kolwiek jego obowigzkdw kontrakiowych.

2. MATERIALY .
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokurnentowania, z2
matertaly uzyskane z dopuszczonego Zradia w SpOSah clagb_.r spainlajq wymagania Specyfikaci
Technicznych w czasie postepu robdt
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca otpowiada 7a uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pozy-
skanie materaidw z jakichkolwiek Frodet wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego |
jost zobowigzany dostarczyt Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem sksploataci
zrodta,
Wiykonawea ponosi odpowledzialnosé za speinienie wymagar ilodciowych materiatw = ja-
kiegokotwiek zrddia.

Wikonavwea pomesie wszystide kaszly a w tym: oplaty, wyﬂagrodzenla i jakickohiek inna
koszly zwiazane z dostarczeniem materiaféw do robot,

Wszystkie odpowiednia materaly pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
migise wskazanych w Kontrakcle beda wykorzystane do mbét [¥la} ndmazmne na odkfad odpo-

wiadnio do wymagan Konirakiu lub wskazan inzyniera. .

Z wyjgtdem uzyskania na to pisemne] zgody Inzyniers, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadrnyeh wykopdw w obrghie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegdinione w Kontrak-
cie. : :

Eksploataga zrc:def materiatow bedzie zgodna wazelkml regu!aqamJ pramymr obowig:
ZUacymi na danym obszarze. :

2.3,  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom |

h'.[atmaly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang, przez Wykonawcg wywigzione Z terenu
budowy, badz Aorons w migjscy wskazanym przez Ingyniera. Jesh Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych mate-
riatow zostanie przewarlosciowany przez hzyniera.

¥ardy rodzal robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadarie i nis zaakceptowane ma'ena{y Yify-
" kohawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczae sie z jego brakiem przyjgcia i nisoptaceniam.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiafow

Wykonawca, Zapewri ab:.r tymezasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdi, byly zabezpieczone przed zanicczyszezeniem, zachowaly swoja Jakosc i bty do-
stepne do kontrol przez Ingyniera.

Micjsca czasowego skiadowania beda ziokalizowane w ohrgbie terenu budowy w m!saj-
scach zorganizowarnych przez Wyrknnawcg

25  Wariantowe stoscwanie materialdow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduig moziiwosc waniantowego zastosowanta
redzaju rnateriatiu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o SWOIM Zamiarze
¢o-najmnigj 2 tygodnie przed uzyciem matetiatu, albo w okrasie diuzszym, iesl bedzie to wyma-
qane dla badan prowadzonych przez Ingyniera. Wybrany | zaskceptowany rodza] matenaiu nie
moze byt paZnie] zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8, Materialy z odzysku .

1) Przed przystapleniem do dementadu istniejacych sieci lub innyeh efementow wystepuia-
cych w zakresie robét (znaki, slupy, anmatura, itp.} inzynier przy udziale przedstawiciell Zamawiaja-
cego | Wykonawcy dokona oceny i szacunkowego ustalenia ilodcl materiatdw, kidre moga by¢
uznane jako materiat nadajacy ste do odzyski

21 Roziiczenie ilosciowe materialow 2 odzysku-winno nastapic pmtoknlam'ie.

3) Wykenawea po dokonaniu rozbidrek dostarczy materialy z odzyske w rmigjsce skiadowe:
nia wskazang przez Zamawiajgoeqo. :

4) Wykonawcy robét nie wolno dysponowad matenalem z adzysku.

3. SPRZET

Wykonawes jest robowigzany do uzywaniz jedg.mle 'Iaklego sprzetu, ktéry nie spowaduje
niekorzysinego wpiywu na jakosé wykonywanych robét Sprzgt uzywany do robot powmjen byé
zgodny z oferta Wykonawcy | powinken byd zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnost spizety bedzie gwaraniowad przeprowadzenia robat, 1gcrdﬂié 7 Zasa-
dami okredlonymi w Dokumentagi Projektowe],. 5T wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzia-
riymt Kontrakiem. ' : :

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utezymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normarmi ochrony $rodowiska |
przepisami dotyczacymi jego urytkowama,

Wykonawca dostarczy Inzynierowd kopie dakumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kdw Kontrakiu, zostang pzer InZyniera zdyskwalifikowane [ nie dopuszezone do robc':_t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transporiu, ktore nie
wphyna niekorzysinie na jakosE wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych matenafow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzerie robot zgodnie z zasadami okre-
sonymi w Dokumentach Profekiowe], ST 1 wskaraniach InZyniera, w lerminie przesadzianym
Kaontraktem.

Sradki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moge
byé uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanigczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publiczrniych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.. Ogdlne zasady wykonywania robot

m@rkonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za ja-
kot zastosowanych’ materialéw | wykonywanych robét, za ich zgodnos< z Dokumentacly Projek:
towsg, wymaganiami ST, prnjektu grganizaci robot oraz polecaniami Inzyniera.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnest za dodadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaraimi | rz@:ing.rmi okreslonymi w Dokumentagi
Projekiowe] lub przekazanymi na pidmie przez [nzyniera.,

Nastepstwa jakiegokohwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu | wy-
znaczenit Tobot zostana, jesl wymagad tego bgdzre Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt

Sprawdzenie wylyczenia robdt lub mrznar:zema wysckosel przez | inzyniera nie zwalia
Wykonawey od odpowliedzialnoéei za ich dokiadnosc, :

Decyzie Inzyniera dotyczacs akcaptaci lub odrzucenta matenamw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformubwanych w Kontrakegie, Dokumentaql Projektowe] | w ST, a takze

w normach i wytycznych,

Polecenia Inzynisia beda wykonywane nie péznidj niZ w czasie przez niego wyznaczohym,
pod grozba zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot
' VWykonawca przy sporzadzaniu Hanmonogramu Robot powinien uwzglednic nastepuiacs
czyminiki | warnki:
s przed rozpoczeciem mbdt nalezy oczyscic lub zapewnic rowy melioracyine,

e dojmzdy wyjardy 2z placu Robbt- muszq bys zapewnione przed rozpm:zsgmem ja- .,

kichkobhwiek robdt,

» wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacia Ruchu POy
rnajdowaé sie w odpowiednim migjscu przed rozpoczeciermn robot na danym obsza-
rze,

« nalezy okredlic strefy wphywu pracy ciezkiego sprzetu na istiejaca zabudowe.
Przed przystapieniem do Robéi nalezy dia budynkow w tej strefle sporzadac inwern-
taryzacie | oceng stanu fechnicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontrali jakosci robét
© . Celem kontroll robat bedzie 1akie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osia--
gnat zakozong jakosE robot,

Wwykonawea jest odpowiadzialny za pemna kontrole rohdt 1 jakosci materiatow, Wykonawea
zapewni odpowiedn] systern kontroli, wiaczajac persongl, spreet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdze-
nia niezbedne do sprawdzen.
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" Wikonawea bedzie przeprowadzaé kontroine pomiary z czgstolliwoscig zapewnizjacy
stwisrdzenie, 7 roboty wykonano zgodnie z wymnaganian zawartyrmi w Dokumentaci Projektows] i
ST. ) : . '

Mirimalne wymagania ¢o do zakresu badan i ich czgstotiwost sq okreélane w ST, no-
mach | wylycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustalt jaki zakres

kontroli jest konteczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Vykonawes dostarczy InZyrenows swisdectwa, ze wszystkie stosowans urzadzenia § sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaty prawidiowo wykalibrowans i odpowiadajg wymaga-
niom nonm okreskajgoyeh procedury badan. -

Wazystiie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar kontrolnych ponos;
Vykonawca. .

6.2. Badanial posniary

Waszystkie hadania | pomiary bedg przeprowadzone zgodmie Z wyrmnaganiami nomm. W przy-
padky, gdy normy nie obejmug Jakiegokolwiek badania wyrmaganego w ST, stosowad mozna wy-
tyczne krajows, albo inne procadury, zaakceptowane przez Inzynieta.

Przed przysigpienien do pomiardw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inzyrwera o rodzaj,
rnicjscu i terminie pomiaru ub badan. Po wykosaniu pomizry kb badania, Wykonawca przedstaw
na pismie ich wyniki do akeeptagji InEymiera.

6.3. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzyniera na formularzach wediug dostarczons-
go przez mego wZoru jub innych, przez niego Faaprobowanych.

6.4, - Certyfikaty i dekl'arauj_e _ o
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te mateniaty, kidre posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpietzenstwa wykazufacy, z& zapewniono zgodnosd z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaschwych
przepisow i dokumentow temnicznych,_

2. deklaracje zgodnosd lub certyfikat zgodnosci - |
Polskg Nommg iub

aprobata techniczng, w praypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustanowiono FPolskie) Moy,
jezeli nie sa objete certyfkacia okreslona w pkt 11 kitre speiniajg wymoai Specyfikacii Techniczne].

3. Afesty higisniczno-sanitame.
Produkty przemystowe muszg posiadac wiw dokumanty wydane przez producerta,
Jakjekotaiek materialy, ktore nie spainiaja tych wymagan beda odrzucons.

6.5. Doknnenty budowy

Drziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcege -
i Wkonawce w okresie od przekazama Wykonawcy Terenu Budowy do kohcg OKMesu gwarancyf-
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nego. Odpowiedzialnods za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnia z DbD‘u‘il’fElZUjEi_;:}fmi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy zatrudnionym przez Wykonawcg.

' Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokanywane na biezgco | beda dolyczyC przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczensiwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarcze] strony buduwy

Zekaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolajnym
nuimerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | inzyniera,

Fropozycje, uwagi | wyfasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Etudmw badg przedio-
zone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Indyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 2 zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy ob[fgiﬁje Inzymiera do ustosunkowania si@. Frojek-
tant nie jest fednak strong Kontraktu | nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Ko-
bt '

Rejestr Obmiardw

RejestObmiardw slanowi dolwment pozwalajdc ; na razliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z eflemeantdw robdt Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigghy w jednost—
kach przyjetych w Kasztorysie. :

Dokumenty jakosciowe

Deklaracie zgodnosd lub certyfikaty zgodnodel materatdw, orzeczenia o jakosc materia-
Mow, kontroine wyniki badan VWykonawoy winmy byd udcst@pmone na kazde zyc.zenle anymera
Dﬂkument}r te stanowig zadgezniki do odbioru robot. : : s

Pozostate dokumenty budowy

_ Do dokumnentdw budowy zalicza sig, oprocz wyrmienianych powyze], nasigpuiace dokw-
menty: _

al pcmléhie na budowe,

B protokoty preekazania terenu budowy,

¢} prodokoty odbiotu robdt,

d) protokoty 2 narad | ustalen,

g) operaty geoderyine,

fi kerespondencie na budowie. -

FPrzechowywanie dokurmentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio za-
bezpieczonym pizez Kierowrika Budowy.

Zaginiecie kidregokobwiek z dokumentdw budowy spoweduje jego natychmiasiowe odtwo-
rzenie przez Kierownika Budowy w formie przewidziang] prawem.
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Werelkis dotumeanty budowy beds zawsze dostgpne dia 1n2yn§era | przedstawiane do
waladu na 2yczenie Zamawiajacego. : - .

7. OBMIAR ROBOT | ICH ROZLICZANIE
7.1.  Ogblne zasady obmiaru robdt

Obrriar rohot bedzie okrediad faktyczny zakres wykonyv}anych rabot objglych Dok_u.merrta-
cja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w KoszZiorysie,

Obriany robdt dokonuje Wykonawea po pisemnyn powiadomieniu Inzyniera o zakresie
. ohmierzanych robét § temminie obmiam, ¢o najmniel na 3 dni przed tym terminem.

wWyniki obmiaru bada wpisane do Rejestns Obmiarow. _

Jakdkolwiek biad lud przeoczenie {opuszezenie) w ilogciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawoy od obowigzlku ukonczenia
wszystlkich robdt, Bledne dane zostang poprawione | uscislone wg instrukglt InZyniera na pldmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z tzgstoscig wymagang do celu miesigcz-
ne| platnosci na rzecz Wykonawey fub oczekiwanym przez Wykonawce t nzyniera.

Jezel ostatecznie losé wykonanyeh robdt dla danej pozycji kosziorysows) zawarte] w ofer-
cia Wiykonawey bedzia rosnic sig w stosunkyr do #osel okredons) w preedminze Zamawiajacean,
to zwickszenie Jub zmniejszene zakresu ZeCZOwego | wartesc robot moze podlagad ewentualnym
negociaciom przez obie strony. -

Inzynier ma prawo polecac dokonywarie takich zmian jakoscl i ilosci rabét lub ich czedcd ja-
Kig uzna za niezbedne i tak:

a) zmniejszyC iub 2wigkszyé iiusé jakichkotwiek robét objatych kosztorysem ofertowym z
mozlwoscig pominiecia jakiels roboty iub wprowadzenia Zzamiennych robdt;

B wprowadzié zmiang technologi robdt, jezeli uzna to za konieczne;

' ¢} zmmienic okresiona harmonogramen Kolejnost robst.

Wprowadzone przez Ineyniera zmiany nie powinmy miad whywal na wzrost kosziow.

Wykonawca nie moze wprowadzic jakichkotwiek zmian bez palecania Inzyniera,

Wykonawca jest zohowiazany irformowad Inzyniera na biezgco o problemach | okoliceno-
&ciach, kiore moga wotynad na jakosé robot, wzrost ceny urowns] lub opdinienie terminu wyko-
nznia robat,

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie trzadzenia i sprzet poniarowy, Stosowane w rzasie robot bedg zaskoaptowans
prees lezyriera.

Urradzenia i sprzet pomiarcwy zostang dostarczone przez Wykonawcs. Jezeli urzadzenia
te- Jub sprzet wymagaja badan atestuigeych to Wykonawea bedzie postadad wazne Swiadectwa |e-
galizadl

WWszystkie urzzdzenia pomiarowe bedq przez Wykanawee ulzymywane w dabrym stame,
w catym okresie trwania robat,
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym |ub koncowym odbmrem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuZsze] przerwy w robotach. -

Obriar robdt podlegajacych zakryciu prreprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarows do obmiany oraz nieodzowne cbliczema bedsg wykonane w sposéh
Ziozumizly | jednoznaczny. .

Wymiary skomplikowanych powierzchni iub ohjetosc b@dq uzupemione cdpowiednimi
szkicami umieszczomymi na karcie Rejestru Ghimiaréw. W razie braku migjsca szkice mogg byc do-
taczone w formie oddzielnego zatgeznika do Rejestm Obmiardw, kidrego wzér zostanie uzgodnio-
ny Z inZynierem. :

. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaler: cdpowiednich ST, roboty podiegag nastepujgcym etapom odbig-

a) odbiorow robdt zanikajacych | ulegajgcych zéiqryciu,
b) odbicrowi czescioweamu,

¢} odbiorowi Korficowemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnem.

81. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-+ Qudbidr robot zaniksjgeyeh | ulegajgcych zakryciu polega na finalne] orenie lloscl | jakosc
- wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu.

Qdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt.

Odbiory robot dokonue Inzyrier.

GotowosE dané] czesc robdt do odbioru zgtasza YWykonawca wpisem do Dziennika Budo-
wy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Naczoru. Odbidr bedzie przeprowadzony rie-
zwlocznie, nie poznig) jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgloszenia wpisern do Dziennika Budowy i
powiadormienia ¢ tym fakcie Inzynera.

Jakoss i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacia Projektowa, ST i uprzednie ustalenia.

8.2. Odhior czesciowy.

Oxibiér czesciowy polega nra ocenie ilosel | Jakosc wykonanych czescel robét. Odbioru cze-
Sciowego robdt dokonue sig wg zasad jak przy odhiorze Koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje
InZynier.
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£.3. Qadbidr koficowy robot.

Qdbior koficowy poiena na finalng] ocenie Reczywistego wykonania robot w odnigsieniu do
ich ilasci, jakodc | wartosoi.

Catkeite zakoriczenie robét oraz gotowosé do adbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Whkonawes wpisem do Driennika Budowy z bezmaiocziym powiadomieniem na pismie o
tym fakeie Inzyniera. - ' '

Odbidr koncowy robdt nastapl w terminie ustatonym w Dokumeantach Kontrakiowych, liczge
~ od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zekonczenia robdt i przyjecia dokumentow, 0 ktarych mows
w punkcie 65. B

Odbioru koncowego robét dokona komisj_:-ej WYZNECcZONa przez Zamawisjgceqo w ohecno-
$ci Inzyriiera | Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowsj na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiartw, ocenie wizualng] oraz zgodnosel wyko-
nania robét z Dokumentacia Projektowa, Warunkarmi Techniczrymi Wykanania | Cdbiond Robat i
sT. _ I

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacg ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacyeh | tlegalacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiniajacyeh | robdt poprawkowych :

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot paprawkowych b robot uzupelniaja-

cych, komisia przemwie swoje czynnodd | ustali nowy termin odbioru koricowega,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakod¢ wykonywanych robdt w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentaciy Projektows | Y
wwzgledmeniem tdlerandi i nie ma wigkszego wplywu na cechy aksploatacyine obieklu, komisia
dokona potrgoen, oceniajac pomnigjszona wartosE wykonywanych robot w stasunku do wymagan
preyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokwmenty do odbiom koficowego robit

Padstawowyrmn dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
- koficowego fobot sporzadzony wg wzoru ustaknego przez Zamawiajgcego.

: Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastgpujgee dokumen-
ty: _ - .
« Dokumentacie Projektows podstawows 2z naniesionymi Zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostaka sporzgdzona w trakeia realizag Kontrakiu.
+« Drienniki Budowy | Rejestry Obmiardw (oryginaly).

«  Atesty, deklaracie zgodnoddl kb certyfikaty zgodnodel wbudowaryeh maternattw
zoodnia 2 5T.

« Protokoly z prob szezelnoéa, wyniki badad baktericlogicznyeh, wyniki stopnia za-
geszerenia grurtu oraz inne, jezell byty sporzadzona w irakes raglizacy,

« Geoderying inwentanyzacje powykonawcza sied uzbrojenia

s Kople mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyine] imwentaryzac]i powyko-
nawczej.

» Rozliczenie kosztow budowy.

v  Oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu siec Zaodnie z projektem, wanin-
kamt pozwolenia na budowe i wamnkami technicznymi wykonama i odbion robdt
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oraz o doprowadzeniu do nalerytego stanu | porzadku terenu budowy, a takze —w
razie korzystania — ulicy i sgsiadujgce] nieruchomosci.

« Sprawozdanie fechiniczne zawierajgee.
o zakresilokalizacje wykonywanyeh Robot, .
o wykaz wprowadzonych ?_ITJI-E!TT.,
o  Uwagi dotycrace warinkéw realizacii Robot,

o datg rozpotzecia i zakotczenia Robot

Dokumenty odbiorowe pw.r_.inny bye skompletpwane tematycznie i zlozone w oddzistnych
seqregatorach; L '

- dia wybudowanego woﬂociagu z zestawieniami ilosciowymi | kosziowymi siech,
- dia wybudowanej kanalizacii $ciekowej z zestawieniami ilosciowymi | kosztowymi siedi;

Dokurmerty w sagregatc:réch’ 'naleiyr posegregowal terhatycznie, Kazdy temat powinien by{:'
wpicty w cddzielna teczke (skoroszyl). Teczka pawinna byc cpisana a dokumenty w nigj Zawarta
ponumerowane, NaleZy sporzadzit spis fresci.

Segregatory nalezy opisad w sposob nastepujacy:

a) Zbior dokumentow do odbioru koncowego robét dla zadania; Robudows wodociagu w
ul. Ostedle Robotnicze w Golfczewie.

b} Zb_iér dokumentow do odbioru koficowege robét dla zadania: Rozbudowa kanalizacji
sciekowe] w ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.

W przypadku, gay wg komisji, roboty pod wezgiedem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbiont koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin edbioru korficowego robot,

Wazystkic zaizé_dzane przez kbmisja roboty poprawkowe fub uzupelniajace beds zesta-
wiona wg w2ond ustalonego przez inFyniera.

Temin wykovtania robot poprawkowych i robat uzupenigjgeych wyznaczy komisfa.

Odbidr po okresie rekojmi | gwaranc.

Cdbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwigrdzonych przy odbierze koitcowym i zaistniatych w ckresie gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyjry bedzie dokenany na podstawie oceny wizualne| cbiekiu oraz jego
funkoionowania z wwzglednieniern zasad odbion koncoweago. :

G, ZAPLECZE INZYNIERA | WYKONAWCY

Wykonawea, w ramach Kontrakhu jest zobowiazany zorganizowad zaplecze przestrzegajac
ohowiazujacych przeplstw prawa, szezeglinie w zakiesie BHP, zabezplecren ppoz, wymogow
Panstwoweaj Inspekdi Pracy | Pafstwowego Inspektora Sanitamegoe.
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'Zaprecze Wykonawaz:y winno spemiaé wszelkie wymagania w za_l-r.rgsie santamym, tech-
nicznyrm, gospodarczym, adrmnistracyjnym itp. -

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne
Wykonawea otrzyma zaplate za wykonane i odebrane roboly zgodnie z waruakarm kon-

traktu.

10.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajectia pasa drogowego Na cZas prowadzenia Robdt, wyliczonege zgodnie z Roz-
porzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisow ustawy o dmgach pu-
blicznych |ub innego chowigzujgcego praws migjscowago wigsciweago terenowo dla migsca Wy
nywania Robét. Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawisniu waznego pozwolenia na
zdjgecie pasa drogowegio na czas prowadzenia Robot w okresie zgodnym 2 Hammonogramerr.

10.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybldowania ohjazddw f przejazddw | organizadi nachu ohgjrige:

opracowanie oaz uzgodnienie 2 Inzynierem i odpowiadnimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wiaz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaiacych z postepu Robdt,

ustawienie tymezasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczansiwa ruchy,

preyg otowanie terenuy,

" konstrukcie tyrnczamch nawierzchni, ramg, chodnikow, kraiweiznikow, barer, : -

cornakonwat | drengzu.
tymezasows przebudows urzgdzen obeych.
Koszt Utrzymania obiazddw/przejazdow i organizacif ruchu obejmuje:

oczyszezanie, przestawienie [ przykrycie tymczasowych oznakowan plonowych, po-
Fiorrych, baner | Swiatst, :

optatyldzierzawy terenu

utrrymanie pryniosci ruchiu publiﬁznego.

Koszt Likwidad objazdéwlprzejazdow | organizacii ruchu obejmuje:
usuniecie whudowanych materiatow | aznakowania

doprowadzenié terenu do stanu pierwotnego.

104 Zabezpiex:zenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontrakdu jest zobowigzany wykonat zahezpieczenie terenu budo-

Wy

dostarczyé, zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla oshzegaw-
cze, znaki itp.),

utreymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
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s usunac urzgdzenia zabezpieczajgoe po zakonczeniu Robdt

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 19%4- Frawo budawlana {Dz.. Nr 207, 2003r, poz. 2016 = péin.
Zmian.). _

Ustaws z dnia 17 maja 1889 roku- Prawo geodezyine | Kartograficzne (Dz, U. Nr 100,
2000r., poz. 1088 z pdEniejszymi zmianami).

Uistawa z dnia 18 kwietna 2004 — o wyrobach budowtanych (Dz.U. Nr 82, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — o ochronie przeciwpozarowsj (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1228) '

Ustawa z dria 27 kwieinia 2001 r. — prawo ochrany §rodowiska {Dz.U. nr 62, poz. 627 2
p&in, Zm.} '

Ustawa z dnia 271 marca 1985 r. ~ o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz.
2088). : :

Rozporzadzerie Ministra Infrastruktury z dnia 23 ezerwea 2003 r, w sprawie informadii do-
tyczare] bazpeczeristwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpleczenstyva | ochrony zdrowia (Dz. L.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1}, '

Rorporzadzents Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowtanych (Dz, U, Nr47, poz. 401, 2003 .},

Rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeqétowego
zakresu i formy planu bezpleczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtoweaqo zakresu rodzajow
- robot budowlanych, stavarzajgcych zagrozenia hezpieczenstwa i zdrowia ludzl. (Dz. U. Nr 151, poz.

1258, 2002 r). ' S '
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S0t ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

12 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
121, Wsiep. ' :

YWytyczenie trasy | punktow wysokosciowych
W zakres pormiarow, zwigzanych z wylyczeniem trasy i purikiow wsnkoédmﬂch wehodza:
» sprawdzenie wylyczenia syluacyfnego i wysokosciowego punkidw glownych osl fra-
sy | punktiw wysokosciowych, B _
»  uzupelnieric osi rasy dodatkowymt punkdar, -
« wyznaczenie dodatkowych punkdow wysokosciowych,

s zastabiizowanie punktéw w spostb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem oraz
ornakowarnie w sposéb uiatwiajgcy odszukanie | ewentualne odiworzenie.

12.2. Okres§lenia podstawowe

Punkty giéwne trasy- punkly zalamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy |
koncowy punkt frasy. :

12.3. Wykonlalmie robot.

Ustalenia ogolne.

Prace pomiarowe powinny byt wykonywane zgodnis z obowiazujacymi instrukgjami GU-
GiK. W oparciu o matefialy dostarczone przez Inzyriera Wykonawca pawinien pizeprowadzié obli-
czania [ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegtiowego wytyczenia robot

Prace pomiarowe powinny by wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie wakfi-
kacie | uprawnienia. YWykonawca ponosi cdpowiedzialnesé za nastgpstwa niezgodnasc wykona-
nyeh robét z Dokumentacia Projekiowa, ST oraz zmianami Wprowadzonymi w nich zawczasu przez
mzyniera,

Wykonaweca powinien natychmiast poinformawat InZyniera o jakichkolwiek bledach wykry-
tych w wylyezeniu punkidw gidwnych rasy i {lub) reperdw roboczych. Bigdy te powinny DyC usunie-
te na koszi Zamawigjacego.

Wykonawes powinien sprawdzic czy rzedne teranu okreslone w Dokurnentac) Projektows)
sg zgodne z rzeczywistymni rzgdnymi terenu. Jezelt Viiykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rZedne
. taremu istotnie ré2nia sie od rzednych okreslonych w Dokurnentaci Projektowe] to powinten powia-
domié o tym nzyrfera. Uksziakowania teranu w takim rejonie nie powannd byt zmisniane przed
podjeciem odpawiadniej decyzji przez Inzyniera. YWszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic
rzednych terenu pedanych w Nokumentacji Projektows] i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez [nzynierz, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia fniynie-
ra oznacza, 7e raboty dodatkowes w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wazystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach YWykonawey nie moga by rozpoczgte przed
zaakceptowartiem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.
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Pﬁnkty gtowne trasy i punkly podrednie osi trasy muszg byd zaopa{rznrfe w oznaczenia
ckredlajgce w sposob wyrainy | jednoznaceny charakierystyke i poforenie tych punktm'u' Forma i
wzor tych ornaczen powinny by zaakceptowane przez inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiadziainy za ochrong wszystiﬂch punktcaw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robdt. _

Jezeli znaki pomiarowe pfzekaiane przei Zamawigjacego zostang znisrezone przer Wy-
konawce swiadomie lub wskutek zaniadbania, a ich odtworzenie jast konieczne do dalszego pro-
wadzenia robdt, to zostang ons odiworzane na koszt Wykonawey,

Wazystkie porostaks prace pomfamwé konieczne dia prawidtowe) realizaci robdt nalezg do
obowizzkdw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow Q’ré\mych osi trasy i punktdw wysokosSciowych,

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zalozyd pdza grarucami robot zwigzanych 2
Wykonaniom siccil. Jako repery robocze mezna wykorzystad punkty state na stabilnych, istniejgacych
budowlach wzdiuz trasy, O ile brak takich punktdw, repery mbocze naledy zatolyd w postac stup-

| kiw betonowych lub grubych ksztaftownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wyklu-

crajgcy osladanie.

Repery robocze powinny byd wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjaes wyrazne i
jednoznaczne ofreslemne nazwy repend i jego rzednej.

! Odiworzenie o8l rasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparciu o Dokumentacje Projektows oraz inne dane
geodaznne przekazane przez !nzymera przy wykoazystaniu S pohgor‘uzacp panstwowe;

0% frasy powinna byt wyznaczona w punktach g!wm:,rch Pw punktarh w odiegﬂcsc: zarez—
nej od charakterystyki tereny | uksztattowania trasy, lecz nie rzadziaj niz co 50 metrdw,

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy l.ii'yé odoowiadnich pali drewnianych lub rr meta-
lowych. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastap
je odpowiednimi palami pa obu sironach osi, umieszczonymi poza granica robot,

12.4. Przepisy zwigzane.

Instrukcie techniczne G1-4, Gidwny Urzad Geodezji i Kartogratii.
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S-02 ROBOTY ZIEMNE.

13. WYMAGANIA OGOLNE.
13.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninleisze] Specyfikacji Technicanse) 53 wymagania dofyczace wkonanra i od-
bioru robdt ziemnych zwigzanych z budows wododiagu | kanalizag sciekowe, .

Rodzaje wykonywanych robdt ziemnych:
« Tymczasowe usunecie warsiwy humusu.
e Mechaniczne wykonanie wykopow RnpaMami
¢ Reczne wykonanie wykop&w. E
e Wywiz czescl urobku na odlegiosd do 10 k.
» Umocnienie scian w:.vkhpc’:w palami szalurikowymi stalowymi

e Vykonanie igtofilirdw | pompowanie wody pompani samoaasysa]acym w ramach
odwodnienia wykopow.

« Mechanicznie zasypywanic wykopow Z <zesciowym praywozem umbku | zagesz-
czenien

« Bgezne zasypywanie wykopdw wiaZ Z zageszcreniem.

13.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w T"IIH[E]SZ&] ST s3 zgodne z abowigzujacymi cdpowiednimi MNormant
Techmiczrymi (PN EN-PN), Warunkanmi Technicznyrmi Wykonania LDdtﬂom Robm MTWGR} fpe-.
stanowieniami Fordiakiu. - : :

Fonadto,
wykopy - doly szeroko- | waskoprzestrzenne finiowe dia fundamentdw lub dia urzadzen i
" staladi poddemnych oraz miejsca rozbidrki nasypw, waitw Iub hald zZiemnych,

zasyp - wypeinienie gruntam wikopow tymezasowych z wyriEganym zaggszczeniem,

Lkapy - pobér ziemi z odikiadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wy-
konania zasypéw Iub wywiezion: na skiadowisko | ulylizacia

vwykopy jamicte - wykopy oddzielne ze skarpami lub ¢ £rianach pionowych,

ooktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ZioZzony w okresionym miejscu bez pree-
Znaczenia uyikowego Iub z przernaczenism do poZnisjszego zasypania wykopy,

utylizacja — ostateczna stabilzacia odpadiw (nadmiami gruntu)

skladowisko - migjsce tymozasowego lub statego magazynowania nadmians gruniu z Zemi
rodtinne) Z wykopdw, pozyekania | koszt utrzymanis obCaza wykonawts,

plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez scigcle
wyptiktosci | zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm | pray przemisszczaniu rmas Hemnych da S0
m

wskaznik zageszerenia gruntu - wiskosé charakteryzuigea rageszezenie gruntu, okreslona
WO WO
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.= Pa/ Pds
Gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkigletu zageszczonego gruntu {Mgfrn3}

Fgds - maksymalna gestosd objgtusmmva sﬂuefetu gruntowego pmy wrfgomosct optymalnegj,
okredlona w normatne] probie Proctors,

13.3. Ogélne wymagania dotyczch_ rohdot

Wykonawca robét fest edpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodno$é z posta-
nowienitari Kontreki,

13.4. Materiaty.
Materislami stosowanymi przy wykonaniu rol:n::t heda_cych przedmaotem ninigjsze] 3T sa_.

&) grunt 2z wykopu - do zasypama w:.rl-mpw

b} grunt z dokopu - w p!zypadku n:awﬁtarczajare; iodd gruntu z wykopu kwalifi RUJEI;
Ccego sie do zasypania wykopu

Warysikie materiaty przewidywane do whudowania bedq zgodne 2 postanawieniami Kon-
trakiv | poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed whudowaniem Wykonawea prredstaw
srozegotowe informage dofyczaee frodia wylwarzania | wydobywania materaidw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie | préhki do
zatwierdzenia Inzynierow.

Vykonawea ponosi odpowiedziainoss za spefmienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych ma-
terizbw dostarceanych na plac hudowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie | whudowanie zgodnie 7 za-

orentami P2 : '

13.5. Sprzet
Do wykonania mbdt badacych przedmictem ninieisze) ST stosowad nastepuiacy, sprawny
techriczrie | zaskosptowany przez inkyriera, sprzgt
koparka samoebiezna- @, 25- 1, 20 m”,
spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
ubifak spalinowy 200kg lub zaggszezarka phytowa,
zestaw do odwadniania walebnege | powierzehniowego wykopdw.
Wykonawes jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzetu, kiory nie spowodyjs
nickorzysineqo withywu na jakedd | Srodowisko wykonywanych robét, .
Sprzet uzywany Jdo realizacji rebot ﬁcuﬂnien byt Zgodny z ustaleniarmi 5T, PZJ oraz projgkiu
organizac robdt, kidyy uzyskal akceptade Inbymier,
Wykonawca dostarczy Inzynierowl kopie dokumentdw potwisrdzajgoych dopuszezenie
smzetu do wiytkowania zgodnie Z jego preeznaczenienm.
13.6. Transport

Do framaporty matedatdw, sprzgtu budowlanago, urzadzan | urobku z robd ziemnyah si0-
sowad nastepujace, sprawne techniczrie | zaakcepiowane przez Ingyniera Srodki fransportu;
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samochod dostawezy, skrayniowy 3 - 5 Mg,
samochdd clezarowy, samowytadowozy 5- 20 Mg,
sarmochdd agzarowy, skezyniowy 5 - 20 Mg.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu 2 uwzglgdnieniem wymogow bez-
pleczenstwa, zardwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak | poza mim. Srodk] Tansporiu porusza
iace sie po drogach poza pasem drogowym powinmy speniad odpowiednie wymagania w zakresie
narametrow charakteryzujacych pojazdy, w szezegoinosd w odnissieniu do gabarytéw i obcigzenia
na oé. Jakiekchwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgre z nisdotrzymaria wymisnionych po-
wyze] warlinkéw obciazaja Wykonawcee, Zwigkszenie odleglosdi transportu ponad wartosci preyjete
w Konfrakcie nie mo2e byé podstaws roszcze Wykonawcey, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za
transpart, o fle zwiskszone odieglosal nie zostaly wezedniej zaakeeptowane na pismie przez Inzy-
niera. Wykanawca jest zobowiazany do oczyszozenia nawierzchni drog i ulic z zien nanoszone|
przez pojazdy. o "

14. WYKONANIE ROBOT
14.1. . Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowiazuia
cyeh PN TEN-PR, WITWOR § postanoweniani kontaklu

14.2. Zakres robot przygotowawczych
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.
Prace gaﬂéﬁhniczne w zakresie konmali zgodnosci warunkdw istniejgeych z projekiam.

Zabezpieczenie iUb usuniecie isiniefacych urzadzen technicznych uzbrojeria terenu oraz
rodinnosa | ewentuainych sidackowisk odpaddw, rumovdsk :

Zaberpieczenie obiekiéw chirohionych praweam,
Przejecie | odprowadzenie  terenu robdt wod opadaowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energig elekiryczng i wodg oz
odpmwadzenia Sciekdw.

Crznakowanie robat prowadzoﬁych W pasie dmgomrm' {drogt katowe, szyhowe, wodne).
Dostarczenie na teren budowy Mezbadnych materatow, urzgdzend | sprzetu budowlaneso.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

14.3. Zakres robot zasadniczych

Roboty ziemne tynczasowve i state (usunigecia humusuy, wykopy z odwodnieniem i umocnie-
niami, zasypy) zwiazane z budows kanalizacj sanitame) | wodociagu.

Roboty ziemne lymezasowe i stale (usuniede humusu, niwelada terenu, wykopy) mwigzane
Z budows, przepormpowri Sciekdw.
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15. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

15.1. Warunki grumtowo-wodne
Szezegdlowy opis warinkdw gruntowo-wodnych zamieszezono w Dcrkl,ime_ntacﬁ Projektowe].

15.2. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonad nalezy mechanicznie lub rgczrie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgamiad warstwami na odkfad a nasteprie tadowaé koparkg na srodki ranspor-
tu (bez zanmeczys2rzen). Humus przeznaczony do WOz nalezy transportowad samochodami, wy-
wrtitkarni z Zabespieczeniom ladurky plandekami, na migjsoe uzgodnione z Zamawidjacytn,

Konftrolf podiega w sztzegdlnosci zgo‘ﬁhoéé wykonania robdt z Dokumentacja Projektowy w
Zakresie: _
e powierzchii Zdieca humust,
+ grubosc adjete] warstwy humusu,

e prawidlowoss spryzrnowania humusi,

15.3. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed dophywem wéd

Cieki plyrace przez teren robdt powinny byé przefozone zgodnie z odrebnym profektern
Wykonawecy {wykonanym we wlasnym zakresie | na whasny koszi, zaaprobowanym przez Irzyie-
ra) [eszcze przed przystapieniam do robot podstawowyeh,

Cidwiodnienie robocze obgjmuje:

- a) wykonanie rowdw opaskowych oraz, rowow poprzpcznych {w podiozy pod, hudowla) o.
pr‘zei-:mwi spadku zapewniajacym odprowadzenie wid przesaczajacych sig i wird apadowych,

b} nadanie spadku powierzchni podiaza w kierunku do rowow {w granicachod 0, 1do 1, ¢
% zalezmie od rodzaju grunty, mnigjszy spadek przy gruntach bardzie) przepuszczatnych),

) zaprojektowanie, wykenanie, eksplnatacaa i demontaz instalacii cdwodnienia wglgbnego
wykopdw, .
d) dla potrzeb odwodnienia proponuje sig przyimowad wspotczynniki filtragi:
piaski drobng: - 30 2,0 mid,
paaski éredrie igrube - 7,7 do 10,0 m/d,
pospotki i 2wiry - 18,0do 250 m/d.

Wszystie obmiary dla systemu odwodnienta powinny byd zawserte w cenach jednostko-
wych robot ziemnych. Obriar inny niZ przyjety na etapie prygotowania Przedmiaru Robdt nie be-
drie podstawa do zmiany can jednostkowych.

Niezalernie od budowy urradzen, stanowigcych elementy systemow adwadniajgcyeh uje-
tych w Dokurnentacji Projektowe], Wykonawca powinien, o ile wymagaia tego warunki terenowe,
wykonad urzgadzenia, kidre zapewnigjg odprowadzenie wod grurdowych 1 opadowych poza cbszar
~ robdt ziemnych tak, aby zabezpieczye grunty preed przewtigoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw, aby powigrzchniom gruntu nadawac w catym okre-
sie frwania robot spadki, zapewniajace prawidicwe odwodnienie.
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v Jegell wskutek zamediania Wykonawey grunty ulegng nawdnié_nig, ktdre spowodufe ich
dlugotrwala nieprzydatnose, Wykenawea ma ohowigzrek usunigcia tych aruntdw i zastapienia ich
gruntami praydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek doedatkowych opiat ze strony Zamawiaja-
cego 7a te czyninosd, jak rowniez za doweziony grunt. _

Odpraowadzenie wod do istriejacych zbiomikdw natuwanych i wzadzen odwadniajgoych
musi by poprzedzone uzgednieniem z odpowigdnimi instytucjami w zakreste prawa wodnego oraz
pranvs wiasnosch.

15.4. Wykopy

Wykopy zaprojekiowano jako pionowe, umocnione ¢ szerokodcl dna 0,80 + 1,00m w przy-
pacdku jednega przewodu, w przypadku dwéch rdwnoiegle biegnacych obok stebie - szerokost od-
powiednio szersza. W ramach projekiu zatizono wykopy wykonywane mechanicznie z przekoparmi
reczrymi kantrolnyrmi, .

Zasady prowadrenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosc w calym okresis
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgeych z nicprawicdiowego UksZtaftiowania skarp
wykopu, ich podeigcia lub tnnych odstgpste od Dokumentac Proioktcwe] obciaza Wykonawos.
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny by¢ odtozone na odkiad.

Z uwagi na rbwnolegle prowadzenie wykopdw pod sieci wodociagowa i kanalizacyi scieko-
we] czedt wykopow mozna wykenywad jako jeden wspdlny wykop dia obydwu przewodaw, gy od-
leglo$€é nrociagdw miedzy soba wynosi e wigeej niz 1,2.

Na trasach kanakw wystepujg urzadzenia podziemne, Kizyzujace sie z wykopami., Wszyst-
kie napotkane przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzety
podwieszonge w sposdb zapewniajgey ich eksploatacie. Vykop pod kanat nalezy rezpoczac od naj-
. figszego punktu). od wylolu do istrisjacego kaneh | prowadzié w gore: w kigrunku przeciwnym do
spadku kanalu w celu zapewnienia gravitacyineno odptyws wod z wWykopU w czasie opadow oraz
ogwodnienia wykopu w przypadku nawodnienia.

Minimalna szerokosé wykopu w wietle obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy
przewody | wynosié minimum D+0,60m, gdzie D- zewnelizna Srednica kanau.

Spéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzedngj projektowanej 0 2 do &
om w gruncie suchym i okolo 20 cm w praypadku nawodnisnia gruntu,

Wykopy wykonywane w gruncie rodzimym, nalezy wykonaé bez naruszeria naturalng
strukduny gruntu,

Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednsj nalezy wykonac bezposrednio przed woze-
miem padsypki lub bezpasrednio niry.

W trakcle reafizacj robdt ziemnych nalszy nad wykopami ustawic fawy celownicze umazli-
wiaface cdtworzenie projektowans] osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Lawy riale-
© Fy moniowad nad wykopem na wysokoécl Tm nad krawgdzig wykopu, w odstepach maksymalnie
6o 30m na proste), a na fukach fakee w punkiach zalamania frasy kanahu. fawy celownicze usta-
wiad na okreglone} rzednsi z zachowaniem spadku kanate. fawy powinny mieé wyraznie i trwale
FrEkowans projektowane o5l proewodu, -

Bino wykopu powinno byd mwne | wykonane ze spadkierm ustalonym w Dokumentacy
Frojelktowe].

Tolerancja dia rzednych dna wykopu nie powinna pizekraczaé £ 3 cm.
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.Dla wykopaw umocrionych tolerancjz szerokoéci wykopu wynosi£ 5 am. )

15.5. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany
pod wods stanowl wstepng fare robét naleZy go wykeonac do gighokosdc okoto 50 cm mnigjaraj niz
w projekeie. Dokonczenie wykopu 1 ewertuaine ubeazgisczenie p:zeprowadza sie wowrzas na su-
cho przy obnizonym Zwierciadie wody gruntows).

W wykopach fundamentowych wykomywanych memanicznie ostatnia warstwe, o migZszo-
5ci 0.3 - 0,6 m {w zaleznosd od rodzaju gamty), nalezy usunad z duzg ostroznoscia niekiedy na-
wet recznie t pod nadzorem geciogiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgcz-
nigjacych, lasujacych sie lub szybko mzmakaja_cych} warstwe nalery usungé na krotko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych, -

W przypadkach gdy waunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach | w
dnie wykopu nalezy zagescic a jezell Lzyskanie wymaganego stophia zageszczenia jest memozh—
we grunt nalezy wymienic, )

Warystkie chmiary dla obnizenia poziomu wody powinny byt zawarte w oenach.jednast—'
kernychi. o

15.6. Umocnienie wykopow
Limocnienie wykopow obejmuje:

a  Przygotowania f:rrajektu wykonawcrego umaocnieniat wykopow wg  wymogiw
$00.00,

» Zatmnerdzeme rozquan pizez !nzynrera

. Doniesienie materialdw i pizygotowanie elementdw ohudow z przym@:;lem matena—
ko do pobrzebnych wymiardw.

= Wyrdwnarie scian wykopi

« Obudowa scian palami szalunkowymni (wypraskamij wraz z rezparciem stemplami.
.- F‘rz:.rkryéie wykopu balami.

e Rozbidrka szalowania | rozpor 2 wydobyciam materiatdw na pobocze wykopu,

»  Odnigsienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie | oczyszczenie.

15.7. Postgpowariie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wyslgpienia zagrarajacych dla statecznosci budowli osuwisk iub przebit hy-
drauficanyen (kurzawka, 2rodio) nalery:

e wsfrzymad wykonywanie robdt w sasiedztwie zacbserwowanego zjawiska i jeéli
fo konieczne ze wzgleddw bezpiecrenstwa zabezpieczyt obszar zagrozany -
chami gruntu przed dostepem bz,

« raberzpieczyt micisce, w kKidrym nastgpio pezebicle prred dalszym naruszeniem
strukiury gruntu (N, przez utoZzenie geowiSkniny | nasypanie okola 0, & m warstwy
pospotki [ub dobnego 2aing,
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»  zawiadorié Inzyniera, kiory powinien okreslic przyczyny ziawiska oraz ustalic srodk -
zaradczs, a jesh to konieczne raledy zasiegnal rady eksnertimw. "

15.8. Wymagania odnosrie dokadnosc wykonania wykopow

Odchylenie rzednych kofyta gruntowege od rzednych projextowanych nie powinno byc -
wigksze od 3 cm.

Pachylenie skarp wkopéﬁ.r nie moze sie razni¢ od projektowanych pochylen wigeej niz o
10%. :

Powierzchnie skarp nie powinny miec wiekszych wklgdnied niz 10 cm. Szerokost | glebo-
kodé rowdw Tie powinna niznic sie od projektowanych wiges] niz o 5 cm. Spadek dna e powi-
nien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokfadnoscig do 1%. Wskaznik zageszezenia gruntil wowy-
kopie powinien wynosit s = 1,00 : x

16, ZASYPKA WYKOPOW.
16.1. Ustalenia ogoine

VW ramach projektu zatozono mechaniczne zasypywanie wykoptw, Dopuszcza sig wyko-
hanie zasypiki wylacziie z gruntéw i materialdw przydatnych do tego celu i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Akceptadia nastgpuje na biezgco, W czasie trwania robat ziemnyeh. W przy-
padku stosowaniz matetialiw o ograniczons przydatnoéci Wykonawca ma obowigzek uwzglgd-
mienia wszystkich zastrzezen, dotyczgacych technologil i dopuszezonych miejsc whudowania tych
materiatow, Jerell Wykonawca whudue w wykop grunty fub materiaty nieprzydaine, albo nie
uwzgledni zastizezed dotyczacych materialdw o ograniczong] przydatnosc, ckredlonych w ST lub
przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie oddinki zostang przez Wykonawce na jego koszt usu-
nigte i wykonare powtdmie 2 mateniatdw o odpowednich waaschwodciach, . -

16.2. Poadloze.

Stosowad podioze naturalng tj, nienaruszory rodzimy grunt sypki lub zaggszczone pexctioze
plaskowe o gr. 20cm w przypadku, gdy grunt rodzimy nie nadaje sle do wWozenia na nim rur (grunt
kamienisty, gliny, wietrzeliny). Dta wsZystkich rodzajow podtoza wymagane jest podiuzne wyprofi-
lowanie dna, stanowiace fozysko nosdne rury.

16.3. Warstwa ochronna zasy?pki.

Lizyty materiat | sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowad uszkodzenia uozo-
nego przewodu | obiektow na przewodzie, Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpieczne] (o
najmnigj 0,5m ponad wiarzeh rury) pawanien byd grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub Srednjoziamisty wg PN-86/8-02450. iateriat w obrghie strefy nisbarpiecznegj po-
- ywinien byé zagedzezony ubijakiem po obu stronach przewodu ub hydrauliczrie w preypadku 2a-
sypki materiafemn sypkim.

16.4. Zasypka przewodu.

Do zasypu przewodow Lzys gruntu wydobytego 2 wykopu ped te przewody po akoeptac)
gruntu przez nzyniera. Zasypanie kanatl nalezy rozpoczad od réwnomiemago obsypania rur 2 bo-
kdw, z doktadnym ubiciern ziem | warstwami grubodel 10-20 cm, drewnianymi ubfiakami o roznym
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ksztalcie | cigzarze 2,5-3,5 kg, Zasypywanie nalezy wykaonal ostroznis, aby hie uszkodzié rur. Nie-
dopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne orsz chodzenie po prrewodach na odainku strefy
nichezpiacznej. Powyzsze warunki nale?y takre zastosowad pray zasypie studzenek,

Po zasypaniu kanatu | zageszezeniu gruntu w strefie niebezpieczng), nalely przed zasypa-
niem pozostalej czesd wykopu Wozyd na trasie przewodu tasmy sygnalizacyjne. Pozostaty wykop
nalezy zasypat warstwami gruntu o gruboscl 20-30 cm sposobern recznym Iub mechanicznymn.
Warstwy nalezy ubijad ubijakami cigzszymi.

Dia wykopow o skarpach umocnianych, jednoczesnie z zasypywaniem Kanatu nalezy stap-
niowa prowadzié rozbidrke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpdr nalazy mozliwie unikad wstrzasow
w otaczajacym gruncie. W migjscach zagrozenych wyjmowac po T balu z obydwu stron wykopu. W
gruntach spoistych moina prowadzié rozhiorke 34 bali od razu,

16.5, Whbudowanie i zaggszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roziozony réwnomiemie w warstwie przygotowane] do zageszczenia
powinien posiadat wilgoinost naturamq W, ZbiiXong do nptymalnej W Okredlonsa wecﬂug rmnnal-
nej metody Proctora. .
Zaleca sig aby:
« dla grintéw spoistych, z wyjgtkiem pospéisk, 2wirdw i rumoszy glinfastych, wilgok
nosé grunty byla w granicach W, = W, £ 2 %, '
s dla pospdick, zwirdw | rumoszy gliniastych W, = 0, 7 W, przy czym goma granica
wilgatnodet zalesy od rodzaju maszyn zageszizaEoych,
= dia gruntéw sypkich, z wyigtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy pole-
waé moziwie duzg losda wody. _
R Grunt spoisty w warstwie do zageszezena ne p{ru'u'inién zawieras byt | karnient o wymiarach
“wigkszych od ok: 15 cm, nig przekraczajgcych jednakie polowy gruboscl warshwy W rumoszach
gliniastych, ilastych luly fiszowych wymiary odiaméw skalnych nie powinny przekraczat potowy
cLbGSC! warstwy,
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu

przed preystapieniem do zageszczania powinne byd przeprmvadzone zageszczenie pnﬂbne rmassynamt
prrewidzianymi do stosowaria re budonse.

W frakcie wiaschwego procesy zageszezania ulozona warstwa powinna byé zageszezona
na cafe] szerokosc wykopu, przy czym ilosé przejazddw maszyn zageszarajacych powinna zapew
Slady przeiazdu maszyny zageszczajace] powinny pokrywacd na szerokosc ok. 25 cm Slady
popfzedne,
W praypadku grentdw spoistych, gdy po zaggszczeniu ofrzymuje sig gladks powierzchnig
warstwy (Np. pizy zastosowaniu walcdw gladkich) nalezy |3 przed polozeniem warstwy nast@pne;
soulchnié (ng. kuitywatorem) na glebokost choto 5 om oraz pola woda,

Ogéine rasady zageszozania gruntdw

Gnmt isk najszybcig) po jego roziozeniv, powinien byl rageszczony z zastosowaniem
sprzoty odpowiedniege dla danego rodzaju grunty oraz wystepuiacych warunkdw,
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Wilgotnosd Qrurrtu

Wilgotnosd grunty w czasie zageszozania powinna byé riwna wilgotnosct optymalnej, z to-
lerancig +10-20% je wartosci i zgodna z normg PN-86/B-02480. JeZeli wilgotnosc naturalna gruntu
jest nizsza od wilgotnosci oplymaing] o wigoej niz 20% jej wartoddl to wilgotnose gruntu nalezy
zwickszyt przez dodarie wody, Jezell wilgotnoss gruntu jest wyZsza ad wilgoinoscl optymalne] ©
ponad 10% jej wartoécl, grunt nalezy osuszyc w sposdb mechaniczny lub chemicany. Sposéb osu-
szenia preawigoconego gruniu powinian by zaakceptowany przez Inzyniera,

Grubost warsiwy

Grubosé warstwy poddane] zageszozeniu powinna byé ustalona z uwzglednieniem wspok
czynmika spulchnienia gruntu oraz zaldzong) grubosci warstwy po OSiagriecy wimaganego za-
geszcrenia. Grubodd warstwy zageszezonago gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny Zageszezajgee)
raleca sie olreslic dodwiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu t typu maszyny.

Gruboss warstw nie powinna byé wigksza niz
- 0,15 m pezy zageszizaniu recznym;
-0,20 m przy zagaszczany mechamcznym

Oriantacyine wartosci, dofyczace grubosd warstw roznych gmntow oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zaggszczenia podano w punkcie 4.4,

Wymagania dotyczace zaggszazenia

Zageszczeme gruniu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byt
zageszczona do wskaznika zageszezenia okredfonego w projekcie.

Tablica 3. Minimalne warlescl wskazrika zageszezenia gruntu.

Strefa korpusu Minimalna  wartese | -
' ' : Is: ' '
1 o 2 R
Géma warstwa o grubasce 20 cm T 100
Nizg lezgee warstwy do gtebokoscl 0,97
o niwelaty robdt ziemnych 0.2-1.2 m

" "Warstwy na giebokosclod niwelety | 097

rohdt ziernyeh ponize] 1.2 m -

Jezell badanta kontrolne wykazg, e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajacs to
Wykonawca powinien spulchmicé warstwe, doprowadzic grunt do wiigoinoscl optymalng] | powtomie
zagescic. Jezeli powtdme rageszczenie nie spowoeduje uzyskania wymaganego wskaznika za-

“geszozenis Wykenawes powinien usunad warstee | whudowad nowy malenat, © iR Inspekior Nad-
zoiu rie zezwoli na ponowlenie proby prawidiowego zageszezenia warstwy,

Odehytenie wekaznika zageszozenia gruntu nie powinno byc wigksze niz 255

Sprzat.

W tablicy 2 podans orentacyine dane przy doborze sprzétuy zagesaczajgcego. Spragt
do zageszczania powirden byC zafwierdzony przez Jnzyniera,
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Tablica 2. Orentacyine dane przy doborze sprzetu zageszezajacegoe dia giluﬁtu niespoiste-

go.
. T Grunt niespoisty- pia-
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VWykonarie robGt w okresie deszczdw

Nie zezwala sie na whudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemaoziwia
osigariecie wymaganego wskafnika zaggszezenia. Wykonywanie robdt nalezy przerwacd, Jezeli
wilgotnoéé gruntu przekracza wartosé dupuszezalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnoscl opty-
malnej ¢ wigce) niz 10% jof wartosci. Jezeli w opinil Wykonawcy stan przewilgoconego grunty
umozlivia wykonanie robdt, to moze on wystapié do Inspektora Nadzomu o wydanie edpowiedniego
zazwolenia. W okresie deszczowym nig nalezy pozostawic nie zaggszezone] warstwy do dnia na-
stopnego. Jezell warstwa gruntu niszageszezonego ulegta przewiigocemu, a Wykonawca nie jest
w stanie osuszye je | zagescid w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzone, to moze on
nakazad Wykonawcy usunigeie wadliwe] warsbwy.

Wikonanis rokdt w okresie mrozdw

MNiedopuszezalng jest wykonanie robot ziemnych w temperaturze, przy ktorg] nie jest
azinve- Gsiggriccie w gnincie wymaganego wskaznika zaggszezenia gruntdw. Nie dopuszcza sig
whudowania w gruntow spoistych zamarznigtych lub gruntdw przemieszczanych ze Sniegiem Iub
ladern. Jezeli niezageszezony grunt zamarz to nie nalezy go przed rozmarznigeiem zaggszczac,
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16.6. Zasady wykorzystania gruntow.

Grnty nieprzydatne zdjete prrez Wykonawee powinny DyC wywiezione przez Wkonawee
na odktad. Zapewnionie ferendw na odrfad naiezy do obowigzkdw Wykonawey, przy czym wstgp
hie zatozono wywdz nadmiart ziemi lub gruzu — do skiadowiska odpaddw w Swinaujciu,

17. KONTROLA JAKOSGI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Dgéine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiaiow, spizetll i srodkévy
ransperis podanoe w S 0000 "Wymagania ogding”.
Wykonawca jest odpm«ﬂedziainy 73 petng kontrole jakoscl robét, materiatéw T urzgdzen.
Wikonawca zapewrt odpowiedni systern T rodki te-:chmczne o kontroli jakoscl robdt na te-
reniei poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganarm Nomm b
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadsjace adpowiednie uprawnienia budowlane.

17.2. Konirole i badania laboratosyjne
Radania laboratoryine musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszel ST oraz wyspecyfikawanych we wiasciwych P {EN-PiY} a czestotiwose ich
wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygednych | reprezentatywnych wynikow dia catoso wy-
budowanych iub zgromadzonych materiaidw. Wynikd badan Wykonawca przekazuje inzynierowi do
akoeptacii.

Wkonawea bedzie przekazywad Inzynierowi kﬂpie raportdw = wynikami badan nie pdZnigj
Nz w tgrmirie v fonmie owramneij‘ZJ L .

Badania kontrolne ohejmuja caty 'proces budowy.

17.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosd robdt w czasie ich realizagi nalezy wykenywac zgodnie z wytyGZnyr wiz-
schwych WTWOR araz insinukdan zawartyrmi w Normadh,
Sprawdienie robst pomtarowych nalezy pzeprowadzic wg nastepujacych zasad:
» 0% ohiektu nale?y sprawdzé we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie ofaz co najmnigj co 200 m na prostych,
» Topocze punkly wysokodciowe nalezy sprawdzic niwelatorem na cale dugoscl bu
dowanegs odanka,
= wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzic tasma | szablonem z poziemica €0 NEmne]
w 5 migjscach oraz wmiescash budzanyeh walphwosd,
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzid, czy pod wezgledemn ksztattu, zaggszezenia i wy-
kanczenia odpowiada on wymaganiom ofaz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tokrand
pocanyeh w ST iub odpowiednich normach,

Biezaca kentrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
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18. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady adbioru tobét { ich przejeda pedanow S 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne] oceny rzeczymstego wykonania robotw -
odnieskeniu do idh flosd, jakosa i wartesd,
Gotowost do odfbioru zgiasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedktadaige I
Zymierowd do oceny | zabwientzenia dokumentacie powykonawezamhét
Qefhidr jest potwierdzeniem whonama robdt xqodnie = postanomemaml Kontrakiu oraz
obowigzusacymi Nomarm Temnlcmfml (PN, EN-PN).
Zasady srezegdlowe: :
Proces cdbior powinien ﬂbejmawaé"
» sprawdzenie dokumeniagi powykonawcze] w zakresie komplemosu i uzyskanych
wyTilkow badan bBboiongmach,
s sprasacizenie bot pomiarowych w zakresia zgodnadcl z dokumentacia projektowa,
v sprawdzenie wykonania wykopiw i zasypdw pod wzgledem wymaganych params-
fréw wymtarowychi techniceryeh,
» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okraslenia, symbale, podziati opis gruntow.
PN-74/8-04452 Grunty budowdane. Badania polowe. -
FN-83/28-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruniu.
PN-B-06050: 1899 Geotechinika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine.
PN-91/B-06716 Kruszyws mineralne. Piaski | Zwiry fittracyine. Wymagania techniczne,
PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzehni drogo-
PR-B-11113: 1990 Kruszywa minerzine. Kruszyws naturaine de nawisrzehni drogo-

wych. Fiasek.
PN-EN-832-1; 1999 Badania podstawowych wiasnoécl kruszyw. Metody pobierania prébek.

Ph-B-0243 Grunty budowdane, okreslenia. Podziali opis gruntow.

PN-B-10736 Wykopy otware dia przewodbw wodociagowych [ kanalizacynyeh. Wa-
runki techniczne wykonania,

PRN-EYB-0B050 - Rohoty Ziamne budowlane. VWymagania w zakresie wykonywsnia |
badania przy odbiorze. ' '

Ustanwa z dmia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw {Dz
1.03.7.78 z dnia 23 styczria 2003 r), Ustawa z dmia 27 fipca 2001 r. ¢ wprowadzeniu ustawy -
Prawa achrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zrmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085
z dnia 16 wrzesnia 2001 r) Ustawa z dnia 27 kwieinia 2001 r. o odpadach {Dz.1) 2001.62.6828 z
dnia 20 czerwea 2001 1)
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