- PRZEDMIAR ROBOT
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do od-
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KOIALKA FRAELWVEAROVY

Golczewo ul. Osiedle Robotnicze - p:zyiapza kanalnéc— przedmiar.KST

Lp. | Podstawa | . - Opis | wyliczenia l jm | Poszcz | Razem
1;ROBOTY NAMERZGINICJWE
1;KNR 231 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2 mieszanek mineralne-bitumicznych o |m?
d.1i08063-03 grub. 3cm -
122 m2 24,000
: . RAZEM 24,000
2[KNR 2-31  [Mechaniczne razebranie nawierzchni Z mieszanek mineralno-bitumicznyeh - |m?
d.1|0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
poz. 1 m? 24,000
: RAZEM 24,000
3IKNR 231 |MNawierzchria z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  |m?
d.1(0310-01 2.0. [2aca asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 ¢m - roboty na poszerzeniach, prze-
2.12.9901- |kopach lub pasach weészych niz 2.5m '
04
poz. i m?2 24000
RAZEM 24,000
4K 231 INawderzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysawych - warstwa scie- |m? :
d.1!0310-85 Z.0. iraina asialtowa - grubosé po zageszez. 3 ¢m - roboty na poszerzeniach, prze-
2,12, 80901~ jkopach b pasach wezszych niz 2.5 m
04 .o
poz.1 m? 24,000
. RAZEM 24,000
5{KNR 2-31 |Nawierzchniz z mieszanel mineralno-hitumicznych grysowych - warsfwa Scie- [m?
d.1(0310-06 raina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz,
poz.1 m? 24,000
' : |RAZEM 24,000
"6|KNR 231 |Reczne rozebranie podbudowy 2z kKruszywa kamiennego o grub. 15 om me :
d.1|0802-05 ) )
poz.1 m? 24,000
RAZEM 24,000
TIKNNR 6 Profilowanie | zagesaczanie podiaza wykonywane recznie w gruncie kat. -V~ [m2
d.1;0163-01 pod warstwy konstrikeyine nawierzchini
poz.1 me 24 000
RAZEM 24,000
8|KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw raturalnych gr. 10 em - roboty na posze- | m?
d.1]0112-05 z.0. |rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5m
2.6. 9801-02
; poz.1 m2 24,000
: RAZEM 24,000
2IKNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 ¢m - roboly na posze- |m?
d.1|0112-01 zo. [rzeniach,przekopach lub pasach weiszych niz225m
2.8. 950102
poz.1 m2 . - . 24000
| RAZEM 24,000
2:Roboty ziemne
10:KNNR 1 Wiykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiemny- |m3
d.2:6210-03 mi o poj.hyzki 025 - 0.60 m3 w gr.kat. ill-1V
88,5%(1,8+2,65)2"1 : 186,813
A (obliczenia pomocnicze} ==zmsmmw
166,813
70 % me- jpoz.10A*0,7 m? 137,839
chaniczne .
: . RAZEM 137,839
11| KNNR 1 Wykopy linlowe o szerckoéei 0,8-2,5 m i glebokascl do 1,5 m o $cianach piono- |
d.2!0307-02 'wych w gruntach suchych kat. HI-IV
30% reczne |poz. 10A*0,3 : m? 59074
. RAZEM 59,074
12| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoéel 0.8-2.5 m i gieb.do (m?
d.2(0318-01 z.0. {1.5 mw gr kat. [-1l] - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
2114,
9911-03
poz.16A m? 196,913
: RAZEM 196,913
13/ KNNR 1 Pedrre umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- im? |
42031301 wvrni (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk o s2er.do 1 mi gl@tl do3.0m; !
grunt kat. -V
B8, 5*(1.8+2,85)/2°2 m? 393,825
RAZEM 393,825
3! Roboty montazowe
14| KNR-W 2-18: Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe laczone na weisk o sr. szt
d.3|0422-03 zewn. 200 mm - tréiniki o $r. 20011 80mm wbudowane w siec PCV 200
anaiogia
13 s 13,000
RAZEM 13,000
151 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 1. zewn. 160 mm m
d.3:0408-02
885 m 88,500
| RAZEM 88,500

Nomma PRC Wersja 4.10
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Golezewn ul.Osiedie Robotnicze - praylicza kanalizac- przedmiar KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jome Poszcz Razem
16| KNR-W 2-18 | Studzienki kenalizacyine systemowe "VAWIN® o & 315mm - zaminiecie nirg.  {szt
d.3/0517-02 teleskopova,
13 szt 13,000
RAZEM 13,000

Morma PRO Wersiz 4.10




