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Golczewo ul.Osiedie Robotnicze - wodbciag -przedmiar KST

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm, | Poszcz | Razem
1|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE .
1HNR 2-31  {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanel mineralno-biturmicznych o Im?2
d.1|0803-03 grub. 3cm
2015 m2 33,000
! RAZEM 33,000
2|KNR 231 Mechaniczne rozebrarie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitummicznych - |m?
d.1|0803-04 idalszy 1 om grub.
Krotnosé = 5
poz.i mZ 33,000
' RAZEM 33,000
3|KNR2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralino-bifumicznych grysowych - warstwa wig-  |m?
d.1|0310-01 z.0. |Zaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 om - roboly na poszerzeniach, prze-
2.12. 9901- |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
o4
poz.1 mé 33,000
RAZEM 33,000
4|KNR 2-31  |Nawierzchria z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa scie- 'm?
d.1|8310-05 z.0. |raina asfaftowa - grubosé po zageszcz. 3 om - roboty na poszerzeniach, prze- |
2.12. 5801- |kopach lub pasach weZszych niz 2.5 m '
04
poz.1 m?2 33,000
RAZEM 33,000
SIKNR 2-31  Nawierzchriz z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warshwa scie- [m?
d.1|0310-06 ralra asfaltowa - kazdy dalszy 1 om gruposé po zageszez,
poz.i m? 33000 |
RAZEM i 33,000
6|KNR 237  |Reczne rozetranie podbudowy 2 Wruszywa kamiennego o givb. 15 om m i
d.1!0802-06 :
: poz.1 me 33,000
RAZEM | 33,000
7| KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wylkonywane recznie w gruncie kat {i-fv  m?
d.1|0163-01 pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni
poz.1 m2 33,000
; RAZEM 33,000
8|KNNR 6 Warstwa gévna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na posze- |m?
d.1|0112-05 z.0. |rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 25 m
2.6. 990102
poz.1 m2 33,000
| RAZEM 33,000
2 KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw maturalnych gr. 20 cm - roboty na posze- um2
d.1:0112-01 z.0. {rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 990102 !
poz.1 e 33,000
RAZEM 33,000
_ 2|Roboty ziemne o
10[KNNR1  [Wykopy oraz przekopy o gleb.co 3.0 m wyk.na odiad koparkami podsiebiemy- {m?
d.2|0210-63 mi o poj lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ri-iV
3185*09*1 6 458,640
181,5%0,9*1 6 261,360
! A (obliczenia pornocnicze) ========
i 720,000
80 % me- |poz.10A*08 m? 576,000
chaniczne
RAZEM 576,000
11/KNNR 1 Wkopy finioree o szerokosci 0,8-2.5 m i glebokossi do 1,5 m o &cianach pieno- |m?
d.2)0307-02 wych w gruntach suchych kat. -1
20% recane [poz 10A02 m? 144,000
RAZEM 144,000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopdw _fund.podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto- m*
¢.2|0214-05 z.0. |\wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubjjakami (gr.warstwy w stanie
2114, luznym 25 cm) - kat.gr. lil-1V - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9511-03 |
‘poz.10 (1 576,000
RAZEM 576,000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw 0 Scianach plonowych o szerokosci 0.8-25 migkebdo |m?
d.2|0318-01 7.0. 11.5 m w gr.kat. |-l - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4.
'9911-03
pez.11 m 144,000
|RAZEM 144,000
14/KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidria patami szalunkowymi stale- im2 |
d.2,0313-@1 waymi (wyprasiami} w grunfach suchych ; wyk.o szerdo 1 m i gieb.do 3.0 m;
arunt kat, 1V
1500*1,6°2 im? 1.600,000
! [ RAZEM 1600,000

| 3:Roboety montazowe
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Golczewa ul.Osiedle Robotnicze - wodociag -przedmiar KST

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
151MNNR 4 :Siecéwodoc‘mnwe- mortezZ rurociggbee z rur polietylenowych (PE, PEHD) e |m
d.31w0808 z.  |érzewnelrznef 125 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. i
89129 '
500 m 500,000
RAZEM 508,000
16]/KNNR 4 Sieci wodociggows - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  zigcz.
d.3/1010-05 z. |metoda zgrzewania czolewego o 41, zewn. 125 mm - wykopy umocnione
52.39.
99129
500/11 Zigcz. 45,455
: RAZEM 45485
17/ KNNR 4 Sieci wadeciggowe - montaZ ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach | szt
d.3{1012-01z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotier2) o sr.zewnetiz-
£z.3.9. nej do B0 mm - wykapy umocnione |
#912.10 | :
5 szt 5,000
: RAZEM 5,000
18|KNNR 4 | Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
¢.311012-02 z. |zgrzewano-kolnierzowych (tuleje koinierzowe na luZny Xolnierz) o 4r.zewnetie-
152.3.9, nej 110-140 mm - wykopy Umochiohe
9912-10
{ 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polagzeniach szt
d.3(101202 z. |zgrzewanych o St.zewngtrzne] 110-140 mm - wykopy umochione - TROJNIK
sz39. 125%80 PE
991210
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaktel cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d3:1012-02z. o sr.zevngirznej 110-140 mm - wykopy umocnione - TROJNIK
5z .3.9. 1252125 PE
9912-10
analogia
4 s2t 4,000
RAZEM 4,000
21 1KNNR 4 Zasuwy typu”E” kolierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na murocia-  |[kpl.
d.3;1112-02 gach PVCi PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z chudows o &r. 80 mm montowane na rurocia-  |kpl
d.3|1112-02 gach PVC i PE
4 kpt. 4,060
RAZEM 4,000
23 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm { Z ZASUWA F1 80 ) kpl
d.3111191
1 ki 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Préba wodna szezelnodci siect wodociagowych 2 rur iypu HOBAS, PCW, 200m -
d.3:1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 prdb. ;
3 200m - | 3,000
1 prob. |
RAZEM 3,000
25|KNNR 4 Naldady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3|9514c-02 szczeinosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS ¢ sr. 83100 mm rézn.
-10 10m -10,000
rézn.
RAZEM -10,0008
26{KNNR 4 i Dezynfekcja ruraciagdw steci wodociggowych o Sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.3|1611-01 200m
: 3 ode. 3,000
200m
{RAZEM 3,080
27| KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe] o 5. rominatne) do 150 mm odc.
d.3|1612-01 ; 200m
i3 odc. 3000
: 200m
| RAZEM 3,000
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