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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Osiedle Robotnicze w m. Golczewo.

1. Podstawa opracowania STAROSTWO POWIATOW!
: w Kamieniu Pomorski:
. ul.Mieszka | 5b
- umowa z Inwestorem, . 4 Pom

- aktualny wtornik mapy w skali 1:500,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Burmistrza
Golczewa,

- warunki techniczne wydane przez Zaklad Ushug Publicznych w Golczewie,

- PN-92/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Poradnik. Projektowanie sieci zewngtrznych z tworzyw sztucznych.

- Poradnik do projektowania. Wodociagi 1 Kanalizacja.

- inwentaryzacje wlasne szkicowe sporzadzone dla celéw opracowania
dokumentacji,

- uzgodnienia.

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wod. — kan. wydane przez
COBRTI INSTAL.

- 2. Cel opracowania dokumentacji na rozbudowe sieci
i przylaczy wod. — kan. w w/w ulicach

Celem rozbudowy sieci wod. — kan. w ul. Osiedle Robotnicze jest uzbrojenie
terenu przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozbudowe sieci wod. kan. z przylaczami w ul. Osiedie
Robotnicze.

4. Warunki gruntowo — wodne

Na trasie rozbudowywanych sieci wystepuja grunty piaszczysto — gliniaste.
Woda gruntowa wystgpuje ponizej dna przebudowywanych sieci i przylaczy
wod. — kan.
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5.1. Kolektory kanalizacji sanitarnej.

a) ks2S0PVC L= 84,50 m
b) ks 200 PVC L =387,50 m

5.2. Przyvlacza kanalizacji sanitarnej.

a) ks iI60PVC L= 88,50 m STAROSTWO POWIATOWL
w Kamieniu Pomorskim
bz . . ul.Mieszka | 5b
5.3. Glowna sie¢ wodociaggowa 7400 Kaimind PO,

a) w125 PE L = 500,00 m

5.4. Przylacza wodociggowe.

a) w 40 PE L= 86,00m

6. Stan istniejacy sieci i przylaczy wod. — kan.

Stan istniejacych siect i przylaczy wod. — kan. w ul. Osiedle Robotnicze jest
dobry. Dalsza rozbudowa polega na przedhuzeniu istniejacych siect wod. — kan.

7. Opis techniczny do rozbudowywanej
kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Nowa kanalizacje sanitarng z przylaczami projektuje si¢z rur PVC klasy ,,S”
o $rednicach d. 160 + 250 z pelnego PVC.

Rury nalezy uk¥ada¢ na dobrze zastabilizowanym podlozu z gruntu rodzimego.
Na trasic kolektorow zamontowa¢ w miejscach oznaczonych w projekcie
studzienki rewizyjne d. 425 PVC z pokrywami zeliwnymi D.400 osadzonymi na
rurze teleskopowej, oraz dwie glowne studnie rewizyjne © 1200 z krggow bet.
z pokrywami @ 600 D.400. Natomiast na przylaczach zastosowaé studzienki
d. 315 PVC réwniez z pokrywami zeliwnymi osadzonymi na rurze teleskopowe).
Wszystkie przylacza wykonaé o srednicy d. 160 PVCkl. ,.S” z pelnego PVC.

Po wykonaniu sieci 1 przylaczy nalezy dokona¢ przez uprawnionego geodete
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna. Inwentaryzacje powykonawcza
wykona¢ przed zasypka. Zasypki rurociggow mozna dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po odbiorze przez Zaklad Ustug Publicznych
w Golczewie.
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Na profilach sieci podano spadki i srednice kolektorow. Natomiast na przylacza
~ zachowaé spadki wynikajace z zaglebienia kolektoréw, oraz studz. rew.
zaprolektowanych na poszezegdlnych posesjach. Minimalny spadek dia
przylaczy wynosi 1,5 %.
STAROSTWO POWIATf VIR

8. Opis techniczny do przebudowywanej sieci wodociagowe]  w Kamisniu Pomorsk:
z przylaczami ul.Migszka | 5C

| 72400 Kanis? Pom
Zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowywana sie projektuje si¢ od
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Ostedle Robotnicze.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur wodnych ci$nieniowych d. 125 PE
PN.10., natomiast przylacza z rur d. 40.

Rury nalezy ukladaé na dobrze zastabilizowanym podlozu z gruntu rodzimego.
Na trasic sieci i przytaczy w migjscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym
projektuje si¢ podziemne zasuwy z konicoéwkami do zgrzewania z PE. Zasuwy na
przylaczach projektuje sie w odleglosci 1,0 m od granicy posesji lub przy
rurociagu gléwnym je$li rurociag biegnie w poboczu jezdni. Przed kazdym
hydrantem podziemnym @& 80 rowniez projektuje si¢ kolmerzowe zasuwy
podziemne z obudowg i skizynka zeliwna & 30.

Ze wzgledu na istniejace niewielkie uzbrojenie podziemne wykopy wykonywac
w 20% sposobem recznym. Tam gdzie nie ma uzbrojemia podziemnego roboty
mozna wykonaé sposobem mechanicznym. Oznacza to, ze 20% robot ziemnych
bedzie wykonywana recznie a 80% mechanicznie.

Przewody nalezy ukladaé na dobrze zastabilizowanym podlozu z gruntu
rodzimego. Po zmontowaniu przewodow nalezy dokona¢ obsypki rgeznej do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.

Obsypke nalezy stabilizowaé za pomoca recznych ubijakow. Pozostala zasypke
wykona¢ mechanicznie stabilizujac grunt warstwami.

Rurociagi i ksztattki nalezy laczy¢ zgodnie z techwologia zgrzewania
doczotowego 1 elektrooporowego rur PE.

Polaczen powinna dokonywaé osoba posiadajaca udokumentowane uprawnienia.
Po wykonaniu polaczen i obsypce rurociagdéw (do 15 cm ponad wierzch rury)
wykona¢ hydrauliczna probe szczelnosci ma cisnienie 1 MPa w obecnosei
przedstawiciela Zakladu Wodociagdw 1 Kanalizacji.

Czas trwania proby 1,0 godz.

Na terenie kazdej posesji projektuje sie studzienki wodociagowe tworzywowe
@ 1000 mm. W kazdej studzience projektuje si¢ zawory @ 32, wodomierz O 20,
oraz zawdr antyskazeniowy @ 32. Zabrania si¢ montowania studzienek na
wjazdach. Oznacza to, ze studzienki wodomierzowe moga by¢ montowane
wylacznie w trawnikach. :

Po pozytywnej probie szczelnosci dokonczy¢ zasypke stabilizujac warstwy
gruntu zasypowego. Zwracam uwagg, ze prob¢ szczelnosci dla sieci wykonaé
w odcinkach nie przekraczajacych 250 m.
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Powyzsza proba szczelnosci dotyczy budowy odcinkow siect 1 przylaczy
przynaleznych do probowanego odcinka sieci.

Kazdy odcinek sieci z przylaczami wymagaja dwdch prob szczelnosei. Pierwsza
proba (na ciénienie 1 MPa) bez zasuw, hydrantow 1 wodomierzy, druga proba
z zasuwami, hydrantami 1 wodomierzami na cisnienie 0,6 MPa. |
Nad rurociagiem (30 cm) ulozy¢ tasme ostrzegawcza o szerclRAROSTWOROWIBEAV

nicbieskiego w Kamieniu I;!;otrlrtgéslﬂ'm

. L . . . ul My R
Zasypkl Turociagow  mozna dokona¢ warstwami 25 cm R peRIa
stabilizacja.

Przy rownoleglym prowadzeniu przewoddéw stosowaé nastgpujace odleglosci
od pozostalego uzbrojenia podziemnego:

- od gazociggow: 1,00 m.

- od kanalizacji sanitarne] t deszezowej: 1,50 m.
- od kabli energetycznych : 0,80 m.

- od kabli telekomunikacyjnych: 0,50 m.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i sztuka budowlana.
Przestrzega¢ przepisow bhp przy prowadzeniu robdt ziemnych zgodme
z Rozporzadzeniem MBIiPMB z dnia 28.03.1972 1. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych (dz. U. Nr
13 poz. 93). Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy odtworzy¢ istnigjaca
nawierzchnig.

9. Opis techniczny do nowoprojektowanvch
przylaczv wodociagowych.

Przylacza wodociagowe projektuje sie z rur @ 40 PE PN.10. Polaczenia z siecia
dokonac na odpowiedni trojnik PE.

Na trasie sieci projektuje si¢ zasuwy podziemne z koficowkami do taczenia PE.
Na trasie wszystkich przylaczy projektuje si¢ zasuwy podziemne pod przyszlymi
chodnikami w miejscach oznaczonych w projekcie.

Studzienki wodomierzowe projektuje si¢ na terenach poszczegdlnych posesji
w migjscach przeznaczonych na trawniki, poniewaz nie wolno po nich jezdzié
zadnymi pojazdami.

Projektuje sie studzienki wodomierzowe tworzywowe @ 1000 min z pokrywami
tworzywowymi.,

Po wykonaniu przylaczy wodociagowych réwnolegle z siecia lecz przed zasypka
nalezy wykonal proby szezelnoéci z udzialem przedstawiciela Zakladu
Wodociagdw 1 Kanalizacji w Golczewie.
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' Po pomyélnej probie szczelnosei nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze).
Po wykonaniu nowej sieci wodociagowej oraz przylaczy i po probie szczelnoscl
nalezy wykona¢ dezynfekcje sieci 1 po badaniach przez Sanepid przekaza¢ do
uzytkowama.
Ze wzgledy na istnigjace uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykona¢ w 20%
sposobem recznym, a w 80% sposobem mechanicznym.

10. Roboty nawierzchniowe

Trasa sieci przebiega po terenie 0 nawierzchni ziemnej, jedynie przy wiaczeniu
do istniejacej sieci na niewielkim odcinkus wystepuje nawierzchnia utwardzona,
ktora nalezy odtworzy¢ po wykonanych robotach.

11. Roboty demontaiowe

Roboty demontazowe nie wystepuja.

12. Uwagi koncowe.
Na odbiér koncowy nalezy przygotowaé n/w dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoéty z prob szezelnoser,

- inwentaryzacje geodezyjna,

- atesty o dopuszczalno$ei rur i armatury do stosowania w budownictwie sieci
wody pitne;j,

- badania wody przez ,,SANEPID”.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.
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OSWIADCZENIE,

Dotyczy: projektu budowlano - wykonawezego rozbudowy kanalizacji
sanitarnej isieci wodociagowej z przylgczami w ul. Osiedle
Robotnicze w m. Golczewo dz. ew. nr 359, 387, 331/15, 331/14,
331/8, 331/7, 331/3, 331/4, 331/5, 331/10, 331/11, 331/6, 331/9,
331/13,331/12 obr. 6.

Oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post¢powania administracyjnego ( Dz. U. z
2000 . Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm. ) — po rozpatrzeniu wniosku 5.C. ,, PROJISANGAZ”
Czestaw Nowakowski, Ewa Gawel, ul. Konstytucji 3 Maja 8 a/4, 72-600 Swinoujécie
dziatajacych z upowaznienia Burmistrza Golczewa w sprawie ustalenia iokalizacji inwestycil
celu publicznego polegajacej na rozbudowie sieci wodociagowej z przylaczami oraz
rozbudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przylaczami w ul. Osiedle Robotnicze w
Golczewie obreb geodezyjny Golczewo 6

ustalam

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie sieci wodociagowej z przylaczami oraz
rozbudowie sieci kanalizacyjnej sanitarmej w ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie w
obrebie geodezyjnym Golczewo 5 nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami oraz rozbudowe sieci
kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Osiedla Robotnicze w mie; scowoscl
Golczewo, obreb geodezyjny 6 Golezewo.

2. Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna.
3. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi:

3.1. Uwzgledniajac przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (
Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ) nalezy tak zaprojektowac i wykonal urzadzenia
wodociagowe i kanalizacyjne, ktére nie beda miaty negatywnego oddziatywania na srodowisko
a w szczegblnoséci na wody podziemne, gleby i szate roslinna.

3.2. Projektujac urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne nalezy uwzgledni¢ istniejace systemy
melioracyjne a takze przy robotach ziemnych chroni¢ warstwy ornopréchnicze gleb wg.
obowiazujacych zasad prowadzenia wykopéw ziemnych. )

3.3. Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew nalery tak prowadzi¢ aby nie naruszy¢
systeméw korzeniowych. Ogdlnie obowiazuje maksymalna zasada ochromny zieleni.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
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Teren zamierzenia inwestycyjnego nic jest objety wymaganiami w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétezesne).

5. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

" 5.1. Inwestycje kanalizacji Sciekowej i wodociagowe] nalezy projektowaé zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ), oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm. ).

5.2. Trasa przebiegu sieci kanalizacvjnej i wodociagowe] nie moze kotidowal z istniejacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego. '

5.3. Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej i wodociagowe]j przez tereny drogowe nalezy uzgodnic
z zarzadcg drogl.

5.4, Na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzyskac decyzje o zajeciu terenu od
zarzadcy drogl. '

6. Ochrona wedlug przepiséw odrebnych:

Teren nie jest narazony na niebezpieczefistwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie
jest terenem gorniczym.

7. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich:

7.1. Realizacje i uzytkowanie projektowanej sieci nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich.

7.2. Przed rozpoczeciem robét budowtanych nalezy porozumie¢ sig z dysponentami terenéw, na
ktérych realizowana bedzie inwestycja, a po ich zakorficzeniu teren uporzadkowac i przywrocic
do stanu pierwoinego.

7.3. Planowana inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Nommami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow 0sdb trzecich.

7.4. W przedsiewzieciu nie przewiduje sig emisji zanieczyszezen do srodowiska.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji dia planowane] rozbudowy sieci kanalizacyjnej i
wodociagowej, wyznaczono na mapie w skali 1:500, stanowiacej integralna czg$¢ niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

S.C .. PROJSANGAZ”, Czestaw Nowakowski, Ewa Gawet, ul. Konstytucji 3 Maja 8a/4,
wystapito z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dia zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie siect wodociagowej i kanalizacyjnej w obrgbic
geodezyjnym Golczewo 6. Zakres rzeczowy inwestycji objety wnioskiem dotyczy terenu, na
ktorym brak jest planu miejscowego. Zatem decyzje niniejsza wydana zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzje uzgodniono z:
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1. Starosta Kamienskim — postanowienie BOS.K.K.7633-15/2007 z dnia 01.02. 2007 r.
2. Zachodnmopomorskim Zarzadem Melioracji ¢ Urzadzen Wodnych w  Szczecinie -
postanowieniem ZRK.5013/232/07 z dnia 31.01.2007 .

3 iAROSTWU POWIATOWE

w Kamieniu Pomarskim
POUCZENIE sl Mieszikal 5b

72400 Kamief Pom.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orgarn,

ktory wydal decyzje lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jesli inny
wnioskodawca uzyskal pozwolente na budowe lub dla terenu inwestycji uchwalono plan
miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Inwestor z ostateczna. decyzja o ustalenie lokalizac)i inwestycjt celu publicznego winien
wystapi¢ do Starosty Kamienskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowe z wnioskiem
ziozonym zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
listopada 2004 r. w sprawie wzorow wniosku o pozwolenie na budowg, o$wiadczeniem o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoseig na cele budowlane { Dz. U. Nr 242, poz.
2421).

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy 2z dma 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdin. zm.) niniejsza decyzja
zostala sporzadzona przez mgr Jerzego Tokarskiego posiadajgcego uprawnienia urbanistyczne
nr 582/88, wpisanege na liste Zachodniopomorskie] Okregowej [zby Architektéw pod nr Z-
191.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14-tu dmi od daty otrzymania
decyzji.

Zalaczniki:
Zalacznik graficzny w skali 1:500
Decyzje otrzymujg:

1. S.C. , PROJSANGAZ”
ul. Konstytucji 3 Maja 8a/4
72-600 Swinoujscie
2. Starosta Kamienskl
ul. Wolinska 7 b
72-400 Kamien Pom,
3. a/a

Decyzje sporzadzit:
mgr Jerzy Tokarski
upr. 582/88 Czlonek Izby Urbanistycznej Z-191
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Tre o MIEISKI w GOLCZEWIE
ul. Zwycigstwa 23
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Zwolniono od oplaty skarbowej- ;/L
art. 7 pkt B ustawy zdnia
DECYZJA Nr2/07 16.11.2006¢. o oplacie skarbowaj

o §rodowiskowych uwarunkowafPsUnr 225,pes.1635)
zgody na realizacj¢ przedsmwzn@clas.mkos'rwu POWIATU W
w Kamieniu pornorskin:
ul. Mieszka ! 50
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, art. 46 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 pkt 2400 BSAPT oraz
art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902, z poézn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), jak i w oparciu 0 postanowienie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim PS-N-NZ- 403-3/07 z
dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz postanowienie Starosty Kamienskiego BOS.KK.7633-0-3/07 z dnia
18 maja 2007 r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Golezewo ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golezewo w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea.hzac;q przedsigwzigeia
pn: ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej ”

ustalam

$rodowiskowe uwarunkewania zgody na realizacje przedsigwzigcia: na realizacje
przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej i kanalizacyjnej w
dzialkach nr 359, 387, 331/15, 331/14, 331/8, 331/7, 331/3, 331/4, 331/5, 331/10, 331/11, 331/,
331/9, 331/13, 331/12” obrebu 6 Golczewo,

1 Rodzaj i miejsce przedsiewzigcia:

1.1  Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

1.2 Migjsce przedsigwzigcia dziatki nr:
359,387,331/15,331/14,331/8,331/7,331/3,331/4,331/5,331/10,331/11,331/6,331/9,331/13,33
1/12 obregbu 6 Golczewo.

2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacll, ze szezeglélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sgsiednich:

2.1 Wszystkie prace zwiazane z robotami ziemnymi i odwodnieniami w trakcie realizacji sieci
winny byé prowadzone w sposob ograniczajacy ich wplyw na zachowanie stosunkow
wodnych,

2.2 Nalezy zabezpieczyé wierzchnig warstwe gleby, a po zakonczeniu budowy przywréci¢ stan
terenu i sposob uzytkowania,

2.3 Realizacja przedsiewzigcia nie moze spowodowac zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo —
wodnego oraz spowodowaé pogorszenia jakosci wod gruntowych,

2.4 W przypadku kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyska¢ decyzje na usunigcie drzew lub

krzewow,
3 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglgdnienia w projekcie
budowlanym: oD NOSC Z ORYS! INALEM

o
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3.1 Okresli¢ sposob zagospodarowama wierzchniej warstwv gleby, wyznaczy¢ miejsce do jej
czasowego gromadzenia,

3.2 Nalezy zastosowal takie rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore
spowoduja, ze eksploatacja planowane] instalacji nie spowoduje przekroczenia standarddw
jakosci srodowiska poza terenem, do kiorego prowadzacy inwestycje ma tytut prawny,

33 Dla unikniecia zanieczyszezenia wod powierzchniowych od pracujacego  sprzetu
mechanicznego nalezy uzywad maszyn ze szezelnym ukladem paliwowo-olejowym,

34 W zakresie emisji halasu w fazie eksploatacji nalezy zapewnié dotrzymanie norm
§rodowiskowych,

4 Charakierystyka przedsiewzigcia stan0w1 zalacznik nr 1, kté est mte raln ¢
ry P gwzig 3 ry gt intesral szﬁgs }‘Nh

decyzi. w Kamlenlu Pome:-

ui.Migszkal 5
UZASADNIENIE 29.400 Karmish P

W dniu 30 marca 2007 r. na wniosck Gminy Golczewo wszczete zostato postgpowanie w
sprawie wydania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
polegaiacego na budowie sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr
359,387,331/15,331/14,331/8,331/7,331/3,331/4,331/5,331/10,331/11,331/6,331/9,331/13,331/12,
obrebu 6 Goiczewo. Ww przedsigwzigcie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na
$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z klasyfikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany i
zgodnie z art. 46 ust. | pkt. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
wymagaja uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie jest polozone w obszarze Natura 2000.

Zgodme z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska warunki do
decyzji uzgodnil Passtwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim
postanowieniem PS-N-ZNS-403-5/2007 z dmia 20 kwietnia 2007 roku. oraz Starosta Kamienski
postanowieniem BOS.PK.7633-0-3/07 z dnia 18.05.2007 r. zaopiniowal pozytywnie planowane
przedsigwzigele oraz  odstagpid od opracowania raportu oddzialywania na srodowisko.
Obwieszczeniem z dnia 30 marca 2007 r. Burmistrz Golczewa wszezal postgpowanie i zawiadomit
spoteczenstwo w formie informacji wywieszone] na tablicy ogloszen w Urzedzie 1.na terenie
przedsiewziecia oraz poprzez ogloszenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego. W
wyznaczonym okresie przeznaczonym do zapoznania si¢ z wnioskiem Inwestora, nie zgloszono
uwag i wnioskOw w postepowaniu.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnigeiu.

0d decyzji ninie)szej stuzy strome odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
ul. Waty Chrobrego 4 w Szczecinie, za posrednictwem Burmistrza Golczewa wniesione w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuge: i pge. | ZGODNOSC 2 ORYGINALEM
Lo RZAD WESH W GOCLEWE T

. Gmina Golczewo e et 73
ul. Zwyciestwa 23 A y(‘s siwa 23

72-410 Golczewo 72'”4 0 r:,%LVZEWO
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Do wiadomodci:

1. Starosta Kamienski Zwolniono nd oplaty skarbowej-
ul. Wolinska 7b . art. 7pkt .2 ustawy z dnia L/ .
72-400 Kamien Pom. 16.11.2006r. o oplacie skarbowe) g S P B R FO B

2. Panstwowy Powiatowy {Dz.U.nr 225,p02.1635) /6
Inspektor Sanitarny i e
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Zatacznik do decyzji
Burmistrza Golczewe
Nr2107

2 dniat czerwca 2007 r.

INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZ[EMOSTWQ PUW!M"GWE
w Kamigniu Pomorskim

. . . C ul.Mieszka | 50
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia. _ 29400 Kags$ Pom

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z przylaczami
w ul. Osiedle Robotnicze w m. Golezewo. wg warunkéw technicznych przylaczenia do kanalizacji
sanitarnej 1 wodociagowej, wydanych przez UM Golezewo , scieki projektowanej rozbudowy
kanalizacji beda wprowadzane do istniejacej kanalizacji w ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie.
rozbudowa sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nastapi z 1stnigjace;]
komunalnej sieci wodociagowe;.

Inwestvcia polegaé bedzie na budowie:

1. Kanaléw kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do wszystkich posesji potozonych
w zakresie inwestycji.

2. Sieci wodaciagowe] z przylaczami wodociagowymi do wszystkich posesji polozonych w
zakresie inwestycji.

Granice terenu inwestycji, objetej niniejszym wnioskiem, pokazano w zatgczone; czesel graficzne).
Obszar ten stanowia dziatki budowlane projektowanego osiedla wraz z drogami wewngtrznymi.
Na terenie tym brak jest duzych zakladéw przemyslowych. Dominuje zabudowa
parterowa jednorodzinna. Mieszkancy zajmuja sie gidéwnie produkcjg rolng 1 ustugami
zwlgzanyml z rolnictwem.
W poblizu inwestycii istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuj acej swym zasiggiem calg
istniejaca zabudowe mieszkaniows.
Ponadto przylegly teren projektowanej rozbudowy uzbrojony jest w:

-sie¢ wodociagowa,

-kanalizacje sanitarna,

-sie¢ gazows,

-s1eé elektryczna,

-sie¢ telekomunikacyjna,

UWAGA: Na terenie objetym niniejsza inwestycja nie ma obowigzujacego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanege oraz

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatg roslinna.

3.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, jest mozliwos¢ prowadzenia kanalizacji tylko w

systemie grawitacyjnym. :

Uklad wysokosciowy projektowanych kanaléw dostosowany bedzie do niwelety istniejacego
terenu, mozliwoéci odprowadzenia $ciekdéw z calej zlewni objgtej niniejszym opracowaniem
oraz bedzie wynikiem rozwiazan kolizji projektowanych sieci z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

W wiw Osiedlu Robotniczym, projektowane kanaly prowadzone beda wzdhiz istniejgcych 1
planowanych ciggdéw komunikacyjnych, w obrebie zabudowy mieszkaniowej istniejacej 1
planowane;.

Do poszezegdlnych posesji, wzdtuz projektowanych kanatow, zaprojektowane beda
przykanaliki, umozliwiajace odprowadzenie éciekow z poszezegélnych dziatek.

Dokladne ustalenie projektowanych tras kanalow, przykanalikéw wyniknily z ustalen,
pocz{yﬁionych na etapie sporzadzania projektu budowlanego, z wiascicielami poszczegélnych
dziatek. '

Na projektowanym terenie, sie¢ wodociagowa i ka%%lg]j’l‘gggi@é Shedziginprombadzona wzdiuz
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PCV

-przykanaliki d. 160,
Uzbrojenie kanatéw stanowia studnie rewizyjne rewizyjne d. 425 PCV z pokrywami zcliwnymi
oraz dwie giowne studnie rewizyjne d. 1200 z kregow bet. Z pokrywami 600 i 400 mm.
Natomiast na przviaczach zastosowane beda studzienki d.315 PVC z pokrywami zeliwnymi
osadzonymi na rurze teleskopowe;.
Sje¢ wodociagowa projektowana jest z rur wodnych cisnieniowych d. 125 PE PN.10, natomiast
przylacza z rur d.40.
Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczoymi 1
normami: PN-68/B06050, PN-B-10736 oraz szczegélowymi instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.
Roboty ziemne projekiuje si¢ mechanicznie, przy zastosowaniu koparki o matym naczyniu
roboczym oraz recznie W rejonach wysigpowania zageszczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.
W czasie prowadzenia rob6ét ziemnych pa terenach objetych produkejg rolna, wierzchnia
warstwa gleby (ok. 30 cm), zdejmowana bedzie osobno 1 odkiadana w osobne miejsce. Przy

zasypywaniu wykopdéw, do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) uzySTARQS POWHIOWE

odlozona warstwa humusowej gleby. W drogach utwardzonych oraz obwliKarienieBRigeRkm
budynkéw stosowane beda wykopy wasko-przestrzenne o Scianach pionowychﬂl.ﬂi&ﬂtﬂﬁﬁe
szalunkami, a w drogach nieutwardzonych 1 terenach niezabudowanych w PRek0g Kasied oo
umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1 :0.60.

Po robotach ziemnych Wykonawca bedzie zobowiazany do doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego. Cato$¢ robot ziemnych prowadzona bedzie zgodnie z norma PN-B-1 (736
"Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania" oraz instrukcja montazowa ukiadania w gruncie rur z PE oraz PVC dostarczong
przez producenta rur,

4, Ewentualne warianty.
Nie przewiduje si¢ innych warianiéw planowanego przedsiewzigcia.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialdw,
paliw oraz energik.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, na niektorych odecinkach, moze wyniknac potrzeba
lokalnego ~ obnizania zwierciadia ~wod  gruntowych, celem umozliwienia wykonania
za rojeﬁtowanej kanalizacji.

Jako odbiorniki wod gruntowych, pompowanych z wykopow, przewidziano

okoliczne rowy melioracyjne. Poniewaz odprowadzane wody stanowi¢ beda

skladnik bilansu woéd sphywu gruntowego danej zlewni, - prowadzenie prac
odwodnieniowych bedzie ograniczone ¢zasowo,

- prace odwodnieniowe dotyczy¢ beda jednoczesnie tylko ograniczonych terytorialnie odcinkow,

- zastosowany ciag technologiczny uniemozliwia ich zanieczyszczenie, )

pompowane z wykopéw wody gruntowe nie wpiyna w t%rm czasie na zmiane bilansu wod w
danym rejonie i w zwigzku z powyZszym 1nwestycja nie edzie wywieraé¢ znaczacego wplywu
na srodowisko. ) ] ) ) ]

Wykonawea robot zobowiazany bedzie do poinformowania wlasciciela dziatki, na ktorej
plarhowany jest zrzut wod z odwodnief o planowanym odprowadzeniu wéd i uzyskaniu na to jego
ZBOGY. . . . .
Przea{ odprowadzeniem wdd z odwodnien do rowdw melioracji szezegotowey, nalezy sprawdzic
droznoéé rowdw w celu bezawaryjnego sptywu.

Po zakonczeniu etapu budowy kanalizagji 1 przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji
terenu, srodowisko gruntowowodne moze funkcjonowaé bez zakiocen.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstawaé¢ beda odpady, ktorych wlasciwe

zagospodarowanie ograniczy wptyw etapu budowy na Srodowisko wo-wodne. o
Przy wykonywaniu inwestycji liniowe] czqém{)(\%b a materiaty z rozbiorki
zgodnie z opract%mﬂg DESTRDIITEWE S w i e f dz28" {NSPEKTOR
ul Zwycigstws 22 LD 06 0%
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: powstawania
\ odpadu |
l 2 3 4 - 5 s
1. 17 03] Astalt N Teren budowy | Zagospodarowac ) W




02 porozumieniu  z  Urzedem |
Miejskim w Golezewie '
2. |17 01| Odpady z remontéw 1| Teren budowy Do wbudowania na miejscu
81 przebudowy drdg (phyty {odtworzenie drog  z  phvt
betonowe) betonowych)
3. |17 Ol i{Inne nie wymienione | Teren budowy Do wykorzystania ma miejscu,
82 odpady {(brukowiec wykorzysta¢  do odtworzenia |
niereguiarny) podbudowy)
4. | 17 01| Odpady betonu oraz gruz | Teren budowy Wywoz na skfadowisko .
01 betonowy z rozbidrek i odpadow STAROSTWO PO IATOWE
remontow (rozbidrka w Kamieniu Pom ng‘m
fundamentéw spod ul.Mieszka | 57 "
kraweznikéw oraz gruz z 72400 K
ptyt betonowych
5. | 17 05| Ziemia z wykopu | Teren budowy Wywbz na sktadowisko |
05 (wymiana gruntu) odpadéw lub w  miejsce
wskazane przez inwestora
6. {1702 | Odpady =z drewna il Teren budowy | Wywdz  na sktadowisko
IWOrzyw sztucznych odpadow
{opakowania materialow
! budowlanych)
9. Rozwigzania chronigce SrodowisKo.
Niniejsza inwestycja, poprzez uporzadkowanie gospodarki Sciekow ¢j, w sposob
zdecydowany przyczyni sie do poprawy srodowiska naturalnego w tym rejonie.
Dzigki wyeliminowaniu niekontrolowanego doptywu nieczystosci do gruntu z nieszczelnych
instalacji kanalizacyjnych i likwidacja lokalnych szamb, zatrzyma sig postepujaca degradacije
srodowiska naturalnego, '
7. Rodzaj i przewidywana ilo§é wprowadzanych do $rodewiska substancji lub
energii przy

- zastosowaniu rozwiazan chronigcych §rodowisko.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji posiada¢ beda atesty, pozwolenia i inne
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i uzywania ich do budowy kanalizacji sciekowe;.

Po wykonaniu calosci inwestycji nie przewiduje si¢ wprowadzania do
$rodowiska w sposob "niezorganizowany” zadnych substancji zwiazanych

z omawiang inwestycja.

W sposdb "zorganizowany” odprowadzane beda $cieki sanitarne z terenu objetego
Inwestycja poprzez projektowana, szczelna kanalizacje sanitama do istniejace)
kanalizacji §ciekowej w m. Golczewo.

8. Wplyw na obszar "Natura 2000.

Cafa powierzchnia wyznaczonego pod projf:l«itow;anaL inwestycje terenu w catosei

lezy poza obszarem ochronnym Natura 2000. - patrz zatacznik.

Najblizej potozony Specjalny Obszar Ochroniony (SOO) znajduje si¢ w odlegtosci ok. 6
km

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie zwiazana z ingerencja w zadne wazne z
przyrodniczego punktu widzenia siedliska w otoczeniu, jak tez nie bedzie na nie
wywierala zadnego negatywnego wplywu. Inwestycja ta nie bedzie powodowala:
- pogarszania klimatu akustycznego oraz nie bedzie zrédtem przekroczenia
dopuszczalnych norm poziomu halasu w srodowisku,
- pogarszania stanu czystosci powietrza atmosferycznego w otoczeniu,
-Zriany stosunkéw gruntowo - wodnych w granicach wyznaczonego terenu i w
otoczeniu. ) - '
ZGODNOSE Z ORYGINALEM

SPERTOR
stwierdzam I N
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Whiosek koricowy;

Realizacja projeEtowanej inwestycji nie jest konfliktowa z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie stanie si¢ obiektem powodujacym negatywne oddzialywanie
na otoczenie, ktore zostato uznane za szczegdlnie niekorzystne dla obszaru Natura 2000.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z dnia 21 pazdziernika 2004

1.) stwierdza si¢, ze wyznaczony pod projektowang inwestycje teren nie znajduje si¢ w
granicach obszaréw specjalnej ochrony ptakow Natura 2000.
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Starosta Kamiesizki
Zespét Uzgodniania Dokumentacf Prajekiowe]
72-400 Kamien Pomorski
ul. Woliniska 7b
tel. 38 23 110

Kamief Pomorski 8 listopada 2006r.

OPINIA ZUDP nr 425/06

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna z przylgczami w Golczewie na
ul. Osiedle Robotnicze.

IATOWE
Inwestor: Urzad Miasta w Golczewie SThﬁoKimgu R,.%\n\g;skim
' ul.Mieszka l 5
Zlecenie z dnia 19 pazdziernika 2006r. 72-400 Kamisf Pom.

Przedlozony projekt wykonano na wtdrniku zaewidencjonowanym w Wydziale Geodezji 1
Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod nr 398/1/1/06.

Uzgodniono na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

_ kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r.), przepisdéw rozdzialu 3

e rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w

sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz U Nr 38 poz. 455).

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kamienin Pomorskim uzgodnit
lokalizacje z uwagami wypisanymi ponizej:

W zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywac recznie,

Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie na podstawie art. 15
ustawy z dnta 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jedn. tekst Dz. U. Nr 240
poz. 2027 z 2005r.).

Na podstawie art. 27 ust.2 punkt 2 w/w ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne oraz na
podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzU Nr 207, poz.
2016 z 2003r. ze zm.), projektowane obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu, oraz inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy projektowanym przebiegiem sieci, a
wynikami inwentaryzacji powykonawczej, inwestor na podstawie §16 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (DzU Nr 38 poz. 455) ma obowiazek niezwlocznie przedtozyé mapy z wynikami
inwentaryzacji wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Przebieg projektowanych sieci nalezy wuzgodni¢ z wlascicielami i wladajacymi
nieruchomosciami, przez ktére inwestycia bedzie przebiegaé. W_wypadku kolizji z
drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z
odpowiednim organem. Uzgodnienie umieszezenia urzadzen nie zwigzanvch z
funkcjonowaniem drogi, nie stanowi pedstawy do rozpoczecia robét w pasie drogowym.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskaé zezwolenie od wlasciwego zarzadu drogi
Zzgoduie z art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity ustawy Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. ze zm.)




Zalecenia Czlonkéw i_Konsultantéw Zespolu:

Grupa Energetvczna ENEA S.A.

Przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy:
-zachowac normatywne odlegloéci;
-prace ziemne wykonywaé rgeznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zglosié je do PE Golczewo.

W razie niemozno$ci zachowania normatywnych odleglo$ci od kabli Grupy

" Energetycznej ENEA S.A. nalezy zastosowaé na nich ostony otaczajace z tworzywa
sztucznego.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Prace ziemne w migjscach kolizji 1 zblizen z siecia telekomunikacyjng wykonywaé recznie
zgodnie z PN, wylgcznie pod nadzorem pracownika TP S.A.

Rozdzielnia Gazu w Gryficach:  zbliZenia i kolizje z siecig gazowa wykona¢ z PN 91/81- ~
34501.

Uwaga: Opinia niniejsza zachowuje waZnoSci przez okres 3 lat od dnia jej wydania.
Uzgodnienie jest opinia techniczng i nie zast¢puje pozwolenia na budowe wydanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.
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"PROJSANGAZ" SwCd 72=-600
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dot: warunkdw technicznych praylacza. wodocingowego

Zaktad Uslug Publicznych w Golczewle w odpow19d71 na pismb
z dni?zé.pg.?QQ§?;. sprawile pr;yaacza wudoc1apownfo Jo i crnchamnosc |

‘1901 Wsd““n_Q%.QgiTQ%e.Rﬁh““?ﬁﬂ*j"uown F]..G?%?%??, ....................
pzzy ulOsiedle R'b???%%%ﬁ..... do dziatki hudowinneJ..f%tQ%rth1%{q.

vprzejmie informuje Zze wyrarza zgode na wykonanie przylgceza, po spelnienin
n/w warunkdw: .
- pr7y1@cze wykonaé dokonujac wcinki na istniejacym rurocisgu
przebiecsajgerm wzdiuz/ulicy drogl/..P}:u?ﬁ}gg}%.ﬁf????%?%g..........

. ,rura ,j?9.PE v o-o.ona ADaske zeliwng -
: 42% PE wcinkg przy hydr.bud . 10 A
- przytgcze wykonad rurg.:.e. 4. yyl. Osiedle Rebetnicze.

-~ na lerenie posesji wykonad szeczelng studzienke wodomierzows w ktdre
Z2MONLOWAE WOBOMIBIZ s v s fe b s s aesse  WIRE z niezbednymi zaworami
odcinajacymi _

= wszystkie roboty 7an1kowe przy ukiadaniu rurorlagu musza hyé odebrane
przez nasz /akTad przed zasypaniem.

- budowe przyiazcza mozna ro7poczqc po uzyskaniu® szgl,uia BRag na zajecie

pasa ullcy Jub chodnika wydanopo przezﬁﬁzﬁg Miejski w Golezgy}g.przy

L
......... -v--«.dao-*oq,oaoo

- warunk;em dokonanie odbioru jest dostarczenie inwentaryzacji
geodezyjne] przylacza 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwolnego.

~ utrzymanie w stanie eksploatacji przyigcza i wodomierza lely w
obowlgzku wkaébiéiela nieruchomodci,

- wszelkie koszty wynikajace z wykounania w/w robdt pokrywa Wnioskodawca.

- budowg przylacza mozna. rozpoczglé po uzyskania zezwolenia na budows.

g Zoliadu

P.0. Kie
ftewic?

Miro



ALyEEE
R AL AL

uw&f faLRO SP N 2

- ?E@?@RNGQE Sﬁ;ﬁ

& RarEly ;Ludmataﬁaw tel. 32

7 B0 Gwinouibcie

Zestawienie wspélrzednych

na rozbudowe sieci wod. — kan. w Golczewie, ul. Osiedle Robotnicze

dz. ew. nr 359, 387, 331/15, 331/14, 331/8, 331/7, 331/3,"
331/4, 331/5, 331/10, 331/11, 331/6, 331/9, 331/13, 331/12 obr. 6
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Nr X _ Y w Kamieniu Bomor:
s1 6027376.87 3367903.00 ul.Miest
510 602757194 3367948.25 T
st 6027530.46 336794462
s12 6027488.01 3367958.35
s13 6027578.23 3367945.29
si4 6027556.28 3367939,73 -
515 6027516.73 3367941.84
516 6027475.25 3367955.57
s17 6027512.56 3367957.81
518 6027558.27 3367954.00
519 6027587.60 3367972.21
2 6027397.49 3367915.22
N 520 6027567.22 3367992.00
s21 6027528.58 3368016.26
§22 6027522.23 3368004.59
523 6027477.43 3368047.90
§24 6027466.42 3368024.48
25 6027460,74 3368003.61
s3 6027421.98 336793597
54 6027441.39 3367957.93
s5 602744550 3367972.14
56 6027454.69 3368003.67
- §7 6027466.42 3368047.04
s8 6027523.68 3368011.48
s9 6027580.04 3367976.02
studz. istn. 6027357.15 3367883.16
swl 6027472.83 3367956.30
swl0 6027520.24 3368006.01
swll 6027560.45 336795400
swi2 6027510.02 3367958.35
swi3 6027461.52 3368005.91
sw2 6027514.61 3367942.63
sw3 6027554.16 3367939.42
swd 6027576.96 3367944.20
SWS 6027586.57 3367970.52
swb 6027565.35 3367993.33
sw7 6027530.22 3368014.99
. sw8 6027479.18 3368046.69
sw9 6027467.09 3368026.54
t1 6027475.67 3367962.28
12 6027508.81 3367951.58
t3 6027517.70 3367948.62
t4 6027553.86 3367946.62
t5 6027556,64 3367946.86
t6 6027563.11 3367986.67
t7 6027472.89 3368042.93
18 6027460,31 3368024.90
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1 6027352.62 336787778
2 6027358.67 3367875.66
3 6027364.65 3367889.75
4 6027379.71 3367903.42
5 6027398.03 3367914.37
6 6027422.64 3367935.18
7 6027444.11 3367958.66
8 6027446.89 3367968.21
9 6027455.66 3367965.37 o
10 6027473.86 336795&‘%?051“0 F;,Oxf{f‘;f;,;;w
11 6027506.87 3367948.74W ramen] AT
12 602751558 3367945.95 P
13 6027529.73 3367941.18
14 6027531.61 3367941.36
15 6027553.98 3367942.69
16 6027574.11 3367944.02
17 _6027576.96 336797125
18 6027577.20 3367973.91
19 6027574.84 3367975.30
20 6027560.27 3367984.50
21 6027524.71 3368006.40
22 6027521.57 3368008.28
23 6027473.80 3368037.91
24 602747235 3368038.93
25 6027469.69 3368037.91
26 6027466.18 3368036.64
27 6027463.58 3368027.56
28 6027458.02 3368007.48
29 6027561.17 3367943.23




