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|. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz. U. nr 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012r. poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2003r., poz.1139);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U 2002r., poz. 70);

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

= |iteratura fachowa, obowigzujgce polskie normy;

oraz:

= wizjalokalna
= warunki techniczne przytagcza wodociggowego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych,
(kanalizacja sanitarna oraz zimna woda) przytagcza wodociggowego dn 63 PE oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej 160PVC dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kozielicach dziatka
nr 119/2, obreb - Kozielice, jedn. ewid.: gm Golczewo.

3. WEWNETRZNA INSTALACJIA WODNO-KANALIZACYIJNA

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przewody wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych zgodnie z czescig graficzna.

Armatura czerpalna typowa. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Zestawienie armatury sanitarnej:

umywalki 1szt
misek ustepowych z ptuczka zbiornikowg 1szt
zawor hydrantowy @75 1szt

Projektuje sie elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody w celu podgrzania wody
przy umywalce.



Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyborow
zaprojektowano z przewodéw KAN - Therm system Inox. Rury prowadzone w bruzdach
sciennych oraz posadzce zgodnie z czes$cig rysunkowa. Nalezy stosowac ztgcza zaciskowe z
pierscieniem zaciskanym praska.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych
pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody instalacji wody zimnej izolowaé otulinami z pianki polietylenowej grubosci
9 mm. Przewody instalacji cieptej wody izolowac¢ otulinami z polietylenu firmy Armacell typ
Tubolit DG o wspodfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rGwnym
0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdzn. Zmianami) .
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

= Kontrola potaczen

Catg instalacje po wykonaniu nalezy przeptuka¢ i sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych
potgczen. Wadliwe potgczenie nalezy wycigc¢ i wykonacé nowe.

=  Armatura

Na podejsciach do punktow poboru montowac zawory odcinajgce kulowe do wody.

=  Préba szczelnosci

Instalacja jest przygotowana do gtéwnej proby szczelnosci, jesli jest zmontowana,
oczyszczona, konce sg zaslepione, a zawory pozostajg w pozycji otwartej, odbiorniki sg
zamontowane.

Przed przeprowadzeniem préby szczelnosci instalacje napetni¢ zimng wodg ,
doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ w takim stanie 24 godz.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,66 MPa w czasie 24 godz .

3.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane na zewnatrz budynku rurg PVC 160 do
szczelnego zbiornika bezodptywowego o wym. 2,0x2,5x1,5m, V=6m3 . Odlegtos¢ pokrywy i
wylotu wentylacji od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego wynosi
powyzej 2 metréow. Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej nie jest przewidziany na staly
pobyt ludzi (odlegtosci od okien i drzwi nie obowigzuj3).

Catg instalacje wewnetrzng projektuje sie w systemie firmy WAVIN lub
rownowaznym.

Sposdb rozprowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych.



Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczyé za pomoca
ksztattek PVC z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

- dla instalacji podziemnych —rury i ksztattki z PVC klasy S

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki z PVC klasy N

4. PRZYtACZE WODY

Projektuje sie przytagcze wody do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kozielicach.
Przytacze na odcinku W1-W2 projektuje sie od istniejgcego wodociggu dn 100 AC
zlokalizowanego w dz. 139 dr. Przytagcze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych
dn 63 PE 100 SDR 11 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem. Dtugosc¢
przytacza to 12,52 m. Elementy taczy¢ ze sobg za pomoca ztacz elektrooporowych. Przejscia
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei mechanicznej.

WH1aczenie do wodociggu projektuje sie za pomoca tréjnika zeliwnego DN 100/50, za
tréjnikiem zamontowadé zasuwe odcinajgcg DN 50.

Projektuje sie konsole wodomierzowg z wodomierzem DN50. Przed wodomierzem
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy, za wodomierzem zawdr skos$ny zwrotno-zaporowy z
kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy.

Do montowanego uzbrojenia stosowaé obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze
z deklem ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowaé
HDPE; wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obcigzenie 40T). Obudowy zasuw zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi lub obrukowac.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Witaczenie do eksploatacji nowo budowanego przytagcza wody moze nastgpic
wyfacznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem ZUP w Golczewie po dokonaniu préby
szczelnosci i przegladu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody.

Catos¢ wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.1 MONTAZ | ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rurociggdw z tworzyw sztucznych dostarczong przez producenta rur
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przypisami bhp. Na catej dtugosci projektowanych rurociggdw przewiduje sie
wykonanie wykopdw czesciowo mechanicznie i czesciowo recznie.

Przytagcze wykonywaé w wykopie otwartym (czeSciowo przecisk). Po utozeniu
przytgcza nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu niezgorszego niz pierwotny.

Minimalne przykrycie wodociggu z PE powinno wynosi¢ 1,4m. Minimalna szerokos¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,2m + srednica rurociggu.



W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowié
naturalne podtoze do ufozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowaé warstwe
podsypki z piasku o wielkosci kamieni 20mm. Wypoziomowana podsypka o grubosci 0,15m
musi by¢ luzno ufozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.
Przewdd utozony w wykopie powinien by¢ zasypany warstwg ochronng piasku o wysokosci
minimum 0,5m ponad gérng krawedz rury. Grunt nalezy ubija¢ warstwami o maksymalnej
grubosci 25cm. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proktora.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone wystepowanie przejawow woéd gruntowych
nalezy na czas robét teren odwodnic.

Na catej dtugosci 30-40cm nad wierzchem przytacza wody trase oznakowac tasma
ostrzegawczgy koloru niebieskiego z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski, umozliwiajgca
okreslenie trasy rur w trakcie eksploatacji wykrywaczem bez koniecznosci wykonywania
odkrywek.

Na czas trwania robdt wokot drog ustawi¢ tablice i znaki zgodnie z projektem
organizacji ruchu lub tez sposobu zabezpieczenia robdt. Roboty ziemne ze wzgledu na
gtebokos¢ wymagajg umocnienia na catej dtugosci.

Tyczenie trasy oraz pdzniejszg inwentaryzacje zleci¢ uprawnionym geodetom.

Miejsca zainstalowania elementdw uzbrojenia oznakowaé tablicami orientacyjnymi.
Tablice montowaé¢ w widocznych miejscach, na ogrodzeniach, scianach budynkéw lub na
stupkach oznaczeniowych.

4.2 PROBA SZCZELNOSCI

Zmontowane przytgcze nalezy zasypac¢ 30cm warstwg ziemi. tuki, tréjniki, zawory,
zaslepki powinny by¢ odkryte podczas préby cisnieniowej. Sie¢ poddaé probie na cisnienie
nie mniejsze niz 10 atm. Préba jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie w ciggu 30 minut
spadku cisnienia.

4.3 DEZYNFEKCJA SIECI

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu powinna by¢ na
tyle duza, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia z przewodu przy otwartym
hydrancie na koncéwce. Przewdd wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej
zwigzki chloru przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.



UWAGI KONCOWE:

Prace objete opracowaniem wykonaé¢ moze przedsiebiorstwo lub  osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robét i eksploatacji
urzadzen nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Roboty wykona¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2012r. poz.
690).

- Wytycznymi ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

- Sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami,

przepisami BHP i zaleceniami producentdw rur i armatury.

Wszystkie stosowane materialy do budowy instalacji muszg posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak
budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawg Dz. U. 2004r. poz. 881 "O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu

robét budowlanych nadaje sie do stosowania wyrdb budowlany ktdry jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZ krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany
znakiem budowlanym.

Dopuszcza sie innych producentdw materiatéw budowlanych i rozwigzan
technicznych, niz podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania
rownorzednych parametrow technicznych i technologicznych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac z projektantem.
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CZESC OPISOWA

Zakres robét, kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje budowe przytacza wody, zbiornika bezodptywowego oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych zgodnie z projektem bud.

Kolejnos¢ realizacji:

- roztadunek materiatéw;

- montaz rur i armatury;

- wykonanie préby szczelnosci instalacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Brak

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

- podczas zgrzewania elektrooporowego — mozliwosé porazenia pragdem;

- podczas wykonywania bruzd sciennych, przejs¢ przez przegrody uszkodzenie
istniejgcej instalacji elektrycznej

Skala w/w zagrozen mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy kazdorazowo
przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym stanowisku pracy, a w szczegdlnosci przy
wykonywaniu robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie :

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen.

- stosowania srodkdw ochrony indywidualnej.

- zasad prowadzenia nadzoru.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich s3siedztwie

- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu
osoby

- oznakowanie miejsca wykonywania robot

- bezpieczne sktadowanie materiatow

- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy ochronne;j

- wykonywanie poszczegdlnych prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje

- zapewnienie drég ewakuacyjnych



