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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.: rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarne;.

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz. 1126

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13, poz. 93

1.4 RMBIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

1.5 RMBIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm

branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatoéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego.

Roboty ziemne — wykonanie wykopu pod nowoprojektowang czes¢ budynku.

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie taw fundamentowych i $cian fundamentowych, $cian konstrukcyjnych i dziatowych;

- wykonanie wiezby dachowej drewnianej

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (rynny, rury spustowe), izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢é wykonane wedtug projektu);

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan.) i inst. elektrycznych

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatki nr 119/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczo-garazowym bedgcym przedmiotem niniejszego
opracowania.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
Nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — obsuniecie skarp wykopu
- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi
- roboty instalatorskie — porazenie pradem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowaniu planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazo-
wych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkole-
nie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢é w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpie-
czenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wi-
bracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
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Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdze-
nia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz stanowi-
skowy, w czasie ktérego nalezy oméwic¢ sposéb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagro-
zenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen prze-
ciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hy-
dranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywac na cele
sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty
bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy zatrudniani przy wznoszeniu, konserwac;ji i rozbiérce rusztowan
powinni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie.

Roboty zbrojarskie.

Prostowanie stali moze odbywac¢ sie w mechanicznych prosciarkach lub przez wycigganie. Prostowanie stali
przez wycigganie moze odbywac sie tylko na terenie zabezpieczonym przed ewentualnoscig zerwania sie
prostowanego preta.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm.

Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Wysokosé ta nie po-
winna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie dtugich materiatéw ciesielskich.
Impregnowanie drewna i wykonywanie robdt z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢ tylko
pracownikom obeznanym ze szkodliwym dziataniem $rodkéw chemicznych stosowanych do ochrony drew-
na. Pity mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow.
W szczegolnosci powinny one mieé¢ ostony elementéw tngcych oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem
przyrzynanego materiatu.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie upraw-
nienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny byé zaopatrzone w aktualne do-
kumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne niepodlegajgce
dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawno$ci
technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pragdem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nienalezgcych do obstugi. Na
urzgdzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy
dopuszczalng tadownosé.

UWAGA: Ewentualne wycieki likwidowaé¢ natychmiast , aby nie dopusci¢ do skazenia gleby wéd
gruntowych lub powierzchniowych.
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STRONA NR:



