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zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. M.Wyzina, mgr inz. J.Wyzina

Bydgoszcz, Sierpien 2019, aktualiacja cenowa Lipiec 2020 r.
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Charakterystyka obiektu
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dzialka jest zabudowana budynkiem OSP, petniagcym funkcje magazynowo-garazowa. Istniejacy budynek wyposazony
jest w instalacje elektryczng. Dziatka cze$ciowo ogrodzona, niezadrzewiona.

Rozbudowa i nadbudowa budynku projektowana jest w ksztalcie wieloboku. Projekt nie przewiduje podpiwniczenia.
Rozbudowa i nadbudowa w tradycyjnej konstrukcji murowanej, przekryta jest dachem jednospadowym.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest jedng ze $cian w odleglosci 1,5 m od drogi publiczne;.

Obiekt stuzy: przechowywaniu urzadzen gasniczych, sprzetéw strazackich (ubrania), oraz jako garaz

dla pojazdu strazy pozarnej. W budynku zaprojektowano WC stuzacy strazakom OSP.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PRZYZIEMIE POW. NETTO :
1.1 POM. GOSPODARCZE 37,63 m2
1.2 GARAZ 55,02 m2
1.3 WC 3,47 m2

Suma: 96,12 m2
ANTRESOLA:

2.1 ANTRESOLA -41,21 m2
Suma: - 41,21 m2
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Spis dzialéw przedmiaru robét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr

Opis

1.

ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY
Kod CPV: 45000000-7

1.1.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1.

Rozbidrka fragmentu nawierzchni przed budynkiem

1.1.2.

Rozbidrka pokrycia dachowego

1.1.3.

Wykonanie otworu w $cianie

1.1.4.

Wywéz materiatéw i utylizacja

1.2.

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

1.2.1.

Zdjecie humusu

1.2.2.

Wykopy

1.2.3.

Zasypanie

1.2.4.

Wyw6z ziemi i humusu

1.3.

ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45262310-7

1.3.1.

Podktady betonowe

1.3.2.

Stopy zelbetowe

1.3.3.

Lawy zelbetowe

1.3.4.

Stupy zelbetowe fundamentowe

1.3.5.

Sciany fundamentowe

1.3.6.

Zbrojenie fundamentéw

1.3.7.

Izolacje fundamentowe

1.4.

WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1

1.4.1.

Warstw podposadzkowe P1

1.5.

KONSTRUKCJA ZELEBETOWA
Kod CPV: 45262310-7

1.5.1.

Belki i podciagi zelbetowe

1.5.2.

Nadproze Zelbetowe

1.5.3.

Stupy zelbetowe

1.5.4.

Wience zelbetowe

1.5.5.

Zbrojenie konstrukcji nadziemia

1.6.

KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV: 45262400-5

1.6.1.

Konstrukcja drewniana dachu

1.7.

ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

1.7.1.

Sciany zewngtrzne

1.8.

STOLARKA I SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4

1.8.1.

Stolarka okienna

1.8.2.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna

1.8.3.

Bramy garazowe zewngtrzne

1.8.4.

Parapety zew.

1.8.5.

Drabinki techniczne

1.8.6.

Gasnice

1.9.

DACH
Kod CPV: 45261210-9

1.9.1.

Pokrycie dachu D1

1.9.2.

Okapy

1.9.3.

Wywiewki wentylacyjne

1.9.4.

System odwodnienia dachu
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1. Rozbiorka fragmentu nawierzchni przed budynkiem
1 KNR 2-31 SST |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0810/02 B.1.01
(1,0+0,46+0,24)*(1,7+1,0) m2 4,59
razem | m2 4,59
2 KNR 2-31 SST | Rozebranie r¢gczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05 B.1.01
(1,040,46+0,24)*(1,7+1,0) m2 4,59
razem | m2 4,59
1.1.2. Rozbiérka pokrycia dachowego
3 KNR 4-04 SST | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06 B.1.01
3,53*2 m 7,06
razem| m 7,06
4 KNR 4-04 SST |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/05 B.1.01
8,14 m 8,14
razem | m 8,14
5 KNR 4-01 SST | Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - Demontaz
0535/08 B.1.01  obrébek blacharskich attyki
0,75%(0,14+5,59+0,14)*2 m2 8,805
0,75%(0,14+7,55+0,14)*2 m2 | 11,745
razem | m2 20,55
6 KNR 4-04 SST  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03 B.1.01
5,49%7,55 m2 41,45
razem | m2 41,45
7 KNR 4-04 SST |Usunigcie izolacji z folii PE
0509/03 B.1.01
5,49%7,55 m2 41,45
razem | m2 41,45
8 | KNR-W 4-01 SST | Rozbidrka warstwy termoizolacyjnej dachu
0604/04 B.1.01
5,49%7,55 m2 41,45
razem | m2 41,45
9 KNR 4-01 SST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - Skucie warstwy spadkowej
0212/01 B.1.01
5,49%7,55%0,05 m3 2,072
razem m3 2,072
10 KNR 4-04 SST | Usunigcie paroizolacji
0509/03 B.1.01
5,49%7,55 m2 41,45
razem | m2 41,45
11 KNR K-11 SST |Czyszczenie posadzki betonowej istniejacej
0104/01 B.1.01
5,49%7,55 m2 41,45
razem | m2 41,45
1.1.3. Wykonanie otworu w $cianie
12 Kalkulacja SST |Trasowanie obrysu otworu w §cianie
indywidualna | B.1.01

razem

szt

szt
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
13 KNR-W SST  Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97 0436/03 B.1.01
7 szt
razem | Szt 7
14 KNR 4-01 SST |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/04 B.1.01 |cementowo-wapiennej
4,48%2 m 8,96
razem | m 8,96
15 KNR 4-01 SST | Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w §cianach z cegiel na zaprawie
0339/04 B.1.01 cementowo-wapiennej
2,20%2%2 m 8,8
razem| m 8.8
16 KNR 4-01 SST |Wykucie otworu okiennego w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegly
0329/03 B.1.01
0,24*4,0%2,50 m3 24
razem m3 2,4
17 KNR-W SST | Rozebranie stemplowan stropéw z pojedynczych stemplowan
4-01r97 0436/07 B.1.01
7 szt
razem | szt 7
1.1.4. Wywéz materialow i utylizacja
18 Kalkulacja SST | Wynajem konteneréw na gruz i odpady 11 m3
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1
razem | kpl 1
19 Kalkulacja SST |Utylizacja papy
indywidualna | B.1.01
41,45%0,025%2,0 t 2,073
razem | t 2,073
1.2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
1.2.1. Zdjecie humusu
20 KNR 2-01 SST | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 B.1.02
(doptata 0,7x)
(7,13+1,0)*(1,049,83+1,0) m2| 96,178
razem | m2 | 96,178
21 KNR 2-01 SST |Regczne usunigeie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04 B.1.02
(doptata 0,3x)
(7,13+1,0)*(1,0+9,83+1,0) m2 | 96,178
razem | m2 | 96,178
1.2.2. Wykopy
22 KNR 2-01 SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. III
0215/04 B.1.02
fawy (0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(5,3445+9,8285+5,6985) m3 | 39,447
poszerzenie pod stopy  (0,85-0,15)*(1,0+0,76+1,0)*0,26*2 m3 1,005
posadzki (0,46-0,15)*55,02 m3 | 17,056
reczne -11,82 m3 -11,82
razem | m3 | 45,688
23 KNR 4-01 SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw giebokosci do 1,5m w
0104/02 B.1.02 |gruncie kategorii III
(0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(1,92+1,0) m3 5,519
(0,85-0,15)*(1,0)*(8,0+1,0) m3 6,3
razem | m3 | 11,819

1.2.3. Zasypanie
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
24 KNR 2-01 SST | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1II
0230/01 B.1.02
(doptata 0,7x)
fawy (0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(5,3445+9,8285+5,6985) m3 | 39,447
poszerzenie pod stopy  (0,85-0,15)*(1,0+0,76+1,0)*0,26*2 m3 1,005
posadzki  (0,46-0,15)*55,02 m3 | 17,056
podktady -2,10 m3 -2,1
stopy fund -0,438 m3 -0,438
tawy fund -4,421 m3 -4,421
Sciany fund + izolacja -4,554 m3 -4,554
podktady pod posadzki -(13,755+5,502) m3 | -19,257
razem || m3 | 26,738
25 KNR 2-01 SST | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1IT
0501/01 B.1.02
(doptata 0,3x)
fawy (0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(5,3445+9,8285+5,6985) m3 | 39,447
poszerzenie pod stopy  (0,85-0,15)*(1,0+0,76+1,0)*0,26*2 m3 1,005
posadzki  (0,46-0,15)*55,02 m3 | 17,056
podktady -2,10 m3 -2,1
stopy fund -0,438 m3 -0,438
tawy fund -4,421 m3 -4,421
Sciany fund + izolacja -4,554 m3 -4,554
podktady pod posadzki -(13,755+5,502) m3 | -19,257
razem | m3 | 26,738
1.2.4. Wywoz ziemi i humusu
26 KNR 2-01 SST |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 B.1.02 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - 10 km
fawy (0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(5,3445+9,8285+5,6985) m3 | 39,447
poszerzenie pod stopy  (0,85-0,15)*(1,0+0,76+1,0)*0,26*2 m3 1,005
posadzki (0,46-0,15)*55,02 m3 | 17,056
-26,74 m3| -26,74
razem | m3 | 30,768
27 KNR 2-01 SST |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 B.1.02 |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
fawy (0,85-0,15)*(1,0+0,70+1,0)*(5,3445+9,8285+5,6985) m3 | 39,447
poszerzenie pod stopy  (0,85-0,15)*(1,0+0,76+1,0)*0,26*2 m3 1,005
posadzki (0,46-0,15)*55,02 m3 | 17,056
-26,74 m3 | -26,74
razem | m3 | 30,768
28 Kalkulacja SST |Utylizacja ziemi - optata za wysypisko
indywidualna | B.1.02
30,768*%1,6 t 49,229
razem| t 49,229
1.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45262310-7
1.3.1. Podklady betonowe
29 KNR 2-02 SST | Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego pod fundamenty - Beton C8/10 (B10)
1101/01 B.2.01
Lawy 0,10%(0,140,70+0,1)*(1,7+5,6985+9,8285+5,3445) m3 2,031
poszerzenia pod stopy  0,10%(0,140,76+0,1)*(0,1+0,26)*2 m3 0,069
razem m3 2,1
1.3.2. Stopy zelbetowe
30 KNR 2-02 SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -
0204/01 B.2.02 |Beton C20/25 (B-25)
stopy  0,30%0,96*0,76*2 m3 0,438
razem | m3 0,438
1.3.3. Lawy zelbetowe
31 KNR 2-02 SST |ELawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -
0202/02 B.2.02 |Beton C20/25 (B-25)
fawy 0,30%0,70*(1,70+5,6985+9,8285+5,3445-0,76*2) m3 4,421
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem  m3 4,421
1.3.4. Stupy zelbetowe fundamentowe
32 KNR 2-02 SST | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m - Beton C20/25 (B-25)
0211/01 B.2.02
0,24*0,24*%(0,68-0,24)*2 m3 0,051
razem  m3 0,051
1.3.5. Sciany fundamentowe
33 | KNR 2-02w SST | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0101/06 B.2.04
0,24%*(0,68-0,24)*(1,92+6,18+9,83+5,79) m3 2,505
-0,24*0,24%(0,68-0,24)*2 m3 | -0,051
razem m3 2,454
34 KNR 2-02 SST | Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych i wewngtrznych o szerokosci do 30cm z uktadaniem betonu za
0212.1/12 B.2.02 |pomoca pompy - Beton C20/25 (B-25)
0,24*0,24*(1,92+6,18+9,83+5,79) m3 1,366
razem  m3 1,366
1.3.6. Zbrojenie fundamentow
35 KNR 2-02 SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8 mm
0290/02 B.2.02
58,239/1000 t 0,058
razem| t 0,058
36 KNR 2-02 SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12 mm
0290/02 B.2.02
154,9811/1000 t 0,155
razem | t 0,155
1.3.7. Izolacje fundamentowe
37 KNR 0-29 SST |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia
0635/01 B.2.05
pod 0,70%(1,70+5,6985+9,8285+5,3445)*2 m2 31,6
0,26*0,76%2*2 m2 0,79
razem | m2 32,39
38 KNR 0-41 SST |Szpachlowanie powierzchni poziomych masa
0106/01 B.2.05
pod 0,70%(1,70+5,6985+9,8285+5,3445)*2 m2 31,6
0,26*0,76%2*2 m2 0,79
razem | m2 32,39
39 KNR 0-41 SST |Uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
0106/02 B.2.05
pod 0,70%(1,70+5,6985+9,8285+5,3445)*2 m2 31,6
0,26*0,76%2*2 m2 0,79
razem | m2 32,39
40 KNR 0-29 SST |Regczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
0636/01 B.2.05
fund od zewn 0,30%(1,70+1,5095+0,26+0,76+0,26+2,981+0,26+0,76+0,26+1,118+9,8285+6,016) m2 7,714
fund od wewn 0,30%(1,22+5,6985+8,43+5,3445) m2 6,208
razem | m2 | 13,922
41 KNR 0-41 SST |Szpachlowanie powierzchni pionowych masa
0107/01 B.2.05
fund od zewn 0,30%(1,70+1,5095+0,26+0,76+0,26+2,981+0,26+0,76+0,26+1,118+9,8285+6,016) m2 7,714
fund od wewn 0,30%(1,22+5,6985+8,43+5,3445) m2 6,208
razem E 13,922
42 KNR 0-41 SST |Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
0107/02 B.2.05
fund od zewn 0,30%(1,70+1,5095+0,26+0,76+0,26+2,981+0,26+0,76+0,26+1,118+9,8285+6,016) m2 7,714
fund od wewn 0,30%(1,22+5,6985+8,43+5,3445) m2 6,208
razem | m2 | 13,922
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
43 KNR 0-29 SST |Regczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
0636/01 B.2.05
od zewn 0,68%(1,92+6,67+9,83+6,02) m2| 16,619
od wewn 0,68%(1,68+6,1849,35+5,79) m2 15,64
$ciana istniejaca  0,68%(8,02+0,24+0,12) m2 5,698
razem | m2 | 37,957
44 KNR 0-41 SST |Szpachlowanie powierzchni pionowych masa
0107/01 B.2.05
od zewn 0,68%(1,92+6,67+9,83+6,02) m2| 16,619
od wewn 0,68%(1,68+6,18+9,35+5,79) m2 15,64
$ciana istniejaca  0,68*(8,02+0,24+0,12) m2 5,698
razem || m2 | 37,957
45 KNR 0-41 SST |Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
0107/02 B.2.05
od zewn 0,68%(1,92+6,67+9,83+6,02) m2| 16,619
od wewn 0,68%(1,68+6,1849,35+5,79) m2 15,64
$ciana istniejaca  0,68%(8,02+0,24+0,12) m2 5,698
razem | m2 | 37,957
46 KNR K-31 SST |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokolowych - przyklejenie ptyt polistyrenowych przy
0204/01 B.2.06 |uzyciu zaprawy klejacej - Polistyren ekstrudowany XPS gr 8 cm
od zewn 1,00%(1,92+0,08*3+6,67+9,83+6,02) m2 24,68
-0,20*(1,00+3,50) m2 -0,9
razem | m2 23,78
47 | KNNR-W 3 SST |Izolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02 B.2.05
od zewn 0,80%(1,92+0,08*3+6,67+9,83+6,02) m2 | 19,744
razem m2 | 19,744
1.4. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1
1.4.1. Warstw podposadzkowe P1
48 KNR 2-02 SST  Podkiady na podiozu gruntowym z piasku - gr 25 cm
1101/07 B.2.01
0,25%55,02 m3 | 13,755
razem | m3 | 13,755
49 KNR 2-01 SST | Zagegszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I1T
0236/03 B.2.01
0,25%55,02 m3 | 13,755
razem || m3 | 13,755
50 KNR 2-02 SST | Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B-10)
1101/01 B.2.01
0,10*55,02 m3 5,502
razem  m3 5,502
1.5. KONSTRUKCJA ZELEBETOWA
Kod CPV: 45262310-7
1.5.1. Belki i podciagi zelbetowe
51 KNR 2-02 SST |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
0210/03 B.2.02 |za pomoca pompy - Beton C20/25 (B-25)
Pl 0,25%0,25%7,30 m3 0,456
razem | m3 0,456
1.5.2. Nadproze zelbetowe
52 KNR 2-02 SST |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem betonu
0210/04 B.2.02 |za pomoca pompy - Beton C20/25 (B-25)
N1 0,24*%0,24%3,98 m3 0,229
N2 0,24*%0,24*4,48 m3 0,258
N3 0,24*0,24*1,58 m3 0,091
razem | m3 0,578
1.5.3. Stupy zelbetowe
53 KNR 2-02 SST |Rdzenie Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m - S1 - beton C20/25 (B-25)
0211/01 B.2.02
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
S1 0,24%0,24%2,17*2 m3 0,25
razem | m3 0,25
54 KNR 2-02 SST | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z
0208/05 B.2.02  ukfadaniem betonu za pomoca pompy - S2, S3 - beton C20/25 (B-25)
S2  0,25%0,25%1,43*5 m3 0,447
S3  0,24%0,24%7,97*1 m3 0,459
razem | m3 0,906
1.5.4. Wience zelbetowe
55 KNR 2-02 SST |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szeroko$ci do 30cm
0212/12 B.2.02
Wieniec 0,24%0,24*1,81 m3 0,104
0,24*0,24%6,13 m3 0,353
0,24*%0,24*(1,30+1,37) m3 0,154
0,24*0,24%9,59 m3 0,552
0,24*%0,24*5,93 m3 0,342
0,25*0,30%9,60 m3 0,72
0,24%0,24%6,65*2 m3 0,766
0,24*0,24%9,59*2 m3 1,105
razem m3 4,096
1.5.5. Zbrojenie konstrukcji nadziemia
56 KNR 2-02 SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8 mm
0290/02 B.2.02
85,841/1000 t 0,086
razem| t 0,086
57 KNR 2-02 SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12 mm
0290/02 B.2.02
334,762/1000 t 0,335
razem | t 0,335
1.6. KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV: 45262400-5
1.6.1. Konstrukcja drewniana dachu
58 | KNR-W 2-02 SST | Papa podktadowa pod murtaty
0504/01 B.2.03
0,12%(7,52%249,353*1) m2 2,927
razem | m2 2,927
59 | KNR-W 2-02 SST |Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 - murtata 12x12 cm
0406/01 B.2.03
12x12cm  0,217+0,135 m3 0,352
razem | m3 0,352
60 | KNR-W 2-02 SST  Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm?2 - Krokwie 12x20 cm
0408/06 B.2.03
12x20 cm 3,722 m3 3,722
-0,360 m3 -0,36
razem | m3 3,362
61 KNR 4-01 SST |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakow
0627/04 B.2.03
0,12%4%(7,52%2+9,353*1)+0,12%0,12*2*3 m2| 11,795
(0,12*240,20%2)*(6,4%9+6,627+6,662+6,702+6,74+6,78+6,82+6,859+6,899+6,939+7,25+7,31)+0,12*%0,20*2*2  m2 | 86,248
1
razem | m2 | 98,043
62 KNR 4-01 SST  Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw
0631/01 B.2.03
0,12%4%(7,52%2+9,353*1)+0,12%0,12*2*3 m2| 11,795
(0,12*240,20%2)*(6,4%9+6,627+6,662+6,702+6,74+6,78+6,82+6,859+6,899+6,939+7,25+7,31)+0,12*%0,20*2*2  m2 | 86,248
1
razem | m2 | 98,043

1.7.ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

1.7.1. Sciany zewnetrzne
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Tabela przedmiaru roboét

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEIJ.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
63 | KNR-W 2-02 SST Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy pod §cianami murowanymi
0604/01 B.2.05
0,24*(1,81+6,42+9,59+5,93) m2 5,7
razem | m2 5,7
64 | KNR-W 2-02 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni
0142/04 B.2.04 |czotowej gladkiej (z mechanicznym przycinaniem bloczkéw)
24cm  (4,65-0,24)*1,81 m2 7,982
-1,0%2,1 m2 2,1
-1,0%1,7 m2 -1,7
2,86%6,42 m2| 18,361
0,5%(2,26+3,09)%6,42 m2| 17,174
-3,5%(4,0-0,20) m2 -13,3
2,86%5,93 m2 16,96
0,5%(2,26+3,09)*5,93 m2| 15,863
(2,86+3,09+1,43)*9,58 m2 70,7
razem | m2 | 129,94
65 | KNR-W 2-02 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o gruboéci 18cm z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni
0142/02 B.2.04 czotowej gladkiej (z mechanicznym przycinaniem bloczkow)
18cm 0,5%(0,30+1,78)*5,48*2 m2| 11,398
razem | m2 | 11,398
1.8. STOLARKA I SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
1.8.1. Stolarka okienna
66 KNR 0-19 SST |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - Okno PCV
1023/07 B.3.07 |100x170 cm
1,0%1,7 m2 1,7
razem | m2 1,7
1.8.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
67 KNR 0-19 SST |Montaz drzwi zewngtrznych wesciowych PCV Dzl 110x215
1023/12 B.3.07
1,1%2,15 m2 2,365
razem | m2 2,365
1.8.3. Bramy garazowe zewnetrzne
68 | KNR-W 2-02 SST |Brama garazowa zewng¢trzna, przemystowa rolowana 350x400 cm
1038/01 B.3.07
Brl 3,50%4,00 m2 14
razem | m2 14
1.8.4. Parapety zew.
69 KNR 2-02 SST |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinig¢ciu ponad 25cm - parapety
0506/02 B.3.07 |zewnetrzne - blacha stalowa powlekana
0,35*1,0 m2 0,35
0,35*0,9*2 m2 0,63
razem | m2 0,98
1.8.5. Drabinki techniczne
70 | KNR-W 2-02 SST  Drabiny stalowe wewngtrzne o dtugosci do 4m - Drabina na antresolg
1213/03 B.3.07
3,50 m 3,5
razem| m 3,5
1.8.6. Gasnice
71 KNP 18-36 SST | Dostawa i zawieszenie gasnicy GP 4xABC
3632.6/01 B.3.07
2 szt
razem | szt
1.9. DACH
Kod CPV: 45261210-9
1.9.1. Pokrycie dachu D1
72 KNR 9-12 SST |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
0301/07 B.2.07 |gr.20cm
6,05%7,28/cos(15) m2 45,6
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Tabela przedmiaru roboét
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
(0,5%(6,40+6,78)*9,17+0,26*1,46)/cos(15) m2 62,96

razem | m2 108,56

73 KNR K-05 SST  Mocowanie folii dachowej na krokwiach (folia wysokoparoprzepuszczalna)
0102/01 B.2.07

6,05%7,28/cos(15) m2 | 45,598
(0,5%(6,40+6,78)*9,17+0,26*1,46)/cos(15) m2| 62,955

razem | m2 | 108,553

74 | KNR-W 2-02 SST | Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - Kontrtaty 4x5 cm
0410/03 B.2.07

6,05%7,28/cos(15) m2 | 45,598
(0,5%(6,40+6,78)*9,17+0,26*1,46)/cos(15) m2| 62,955

razem | m2 | 108,553

75 | KNR-W 2-02 SST  Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 2,5 cm
0410/01 B.2.07

6,05%7,28/cos(15) m2 | 45,598
(0,5%(6,40+6,78)*9,17+0,26*1,46)/cos(15) m2| 62,955

razem | m2 | 108,553

76 | KNR-W 2-02 SST | Pokrycie dachu blachg trapezowa
0511/01 B.2.07

6,05%7,28/cos(15) m2 | 45,598
(0,5%(6,40+6,78)*9,17+0,26*1,46)/cos(15) m2| 62,955

razem | m2 | 108,553

1.9.2. Okapy

77 KNR K-05 SST |Montaz deski okapowej
0103/04 B.2.07

Okap (1,67+1,76) m 3,43
5,91 m 5,91
razem| m 9,34

78 | KNR-W 2-02 SST |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - Kontrtaty 4x5 cm
0410/03 B.2.07

Okap 0,28%(1,67+1,76) m2 0,96
0,28*5,91 m2 1,655

razem | m2 2,615

79 | KNR-W 2-02 SST |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 2,5 cm
0410/01 B.2.07

Okap 0,28%(1,67+1,76) m2 0,96
0,28*5,91 m2 1,655

razem | m2 2,615

80 | KNR-W 2-02 SST  |Pokrycie dachu blacha trapezowa
0511/01 B.2.07

Okap 0,28%(1,67+1,76) m2 0,96
0,28*5,91 m2 1,655

razem | m2 2,615

1.9.3. Wywiewki wentylacyjne

81 KNR 2-02 SST | Wywiewka wentylacyjna systemowa
0513/01 B.2.07

razem | Szt 3

1.9.4. System odwodnienia dachu

82 KNR 0-15 SST |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $rednicy 12,5cm
0528/03 B.2.08

7,28+5,91+1,46+1,67+1,74 m 18,06

razem| m 18,06

83 KNR 0-15 SST |Rury spustowe z PCV o $rednicy 101 11cm
0529/03 B.2.08

3,70%6 m 22,2

razem | m 22,2
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Zestawienie robocizny

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J.

ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il I-g 28,04
2 |Blacharze gr.Il r-g 7,48
3 |Ciesle gr.I I-g 72,6
4 Dekarze gr.Il r-g 20,19
5 |Elektromonterzy gr.Il I-g 0,17
6 Monterzy gr.II r-g 15,09
7 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 7,72
8 |Robocizna r-g 5,87
9 Robotnicy r-g 470,98
10 |Robotnicy gr.I r-g 376,16
11 |Robotnicy gr.Il I-g 62,94
12 |Zbrojarze gr.Il r-g 27,19

Razem

1.094,43
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Zestawienie materiatow

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J.
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 7,83
2 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 12,79
3 | Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powloka polieste m2 1,08
4 Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 11,52
5 |Blachy stalowe trapezowe dachowe m2 | 124,51
6 |Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 184,05
7 |Bloczki YTONG 60x20x17,5cm m2 11,63
8 |Bloczki z betonu komérkowego 60x20x24cm m2 132,54
9 |Brama garazowa zewngtrzna, przemystowa rolowana 350x400 cm m2 15.4
10 |Denka rynnowe z PCV szt 10
11 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm.k1.III m3 0,23
12 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kI1.III m3 0,13
13 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,28
14 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,26
15 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 28mm m3 0,03
16 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 19-25mm m3 3,78
17 |Drabiny stalowe kg 65,91
18 |Drewno na stemple okraglte korowane m3 0,24
19 |Drewno opatowe kg 19,38

20 |Drut stalowy migkki kg 0,54

21 |Drzwi zewngtrzne wejsciowe PCV 110x215 cm szt 1

22 |Elektrody szt 1,26

23 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,92

24 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,27

25 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,26

26 |Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna m2 | 119,41

27 Folia kubetkowa m2 21,72

28 |Gasnica GP 4xABC szt 2

29 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,67

30 |Gips budowlany szpachlowy kg 9,7

31 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 63,96

32 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,91

33 |Haki do rynien (rynajzy) szt 36,12

34 |Impregnat do drewna ogniochronny (Ogniochron) kg 38,24

35 Kolanka z PCV szt 8,88

36 |Kotwy szt 20,65

37 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 3,87

38 |Leje spustowe z PCV szt 6

39 |Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypelniacza kg 17,1

40 |Laty iglaste nasycone kI.II 38x50mm m3 1,12

41 Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajaca, grubowarstwowa pojemnik 30 1 dm3| 427,52

42 |Obejmy do rur spustowych szt 11,1

43 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m?2 m2 1,7

44 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 6,34

45 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13,11

46 Papa zgrzew.modyf.SBS podktadowa m2 3,37

47 |Papier $cierny m2 0,08

48 Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 1,53

49 |Piasek naturalny kopany m3 14,86

50 |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 2

51 |Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 112,9

52 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,15

53 |Prety zbrojeniowe zebrowane 12 mm t 0,5

54 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2,59

55 |Rury spustowe PCV o srednicy 10 cm m 24,42

56 Rynny z PCW 12,5 cm m 19,87

57 |Silikon dm3 0,24

58 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,29

59 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 17,45

60 |Srodek gruntujgcy - Powtoka bitumiczna gruntujaca i ochronna pojemnik 30 1, czarny dm3 5,33
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Zestawienie materiatow
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE].
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
61 | Srodki impregnacyjne kg 1,13
62 | Srodki impregnacyjne i grzybobéjcze - preparaty solowe kg 5,78
63 | Sruby podkladki i nakretki kg 6,97
64 |Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt | 611,42
65 |Woda z rurociagu m3 19,47
66 |Wynajem kontenera na odpady (11m3) kpl 1
67 |Wywiewka wentylacyjna systemowa kpl 3
68 |Zaprawa cementowa klasy M5 m3 0,44
69 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,05
70 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,12
71 |Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen ze styropianu i XPS, réwniez do zatapiania siatki, opak. 25 kg kg 142,68
72 |Zaprawa murarska do bloczkéw z betonu komérkowego kg | 564,13
73 |Ztaczki do rur z PCV szt 8,88
74 |Ztaczki rynny z PCV szt 6,32
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Zestawienie sprzetu

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE]J.

ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Agregat wodny ci$nieniowy m-g 7,05
2 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,62
3 |Gigtarka do pretéw do fi 40mm m-g 3,04
4 Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 2,26
5 |Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 1,29
6 | Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3,68
7 |Pita taSmowa elektryczna m-g 9,67
8 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,55
9 |Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2,73
10 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,58
11 |Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 15,2
12 |Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 8,99
13 |Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 0,38
14 |Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,38
15 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,91
16 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 17,86
17 |Zaggszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,43

Razem| 75,62




