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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
1. DANE OGOLNE

INWESTYCJA: Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
DZIALKA: dz. nr 119/2, obreb Kozielice,
ADRES: Kozielice, gm. Golczewo,
INWESTOR: Burmistrz Golczewa, ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo
JEDN.PROJ.: ,MOTIW” Zespdt Ustug Projektowych i Inwestycyjnych

Ul. Wysockiego 12E/2, 72-400 Kamien Pomorski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

2.2 Wizja lokalna.

2.3 Wtérnik mapy do celéw projektowych w skali 1:500

2.4 Decyzja o warunkach zabudowy nr 25/2015 z dn. 12 grudnia 2018r.

2.5 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 25/2015 z dnia 13 maja 2019r.
2.6 Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany w zakresie rozbudowy i
nadbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kozielice, gm, Golczewo.

4. OPIS STANU DZIALKI

LOKALIZACJA:

Dziatka nr 119/2, obreb Kozielice. gm. Golczewo. Dziatka ma ksztatt czworoboku

Teren inwestycji graniczy

- od poétnocnego-zachodu i potudniowego-zachodu z zabudowang dziatkg nr 119/1,
- od poétnocnego-wschodu z dziatkg nr 38/2,

- od potudniowego-wschodu z dziatkg drogowa nr 139 (droga publiczna),

Zréznicowanie spadkow terenu z poziomu od 11,5 m.n.p.m. Do 11,6 m.n.p.m.
Poziom posadowienia posadzki na poziomie +/- 0,00 = 11,70 m n.p.m.

STAN ISTNIEJACY DZIALKI:

Dziatka jest zabudowana budynkiem OSP, petnigcym funkcje magazynowo-garazowa.
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Dziatka czeSciowo ogrodzona,
niezadrzewiona.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1 BUDYNEK:
Wolnostojgcy budynek parterowy (rozbudowa i nadbudowa budynku OSP),
niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowanej; dach jednospadowy, kat nachylenia

potaci dachowej 15°; wysokos¢ budynku 7,54m n.p.t.

Usytuowanie — zasady tyczenia:
- Sciana frontowa — zgodnie z obowigzujacg linia zabudowy tj. 1,5m od frontu dziatki
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(granica z dziatkg nr 139)

- $ciana boczna (potnocno-wschodnia) — usytuowana bezposrednio na granicy z
dziatkg nr 38/2,

- sciana boczna (potudniowo-zachodnia) (czes¢ nadbudowywana) — zwrocona w
kierunku potudniowo-zachodniej granicy dziatki, oddalona od tej granicy z najblizszym
punkcie o 1,28m,

- $ciana tylna (pétnocno-zachodnia) — usytuowana bezposrednio na granicy z dziatkg
nr 119/1 oraz usytuowana bezposrednio przy sgsiednim budynku.

ZACHOWAC ODLEGELOSCI ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR Z-1 PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA.

Wijazd i wejscie na dziatke — istniejacy (z dziatki nr 139) oraz projektowany (z dziatki 139).
5.2 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego wg
projektu branzowego

Zasilanie w wode z istniejacego wodociggu miejskiego, zgodnie z wydanymi przez ZUP w
Golczewie warunkami przytgcza wodociggowego, wg projektu branzowego (tom II).

Odprowadzanie sciekow sanitarnych do projektowanego szczelnego bezodptywowego
zbiornika na sScieki o pojemnosci nie przekraczajgcego pojemnosci 10 m*, wg projektu
branzowego (tom II).

5.3 PROJEKTOWANE DOJSCIE | DOJAZD:

Istniejacy wjazd i wejscie na teren dziatki zlokalizowany od strony potudniowo-wschod
niej (front dziatki) z dziatki drogowej nr 139.

Projektowany wjazd na teren dziatki lokalizowany od strony potudniowo-wschodniej
(front dziatki) z dziatki drogowej nr 139.

Dojscie, dojazd z kostki brukowej betonowej typu polbruk gr. 6

5.4 PROJEKTOWANE MIEJSCE NA ODPADY STALE:

oznaczone na Rys. Z-1 cyfrg nr 3, wydzielone w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, z
ruchomym kubtem na S$mieci, z zamykanym otworem zrzutowym, usytuowanym na picie
zelbetowej (1,0x1,0m)

5.5 OGRODZIENIE TERENU:
Max. do h=2,20m (azurowe z przeset metalowych, drewnianych lub siatki) na cokole
betonowo-ceglanym (do wys. 30cm).

5.6 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH:
Ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wody opado-
we odprowadzanie bedg powierzchniowo na wtasny teren nieutwardzony.

6. DANE TECHNICZNE | BILANS TERENU
RODZAJ POWIERZCHNI RAZEM:
1. | POWIERZCHNIA DZIALKI 159,0 m2
2. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY tagcznie: 114,56 m2 = 75,00% (75%-78%)
- proj. zakres rozbudowy 64,60 m2
- budynek istn. (objety rozbudowg) 50,00 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2410 m2 = 14,25%
POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA 20,34 m2 = 10,75% > 10%
3. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA 96,12 m2




PB/ KOZIELICE — ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

4. [KUBATURA 631,39 m3
5. | WYSOKOSC BUDYNKU (OD 7,54m
POZ.TERENU)

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

7.1 Przyjete rozwigzania architektoniczne
Rozbudowa i nadbudowa budynku projektowana jest w ksztatcie wieloboku. Projekt nie
przewiduje podpiwniczenia. Rozbudowa i nadbudowa w tradycyjnej konstrukcji murowanej,
przekryta jest dachem jednospadowym o kacie nachylenia 15 ° .

7.2 Zgodno$é parametrow architektonicznych z zapisami Decyzji o warunkach
zabudowy

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu - 75%-78% -
warunek spetniony — powierzchnia zabudowy - 75,00%,
- linia zabudowy — obowigzujaca linia zabudowy 1,5 m od drogi — warunek spetniony,
- szerokos¢ elewacji frontowej — do 12,5 m (do granicy dziatki 38/2) - warunek spetniony — w
projekcie 12,50 m,
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) do 5,6 m — warunek
spetniony — w projekcie 3,50m
- geometria dachu:
e nachylenie potaci od 15 ° do 30 ° — warunek spetniony (kat nachylenia 15 °)
o wysokos¢ kalenicy do 8,2 m — warunek spetniony - (proj. wysokos¢ kalenicy 7,54m)
e uktad potfaci dachowych — jednospadowy, z dopuszczeniem lukarn — warunek spetniony,
e kierunek gtdwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki prostopadty - warunek
spetniony,
e mozliwo$¢ zamontowania syreny alarmowej na dachu — warunek spetniony

8. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Rozbudowany i nadbudowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowany jest jedng ze

Scian w odlegtosci 1,5 m od drogi publiczne;j.

Obiekt stuzy: przechowywaniu urzadzeh gasniczych, sprzetéw strazackich (ubrania), oraz jako
garaz dla pojazdu strazy pozarnej. W budynku zaprojektowano WC stuzgcy strazakom OSP.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PRZYZIEMIE :
1 PRZYZIEMIE POSADZKA UPZ?(\'/I'VK Ifge)/\t/_
1.1 POM. POSADZKA BET. 37,63 37,63
GOSPODARCZE ’ ’
1.2 |GARAZ POSADZKA BET. 55,02 55,02
1.3 |WC TERAKOTA 3,47 3,47
Suma: 96,12 96,12
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ANTRESOLA:
POW. POW.
2 ANTRESOLA POSADZKA UZYTK. PODL.
2.1 |ANTRESOLA POSADZKA BET. - 41,21
Suma: - 41,21

9. TECHNICZNE WYKONANIE OBIEKTU

UWAGA: Drewno konstrukcyjne przeznaczone na konstrukcje dachu winno spetniaé wymogi
wytrzymatos$ciowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. Drewno winno by¢ suszone komorowo,
czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami, o wilgotnosci maksi-
mum 18%. Drewno winno by¢ bez sladéw kory zarobaczenia, sinizny i zgnilizny, pozbawione
duzej ilosci sekow, peknieé, krzywizny i wichrowatosci.

10.1  FUNDAMENTY - zgodnie z proj. konstrukc;ji
Izolacje poziome nalezy wywingé na sciany i potgczy¢ z izolacjami pionowymi $cian
fundamentowych. Izolacje $cian i posadzek wykonywac¢ ze szczegdlng doktadnoscia.

10.2 . SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne zgodnie z uktadem warstw:

SZ0 — SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA - PONIZEJ LINII GRUNTU
* |1zolacja pionowa masy KMB (polim.-bitum.)

* Bloczki betonowe fundamentowe gr. 24cm

* |1zolacja pionowa masy KMB (polim.-bitum.)

* polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

Uwaga: w strefie cokotu — oktadzina klinkierowa na kleju

SZ1 — SCIANA ZEWNETRZNA

*tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

*bloczki z betonu komdrkowego suporex gr. 24cm
*wetna mineralna (twarda elewacyjna) gr. 15cm
*tynk zewnetrzny mineralny / silikatowy

S$Z2 — SCIANA ZEWNETRZNA

*tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

*bloczki z betonu komérkowego suporex gr. 24cm
*wetna mineralna (twarda elewacyjna) gr. 13cm
*tynk zewnetrzny mineralny / silikatowy

10.3 . SCIANY WEWNETRZNE

SW3 — SCIANKI G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM — gr. 10cm
Wykonczenie scian wewnetrznych: tynkowanie gtadkie, malowanie farbg, w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych terakota na $cianach.
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10.4. POSADZKI | STROPY

P1 - PARTER - WARSTWY POSADZKOWE NA GRUNCIE - Poz. -0,10
* posadzka betonowa— ~2cm

* wylewka betonowa zatarta na gtadko (zbrojony siatkg) gr. 4cm

* warstwa rozdzielcza - folia PE

* izol. termiczna styropian gr. 5¢cm

* warstwa przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna

* podkfad betonowy B10 — gr. 10cm

* podsypka piaskowa (piasek ubijany warstwowo) gr. 25cm

P2 - PARTER - WARSTWY POSADZKOWE NA GRUNCIE - Poz. +/-0,00
* posadzka betonowa— ~2cm
* istniejgce warstwy posadzki na gruncie

P3 — ISTNIEJACY STROP (antresola) - Poz. +3,11
* posadzka betonowa— ~2cm

* istniejgcy strop nad przyziemiem gr. 24cm

* tynk wewnetrzny

10.5. DACH

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 15 °. Dach w catosci kryty blachodachéwkg w kolorze
antracytowym. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznym.

Konstrukcje dachu zaprojektowano w technologii drewnianej:

Parametry drewna konstrukcyjnego i szczegétowe dane wg proj. konstrukcji

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dziataniu grzybow i
owaddéw dwoma powtokami Fungosilu NW-2, Palne elementy konstrukcji zabezpieczy¢, do
stopnia niezapalnosci impregnatami np. systemu Amarvin, Ogniochron, Fobos M2 -
skutecznos$¢ zabezpieczenia potwierdzi¢ oswiadczeniem Wykonawcy.

Warstwy dachu pokazano na rysunkach przekrojéw.

D1 -PRZEKRYCIE DACHOWE

* blacha trapezowa

* deskowanie petne gr. 2,5cm

* kontrtaty 4x5¢cm

* folia dachowa FWK (wysokoparoprzepuszczalna)
* krokwie (konstrukcja wg proj. konstrukcji)
* wetha mineralna miedzy krokwiami

* ruszt systemowy gr. 5cm

* wetna mineralna miedzy rusztem

* folia paroizolacyjna PE

* piyta trapezowa

10.7. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Projektowane fawy fundamentowe i $ciany fundamentowe zaizolowaé przeciwwilgociowo.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych pas papy asfaltowej na zaktad
okoto 50cm na catg szerokos¢ fundamentu lzolacje pionowg $cian fund. wykonaé, jako
powlokowg (2xSUPERFLEX 10) Izolacja posadzki na gruncie — 2x papa termozgrzewalna.
Nalezy zwrécic¢ szczegolng uwage, aby potgczenie izolacji poziomej z pionowg byto szczelne.
W tazienkach zastosowac - ptynna folie pod terakotg, utozona wg zalecen producenta.

W tazienkach zastosowac - ptynnga folie pod terakotg, utozona wg zalecen producenta.
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10.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

W tazienkach terakota i glazura na zaprawie klejowej, pod nig ptynna folia wg zaleceh
producenta. Kolorystyka glazury oraz dokfadniejsze wytyczne do zatwierdzenia z Inwestorem
Listwy naroznikowe aluminiowe. Wszystkie ptaszczyzny wewnetrznych scian ( z wyjgtkiem
Scian obtozonych glazurg czy inna oktadzing scienng) i sufitbw powinny by¢ dwukrotnie
malowane farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie i uderzenia, nie tracgcymi koloru na
skutek dtugotrwatego dziatania promieni stonecznych, tatwymi w utrzymaniu czystosci
(zmywalnymi).

10.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wejscie do budynku poprzez: 2 bramy - istniejgcg oraz rolowang w projektowanej rozbudowie
(w kolorze szarym).; dwoje drzwi — istniejgce oraz projektowane.

Drzwi wewnetrzne do tazienki — drewniane, ptytowe. Oscieznice drewniane w kolorystyce
skrzydet drzwiowych. Drzwi wyposazone w progowg szczeling wentylacyjnag.

Uwaga:

* Przed zlozeniem zamodwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu wbudowania
stolarki i przeszklen.

10.10. WYKONCZENIE ELEWACJI

W projekcie przewidziano wykonczenie scian elewacyjnych tynkiem mineralnym na siatce,
cienkowarstwowym (w kolorze biatym/szarym). Kolor pokrycia dachowego — szary.

10.12. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rury spustowe zewnetrzne bedg wykonana z profili PCV.
Wszystkie elementy odwodnien i ofasowan budynku powinny byé wykonane ze szczegdlng
starannoscig, zapewniajgca obiektowi maksymalna szczelnosé¢ przeciwwilgociows.

10.13 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie, odstoniete zabezpieczyé
OGNIOKOREM. Dla ochrony elementéw stalowych nalezy stosowa¢ zestawy farb
peczniejgcych, natryski lub okfadziny dopuszczone do stosowania w oparciu o PN lub aprobaty
techniczne ITB. Grubos¢ powtoki zasadniczej farby peczniejgcej, izolacyjnej powioki
natryskowej nalezy przyja¢ w zaleznosci od wskaznika masywnosci przekroju i temperatury
krytyczne;j.

10.14. WENTYLACJA

W pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci: tazienka - zaleca sie wentylacje
grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatorki wyciggowe zintegrowane z wigcznikiem
Swiatta)

Zaktada sie, ze nawiew powietrza do pomieszczeh budynku bedzie odbywat sie poprzez
nieszczelnosci w drzwiach do tych pomieszczen oraz przez otwory umieszczone w drzwiach do
tazienki.

10.14. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU

- Instalacja wewnetrzna wody i kanalizacji - wg proj. wod-kan

- Instalacja wewnetrzna elektryczna — wg proj. elektryki

- Ogrzewanie elektryczne — zatgczajgce sie samoczynnie przy spadku temperatury
ponizej 3°C.

- Agregat pragdotworczy.

- Syrena alarmowa.
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11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJL.

11.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia wewnetrzna — 137,33 m2

Powierzchnia uzytkowa — 96,12 m2

Budynek jednondygnacyjny, wysokos¢ (pod wzgledem pozarowym) — 7,54 m mierzgc od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej znajdujacego sie bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W mysl tej zasady wysoko$¢ budynku ustalono jak na przekrojach , wg warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki klasyfikuje sie go, jako niski (N) (<12m).

Budynek niski (N) < 12m
Liczba kondygnacji - nadziemnych — 1.
Liczba kondygnacji - podziemnych — 0.

11.2 ODLEGOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkami sgsiednimi:
- z dziatkg drogowg nr 139 (droga publiczna) — 1,50 m (budynek usytuowany zgodnie z
obowigzujacg linig zabudowy),
- z dziatkg 38/2 — bezposrednio na granicy,
- z dziatkg 119/1 — czes¢ budynku bezposrednio na granicy, oraz bezposrednio przy
sgsiednim budynku na dziatce nr 119/1.

11.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Substancje palne nie wystepuja.

11.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy — budynek uzytecznosci publicznej ZL IlI.

11.5KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI
Projektowany obiekt, jako budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
taczna przewidywana liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w budynku - 120s.

11.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczenh zagrozonych wybuchem.

11.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Powierzchnia kondygnacji nadziemnych nie przekracza 8.000 m?.

11.8 KLASA ODPORNOSCI PQZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA  OGNIA  ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Budynek niski (N) < 12m.

Kategoria zagrozenia pozarowego ZLIII (budynek uzytecznosci publicznej).

llos¢ kondygnacji - 1

Klase odpornosci pozarowej, ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych (jedna
kondygnacja) zgodnie z § 213 pkt. 3, okreslono jako ,,D”
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Wymogi spetnienia klasy odpornosci ogniowej elementow:
- strop — REI 30
- Sciany na granicy dziatki 38/2, 119/1 — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Pokrycie blacha trapezowa. Przekrycie dachu bez otworéw. RE 15 z cechg Broor (1),

11.9 WARUNKI EWAKUACJI
Dtugosc¢ przejs¢ zgodna z warunkami technicznymi.
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny — jeden kierunek ewakuacji, wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku.

11.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ)
a) Instalacje i urzgdzenia elektryczne wedtug projektu instalacji elektryczne;.
b) Instalacja odgromowa, realizowana zgodnie z PN-EN-62305-1: 2008 ,Ochrona
odgromowa”. Czes¢ 1. Zasady ogolne”.

11.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
a) System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany,
b) Hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane. Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII <200
m2)

c) awaryjne oswietlenie zapewniajgce w garazu natezenie oswietlenia na poziomie 10Ix
Przewidziano hydrant wewnetrzny p.poz. o g52cm stuzgcy m in. do napetniania
zbiornika samochodowego

11.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek niechroniony statym urzgdzeniem gasniczym wyposazy¢ w

- podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2 kg na 100 m? (zalecane
gasnice GP — 4x ABC) na kazdej kondygnacji i oznakowa¢ miejsca rozmieszczenia
zgodnie z PN. Rozmieszczenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719 z2010r.).

11.13  ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagang ilo$¢ wody do gaszenia pozaru 10 dm?®/s zapewni¢ z hydrantu zewnetrznego,
nadziemnego DN 80 o ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa i wydajnosci nominalnej 10 dm®/s
usytuowanego w odlegtosci okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.). Hydrant istniejgcy w odlegtosci
mniejszej niz 75m od projektowanego obiektu.

11.14 DROGI POZAROWE
Droga pozarowa, o parametrach ustalonych w rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest
wymagana.
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony z drogi publicznej dz. drogowej nr 139.
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12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.1332);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, Dz.U z 2015r. Poz. 1422, Dz u. z 2017r. poz. 2285);

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 119/2, 38/2, 119/1, 139.
Projektowana rozbudowa i nadbudowa oddziatuje bezposrednio na dziatki o nr 38/2, 119/1, 139,
ze wzgledu na odlegtosci projektowanej rozbudowy od granic w/w dziatek oraz projektowanego
przytagcza wodociggowego w dziatce drogowej.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obiektu, zaréwno podczas budowy , jaki w fazie jego
eksploatacji, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnego wptywu o charakterze
bezposrednim i posrednim na obszary sgsiednie.

Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedg zakitécaty uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sytuowania zadnych dodatkowych budynkéw na
terenie dziatki Inwestora. Przedmiotowy obiekt nie bedzie powodowat emisji nadmiernego
hatasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytéw, gazéw
czy nieprzyjemnych zapachéw.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich srodkéw
niezbednych w celu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan chemiczny wod ani na tereny sgsiednie.

Prace montazowe bedg prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone terenéw sgsiednich, a
podczas budowy obiektu nie bedzie odpadoéw niebezpiecznych.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie bezposrednio, powierzchniowo na teren dziatki.

13. UWAGI KONCOWE
Budowe przedmiotowego obiektu nalezy realizowac zgodnie z niniejszym projektem, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z aktami prawnymi. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Prace wykohczeniowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez producentow poszczegolnych elementow, produktow, materiatow i urzadzen.
Wszystkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonane pod Scistym
nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.
Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg
stosowane atesty i dopuszczenia spoczywa na inspektorach technicznych nadzoru
inwestorskiego.
W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i
dostawcéw poszczegdlnych urzgdzen, materiatow i elementéw, powinna by¢ stosowana zasada
analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cechach i koszcie
wybieranego urzadzenia, materiatu, elementu czy $wiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy
zwracac¢ szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz na szybkos¢ i koszty ewentualnego
serwisu.

Opracowat:



