ul. Kaszubska 59/6, 70-402 SZCZECIN, Tel./Fax: 43-33-913, 44-89-960, 44-80-404
WEB: www.nfos.com.pl ‘

FRTT

ZALACZNIK ?‘if/// DO DECYZui

e-mall: info@nfos.com.pl

NR ARCHIWALNY  402/03,403/03

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

EAZA Projekt budowlano-wykonawczy

ZLECENIO D AWCA Urzad Miejski Golczewo

PRZEDSI EWZI E ClE Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej Kleby-
- ZADANIE Golczewo

OBIEKT Przepompownia sciekdw P3

TYTUL TOMU Przytacze elektroenergetyczne

GL. PROJEKTANT

PROJEKTANT/CI/

Jan Kublicki

WERYFIKATOR

Zdzistaw Ulinski

KIER. PRACOWNI

mgr inz. Krzysztof Baranski

DOKUMENTACJE WYKONANO
11.2006r.

SZCZECIN dnia




PROJEKT BUDOWLANY

PRZYLACZA  ELEKTROENERGETYCZNEGO

OBIEKT:  PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW P-3

ADRESAT : GOLCZEWO DZ. NR 382/62

BRANZA : ELEKTRYCZNA

INWESTOR  GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23
72-410 GOLCZEWO

Oswiadczamy Ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane )

PROJEKTOWAL : J. KUBLICKI

" 'zf ‘ A

OPRACOWAL : M KUBLICKI i

SZCZECIN SIERPIEN 20061




ZACHODNIOPoyorsKA OKREGOWA

(ZBA INZYNIERGw pUDOWNICT4

70-656 Szczecin, yul. Encrgclykovf 9

tel/ax: (091) 46244 40; (09”489 8410+

www, zap.homé.pl c.mail: r2p@home.pt 1 p
KUBLICK! Jan
ul. Czcibora 16/28

71-667 SZCZECIN

7

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KUBLICK! Jan, kod - idenlyfikacyjny ZAP/IE/3035/02, zamieszkaly(a). 71-667
SZCZECIN ul. Czcibora 16/28, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j {zby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2006-01-01
dodnia:  2006-12-31 : .

Zachodniopomorska Okrggowa
lzba lafynierdw Budowniclwa
Przewoiiczacy Rady Okregowej

Szczecin, dnié 2005-12-09
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia secmodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

~ 5 !
P e ~ s . 37 N . i R
Na podstawie 5.?....H??.t.?.-l?}::__éz_-_€,5_--}1_§..“...'...20rcz § 13 ust 1 plt A

lit. ...G..- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywciel KUBLICKIJ&E

Lechnik budowleny o specjalnosci: instalacje el ektryczne.
W bulownictwie miejskim
urodzony dnia .12.marca.1928 r. w Kopinie . .. . o

posiada przygotowanie zcwodowe do wykonywania samodzielnej 2

w specjalnosci: instelacyjno-insynieryjnej w zzlresie
instalacji elektrycznych

A

orcz jest upcwazniony 2o

1/ sporzadzenia projektdéw instalacjii elektrycznych o

TOWSZE—

' chnie znenych rozwizzaniach Yonstrukeyinych i schemsztach
technicznych, i
2/ kierowaniz, nadzorowania i kontrolowania budowy robdt, i
kierowania i konirolowania wytwarzenia elementdéw 1:01131:1*11—-,
Teyinych instalacji oraz ocenienia i badzniz stanu !
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych o powsz.s;'»
! chnie zZnanych Tozwigzaniach konstrukeyjnych. l
" |
i
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Spis_tresci

Warunki techniczne
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Rysunki :

EONR USRS Ry

nr 1 Sytvacja terenu przylgcze elektroenergetyczne dla przepompowni
nr 2 Schemat ideowy zasilania




04242806 1843 ENEA RD MIEDZYZDROIE + 9914509266 No_,a@@\

ENEA S.A. (0ddzied Dyseybucji Szezecin Miedzyz:Irote, § marca 2006
Rejon Dystrybueji Migdzyzdroje
ul. Pelna 65

72-500 Miedzyzdroje
tel.: 051-322 04 32

Ut2ad Miejski Gol
ul. Zwycigstwa 23
72-410 Golezewo

Warunli praylacrenia
40 sieci elektroenergetyczoe) ENFA 8.A.

Charakter i Jokalizacja obickiu / lokalu
przeporipownia Sciekéw F-3, dzialka ne 38243, 72410 Galczewo
wardnki dotyczy preylaeienia obiektu projekiowanego
z mocq praylaczeniows 10 kW
na naplociy 04 RV
zakwalificowanega do W grapy preylaczmiowe)
i MIEISCE PREYLACZENIA
istniejyee zhyjere Kabjowe
U RODZAIPOLACZENIA Z SIRCIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNVYCH ZMIAN W S15C
1w 2akresie dotyczgeym urzadzen preedsigbiorstwa energetycaneyo
z padhisiciepe ZK-3a viozy¢ tabel YAKY 4x3206mm2, keéry zakotezy w geanisy posesji od crrony
drogi dojazdawej tlyczem 2K-1.
2w zekresle dotyezacym urzazed odbiarcy
W granicy posesii (chok ZK) eubudowae szafkg knblawa-pomiarows na ukiad pomiarawy ..
poprzez shlokowane zabezp. przedh przystosowane do aplombowanis ¢ listwg MWLz wg mocy
zapotrzebowaocy, Puntit rozdziatu tnstalac)i € uklady TN-C ns TN-C-S powinjvy byé realizowany
winstalacfi odbiorezef (po strenie edbiorayy, punki ten nalezy nzieanic,
Plac tudowy:
z pohliskiego 2lgeza kablowego zasilié preewndem OW o przekyoju wg moey zapotrzebowane]
typuwq szalle rozdziclczo-pontiarowq budowiang iub docelows, w Ki6rsj pravgatewad migjzce do

3

zainstalowania witadu pomiavowego j.n,
L MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGU BLEKTRYCZNE]
zaciski pradowe przewsddw nu wyjdcin od zabezpieczenia w zlgezy ZK
Miejsce dostarezania energii elektryzzng] stanowi jednoczeénie granice wlasnasci i ekiplonnci urzadzed.
(V. MIEJBCE ZAINETALOWANIA UKLA DU POMIAROWO-RIZLICZENIOWEGO
szeflca Kablowo-potiarows przy ZK (z 1ow.estrodura)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICENITOVEGD
CUklad sklndaé sig badeie 2
tréjfazawege, jednostretowepo licznika excrgii ceynnej,
VL RODZAJVUSYTUOWAMIE ZABEZPIECZEN
lelcalizacja; s2aflin kiblowo-potntarowa pray ZK (2 1zw.estradur)
wartpdd: 16 A :
VIL WYMAGANY STOPIEM SKOMPENSCWANIA MOCY BIERNE] ,
Energia eleklryeana winne by¢ pobierana przy wspélezynnilia mocy od powlads;geym tg fi <= 0,4,
VIl DANE HINFORMACIE DOTY CZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEML GCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sled aiskicgo napigein pracuje & ukladzie TN-C, w instalucji udbiorcxe] nalezy
zstesowad edpowicdal dla tege uldadu syutem | urzadzenia ochrony prasciwporazeniowd].

iX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONS TEST W UMOWIE O F:R ZYLACZENIE DO SIECT

ZR2D1917006 [ () Smona ¥ 22
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Insiatacje wewngirzag valey wykonad zgohinic 2 \'-"qna;,ar»imr‘i nnry PN-IEC 60364 oraz
Rozporzaczenia Ministra lntiastoktary 2 dnte 12.04 2007 v v 8 x.mm\\'urm\kuw rechnicoych,
x

jakun powinny odaviindad bucynki i ich usyow anig” (Dz UL 2 2002 i, N 75 pez, £90). Instalowans
i P b Y

urradzenia powinny speiniad wymaganio norm o1z posizdud edpowvigduic diesty.

Inscalowane arzadzenia powinny spehiiad wymigania worm oriz aegiadac odnewistnie Gloshy.
Przylaczaac urzgdzenia POWINNY ;Jo.sf:aclm; wytsrgani odpsr e na zabwirzania elekiramagneiyczne
craz powinny byé rak skoastrucwang, sy nie wywolywaly w swoin fradawiska mbirzed
elektromagneryeznych o wartofciach ;;..-zd:rncz..,m} ch odpomos¢ na te zaburzenia tneych wzadzed
wystpujeych w ovm sradowisku. '
Feealizowanie zasilsnia pa podstawie preednuoravwych warenkédw prayiqezenia sianomvic bedzic
podstave do zawarcia wumowie sprzedazy energil elelurvenig) oraz ...\.m.lc enda usug dysioybacii
standardaw jakosciowyeh ensvgii elek tryezngj w zakresie adohyien crgstotlivwnisl i nopigeis,
odiszapicenia napiecia, Ziwanoici pasresegdlnyeh \mnnonw?:\u 1 haezne e Conad praenw W Cigin
rOkU OTRZ CZASY UZEPWY jedn(smzuw i zgodhye [. przepianmi ohe w\:'\ZI..lfi;Cc’.Eu arawa.

Podstawe da rozpaczesia realizacii prac projekrowsy ch i dowhme - agantzawyeh uigeh w
sinic]sgysh Wtinkasy shanawi news o pu.yl:@.:u‘u

Fosiangwiznin dalyezace placu budowy .
Ay Warunks grzylaezenia e wakag pravm 1 mh ad daty eh okredlenia,
by Qdbiorea zm.v"mhf‘kuwwy zostanie do V1 graoy praylaczes Howe],

Bain wazandel warunkéw prayipezenti: 2 lata od dagy ieh uhredlenis,
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawng jest zlecenie —umowa

2)  Obowiazujace normy i przepisy

a) ‘Normy dla instalacj‘i\niski-cgo napiecia
Roboty wykonywane bedg zgodnie zregulami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami: '

- Norma PN-IEC 60364

.. - Rozporzadzenie Ministra Spraw Weéwnetrzmych z dnia 16 Czerwiec

2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 121 poz. 1138




Opis_techniczny

Do projektu budowlanego przylacza elektroenergetycznego dla zasilania
przepompowni Sciekéw P-3 w Golczewie dz. nr 382/62/2.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawcezo-budowlany opracowano w ramach istniejacych drog i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wyisciowe

1 Warunki WTP
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Podklad geodezyjny

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie przylacza elektroenergetycznego dla
zasilania przepompowni §cickdw . ‘

Przylacze elekiroenergetyczne

Od projektowanego zlacza kablowego ZK-1b wg oddzielnego opracowania
usytuowanego na dzialce nr 382/30 nalezy ulozyé kabel ziemny typu

YKY 5x6 mm? do projektowanego ukladu pomiarowego, usytuowanego obok
zlacza ZK-1b.

Od ukladu pomiarowego do projektowane; szafy sterujacej dla  przepompowni
Sciekow P-3 nalezy ulozyé kabel typu YKY 5x6mm?.

Pomiar energii elektrycznej

Projektowany uklad pomiarowy przewidziano w typowej szafce pomiarowej S313
w obudowie 0P38 DF z wziernikiem dla odczytu licznika. Szafka z daszkiem i

fundamentem firmy Sypniewski.

W szafce pomiarowe] przewidziano licznik energii czynnej typu

C52, 10/40A, 3 x 230/400V oraz zabezpicczenie przelicznikowe S313 z obudowy

przystosowang do plombowania.

Drzwiczki z wziernikiem otwierane od strony drogi.

Projektowana szafa sterujaca.

Projektowang szafe sterujaca dla przepompowni éciekéw P-3 usytuowano
W ogrodzeniu przepompowni $ciekdw.
Projektowana szafa sterujaca jest na wyposazeniu przepompowni $ciekow.




Zasilanie placu budowy

Zasilanie szafki placu budowy wykonaé z zasilania podstawowego ukladajgc
kabel YKY 5x6mm? z szafki ukladu pomiarowego .

Dla zasilenia placu budowy przewidziano typowa szafke typu RPZ 60,3.
Szafg sterujgca i szafe dla zasilenia placu budowy nalezy dodatkowo uziemig.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowq ochrong przeciwporazeniowa zastosowano szybkie samoczynne
wylgczanie i wylgeznik réznicowopragdowy 30mA.

Przewod neutralny oznaczyé kolorem niebieskim,

Przew6d ochronny oznaczyé kolorem Z6hozielonym.

W szafce ukladu pomiarowego nalezy dodatkowo uziemié przewod neutralny.
Opormoé¢ uziomu nie moze przekroczyé 10Q.

Po zakoniczeniu robét elekirycznych nalezy wykonaé pomiary opornosci uziomu
1 szybkiego wylaczania.




Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen przewodéw, obliczenie spadku napigeia |
i przekroi przewodéw.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci - 400/230V
System ochronny szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.

Obliczenie mocy

Po= 10KW
Jo= 16A

Przyymuje zabezpieczenie przedlicznikowe typu S313 Cl6A
Przyimuje kabel zasilajacy YKY 5x 6mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000x 10 x 51
56 x 6 x 400 x 400 =0,95%

Jako ochrona zastosowano szybkie samoczynne wyljczanie zasilania.
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